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1 IDENTIFIKACE    STAVBY  

a) Identifikace  stavby a stavebníka 
 

Název   stavby :              Revitalizace údolní nivy T eb vky  

v lokalit  Knížecí louka 
 
Místo stavby:    katastrální území Moravská T ebová 
 
Obec s rozší enou p sobností:             Svitavy 
 
Kraj :     Pardubický 
 
Vodní tok :    eb vka 
 

íslo hydrologického po adí :  4 – 10 – 02 - 070 
 
Stavebník :    sto Moravská T ebová 
     Nám. T.G.Masaryka  32/ 29 
     571 01 Moravská T ebová 
      :   00277037 
     tel.:  461 353 111 
     fax : 461 311 572 
     e-mail :  posta@mtrebova.cz 
 
Stupe   dokumentace:   dokumentace pro provád ní stavby 

b)  Identifikace zpracovatele dokumentace  
Zpracovatel:    PÖYRY  ENVIRONMENT, a.s. 
Zodpov dný projektant:              Ing.  Vladimír Vaší ek 
Sídlo :     Botanická  834 / 56 , 602 00 Brno 
I  :     46 34 75 26 
DI  :      CZ 46 34 75 26 
Tel. :     541 554 111 , 596 657 206 
Fax:      541 211 205  
E-mail:      vladimir.vasicek@poyry.com 
HIP :      Ing. Vladimír Vaší ek ,tel. 721 438 666 
 

edkládanou dokumentaci zpracovala spole nost Pöyry Environment, a.s. na základ  smlouvy o dílo 
ev. . zhotovitele 13017, ev. . objednatele ORM – 0005/13, uzav ené mezi objednatelem M stem 
Moravská T ebová a zhotovitelem Pöyry Environment, a.s. pod názvem Revitalizace údolní nivy 

eb vky v lokalit  Knížecí louka. 
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Spole nost  Pöyry Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00  Brno, I  46347526 je oprávn na k 
projektové innosti ve výstavb  na základ  živnostenského listu . ev. 370200-55903 vydaného pod 
.j. ŽÚ/19478/06/Kör Živnostenským ú adem m sta Brna dne 11.08.2006. 

 
Dokumentaci pro stavební povolení autorizoval Ing. Jerzy Nowak, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodá ství a krajinného inženýrství a pro stavby hydrotechnické , KAIT - . autorizace 
1102445. 

c) el stavby 
elem stavby je z ídit revitalizované území údolní nivy T eb vky pro zvýšení biodiverzity v území a 

umožnit rozvoj živo išných a rostlinných spole enstev mok adního a vodního typu. Je navrženo 
vybudování nového koryta p vodního toku v nové trase odpovídající zásadám revitalizace toku a 

ízení 4 vodních t ní, sou ástí projektu je i návrh výsadeb. 
elem stavby není protipovod ová ochrana, navržený ochranný val bude plnit ochrannou funkci až 

po provedení opat ení výše po toku vedoucích ke snížení kulmina ních pr tok  (poldr), p íp. po 
provedení takových protipovod ových opat ení, která zamezí nátoku velkých vod p es ulici Brn nskou 
na vzdušné stran  ochranného valu. 

2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 

sto Moravská T ebová se nachází asi 10 km východn  od m sta Svitavy, v mírn  kopcovité krajin . 
Zájmová lokalita  nazývaná Knížecí louka je na jižním okraji zástavby v údolní poloze mezi novým 
korytem vodního toku T eb vka a p vodním korytem toku, procházejícím d íve podél okraje zástavby 

sta. Údolní poloha je rovinatá tvo ená záplavovým územím toku, kde se nacházejí travní porosty a 
ehové porosty podél vodote í. Zájmová lokalita je ohrani ena korytem toku T eb vka a to ze západu 

jeho p vodním korytem, z východu nov ji vybudovaným,  jehož trasa je vedena v soub hu se silnicí. 
Ze severu je ohrani ena ástí p vodního koryta toku zvaného Boršovský potok, které se stá í 
k východu a vtéká do T eb vky. Lokalita je k ížena stromovou alejí, p etínající údolní nivu na 
severovýchodním okraji lokality. 

sto Moravská T ebová se nachází  v údolní poloze p i toku T eb vka. Do této vodote e se níže od 
zájmové lokality vlévá tok Sv tlý potok, na severním okraji lokality Boršovský potok. Vlastní tok 

eb vka se vlévá do eky Moravy níže od m sta Mohelnice.  V tvení toku T ebovka na p vodní 
koryto a nov ji vybudované je na jihozápadním okraji  zájmového území. 
Jižn  od zájmové lokality prochází silnice . I / 35, ze které odbo uje silnice propojující st ed m sta 
s touto hlavní komunikací. 

a) Údaje o majetkoprávních vztazích 
Navrhovaná stavba se nachází na pozemku ve vlastnictví stavebníka nebo na pozemcích,ke kterým 
získal právo ke stavb . Jedná se o následující pozemky : 

Dot ené pozemky             kat. území Moravská T ebová 
     
     
parcela vým ra íslo LV druh pozemku vlastnické právo 

  m2       
          

1739/1 39465 10001 trv. travní porost M sto Moravská T ebová 
1735/13 1008 2365 vodní plocha R - Povodí Moravy, s.p. Brno 
1735/19 2111 2365 vodní plocha R - Povodí Moravy, s.p. Brno 
1742/1 1759 10001 ostatní plocha M sto Moravská T ebová 
1756 5904 2365 vodní plocha R - Povodí Moravy, s.p. Brno 
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Sousedící pozemky             kat. území Moravská T ebová 
     
     
parcela vým ra íslo LV druh pozemku Vlastník / právo hospoda ení 

  m2       
 1739/10 1202   2843  Trvalý travní porost König Milan Ing. 
1735/15 356 2365 Vodní plocha R / Povodí Moravy, s.p. 
393/2 1654 10001 Ostatní plocha sto Moravská T ebová 
318/9 6 10001 Ostatní plocha sto Moravská T ebová 

318/10 1 10001 Ostatní plocha sto Moravská T ebová 

318/4 68 60000 Ostatní plocha R / Ú ad pro zastupování státu ve v cech 
majetkových 

317/2 20 10002 zahrada R / Státní pozemkový ú ad 

316 1659 4883 Zastav ná plocha a 
nádvo í Hacura Radek Ing.  

315 236 734 zahrada Vondrá ek Kamil, Vondrá ková Marcela 
313 162 1071 zahrada Drtílek František 
311 158 735 zahrada Krušina Martin 
309 140 736 zahrada SJM Matuška Jaroslav a Matušková Jitka 
307 99 737 zahrada Koutný Miroslav 
305 71 738 zahrada Mrázková Kamila 

302/2 1401 2858 Zastav ná plocha a 
nádvo í 

Appel Martin, Drapl Pavel, Draplová Monika, 
Entová Eva, Fry  Michal, Jur íková Helena, Kos 
Jind ich, M sto Moravská T ebová, Polák Daniel 
Bc., Sarovová Helena, Zatloukal Ji í Ing., 
Zemanová Gabriela, Žežulková Hana 

303/1 669 60000 Ostatní plocha R / Ú ad pro zastupování státu ve v cech 
majetkových 

1735/5 192 71 Vodní plocha R / HEDVA, tkalcovny hedvábí, státní podnik 

303/2 4256 60000 Ostatní plocha R / Ú ad pro zastupování státu ve v cech 
majetkových 

303/10 751 314 Ostatní plocha Pardubický kraj / Integrovaná st ední škola 
Moravská T ebová 

303/11 26 314 Ostatní plocha Pardubický kraj / Integrovaná st ední škola 
Moravská T ebová 

303/13 124 2365 Ostatní plocha R / Povodí Moravy, s.p. 

303/12 64 314 Ostatní plocha Pardubický kraj / Integrovaná st ední škola 
Moravská T ebová 

1757/1 17191 10001 Orná p da sto Moravská T ebová 
1755 25305 10001 Orná p da sto Moravská T ebová 

1754/1 2092 2365 Ostatní plocha R / Povodí Moravy, s.p. 
1735/21 68 2365 Vodní plocha R / Povodí Moravy, s.p. 

1740/3 125 314 Ostatní plocha Pardubický kraj / Integrovaná st ední škola 
Moravská T ebová 

1735/20 2178 314 Vodní plocha Pardubický kraj / Integrovaná st ední škola 
Moravská T ebová 

3900/14 80 4043 Ostatní plocha OMV eská republika, s.r.o. 
1739/13 571 4043  Trvalý travní porost OMV eská republika, s.r.o. 
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3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR ZKUMECH A NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Pro ú ely vypracování  projektové dokumentace byly použity výsledky t chto pr zkum : 
 

- zam ení území ( polohopis v sou adnicovém systému S-JTSK , výškopis ve výško-vém 
systému  Balt po vyrovnání), které provedla firma Zem ská kancelá  Brno  

- hydrologické údaje o m- denních pr tocích byly vyhotoveny HMÚ pobo ka Ostrava  
v 05.2009 

- údaje o klimatických pom rech byly p evzaty z Atlasu podnebí 
- pro zjišt ní majetkoprávních vztah  byla vyhotovena kopie katastrální mapy na Kata-strálním 

adu pro Pardubický kraj, katastrální pracovišt  Svitavy. Vlastnické vztahy k dot eným 
parcelám byly zjišt ny ze souboru popisných informací vedeném na KÚ pro katastrální území  
Moravská T ebová 

 
Stavba po dokon ení nevyžaduje napojení na žádnou inženýrskou sí . P íjezd ke stavb  je zajišt n 
v pr hu výstavby i po dokon ení po stávající ú elové komunikaci odbo ující z ul. Brn nská a dále 
po stávající nezpevn né cest  podél p vodního koryta T eb vky. 

4 INFORMACE O SPLN NÍ POŽADAVK  DOT ENÝCH 
ORGÁN  

 
K navrhovanému ešení se vyjád ily následující dot ené orgány a organizace: 
 

- Povodí Moravy, s.p. Brno 
- Telefónica Czech Republic, a.s. 
- VHOS, a.s. 
- EZ Distribuce a.s. – energetická za ízení 
- EZ ICT Services, a.s. 
- RWE Distribu ní služby, s.r.o.- plynárenská za ízení 
- Technické služby Moravská T ebová s.r.o. 

 
Zájmovým územím prochází nadzemní el. vedení VN. Jeho ochranné pásmo je t eba respektovat p i 
výstavb  navrhovaných objekt  a p i výsadb  zelen . Souhlas s prací v ochranném pásmu VN je 
doložen v dokladové ásti dokumentace.  
Podmínky správce toku Povodí Moravy Brno jsou v dokumentaci zapracovány. 

5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA 
VÝSTAVBU 

Stavba byla navržena v souladu s platnými právními p edpisy, zejména: 
 zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
 vyhláškou . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
 vyhláškou . 268/2009 Sb., která stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do 

sobnosti obecných stavebních ú ad  
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 vyhláškou . 269/2009 Sb., kterou se m ní vyhláška . 501/2006 Sb., která stanoví obecné 

požadavky na využívání území p i vymezování ploch a pozemk , p i stanovování podmínek jejich 
využití a umis ování staveb na nich a rozhodování o zm  stavby a zm  vlivu stavby na využití 
území; 

 zákonem . 254/2001 Sb., o vodách a o zm  n kterých zákon ; 
 zákonem . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny v platném zn ní; 
 zákonem . 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm  n kterých 

souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí) v platném zn ní; 
 vyhláškou . 395/1992 Sb. kterou se provád jí n která ustanovení zákona eské národní rady . 

114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny v platném zn ní; 
 vyhláškou . 499/2006 o dokumentaci staveb, v platném zn ní 
 vyhláškou . 367/2005 Sb., kterou se m ní vyhláška . 590/2002 Sb., o technických požadavcích 

pro vodní díla. 
Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

i práci na staveništích 

6 ÚDAJE O SPLN NÍ PODMÍNEK REGULA NÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, P ÍPADN  ÚZEMN  PLÁNOVACÍ 
INFORMACE 

Stavební povolení vydal M stský ú ad Moravská T ebová, odbor výstavby a územního plánování, dne 
dd.mm.rrrr pod zn. xxxxxxx. Rozhodnutí nabylo právní moci dne dd.mm. rrrr. 
Podmínky pro umíst ní byly zapracovány v projektové dokumentaci pro stavební povolení. 
Dle rozhodnutí pro umíst ní stavby je umíst ní stavby v souladu se schválenou územn  plánovací 
dokumentací. Umíst ní stavby vyhovuje obecným požadavk m na využívání území. 

7 CNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 
A JINÁ OPAT ENÍ 

 
 V zájmovém území se v sou asnosti nep ipravuje žádná další výstavba a celkov  je území  v územ-
ním plánu vy len no pro z ízení územního systému ekologické stability. Pouze podél jeho západního 
okraje se p ipravuje z ízení cyklostezky. Termín realizace není v sou asnosti znám. 
Ve výhledu se p ipravuje také provedení revitalizace zámeckého parku. V rámci této akce se p ed-
pokládá, že by se provedlo také propojení bývalého náhonu v zámeckém parku s revitalizovaným ko-
rytem toku T eb vka s možností omezeného odb ru vody do prostoru parku.  
Ochranný val bude plnit ochrannou funkci až po provedení plánovaných opat ení ke snížení 
kulmina ních pr tok  výše po toku (poldr) nebo po zamezení nátoku velkých pr tok  (od cca Q20 ) 

es ulici Brn nskou do prostoru na vzdušné stran  ochranného valu. Po provedení t chto opat ení 
upraví Povodí Moravy, s.p. rozsah záplavového území. 
 

8  P EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY V ETN  POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 

 
 Výstavba stavby bude probíhat podle finan ních možností stavebníka. P edb žn  se p edpokládá ,že 
výstavba bude probíhat v t chto termínech : 
 
zahájení výstavby   08.2013 
 
dokon ení výstavby   12.2013 
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Doporu uje se následující rámcový postup výstavby: 
 
Nejprve se provede odstran ní nevhodných porost  a sejmutí ornice na dot ené ploše v prostoru 
navrhované revitalizace vodního toku a vodních t ní. V dalším postupu se provede vykopávka koryta 
vodote e a vodních t ní.Provede se výstavba vzdouvacího objektu na toku T eb vka. P i výkopových 
pracích se bude sou asn  provád t zasýpání p vodního koryta toku T eb vka. Dále se provede 
úprava okolního terénu, který se uvede do p vodního stavu. Následovat bude výsadba navrhovaných 

evin v zájmovém prostoru. 

9 STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB  
 
Stavba je len na na následující stavební objekty : 
 
SO 01  Revitalizace vodního toku  
SO 02  Vzdouvací objekt  
SO 03  Odb rný objekt 
SO 04  Vodní t   
SO 05  Výsadba d evin 
 
Údaje o revitalizaci toku : 
           
Vodní dílo :     úprava koryta a b eh , skluzy 

el užití vodního díla:                revitalizace toku 
Délka dot eného vodního toku:   426,86 m 
Maximální návrhový pr tok :   Q = 0,5 m3/s 

ní kilometr vodního toku – konec stavby :        0,74490 
ní kilometr vodního toku – za átek stavby :     0,31804 

 
Délka ochranného valu (hutn ného násypu) 303 m 
Výška ochranného valu    1,2-1,95 m 
Objem hutn ného násypu   4250 m3 
 
Údaje o  vodních t ních  celkov : 
             
-  množství skrývky ornice               1107 m3 
- objem výkopu     3823 m3 
-  vytvo ená volná vodní plocha                           3127 m2 
-  plocha nov  vzniklého mok adu                450 m2 
-  celková vým ra ešené plochy v . doprovod. 
   opat ení               31 000 m2 
 
Pro odb r povrchové vody z  koryta toku T eb vka  platí tyto údaje  ( SO  02 ) : 
 
1.  P vod odebírané vody :   z vodního toku 
2.  Ú el užití vody :    pro oživení vody v revitalizovaném koryt  toku 
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3.  Související vodní díla :   odb rný objekt  
4.  Typ odb rného objektu :   z vodního toku, objekt s gravita ním odb rem 
5.  Minim. z statkový pr tok ve vodním toku 
    T eb vka v novém koryt  pod vzdouvacím 
    objektem v km 37,953 :   Q  =  68,0  l/s   
6.  Minim. hladina podzemní vody :   352,92 m n.m. 
7.  Vodní zna ka:    hrana vzdouvacího objektu 
8.  Pr rné množství odb ru :   40 l/s 
9.  Maxim množství odb ru :   800 l/s ( za povodn  ) 
10.Maxim m sí ní odb r :   100 tis. m3 / m s. 
11.Ro ní odb r :    600 tis. m3/rok 
 
V Ostrav , duben 2013     Ing. Gabriela Dosoudilová 

 gabriela.dosoudilova@poyry.com 
       Ing. Vladimír Vaší ek 

vladimir.vasicek@poyry.com 


