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1 VSEOBECNE
1.1  Uéel objektu

Ugelem stavby je zFidit revitalizované Gzemi udolni nivy Trebdvky pro zvy3eni biodiverzity v Gzemi a
umoznit rozvoj Zivoc€iSnych a rostlinnych spole€enstev mokfadniho a vodniho typu. Je navrZeno
vybudovéni nového koryta plvodniho toku v nové trase odpovidajici zasadam revitalizace toku a
zfizeni 4 vodnich tani, soucasti projektu je i navrh vysadeb.

Ugelem stavby neni protipovodiova ochrana, navrzeny ochranny val bude plnit ochrannou funkci aZ
po provedeni opatfeni vySe po toku vedoucich ke sniZzeni kulmina¢nich pratokd (poldr), pfip. po
provedeni takovych protipovodriovych opatfeni, kter4 zamezi natoku velkych vod pres ulici Brnénskou
na vzdusné strané ochranného valu.

Ugelem objektu vysadby je zapojeni dila do krajiny doplnénim vzrostlych stromd a kefd do lokality a
podpora biodiverzity lokality.

. Je navrzeno doplnéni stavajici lipové aleje podél cesty, osazeni bfehu stavajiciho koryta (ve vzdal.
cca 13 m od bfehové hrany) dubem letnim, vysadba lip podél navrzeného ochranného valu a
vytvorfeni dvou skupinovych vysadeb lip a stfemchy v prostoru KniZeci louky. Podél revitalizovaného
koryta jsou navrZeny pouze mistné skupiny kefd s ojedinélymi stromy. Rozséhlejsi vysadba neni

v tésné blizkosti koryt a tani navrzena z ddvodu zachovani oslunéni hladiny a zabranéni zanaseni tani
listy a vétvemi.

Hlavni ¢innosti v ramci stavebniho objektu:

Hloubeni jam

Vysadba stromu a kef

Hnojeni

Kotveni dfevin kaly

Natéry proti okusu

Presuny hmot pro krajinafské a sadovnické tcely

1.2  Souvisejici objekty a provozni soubory
Provadéni SO 05 Vysadba drevin je tfeba koordinovat s témito souvisejicimi stavebnimi objekty:

e SO 01 Revitalizace vodniho toku
e SO 04 Vodni tiné

1.3 Projednané zmény od dokumentace pro stavebni povoleni
Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana v souladu s dokumentaci pro stavebni
povoleni z 03/2013.

Ve zpracované projektové dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) se vyskytuji pouze tyto zmény
mensiho rozsahu vyplyvajici z rozpracovani dokumentace do vétSich podrobnosti bez dopadu na
rozsah objektu a majetkopravni vztahy:

Vysadba lip srd€itych byla odsunuta od paty ochranného valu do vzdalenosti cca 4 m, aby kofenovy
systém nenaruSoval zhutnénou konstrukci zemniho nasypu a vysazené stromy nebyly ve svahy
nasypu.

Rozsah navrzené vysadby je zachovan.

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky stavebniho povoleni a respektovat pozadavky
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dot€enych organu a organizaci uvedené v dokumentaci pro stavebni povoleni.

1.4  Hlavnitechnické parametry a objemy praci

Naplni objektu je skupinova vysadba kefa kaliny obecné a vysadba sadovnickych vypéstku-
soliternich stromu s balem a prostokofennych stromu.

Pouzity sortiment dfevin:

a) Vzrostlé solitérni stromy

cesky nézev Latinsky néazev pocet ks
Lipa srdcita Tilia cordata
ok 12 — 14, bal LP 25
Dub letni Quercus robur
ok 12 — 14, bal DBL 7
Lipa srdcita Tilia cordata
v=150-200 cm LP 6
Stfemcha obecna Padus avium Mill.
v=150-200 cm STO 9
Celkem 47 ks.
b) Kefe
Cesky nazev latinsky nazev Pocet ks
Kalina obecna KAL Viburnum opulus
V= 40-60 cm
15
Celkem 15 ks.

Soucasti objektu je ochrana porostl (ochrana proti zapleveleni a kontrola vyvoje porostu).

2 VYHODNOCENI| POUZITYCH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

PFirodni poméry lokality — ptdni poméry, potenciélni pfirozena vegetace, stavajici vegetace.

2.2 InZenyrsko-geologické poméry
Viz pfilohu B. Souhrnné technicka zprava.

2.3 Geomorfologie

Resené Gzemi se nachazi na Gzemi mésta Moravska Tfebova v Moravskotiebovské kotling, ktera je
zapadé ohrani¢ena HrebeCovskym hrbetem, na vychodé Trnaveckou, Maloninskou vrchovinou a
Mirovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Zamberskou pahorkatinou a na jihu je kratkym
hibetem oddélena od Jevicské kotliny.

Regionalni ¢lenéni reliéfu podle Demek a kol.,1987:

SOUSTAVA PODSOUSTAVA | CELEK PODCELEK OKRSEK
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v IV B IVB-3 IVB-3C IVB-3C-a
Krkonossko- Orlicka Podorlicka Moravskotfebovsk | Moravskotfebovsk
jesenickd soustava | podsoustava pahorkatina a pahorkatina a kotlina

Moravsko-tfebovskd kotlina je tektonicky a litologicky podminénd kotlina na permskych slepencich,
piskovcich a neogennich mofskych slinech a piscich. Pro zajmové GUzemi je charakteristicky Clenity
pahorkatinny reliéf, strukturné denudacni ploSiny, soliflukéni zbytky neogennich fi€nich sedimentd,
pleistocenni fiéni terasy, nevyrazné sprasSoveé pokryvy.

Pudy v zdimovém Uzemi jsou fazeny do dvou hlavnich ptdnich jednotek

BPEJ 5 67 00, kterd zahrnuje glejové ptdy meélkych udoli a rovinnych celkd pfi vodnich tocich;
stfedné tézké aZz velmi téZké, zamokfené, po odvodnéni vhodné pouze pro louky. Toto zafazeni
odpovida zjisténim puadniho prazkumu, kdy byl konstatovdn obecné znacny stupen zamokieni
Vzhledem k malé mocnosti kulturni vrstvy a jeji velmi nizké bonité je navrzena skryvka v jizni Casti
lokalniho biocentra (izolovana tun) v mocnosti 15 cm.

VétSina feSeného Uzemi se nachazi na pudach BPEJ 5 57 Q0.

Jde o nivni pady na nivnich ulozeninach. Vyvoj téchto pdd je ovliviiovan témér celoroénim zdvihem
kapilarné podeprené vlahy pfi silném kolisani hladiny spodnich vod. V Iété je podzemni voda nize nez
1m. Vlivem kolisani hladiny spodnich vod dochéazi k vyraznému oglejeni profild. Nivni pady obsahuji 3
—5% humusu a maji velmi vysoky obsah aktivniho Fe.

Padotvorny substrat je tvofen mladymi aluvialnimi naplavami rizné zrnitého materidlu. PFi ukladani
nivnich sedimentd dochazi k akumulaci materialu z jinych oblasti, maji proto €asto jiné chemické,
fyzikalné chemické a fyzikalni vlastnosti nez okolni pady. Jsou vétSinou stfedné tézkeé, s pfiznivymi
vlahovymi poméry. Ornice m& mocnost 30 — 35 cm.

Na vySe uvedenych pudach byla navrzena skryvka v mocnosti 30 cm.

2.3.1 Geologické apuadni poméry

Geologické podlozi na Gzemi mésta Moravska Trebova buduji v zapadni Casti paleozoické arkdzové
piskovce s polohami pis€itych prachovcl a slepencu s pfevahou valounkd kfemene. Ve vychodni ¢asti
podloZi buduji paleozoické metaprachovce s ojedinélymi vliozkami krystalického vapence a amfibolit
(pfevazné metabazit a metatuf), méné se vyskytuji z¢asti silicifikované brekcie. Na podloznich
hornindch spocivaji Gtrzky pokryvu miocennich jild a jilovcl, misty vapnitych, které vychazeji na
povrch v nékolika ostriivcich. Z kvartérnich sedimentd se v zapadni Casti hojnéji vyskytuji sprase a
spraSové hliny, méné deluvioeolické sedimenty. Na Upati svahu jsou misty akumulace deluviélnich
hlinitopisgitych aZ hlinitokamenitych sedimentd. Udoli vodnich tokd vypliuji fluvialni, pfevazné

Pro vykopové prace se pocita se zatfidénim z hlediska téZitelnosti :
tf. 3 -100 %

2.4  Dotéené stavajici konstrukce ainzenyrskeé sité a ochranna
pasma

Objektem vysadby nebudou dotéeny Zadné stavajici inZenyrské sité ani jejich ochranna pasma.

Pred zahajenim praci musi byt v8echny inZzenyrské sité vytyCeny a je nutné dodrzet podminky

stanovené spravcem kazdého vedeni.

V lokalité se nachazeji nasledujici inZenyrské sité které nebudou pracemi na tomto stavebnim objektu

primo dotceny:

Severovychodné od staveniSté, soubézné se stromovou aleji je vedeno nadzemni silové vedeni VN

22kV — VN 245. Pfi praci musi byt dodrZzeny podminky praci v ochranném pasmu tohoto vedeni
uvedené ve vyjadfeni spravce sité.
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2.5 Ostatni podklady

Mistni Setfeni na lokalité.

2.6  PInéni podminek stavebniho povoleni

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky a pozadavky dotéenych organd, organizaci a spravcl
siti zejména Povodi Moravy, s.p. a CEZ Distribuce, a.s.

V souladu s poZzadavkem Povodi Moravy, s.p. je podél bfehu stavajiciho koryta zachovano ochranné
pasmo (manipulacni pruh) 6 m bez vysadby, nejblizSi vysadba dubl letnich je navrzena ve
vzdélenosti cca 13 m.

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Situovani a vyty€eni objektu
Zajmové Uzemi se nachézi v Pardubickém kraji, v katastralnim Gzemi Moravskéa Trebova.

Veskera vysadba je navrZzena v prostoru KniZeci louky (pozemek parc.€. 1739/1) a podél cesty
v navaznosti na dnesni lipovou alej , tj. na pozemku parc. ¢. 1742/1. V dokumentaci je uveden pocet
kust dfevin a rozestupy mezi nimi.

3.2 Rozsah, dispoziéni a funkéni FeSeni objektu

Navrh novych vysadeb

Predvysadbova pfiprava

Na ploSe pred vlastnimi terénnimi Upravami a vysadbami je nutné pokoseni lu€nich porosta.
Vysadby
Kere
Vysadby kefd jsou umistény kolem revitalizovaného toku pobliz navrhovanych tani €. 1,2 a 3.
Dale je navrZzena skupinové vysadba kefl v ploSe biocentra (viz. Situaci).
Predpoklada se vysadba prostokofenného (vyjimecné obalovaného) sadebniho materidlu bez
vymény ptdy do jamek o velikosti 0,02 m®. Vysadba bude provedena ve skupinéch.
Zdlivka bude provéadéna dle potfeby a duslednd ochrana sazenic po vysadbé i v prvnich letech bude
nevyhnutna.

PouZité druhy:
Viburnum opulus (kalina obecnd)

Stromy
Vysadby sadovnickych vypéstki — soliterni stromy s balem
Vzrostlé stromy budou vysazeny okolo navrzeného ochranného valu (ve vzdalenosti min. 4 m
od jeho navodni paty), a kolem revitalizovaného toku. Vzdalenost stromt umisténych podél
valu je cca 18- 20 m. Navrzeno je pouzit lipu srd¢itou — Tilia cordata. Dale bude dosazena
stavajici lipova alej kolem cesty (vzdalenost stromi je 13 -23 m).
Kolem stavajiciho toku Treblivky ve vzdalenosti cca 13 m od bfehové hrany je navrZzena
vysadba dubu letniho - Quercus robur. Vzdalenost jednotlivych stromu je cca 19 m.

Vzdalenosti stromu jsou jiz projektovany na cilovy stav.
Minimalni velikost pro soliterni stromy je stanovena od 250 cm (obvodem kminku od 12-14 cm).
Velikost vysadbového materialu byla zvolena s ohledem na zkuSenosti s obdobnymi vysadbami.
Vysadby budou provedeny do jamek o velikosti do 1 m®. Dukladné zabezpedeni stromu kily a
ochrannym krytem proti poSkozeni je nutnosti, stejné tak jako zdlivka pfi i po vysadbé (upevnéni 3
kaly s vhodnymi Gvazky).

Copyright © Péyry Environment a.s.

D05 000 _010.doc strana 5



Projektova dokumentace pro Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka
provadeni stavby

3A 13052.85.D01

U vysazenych strom0 bude vytvofena kofenova misa. Doporucuje se jeji mul€ovani (posec¢ené
trava).

Vysadby sadovnickych vypéstkt - prostokofenych

Pro vysadby bude pouZit materidl v kvalité béZzné pouZivané — tfileté az Ctyfleté sazenice stromk,

jedenkrat Skolkované (2/1). Jde o materiél dostate¢né vyzraly s odpovidajicim kofenovym systémem.

Vysézeny budou ve skupinach do jamek o velikosti 0,4 m®, v b&znych Ihdtach vhodnych pro vysadby

(jaro, podzim). Jedn& se o vysadbu stfemchy obecné a lipy srd¢€ité v ploSe biocentra (viz. Situaci).
Pouzity sortiment dfevin:

b) Vzrostlé solitérni stromy

cesky nazev Latinsky nazev pocet ks
Lipa srdcita Tilia cordata
ok 12 — 14, bal LP 25
Dub letni Quercus robur
ok 12 — 14, bal DBL 7
Lipa srdcita Tilia cordata
v=150-200 cm LP 6
Stfemcha obecna Padus avium Mill.
v=150-200 cm STO 9
Celkem 47 ks.
c) Kere
Cesky nazev latinsky nazev Pocet ks
Kalina obecna KAL Viburnum opulus
V= 40-60 cm 15
Celkem 15 ks.

DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU PRACI

Predpokladané naroky na tdrzbu:
V nejblizSim obdobi (3-5 let od zaloZeni): -

luéni spolecenstva: 2 x ro€né koseni,

- dfeviny: intenzivni adrzba béhem tfi let po vysadbé, potom nutny vychovny
fez u alejovych stroma.
Ochrana porostu

Casové i finanéng nejnarocnéjsi bude ochrana proti zapleveleni (bufeni). Ta bude moci byt
provddéna mechanizované pomoci motorovych sekaek nebo pomoci kfovinofez(. Celoplosné
vyZzinani a ozinani sazenic bude nutno provadét podle stupné zabufenéni (minimalné 2-3x ro¢ne). Po
vysadbé bude nutnd téz ochrana proti hmyzim Skdadcim, i kdyZ pujde v prvé fadé o prevenci. Pro
tento Ukol je tfeba zajistit v pfipadé napadeni Skadci kvalifikovaného odbornika.

Jak jiz bylo uvedeno vySe, po celou dobu tvorby porostu bude tfeba pravidelné vykonavat inspekce,
které budou mit za Ukol zjiStovat stav v daném okamziku a navrhovat U¢inna opatfeni, ktera budou
reakci na nepredpokladané jevy a abnormality ve vyvoji porostl. ZvlaSté nutna bude kontrola v
prvnich letech vyvinu porostu (do doby zajiSténi kultury). Kazdy rok se provede zhodnoceni stavu
stromkd. Bude-li se thyn pohybovat do 10%, a zaroven se bude jednat o Uhyn jednotlivy neni nutno
vylepSovat, jakmile vSak Uhyn pfesahne plosné 10 % nebo budou vytvoreny plochy s absenci dfevin,
je nutno vylepSovat. Jiz pfi vylepSovani je mozno zohlednit, které dfeviny se ujimaji Iépe a kterym se v
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dot€eném Uzemi nedafi, a podle toho pfizpusobit skladbu dosazovanych dfevin. Kazdopadné pro
vylepSovani plati zdsada pouZiti kvalitnéjSiho a silnéjSiho sadebniho materiélu (i obalovaného).

Po zajisténi kultury bude postacovat kontrola s naslednymi zménami a dopliky projektu 1x za 5 -10
let. V mezidobi se nevyluéuje kontinu&lni monitorovani tzemi.

3.3 Popis stavebneé technického reSeni
NefeSi se.

3.4  Specifické pozadavky na dokumentaci, kterou zajist'uje
zhotovitel

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, dle prilohy €.3.

3.5 Vazbanajiné stavebni objekty a dalSi éinnosti

Stavebni objekt musi byt koordinovan s SO 01 Revitalizace vodniho toku a SO 04 Vodni t(né.
Vysadba bude provedena az po zhotoveni téchto objekttd z divodu zabranéni poskozeni vysazenych
dfevin pojezdem techniky.

3.6  ZvlaStni pozadavky na provadeéni praci

Objekt vysadba neklade zvlastni naroky na postup stavebnich praci.

Vysadba bude provadéna kdyz puda neni zamrzla ani rozbahnéna (fijen — bfezen) — obalované
sazenice celoro¢né vyjma vyrazné klimaticky nepfiznivych obdobi (vysoké teploty, zamrzla puda).
Sadbovy materidl nesmi zlstat venku s odkrytymi kofeny aby nedoslo k vyschnuti a namrznuti

3.7 Bezpeénost a ochrana zdravi prFi praci

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci bude feSena v dokumentu ,Plan bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti“. Tento Plan vypracuje zhotovitel stavby. Pro realizaci stavby bude uréen
koordinator BOZP.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany platné CSN a bezpeé&nostni predpisy, a to

zejména:

o Z&kon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Omezeni rizikovych vlivli za provozu bude sledovano pravidelnymi prohlidkami provadénymi
v souladu s provoznim Ffadem.

3.8 Dusledky na Zivotni prostredi
Objekt vysadby dfevin ma pozitivni vliv na Zivotni prostredi.

PFi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky zdkona €.114/1992 Sbh. o ochrané pfirody a
krajiny a vSech predpist tykajicich se Zivotniho prostfedi. Ustanoveni prisluSnych pfedpisd se musi
uplatnit pfi skladovani materiéld, jejich manipulaci, provadéni vSech stavebnich i montéznich praci a
pfi nakladani s odpady. Podminky ochrany Zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby budou konkrétné
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obsaZzeny v podminkéch stavebniho povoleni. V prabéhu vystavby nesmi dochazet zejména

k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohroZovéani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi
dodrzovat zejména ustanoveni uvedena v zakonu ¢.254/2001 Sb. o vodach v plathém znéni.
Nakladani s odpady

Odpady z realizovaného objektu budou sestavat z obal a zbytk( materialt pouZzitych pfi vysadbé.

Nakladani s odpady bude zajiStovat dodavatel stavby spole€né se specializovanymi firmami
opravnénymi k naklddani s odpady dle platného zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech. Podle vyhlaSky
MZP & 381/2001 Sb.,v platném znéni, kterou se stanovuje Katalog odpadd, jsou odpady vzniklé pfi
provadéni této stavby zafazeny do nasledujicich kategorii:

Kod dle . .
Katal. Nazev Ejruhu odpadu dle katalogu | Kateg. Odha}dovlane Zpaisob likvidace
. | odpadi odpadu | mnozstvi

odpadu

1501 01 |Papirové alepenkové obaly 0 20 kg skladka

15 01 02 | Plastové obaly 0 20 kg skladka
Vysveétlivky:
N - nebezpecny odpad
O — ostatni

4 UDAJE O PROJEDNANI DOKUMENTACE

Projekt byl projednavan v ramci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni. Hlavni parametry
objektd z této dokumentace vychéazi a pfipadné zmeény jsou dany podrobnéjSim rozpracovanim.

V Ostravé, duben 2013 Vypracoval: Ing. Gabriela Dosoudilova

Copyright © Péyry Environment a.s.

D05 000 _010.doc strana 8



