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1 VŠEOBECN  

1.1 Ú el objektu 
 
V rámci navrhované revitalizace se provede na novém koryt  toku T eb vka v km 37,953 výstavba 
vzdouvacího objektu ( asi 16 m níže od stávajícího stupn , který bude novou konstrukcí vzdouvacího 
objektu vy azen z funkce). Poz statek stávajícího stupn  bude odstran n.Vzdouvací objekt zavzduje 
hladinu v toku na kótu 351,92 m n.m. 
 
 

Hlavní stavební innosti v rámci objektu : 

 Skrývka 
 P evedení vody vodního toku 
 Výkopy pro vytvo ení vzdouvacího objektu 
 Provedení kamenného záhozu a rovnaniny 
 Provedení p elivné hrany 
 Úprava ploch v okolí, ohumusování a osetí. 

1.2 Související objekty a provozní soubory 
Provád ní SO 02 Vzdouvací objekt je t eba koordinovat s t mito souvisejícími stavebními objekty: 
 SO 01  Revitalizace vodního toku 
 SO 03  Odb rný objekt 
 SO 04  Vodní t  

1.3 Projednané zm ny od dokumentace pro stavební povolení 
Projektová dokumentace pro provád ní stavby byla zpracována v souladu s dokumentací pro stavební 
povolení z 03/2013.  
Ve zpracované projektové dokumentaci pro provád ní stavby (DPS) se vyskytují pouze zm ny 
menšího rozsahu vyplývající z rozpracovaní dokumentace do v tších podrobností bez dopadu na 
rozsah objektu a majetkoprávní vztahy.  
Zhotovitel musí respektovat všechny podmínky stavebního povolení a respektovat požadavky 
dot ených orgán  a organizací uvedené v dokumentaci pro stavební povolení. 

1.4 Hlavní technické parametry 
Konstrukce vzdouvacího objektu je navržena z rovnaniny z lomového kamene. Vybuduje se d ev ný 
práh z kulatiny jako dvojitý a doplní se opevn ním z lomovým kamenem. Ší ka v míst  p elivu je 
navržena 4,00 m a sklon svah  1:1. Tyto rozm ry jsou v souladu s p vodn  provedeným opevn ním 
koryta podle projektové dokumentace z r. 1999. Pro koncentraci pr toku p i nízkých vodních stavech 
je v souladu s požadavkem správce toku, Povodí Moravy, s.p. navrženo snížení p elivné hrany o 0,05 
m na délce 0,3 m. Skluzová plocha bude  provedena z rovnaniny v etn  vývaru, z d vodu 
koncentrace nízkých pr tok  je navržen miskovitý profil plochy kamenného skluzu. Vývar bude 
ukon en prahem z d ev né kulatiny, p echod do stávajícího koryta bude proveden záhozem 
z lomového kamene. Délka skluzu vzdouvacího objektu je navržena  5,50 m. Vzdouvací objekt 
zavzduje  hladinu v toku na kótu 351,92 m n.m., odb r do nového koryta má navrženou kótu dna 
351,97  m n.m. 

2 VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH PODKLAD  

2.1 Výchozí podklady 
Základním podkladem pro návrh byla dokumentace pro stavební povolení : 
Revitalizace údolní nivy T eb vky v lokalit  Knížecí louka , Pöyry Environment, 03/2013. 
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2.2 Inženýrsko-geologické pom ry 
Geologické podloží na území m sta Moravská T ebová budují v západní ásti paleozoické arkózové 
pískovce s polohami pís itých prachovc  a slepenc  s p evahou valounk  k emene. Ve východní ásti 
podloží budují paleozoické metaprachovce s ojedin lými vložkami krystalického vápence a amfibolit 
(p evážn  metabazit a metatuf), mén  se vyskytují z ásti silicifikované brekcie. Na podložních 
horninách spo ívají útržky pokryvu miocenních jíl  a jílovc , místy vápnitých, které vycházejí na 
povrch v n kolika ostr vcích. Z kvartérních sediment  se v západní ásti hojn ji vyskytují spraše a 
sprašové hlíny, mén  deluvioeolické sedimenty. Na úpatí svah  jsou místy akumulace deluviálních 
hlinitopís itých až hlinitokamenitých sediment . Údolí vodních tok  vypl ují fluviální, p evážn  
pís itohlinité sedimenty a pís ité št rky.    
 
Dle databáze eské geologické služby (Geofond) byly v lokalit  v minulosti provedeny 2 vrty a 1 
kopaná sonda, nejbližší z nich, archivní vrt J-1 je umíst n cca 11 m severn  od zaúst ní 
odvod ovacího p íkopu do jeho zatrubn né ásti.  
 
Geologický profil vrtu J-1: 
0 - 1.10 Kvartér navážka 
1.10 - 2.90 Kvartér písek prachovitý hlinitý ulehlý ervená hn dá 
2.90 - 4.20 Kvartér hlína pís itý m kký ve valounech zastoupení horniny - 15 % max.velikost 

ástic 1 cm šedá 
4.20 - 4.70 Kvartér hlína jílovitý tuhý zelená šedá 
4.70 - 5.70 Kvartér písek hlinitý tuhý ve valounech zastoupení horniny - 50 % max.velikost 

ástic 3 cm hn dá 
5.70 - 6.30 Kvartér hlína pís itý m kký ve valounech zastoupení horniny - 20 % max.velikost 

ástic 1 cm hn dá 
6.30 - 7.50 Neogén jíl tuhý šedá 
7.50 - 8 Neogén jíl pevný šedá 
 
Všechny archivní sondy jsou zakresleny v situaci.  
 
Pro výkopové práce se po ítá se zat íd ním z hlediska t žitelnosti : 

. 3    - 100 %  
 Hladina podzemní vody ve výkopech  bude p ibližn  odpovídat hladin  vody v stávajícím koryt  toku. 
V pr hu výstavby vzdouvacího, odb rného a výpustného objektu se po ítá s erpáním vody 
z výkopu.  

2.3 Geomorfologie 
ešené území se nachází na území m sta Moravská T ebová v Moravskot ebovské kotlin , která je 

západ  ohrani ena H ebe ovským h betem, na východ  Trnáveckou, Malonínskou vrchovinou a 
Mírovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Žamberskou pahorkatinou a na jihu je krátkým 

betem odd lena od Jeví ské kotliny. 

Regionální len ní reliéfu podle Demek a kol.,1987: 

 

SOUSTAVA PODSOUSTAVA CELEK   PODCELEK OKRSEK 
IV    
Krkonošsko-
jesenická soustava 

IV B    
Orlická 
podsoustava 

IV B – 3   
Podorlická 
pahorkatina 

IV B – 3 C   
Moravskot ebovsk
á pahorkatina 

IV B – 3 C – a   
Moravskot ebovsk
á kotlina 
 

 

Moravsko-t ebovská kotlina je tektonicky a litologicky podmín ná kotlina na permských slepencích, 
pískovcích a neogenních mo ských slínech a píscích. Pro zájmové území je charakteristický lenitý 
pahorkatinný reliéf, strukturn  denuda ní plošiny, solifluk ní zbytky neogenních ních sediment , 
pleistocenní ní terasy, nevýrazné sprašové pokryvy. 
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dy v zájmovém území jsou azeny do dvou hlavních p dních jednotek 
BPEJ 5 67 00, která zahrnuje glejové p dy m lkých údolí a rovinných celk  p i vodních tocích;  
st edn  t žké až velmi t žké, zamok ené, po odvodn ní  vhodné pouze pro louky. Toto za azení 
odpovídá zjišt ním p dního pr zkumu, kdy byl konstatován obecn  zna ný stupe  zamok ení 
Vzhledem k malé mocnosti kulturní vrstvy a její velmi nízké bonit  je navržena skrývka v jižní ásti 
lokálního biocentra (izolovaná t ) v mocnosti 15 cm.  

tšina ešeného území se nachází na p dách BPEJ 5 57 00. 
Jde o nivní p dy na nivních uloženinách. Vývoj t chto p d je ovliv ován tém  celoro ním zdvihem 
kapilárn  podep ené vláhy p i silném kolísání hladiny spodních vod. V lét  je podzemní voda níže než 
1m. Vlivem kolísání hladiny spodních vod dochází k výraznému oglejení profil . Nivní p dy  obsahují 3 
–5% humusu a mají velmi vysoký obsah aktivního Fe. 

dotvorný substrát je tvo en mladými aluviálními náplavami r zn  zrnitého materiálu. P i ukládání 
nivních sediment  dochází k akumulaci materiálu z jiných oblastí, mají proto asto jiné chemické, 
fyzikáln  chemické a fyzikální vlastnosti než okolní p dy. Jsou v tšinou st edn  t žké, s p íznivými 
vláhovými pom ry. Ornice má mocnost 30 – 35 cm.  
Na výše uvedených p dách byla navržena skrývka v mocnosti 30 cm. 

2.4 Dot ené stávající konstrukce a inženýrské sít  a ochranná 
pásma 

Výstavbou objektu vzdouvacího objektu nebudou dot eny žádné stávající inženýrské sít  ani jejich 
ochranná pásma. 

ed zahájením prací musí být všechny inženýrské sít  vytý eny a je nutné dodržet podmínky 
stanovené správcem každého vedení.  
V lokalit  se nacházejí následující inženýrské sít  které nebudou pracemi na tomto stavebním objektu 

ímo dot eny: 
Severovýchodn  od staveništ , soub žn  se stromovou alejí je vedeno nadzemní silové vedení VN 
22kV – VN 245. P i práci musí být dodrženy podmínky prací v ochranném pásmu tohoto vedení 
uvedené ve vyjád ení správce sít . 

2.5 Ostatní podklady 
Stavební práce a konstrukce budou provedeny v souladu s t mito technickými normami: 

SN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - ást 1: Obecná 
pravidla, 2006-09.  

SN 75 2101 Ekologizace úprav vodních tok , 2009-13. 
SN 72 1006, Kontrola zhutn ní zemin a sypanin, 1998-12. 

TNV 75 2102 Úpravy potok , 2010-13. 
SN 75 2310, Sypané hráze, 2006-09. 
SN 73 1001 (1987)  Základová p da pod plošnými základy (od 10/2010 neplatná) 
SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací, 2010-02. 
SN 72 1006, Kontrola zhutn ní zemin a sypanin, 1998-12. 
SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, 1998-02 (od 04/2010 neplatná) 
SN EN 12059 (721872) Výrobky z p írodního kamene – Rozm rné kamenné výrobky – Požadavky, 

2008-10. 
SN 72 1800 P írodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky, 1987-03, 

Zm na a, 1990-06. 
SN 72 1810 Prvky z p írodního kamene pro stavební ú ely, 1986-11. 
SN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební ú ely, 1968-04, zm na a 1977-05, zm na b 1987-08, 

zm na z3 2006-03 
SN EN 1342 (72 1862), Dlažební kostky z p írodního kamene pro venkovní dlažbu-Požadavky a 

zkušební metody, 2003-03. 
SN EN 1341 (721861) Desky z p írodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební 

metody, 2003-03. 
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SN 72 1151 Zkoušení p írodního stavebního kamene, základní ustanovení, 1983-01. 
Betonové a železobetonové konstrukce budou provád ny v souladu s t mito p edpisy: 

SN EN 206-1 (73 2403), Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001-09. 
SN EN 1992-1-1 (73 1201), Navrhování betonových konstrukcí- ást 1-1 Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby, 2006-11. 
SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, 2010-09. 
SN 73 1208 (73 1208), Navrhování betonových konstrukcí vodohospodá ských objekt , 2010-09. 
SN EN 13670 (73 2400), Provád ní betonových konstrukcí, 2010-06. 
SN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílc . Spole ná ustanovení, 1986-03. 
SN EN 13369 (733001) Spole ná ustanovení pro betonové prefabrikáty, 2005-08.  
SN 73 0210-1 Geometrická p esnost ve výstavb  – Podmínky provád ní ást 1. P esnost osazení, 

1992-12 
SN 73 0210-2 Geometrická p esnost ve výstavb  – Podmínky provád ní ást 2. P esnost 

monolitických betonových konstrukcí, 1992-12 
SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí, 2010-09. 

2.6 Pln ní podmínek stavebního povolení 
Zhotovitel musí respektovat všechny podmínky a požadavky dot ených orgán , organizací a  správc  
sítí zejména Povodí Moravy, s.p. a  EZ Distribuce, a.s. 

3 TECHNICKÉ EŠENÍ 

3.1 Situování a vyty ení objektu 
Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v katastrálním území Moravská T ebová. 
Vzdouvací objekt je situován níže od místa odb ru do revitalizovaného koryta toku 
Umíst ní bod  a jejich sou adnice jsou z ejmé z p íl. D02.3 - Podklady pro vyty ení. 
Vytý ení objektu bude vycházet z pevných bod  v dané lokalit , konkrétní ur ení bod  je na 
zodpov dnosti odpov dného geodeta zhotovitele.  
Sou adnicový systém S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. P esnost vyty ení se bude ídit 

SN 73 0420-1, SN 73 0420-2 a s nimi souvisejícími SN. 

3.2 Rozsah, dispozi ní a funk ní ešení objektu 
V rámci navrhovaných úprav se provede výstavba vzdouvacího objektu na toku T eb vka a to v km 
37,953 na novém koryt  toku ( asi 16 m níže od stávajícího stupn , který bude novou konstrukcí 
vzdouvacího objektu vy azen z funkce). Poz statek stávajícího stupn  bude odstran n. 

3.3 Popis stavebn  technického ešení  
Bude vybudována p elivná hrana a opevn ní objektu ve form  balvanitého skluzu. P elivná hrana 
objektu z d ev né kulatiny se vybuduje v úrovni na kót  351,92 m n.m. P elivná hrana se provede o 
ší ce 4,30 m a svahy se upraví do sklonu 1:1. Za d ev ným prahem se provede skluz ve sklonu 1:6 
z rovnaniny z lomového kamene. Skluz je navržen o délce 4,10 m, za ním se provede vývar na délku 
1,70 m o hloubce 0,30 m, protisvah o délce 0,90 m, v hran  se osadí práh z d ev né kulatiny a dále 
opevn ní koryta. Celková délka opevn ní  rovnaninou od p elivné hrany je navržena na délku 7,20 m. 
Dále se provede opevn ní pohozem z lomového kamene na délku 2,0 m s p echodem do stávajícího 
koryta. Kóta prahu za vývarem je navržena na úrovni 351,44 m n.m. P evýšení mezi horní a dolní 
hranou iní 0,48 m. 
Konstruk  je p elivná hrana navržena z d ev né kulatiny o pr ru 0,20 m, ze které se vytvo í dvo-
jitá st na. St na se op e o d ev né piloty o pr ru 0,20 m. Mezi st nami se provede jílové t sn ní 
ukládané do geotextilie. Z horní úrovn  se t sn ní p ekryje rovn ž d ev nou kulatinou. Podél paty 
svahu v úrovni p elivné hrany se provede p evázání p nými spojkami z kulatiny o pr ru 0,16 m. 
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V p elivné hran  se provede vý ez, kterým se bude p epoušt t minimální z statkový pr tok dále do 
koryta toku pod vzdouvacím objektem. Vý ez je navržen o ší ce 0,30 m a hloubce 0,05 m 
s lichob žníkovým tvarem ( dno vý ezu o ší ce 0,20 m a svahy ve sklonu 1:1). Svahy nad p elivnou 
hranou se opevní rovnaninou z lomového kamene. Za p elivnou hranou se z ídí balvanitý skluz 
umož ující tlumení energie p epadající vody, který se uloží s dost edným p ným sklonem. Dále bude 
pomocí skluzu umožn na migrace vodních živo ich  tokem do výše ležícího úseku. Na stran  p ítoku 
se st na opevní rovn ž rovnaninou z lomového kamene zapušt nou pod úrove  dna. Na levém b ehu 
se opevn ní naváže na opevn ní odb ru do revitalizovaného koryta. 
Rovnanina na skluzu vzdouvacího objektu je navržena z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg 
s pr rnou velikostí kamen  0,6 m. Rovnanina je navržena o tlouš ce v pr ru 0,5 m. Její prove-
dení je navrženo s vyklínováním úlomky kamene. Opevn ní rovnaninou se provede jednak ve dn  a 
také ve svazích koryta. Skluz se provede s dost edným sklonem asi 0,10 m pod úrove  okraj  skluzu. 
Ve st edu skluzu se provede malá kyneta o ší ce asi 1,0 m se zahloubením asi o  0,03 – 0,05 cm. 
Rovnanina se na ší ku kynety prolije cementovou maltou MC 10 na hloubku asi 0,1 m. Na ukon ení 
opevn ní rovnaninou se provede p echod do stávajícího koryta opevn ním pohozem z lomového 
kamene. P echod z navrženého profilu do stávajícího se provede pozvoln . Na pravém b ehu se 
opevn ní rovnaninou provede do úrovn  kóty 353,11 m n.m. v profilu p elivné hrany a na kótu 352,74 
m n.m. v profilu vývaru. Na ukon ení rovnaniny se provede p echodový pás z drceného kameniva 
frakce 63-125 mm a nad ním ohumusování svahu s osetím. Na levé stran  se opevn ní rovnaninou 
provede po b ehovou áru. Vývar se provede se ší kou ve dn  3,00 m. Za vývarem se nejprve 
provede dno se ší kou 4,00 m a svahy 1:1 a dále se pozvoln  p ejde do stávajícího tvaru koryta. 
Založení objektu bude v otev ené stavební jám , která se z ídí pod ochranou zemních hrázek. Pro 
možnost založení objektu s opev ovacími pracemi je navrženo p evedení vody pomocí potrubí o DN 
300. Po vybudování objektu se hrázky odstraní. V míst  budovaného objektu bude t eba rozebrat 
stávající opevn ní koryta z lomového kamene, který se o istí a použije nazp t do opevn ní vzdouva-
cího objektu. 
Detaily technického ešení jsou z ejmé z výkresové p ílohy projektové dokumentace. 

4 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY 

4.1 Specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajiš uje 
zhotovitel  

Zhotovitel si zajistí v rámci své výrobní p ípravy dopracování dokumentace pro provád ní stavby do 
úrovn  realiza ní dokumentace stavby (RDS). Dopracování podrobností RDS je podmín no zvolením 
konkrétních výrobk  a za ízení, zvoleným postupem prací, technologickými možnostmi a stavebním 
vybavením vybraného dodavatele. 

Zhotovitel vypracuje pro vlastní realizaci stavby „dodavatelskou dokumentaci stavby“. Tato 
dokumentace, která není sou ástí dokumentace pro provád ní stavby, obsahuje : 

 Konstruk ní, dílenské a montážní výkresy, 
 Výkresy pomocných konstrukcí, zejména lešení, skruží, záv sných montážních konstrukcí, 

výtah , je áb , bedn ní apod.  
 Statické a dynamické a další výpo ty podp rných a montážních konstrukcí, pomocných 

konstrukcí p i zakládání a pod., 
Dokumentaci pro výrobní a montážní p ípravu. 
Zhotovitel zpracuje Návrh technologického postupu sypání valu, který bude odsouhlasen investorem. 
Zhotovitel zpracuje Projekt kontrolních zkoušek p i sypání valu, který bude odsouhlasen investorem. 
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci inženýrsko geologického sledu stavby. 

 Zhotovitel zajistí v pr hu výstavby výkon inženýrsko geologického (IG) sledu stavby. 
 V rámci výkonu IG sledu stavby bude zpracována a s postupem zemních a bouracích prací 

pr žn  dopl ována geologická dokumentace, která zajistí dostate né informace o inženýrsko-
geologických pom rech a geotechnických podmínkách, ve kterých budou zemní práce 
provád ny. 

 Sou ástí IG sledu bude rovn ž pr žná dokumentace st n stavebních jam a rýh p ed zakrytím 
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následnou konstrukcí a dokumentace základových spár stavebních objekt  podle pokyn  TDI 
nebo objednatele. 

 Podle zjišt ného stavu bude zhotovitel up es ovat zat íd ní hornin, technologické postupy 
provád ní zemních a bouracích prací, do asné a trvalé zajišt ní svah  a st n stavebních jam a 
rýh v etn  sklonu svah . 

 Dokumentace IG sledu bude trvale k dispozici objednateli a p i p evzetí prací bude p edána 
objednateli. 

Zhotovitel bude po izovat v pr hu výstavby dokumentaci dokon ených prací ve form  
fotodokumentace a záznam  a zákres  do Projektové dokumentace pro provád ní stavby. 
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute ného provedení stavby dle vyhlášky . 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, dle p ílohy .3. 

4.2 Vazba na jiné stavební objekty a další innosti  
Stavební objekt musí být koordinován s objektem SO 01 Revitalizace vodního toku, SO 03 Odb rný 
objekt, SO 04 Vodní t . 

4.3 Zvláštní požadavky na provád ní prací 
Stavba vzdouvacího objektu je jednoduchým objektem, který zahrnuje p edevším práce spojené 
s manipulací s materiálem v koryt  vodního toku a neklade zvláštní nároky na postup stavebních 
prací. 

4.4 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci bude ešena v dokumentu „Plán bezpe nosti a ochrany zdraví 

i práci na staveništi“. Tento Plán vypracuje zhotovitel stavby. Pro realizaci stavby bude ur en  
koordinátor BOZP. 

i provád ní stavebních prací musí být respektovány platné SN a bezpe nostní p edpisy, a to 
zejména: 

 Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci v pracovn právních vztazích a zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) 

 Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích 

Omezení rizikových vliv  za provozu bude sledováno pravidelnými prohlídkami provád nými 
v souladu s provozním ádem. 

4.5 D sledky na životní prost edí 
Z hlediska vlivu stavby a jejího provozu na a životní prost edí, jsou jako ú elné hodnoceny tyto 
innosti a opat ení: 

1. minimalizace do asného záboru pro rozvinutí stavebních prací 
2. minimalizace doby provád ní stavebních prací 
3. maximální využití stávajících konstrukcí (materiálová recyklace) 
4. použití moderních t žebních a stavebních technologií 
5. vhodné za len ní nových konstrukcí do terénu a krajiny 
Uvedená opat ení budou v maximální možné mí e uplatn na. 

i provád ní stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky zákona .114/1992 Sb. o ochran  p írody a 
krajiny a všech p edpis  týkajících se životního prost edí. Ustanovení p íslušných p edpis  se musí 
uplatnit p i skladování materiál , jejich manipulaci, provád ní všech stavebních i montážních prací a 

i nakládání s odpady. Podmínky ochrany životního prost edí p i realizaci stavby budou konkrétn  
obsaženy v podmínkách stavebního povolení. V pr hu výstavby nesmí docházet zejména 
k nadm rnému zne iš ování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí 
dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu .254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní.  
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Nakládání s odpady 

Odpady z realizované stavby budou sestávat p edevším z vyt žených nevhodných zemin, které 
nebude možné použít pro násyp ochranného valu. Dále to budou pa ezy pokácených strom  a jiný 
biologický materiál (ke e, v tve).  Dalším zdrojem odpad  budou obaly a zbytky materiál  použitých 

i výstavb . 

Nakládání s odpady bude zajiš ovat dodavatel stavby spole  se specializovanými firmami 
oprávn nými k nakládání s odpady dle platného zákona . 185/2001 Sb. o odpadech. Podle vyhlášky 
MŽP . 381/2001 Sb.,v platném zn ní, kterou se stanovuje Katalog odpad , jsou odpady vzniklé p i 
provád ní této stavby za azeny do následujících kategorií: 
 

Kód dle 
katal. 
odpad  

Název druhu odpadu dle katalogu 
odpad  

Kateg. 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 D ev né obaly O 
17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

 
Vysv tlivky: 
N - nebezpe ný odpad 
O – ostatní 

5 ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 
Projekt byl projednáván v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení. Hlavní parametry 
objekt  z této dokumentace vychází a p ípadné zm ny jsou dány podrobn jším rozpracováním.  
 
 

 
 
 
V Ostrav , duben 2013      Vypracoval: Ing. Vladimír Vaší ek 


