Projektova dokumentace pro Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka
provadeni stavby

3A 13052.85.D01

Revitalizace udolni nivy Tfeblivky v lokalité Knizeci Louka

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

Duben 2013

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Obsah
1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI 2
DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU PRACI 7
2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA 17
3. POZARNI BEZPECNOST 18
4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI 18
5 BEZPECNOST PRI UZiVANI 20
6. OCHRANA PROTI HLUKU 20
7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 20
8. RESENI PRISTUPU A UZiIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
A ORIENTACE 20
9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI 21
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 21
11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY) 21
12.  VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVEB (POKUD SE VE STAVBE
VYSKYTUJI) 22

Copyright © Péyry Environment a.s.

B0OO_000_000.doc strana 1



Projektova dokumentace pro Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka
provadeni stavby

3A 13052.85.D01

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE
RESENI

1.1 Zhodnoceni stavenisSté

StaveniSté navrhované revitalizace udolni nivy toku Tfeblavka se nachazi na jihovychodnim okraji
meésta Moravskéa Trebova v lokalité nazyvané KniZeci louka. Tato lokalita souvisi s prostorem zamec-
kého parku.

Mésto Moravska Trebova leZi asi 10 km vychodné od meésta Svitavy v mirné clenité krajiné s nadmor-
skou vyskou 350 az 500 m. Podél jihovychodniho okraje zastavby mésta protéka tok Treblvka, ktery
je pravostrannym pfitokem feky Morava.

Biocentrum ,KNIZECI LOUKA® bylo vymezeno generelem mistniho Gzemniho systému ekologické
stability krajiny a uzemnim planem sidelniho Gtvaru Moravska Trebova, jako nefunkéni biocentrum
mistniho vyznamu. V soucasnosti je lokalita vyuzivana jako extenzivni louka, svodnim prvkem a
doprovodnou zeleni.

Z&jmové Uzemi se nachazi jizné od centra mésta Moravska Tfebova na okraji zastavby v udolni nivé
toku TFeblvka. Udolni niva se v této lokalité rozsifuje na 100 aZ 200m a vytvali zde pfirozené
prostfedi pro provedeni ekologickych opatfeni. Uzemi je rovinaté s mirmym sklonem ve sméru
k jihovychodu. Nachazeji se zde zemédélské pozemky v soucasnosti ¢astecné vyuzivané jako trvalé
travni porosty. Uzemi se nachazi v aktivni zaplavové zoné& toku Treblvka. V Gzemi ohraniéeném
soucasnym korytem a plvodnim korytem toku je vhodna lokalita pro provedeni revitalizace pavodniho
koryta toku TFebuvka doplnénou o vodni tiiné. Rozdéleni koryta toku na plvodni a stavajici trasu je
asi 20 m pod kfizenim toku s mistni komunikaci. P{vodni koryto potom pokracuje podél zastavby a
pred zGzenim Udolni nivy se vraci nazpét do nové trasy toku. Tok Treblvka v nové trase jde
v soubéhu s mistni komunikaci ve sméru pfiblizné vychodnim a pak se lomi a jde v soubéhu se silnici
€. 1/35 smérem severovychodnim. Mezi mostem na mistni komunikaci a odbo¢enim pdvodniho koryta
toku jsou podél koryta toku stisnéné poméry dané na levém bfehu oplocenim pozemku a na pravém
bfehu aredlem parkovisté. Jihovychodné od zjmové lokality se nachazi vrch Pastvisko s nadmorskou
vyskou 515 m n.m. Udolni niva je v Grovni asi 350 m n.m. Pfes lokalitu prochazi stromova alej
puvodné vedena podél cesty ze zdmku. Do plvodniho koryta toku Treblivka je zaustén bezejmenny
levostranny pfitok pobliz kfizeni toku saleji. Cast pavodniho koryta Tiebivky je zatrubnéna.
V soubéhu se zatrubnénym Usekem a také Castecné podél otevieného koryta prochéazi Gcelova cesta
umoznuijici pfistup k pozemkdm na levém bfehu stavajiciho koryta toku.

Pozemky, na nichZ je navrzeno provést revitalizaci toku a zfizeni vodnich tani s doprovodnou vysad-
bou zelené, jsou ve vlastnictvi stavebnika a nebo stavebnik ziskal prdvo na pozemcich stavét.
V soucasnosti se podél nového koryta toku Treblvka nachézeji bfehové porosty s misty hustym
kefovym podrostem.

Z jihovychodni strany podél pravého brehu toku Trebuvka prochézi silnice €. 1/35, na kterou je
pfipojena mistni komunikace do stfedu mésta Moravska Trebova. Pristupnost lokality je z mistni
komunikace po Ucelové cesté mezi domy a déle podél pivodniho koryta toku.

Tok Treblivka je ve spravé Povodi Moravy, s.p. Brno, zavod Horni Morava se sidlem v Olomouci.

1.2  Urbanistické a architektonické reSeni stavby

Predmétem stavby je vybudovani revitalizace vodniho toku TiebUivka a to jeho puvodniho koryta
soubézného s ukoncenim zahrad nebo dvoru za zastavbou a dale vodnich tini s vysadbou zelené v
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lokalité KniZeci louka. V této dokumentaci jsou feSena technick& opatfeni souvisejici se zfizenim
vodnich tlni a revitalizaci toku Tfeblvka. Déle je zde feSena vysadba zelené.

V souladu s Uzemnim pldnem bylo navrZzeno v zdjmovém prostoru na lokalité KniZeci louka provést
revitalizaci ptvodniho toku Tfeblvka, dale zde zfidit vodni tiné, které se doplni vysdzenim zelené.
Ugelem navrhované stavby je zfidit revitalizované Gzemi Gdolni nivy za Ggelem zvySeni biodiverzity
v Uzemi a umoZznit rozvoj Zivogisnych a rostlinnych spole¢enstev mokfadniho a vodniho typu.

1.3  Technické feSeni s popisem pozemnich ainzenyrskych
staveb a feSeni vnéjSich ploch

Podstata technického feSeni revitalizace udolni nivy v lokalité KniZeci louka spociva ve vybudovani
nového koryta plvodniho toku v nové trase odpovidajici zasadam revitalizace toku, vzdouvaciho
objektu v sou¢asném koryté toku Treblvka, odbérného objektu na vtoku do nového koryta a vodnich
tlni, které budou zfizeny jako izolované a nebo protékané revitalizovanym tokem, pfipadné s nim
propojené. Vodni tané jsou navrzeny 4, s nepravidelnym padorysem. Napajeni tani bude podzemni
vodou a nebo revitalizovanym tokem.

Ugelem stavby neni ochrana pied povodnémi.

Navrhovana stavba se dotykd pasma podél vodniho toku Trfeblvka, které je stanoveno 6,0 m od
bfehovych ¢ar. V tomto pasmu provadi spravce toku prace v souvislosti s Udrzbou nebo opravami
koryta toku. Vysadba zelené a vystavba revitalizovaného koryta toku se bude dotykat ochranného
pasma el. vedeni, které je 10,0 m od krajnich vodi€da. V ochranném pasmu el. vedeni je mozno
pracovat jen se souhlasem spravce. Porosty je zde mozno péstovat jen do vySky 3 m.

Piiprava pro vystavbu

V soucasnosti je v prostoru navrhovanych objektd nachéazi trvaly travni porost a skupiny kfovinatého
porostu s vyskytem ruderalnich rostlin. Rovnéz bude dotéeno koryto toku Treblvka.

V prostoru budovani revitalizovaného koryta toku a vodnich tini a pfisluSnych objektd se provede sej-
muti humusu. Déle se provede odstranéni kfovinatého porostu v nezbytné nutném rozsahu pro
budovéani navrhovanych objektd. Kfoviny se odevzdaji Technickym sluzbam Moravska Tfebova na
likvidaci s odvozem na vzdalenost do 1 km. Humus bude z ¢asti pouZzit na ohumusovani svahu koryta
toku, prebytek humusu se pouZije na ochumusovani zasypu stavajiciho koryta toku vcéetné nasypu
podél stavajici cesty a dale se rozprostie v okoli revitalizovaného toku zejména v blizkosti stromové
aleje.

Struény popis jednotlivych objekta :
SO 01 Revitalizace vodniho toku

SO 02 Vzdouvaci objekt

SO 03 Odbérny objekt

SO 04 Vodni tiné

SO 05 Vysadba dfevin

SO 01 Revitalizace toku

Stavajici koryto plvodniho toku Tfebuvka prochazi podél ukonceni zahrad a dalSich objektd smérem
priblizné soubéZznym se silnici, kterd prochazi do stfedu mésta zastavbou. Pfipojeno je na noveé koryto
toku na jihozapadnim okraji zajmové lokality. Po asi 200 m vtéka do zatrubnéného Useku, ze kterého
je vyusténo do otevieného koryta. Staniceni revitalizovaného koryta bylo vztaZzeno na Usti plvodniho
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koryta do nového koryta Trebavky. Zausténi revitalizovaného Useku toku do pivodniho otevieného
koryta je v km 0,318,04, pfipojeni na tok Trebuvky v km 0,74490. Délka revitalizovaného Useku je
celkem 426,86 m.

V Useku soubéZzném s timto stavajicim korytem je navrZzeno provést revitalizaci toku a to tim, Ze se
jeho trasa posune smérem k vychodu a bude vedena ve stavajici zatravnéné ploSe. Pfipoji se na nové
koryto toku Tfeblvka niZze od stavajiciho pfipojeni a bude rozvolnénou trasou prochazet pfiblizné
soubézné se stavajici trasou az po zaulsténi do otevieného koryta plvodniho toku. Pro moZnost
odbéru vody do revitalizovaného koryta se na toku Trebutvka vybuduje novy vzdouvaci objekt.

Trasa revitalizovaného koryta je navrzena s nepravidelnymi smérovymi oblouky. Prochézi pfes stéa-
vajici stromovou alej, kde se v misté kfiZzeni vybuduje trubni propustek a je pfipojena na stavajici ko-
ryto toku pozvolnym obloukem. PFi¢ny profil revitalizovaného toku je v Useku navazujicim na odbérny
objekt z toku navrzen lichob&znikovy se Sitkou dna proménnou a to v rozmezi 0,6 az 1,20 m. Siika
bude tvarovana podle mista trasy v souladu s pfirozenym vyvojem koryta toku, tzn. Ze v obloucich
bude dno Sirsi a v brodovych mistech uzsi. Sklony svahu jsou navrzeny 1:1 az 1:2. V konkavni strané
oblouku budou bfehy strméjSi a na konvexni strané pozvolnéjsi. Svahy se ochumusuji a oseji. Dno se
nebude opevrovat. V nékterych obloucich bude mozno patu svahu opevnit fadou kamend, uklada-
nych na sucho. V dalsim Useku se koryto vybuduje jako mélké a to obdélnikového tvaru se Sifkou 0,6

az 1,5 m. V navazani na propustek je koryto rovnéz navrzeno jako lichobéznikové.

Na toku se vybuduji stabiliza¢ni prahy z dfevéné kulatiny s opevnénim rovnaninou z lomového kame-

ne. V misté pfipojeni revitalizovaného toku na stavajici koryto Treblvky nebo v misté zausténi se
provede opevnéni pohozem z lomového kamene. V misté pfekonani vyskového rozdilu nivelety pred
propustkem se vybuduje spadovy skluzovy objekt.

Soucésti Uprav bude ¢astecné zasypani stavajiciho koryta v délce cca 55 m. Nasyp se provede také
v soubéhu se stavajici cestou podél zatrubnéni pavodniho koryta. Nasyp bude plnit funkci ochranného
valu, v misté, kde je vymezena aktivni zéna zaplavového Uzemi, bude pata valu opevnéna zdhozovou
patkou. Ochranny val bude nasypan ze smésného materialu z vykopu tini a materidlem ani
zplsobem zaloZeni nebude splfiovat parametry ochranné hrdze jako stavby na ochranu pred
povodnémi.

Podél vzdusni strany ochranného valu bude v jeho paté realizovan prikopek z odvodriovacich tvarnic
k odvedeni srdzkovych vod. Pfikop bude déale vyustovat do stavajiciho koryta (Castecné zasypaného)
a stavajicim zatrubnénim budou srazkové vody odvedeny do toku. Stejnym zplsobem budou
odvedeny i zahrazové vody pfi vySSich vodnich stavech. Vyusti z pozemkd na LB stavajiciho koryta
zustanou zachovany.

Navrzend stavba neni stavbou protipovodnovou, ochranny val bude v sou€asnosti pusobit jako
ochrana proti pratokim mensSim nez Q20. Vétsi pritoky budou stejné jako v soucasnosti prelévat ulici
Brnénskou, ze vzdusného prostoru ochranného valu mohou byt odvadény plvodnim, jen Castecné
dosypanym korytem a navazujicim zatrubnénim déle do ptvodniho koryta. Pfi provedeni vyhledovych
opatfeni, které povedou ke transformaci velkych pratokd (poldr vySe po toku) a tim zamezeni
vybfeZzeni vod pres ulici Brnénskou, bude ochranny val plnit funkci ochrany levobrezni zastavby.

SO 02 Vzdouvaci objekt

V rdmci navrhované revitalizace se provede na novém koryté toku Treblvka v km 37,953 vystavba
vzdouvaciho objektu, jehoZ konstrukce je navrZzena z rovnaniny z lomového kamene. Vybuduje se
dfevény prah z kulatiny jako dvojity a doplni se opevnénim z lomovym kamenem. Sitka v misté prelivu
je navrzena 4,00 m a sklon svaha 1:1. Tyto rozméry jsou v souladu s puvodné provedenym
opevnénim koryta podle projektové dokumentace zr. 1999. Pro koncentraci pratoku pfi nizkych
vodnich stavech je v souladu s poZadavkem spravce toku, Povodi Moravy, s.p. navrzeno sniZeni
prelivné hrany o 0,05 m na délce 0,3 m. Skluzova plocha bude provedena z rovnaniny véetné vyvaru,
z diivodu koncentrace nizkych pratok{ je navrzen miskovity profil plochy kamenného skluzu. Vyvar
bude ukoncen prahem z drevéné kulatiny, pfechod do stavajiciho koryta bude proveden zahozem
z lomového kamene. Délka skluzu vzdouvaciho objektu je navrzena 5,50 m.

Vzdouvaci objekt je situovan nize od mista odbéru do revitalizovaného koryta toku. Vzdouvaci objekt
zavzduje hladinu v toku na kétu 351,92 m n.m., odbér do nového koryta mé navrZzenou kotu dna
351,97 m n.m.
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SO 03 Odbérny objekt

Z toku Trebuvka se zfidi odbér vody do revitalizovaného koryta, kterym bude voda z toku odtékat do
stavajiciho otevieného koryta ptvodniho toku Treblvky. Na vtoku se zfidi uzaviraci objekt, umoznujici
regulaci odbéru do nového koryta. Uzaviraci objekt je navrZzen jako pfi€ny objekt zdény z lomového
kamene na cementovou maltu s otvorem o Sifce 50 cm, kde se zfidi drazky pro osazeni dluzi. V
pfipadé potfeby se osazenim dluzi bude mozno regulovat vtok vody do koryta. Pfed vtokem do
objektu se provede opevnéni koryta pohozem z lomového kamene a rovnéz tak se opevni koryto za
objektem. Zakladani objektu se predpoklada v oteviené stavebni jamé. Kdéta prahu v objektu je
navrzena 351,59 m n.m. Na vtoku do otevieného koryta v misté odbéru vody z toku se zfidi prah
s kétou 315,97 m n.m. Pro zajisténi minimalnich pratokd do revitalizovaného koryta bude v souladu
s pozadavkem Povodi Moravy, s.p. v prahu odbérného objektu osazena ocelova trubka. Minimalni
pratok v revitalizovaném koryté je 5 I/s.

SO 04 Vodni tané

Vodni tiné jsou navrZzeny jednak v prostoru na jihovychodnim okraji lokality blize k bfehu Trebavky a
jednak v linii pfi revitalizovaném koryté toku. V samostatné lokalité je navrzeno vybudovat vétsi tani. V
trase revitalizovaného koryta je navrzen systém tfi vodnich tani o mensSich rozmérech, kdy dvé tané
budou protékané a jedna bude mimo vlastni koryto, ale bude propojena s korytem toku kratkym
otevienym korytem. Velikost a tvary jednotlivych tani jsou riizné. Podle velikosti a tvaru tiné byly
zvoleny r@izné hloubky a sklony svaht. V prostoru navrhované tiné a v manipula¢nim pruhu Sirokém 3
m kolem tiné se provede sejmuti humusu, vyhloubeni vilastniho prostoru tiné a Uprava svahu bude
provedena pouze nad hladinou predpokladaného nadrzeni. V nejvétSi tani bude odstupfiovana
hloubka vody. Jeji za-hloubeni je navrzeno pod Uroven dna toku, aby bylo stale zajiSténo zavodnéni
tané.

Prehled jednotlivych thni :

oznaceni |plocha tiné |pramér. hloubka [kéta (m n.m.)
tiné nejhlub. dna |hladiny Ms
m2 m
1 443 1,70 349,70 350,95
2 809 1,85 349,90 351,05
3 455 1,55 350,20 351,30
4 1870 2,53 (2,13) 349,00 350,52
(349,40)
celkem 3577
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Pfehled tuni

ozn. tiné | plocha tané objem tané
(= vykop od terénu)
m2 m3
1 443 461
2 809 1018
3 455 455
4 1870 2651
celkem 3577 4585

SO 05 Vysadba drevin

Navrh novych vysadeb

Predvysadbova pfiprava

Na ploSe pfed vlastnimi terénnimi Gpravami a vysadbami je nutné pokoseni lu€nich porostu.

Vysadby

Kere

Vysadby kefd jsou umistény kolem revitalizovaného toku v misté navrhovanych tini €. 1,2 a 3.
Dale je navrzena skupinova vysadba kefl v ploSe biocentra (viz. graf. pfiloha).

Predpoklada se vysadba prostokofenného (vyjimecné obalovaného) sadebniho materialu bez vymény
ptidy do jamek o velikosti 0,02 m®. Vysadba bude provedena ve skupinach.

Zdlivka bude provéadéna dle potfeby a dusledna ochrana sazenic po vysadbé i v prvnich letech bude
nevyhnutna.

Pouzité druhy:

Viburnum opulus (kalina obecnd)

Stromy

Vysadby sadovnickych vypéstkl — soliterni stromy s balem

Vzrostlé stromy budou vysazeny okolo navrhované hrdze (v misté zasypaného plvodniho koryta
toku), nachazejici se za stavajici zastavbou RD a kolem revitalizovaného toku. NavrZzeno je pouzit
lipu srdéitou — Tilia cordata. Dale bude dosazena stavajici lipova alej kolem cesty.

Kolem stavajiciho toku Trebuvky ve vzdalenosti cca 18m od bfehové hrany je navrzena vysadba
dubu letniho - Quercus robur.

Vzdalenosti stromu jsou jiz projektovany na cilovy stav.

Minimalni velikost pro soliterni stromy je stanovena od 250 cm (obvodem kminku od 12-14cm).
Velikost vysadbového materialu byla zvolena s ohledem na zkuSenosti s obdobnymi vysadbami.
Vysadby budou provedeny do jamek o velikosti do 1 m®. Dukladné zabezpedeni stromu kily a
ochrannym krytem proti poSkozeni je nutnosti, stejné tak jako zdlivka pfi i po vysadbé (upevnéni 3
kaly s vhodnymi Gvazky).

U vysazenych stromu bude vytvorena kofenova misa. Doporucuje se jeji mulCovani (posecena trava).
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Vysadby sadovnickych vypéstktl - prostokofenych

Pro vysadby bude pouZit materidl v kvalité béZzné pouZivané — tfileté az Ctyfleté sazenice stromk,
jedenkrat Skolkované (2/1). Jde o materiél dostate¢né vyzraly s odpovidajicim kofenovym systémem.
Vysézeny budou ve skupinach do jamek o velikosti 0,4 m®, v b&znych Ihttach vhodnych pro vysadby
(jaro, podzim). Jedn& se o vysadbu stfemchy obecné a lipy srdéité v ploSe biocentra (viz. graf.
priloha).

Pouzity sortiment dfevin:

a) Vzrostlé solitérni stromy

cesky nazev Latinsky nazev pocet ks
Lipa srdcita Tilia cordata
ok 12 — 14, bal LP 25
Dub letni Quercus robur
ok 12 — 14, bal DBL 7
Lipa srdcita Tilia cordata
v=150-200 cm LP 6
Stfemcha obecna Padus avium Mill.
v=150-200 cm STO 9
Celkem 47 ks.
b) Kefe
Cesky nazev latinsky nazev Pocet ks
Kalina obecna KAL Viburnum opulus
V= 40-60 cm
15
Celkem 15 ks.

DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU PRACI

Predpokladané naroky na udrzbu:

V nejblizSim obdobi (3-5 let od zaloZeni):
- luéni spolec€enstva: 2 x roéné koseni,
- dfeviny: intenzivni adrzba béhem tfi let po vysadbé, potom nutny vychovny
fez u alejovych stroma.

Ochrana porostu

Casové i finanéné nejnarocnéjsi bude ochrana proti zapleveleni (bufeni). Ta bude moci byt
provddéna mechanizované pomoci motorovych sekaek nebo pomoci kfovinofez(. Celoplosné
vyzinani a ozZinani sazenic bude nutno provadét podle stupné zabufenéni (minimalné 2-3x ro¢ne). Po
vysadbé bude nutnd téz ochrana proti hmyzim Skdadcim, i kdyZ pujde v prvé fadé o prevenci. Pro
tento Ukol je tfeba zajistit v pfipadé napadeni Skadci kvalifikovaného odbornika.

Jak jiz bylo uvedeno vySe, po celou dobu tvorby porostu bude tfeba pravidelné vykonavat inspekce,
které budou mit za Ukol zjiStovat stav v daném okamziku a navrhovat U¢inna opatfeni, ktera budou
reakci na nepredpokladané jevy a abnormality ve vyvoji porostl. ZvlaSté nutna bude kontrola v
prvnich letech vyvinu porostu (do doby zajisténi kultury). Kazdy rok se provede zhodnoceni stavu
stromku. Bude-li se uhyn pohybovat do 10%, a zarover se bude jednat o Uhyn jednotlivy neni nutno
vylepSovat, jakmile vSak Uhyn pfesahne plosné 10 % nebo budou vytvoreny plochy s absenci dfevin,
je nutno vylepSovat. Jiz pfi vylepSovani je mozno zohlednit, které dfeviny se ujimaji Iépe a kterym se v
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dot€eném Uzemi nedafi, a podle toho pfizpusobit skladbu dosazovanych dfevin. Kazdopadné pro
vylepSovani plati zdsada pouZiti kvalitnéjSiho a silnéjSiho sadebniho materiélu (i obalovaného).

Po zajisténi kultury bude postacovat kontrola s naslednymi zménami a dopliky projektu 1x za 5 -10
let. V mezidobi se nevyluéuje kontinu&lni monitorovani tzemi.

1.4  Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Na lokalitu je pfistup z mistni komunikace (ul. Brnénskd) prochézejici od napojeni na silnici €. 1/35
smérem do centra mésta. Z mistni komunikace se odboci smérem na stromovou alej a od aleje se
vyuZije pas pozemku podél plvodniho koryta toku Tfeblvka. Po vybudovani objekt revitalizace
Gdolni nivy se dotéeny pozemek uvede do pivodniho stavu.

Pfijezdy na stavenisté jsou vyznaceny v Priloze E.2 dokumentace.

Pro spravce toku, Povodi Moravy, s.p. , bude z ddvodu potfeby udrzby toku a bfehovych porosti
zachovan manipulaéni pruh podél stavajiciho koryta toku v Sifce 6 m. V tomto pruhu neni navrzena
vysadba.

Provoz objektl bude bez trvalé obsluhy, navrzena stavba nevyzaduje pfipojeni na zadné inZzenyrské
sité.

1.5 Re3enitechnické a dopravni infrastruktury véetné feseni
dopravy v klidu

Na dopravni infrastrukturu (mistni komunikace ul. Brnénska) bude stavba napojena stavajici
pFijezdovou cestou k stromové aleji a od aleje stavajici nezpevnénou cestou podél pavodniho koryta
toku.

1.6  Vliv stavby na zivotni prostfedi a FeSeni jeho ochrany

Navrhovana stavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Navrhovanou stavbou bude dot&eno

Zivotni prostfedi zejména vybudovanim novych vodnich tani a revitalizovaného koryta pivodniho toku
Treblvky. Dojde ke zvySeni biodiverzity v Gzemi a bude umoznén rozvoj zivocisnych a rostlinnych
spolecenstev mokfadniho a vodniho typu. Souc€asné s budovanim vodohospodarskych objektt bude
provedena vysadba zelené a tim bude vytvofeno prostifedi slouzici pro ochranu zvéfe a ptactva.
Navrhovana stavba bude mit pozitivni dopad na Zzivotni prostfedi jak z hlediska tvorby systému
ekologickeé stability, tak i z hlediska zlepSeni estetického vzhledu krajiny.

Vybudovanim vodnich tani bude zohlednén poZadavek na tvorbu mélkych vodnich ploch, jejichz exi-
stence bude zajistovat vhodné prostfedi pro moznost rozmnozovani a Zivota zejména obojzivelnikl a
rostlinnych spole€enstev pobfezniho pasu. Vytvofenim vodni plochy bude umoznén Zzivot vodniho
ptactva, které zejména pfi pratazich zde nalezne vhodné prostiedi.

1.7  Re3eni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné
pristupnych ploch a komunikaci

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, ktera nespada podle § 2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sh.o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objekti
vymezenych v rozsahu platnosti, se uvedend problematika nereSi. Vzhledem k charakteru stavby se
nepredpoklada uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

1.8 Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a za€lenéni jejich
vysledkl do projektové dokumentace

Pro vypracovani projektové dokumentace byly provedeny potfebné prizkumy a zajistény dalsi pod-
klady. Bylo tfeba zajistit zaméreni Uzemi, provéfit majetkopravni vztahy v Uzemi, dale bylo tfeba zjistit
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jaké jsou v zajmovém Uzemi hydrologické, klimatické a geologické poméry. Rovnéz byly provéreny
polohy stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni.

1.8.1 Geodetické podklady

Zamové Uzemi bylo zaméfeno polohopisné a vyskopisné. Polohopisné bylo méfeni provedeno
v soufadnicovém systému S-JTSK ,vySkopisné ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. Zaméreni
provedla firma Zeméméri¢ska kancelaf Brno, ul. M. Hibnerové 58, 621 00 Brno.

Déle byly pouzity mapové podklady statni mapy v méfitku 1:10 000 a déale katastralni mapa katastru
nemovitosti .

Pro zjisténi majetkopravnich vztah byla vyhotovena kopie katastralni mapy na Katastralnim Ufadu
pro Pardubicky kraj, katastralni pracovisté Svitavy. Dale byly zjistény vlastnické vztahy k dotCenym
parcelam ze souboru popisnych informaci vedeném na KU pro katastralni Gzemi Moravska Trebova.
Dokumentace je vypracovana ve vyskovém systému Balt po vyrovnani .

1.8.2 Hydrologické podklady

Podle mapy Regiony povrchovych vod CSR 1:500 000 (V. Vigek, 1971) néleZi feSené Gzemi do
oblasti méalo vodné se specifickym odtokem 3-6 I.s*.km? nejvodnéjsim mésicem je biezen, retenéni
schopnost je malg, odtok stfedné rozkolisany, koeficient odtoku je stfedné vysoky.

Podle mapy Regiony mélkych podzemnich vod v CSR 1:500 000 (H. KFiZ, 1971) nalezi feSené
Uzemi do oblasti se sezénnim doplfiovanim zasob, nejvyssi primérné stavy hladin podzemnich vod a
vydatnosti prament jsou v kvétnu a ¢ervnu, nejniZsi jsou v zafi aZ listopadu s pfechodngm poklesem v
gervenci nebo v srpnu. Primérny specificky odtok podzemnich vod je 0,51-1,00 I.s™.km®.

Pro popséni pratokovych pomérua v toku byly zjiStény Udaje o hydrologickych datech pro tok Tfeblvka
jednak pro N- leté pratoky z literatury, jednak pro M-denni prutoky byly tyto Gdaje vyhotoveny na
Ceském hydrometeorologickém Ustavu, pobocka Ostrava v 05.2009 :

Pro profil Moravska Trebova- odboceni nového koryta :

Cislo hydrologického poradi: 4 — 10— 02- 0700

plocha povodi A = 48,20 km2

dlouhodobd pramérna ro¢ni vyska srazek na povodi 707 mm
dlouhodoby priimérny pritok  Qa = 0,250 m3/s

N- leté pratoky

N — let 1 2 5 10 20 50 100

Q (m3/s) 9 18 30 41 48 55 60

M-denni prutoky

M-dni 30 60 90 180 270 330 355 364

pratok (I/s) 538 383 303 182 115 78 58 44

1.8.3 Geologické a puadni pomeéry

Geologické podlozi na Gzemi mésta Moravska Trebova buduji v zapadni Casti paleozoické arkdzové
piskovce s polohami pisCitych prachovc(l a slepencu s pfevahou valounkd kfemene. Ve vychodni ¢asti
podloZi buduji paleozoické metaprachovce s ojedinélymi vliozkami krystalického vapence a amfibolit
(pfevazné metabazit a metatuf), méné se vyskytuji z¢asti silicifikované brekcie. Na podloznich
horninach spocivaji Gtrzky pokryvu miocennich jild a jilovcl, misty vapnitych, které vychazeji na
povrch v nékolika ostriivcich. Z kvartérnich sedimentt se v zapadni €asti hojnéji vyskytuji sprase a
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sprasove hliny, méné deluvioeolické sedimenty. Na Upati svahu jsou misty akumulace deluvialnich
hlinitopis€itych aZz hlinitokamenitych sedimentd. Udoli vodnich tokd vyplnuji fluvialni, pfevézné

Pro vykopové prace se pocité se zatfidénim z hlediska tézitelnosti :
tf. 3 -100 %
Hladina podzemni vody ve vykopech bude pfiblizné odpovidat hladiné vody v stavajicim koryté toku.

V pribéhu vystavby vzdouvaciho, odbérného a vypustného objektu se pocita s Cerpanim vody
z vykopu.

Geomorfologie

Resené Gzemi se nachazi na Gzemi mésta Moravska Tfebova v Moravskotiebovské kotling, ktera je
zapadé ohrani¢ena HrebeCovskym hrbetem, na vychodé Trnaveckou, Maloninskou vrchovinou a
Mirovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Zamberskou pahorkatinou a na jihu je kratkym
hibetem oddélena od Jevicské kotliny.

Regionalni ¢lenéni reliéfu podle Demek a kol.,1987:

SOUSTAVA PODSOUSTAVA | CELEK PODCELEK OKRSEK

v IV B IVB-3 IVB-3C IVB-3C-a
Krkonossko- Orlicka Podorlicka Moravskotfebovsk | Moravskotfebovsk
jesenickd soustava | podsoustava pahorkatina a pahorkatina a kotlina

Moravsko-tfebovskd kotlina je tektonicky a litologicky podminénd kotlina na permskych slepencich,
piskovcich a neogennich mofskych slinech a piscich. Pro zajmové Uzemi je charakteristicky Clenity
pahorkatinny reliéf, strukturné denudacni ploSiny, soliflukéni zbytky neogennich fiénich sedimentd,
pleistocenni fiéni terasy, nevyrazné sprasSoveé pokryvy.

Pudy v zdimovém Uzemi jsou fazeny do dvou hlavnich ptdnich jednotek

BPEJ 5 67 00, kterd zahrnuje glejové ptdy melkych udoli a rovinnych celkd pfi vodnich tocich;
stfedné tézké aZz velmi téZké, zamokfené, po odvodnéni vhodné pouze pro louky. Toto zafazeni
odpovida zjisténim puadniho prazkumu, kdy byl konstatovan obecné znacny stupern zamokieni
Vzhledem k malé mocnosti kulturni vrstvy a jeji velmi nizké bonité je navrZzena skryvka v jizni ¢asti
lokalniho biocentra (izolovana tun) v mocnosti 15 cm.

VétSina feSeného UGzemi se nachazi na pudach BPEJ 5 57 00.

Jde o nivni pady na nivnich ulozeninach. Vyvoj téchto pdd je ovliviiovan témér celoroénim zdvihem
kapilarné podeprené vlahy pfi silném kolisani hladiny spodnich vod. V Iété je podzemni voda nize nez
1m. Vlivem kolisani hladiny spodnich vod dochéazi k vyraznému oglejeni profild. Nivni pady obsahuji 3
—5% humusu a maji velmi vysoky obsah aktivniho Fe.

Padotvorny substrat je tvofen mladymi aluvialnimi naplavami rizné zrnitého materidlu. Pfi ukladani
nivnich sedimentd dochazi k akumulaci materialu z jinych oblasti, maji proto €asto jiné chemické,
fyzikalné chemické a fyzikalni vlastnosti nez okolni pady. Jsou vétSinou stfedné tézkeé, s pfiznivymi
vlahovymi poméry. Ornice m& mocnost 30 — 35 cm.

Na vySe uvedenych pudach byla navrzena skryvka v mocnosti 30 cm.

Dne 7.10.2010 pod spis. zn. S MUMT 27152/2010/0ZP1-201.1.1 byl vydan souhlas s odnétim
zemédélské pudy ze ZPF. Podminky vyjmuti v souhlasu uvedené budou spinény.

Dle vydaného Uzemniho rozhodnuti nebude Méstsky Gfad Moravska Trebovd, jako mistné prislusny
povéreny obecni Gfad, dle ustanoveni § 14 pismena c) zadkona S. 334/1992 Sb. ve smyslu § 11 odst.3
pism. a) a odst. 4 zdkona €. 334/1992 Sh. predepisovat odvody.

Ugel odnéti ma trvaly charakter bez &asového omezeni, s navracenim pudy do ZPF nebo jinou
rekultivaci se neuvazuje, plan rekultivace proto neni zpracovan.
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1.8.4 Biogeograficka diferenciace

Znalost biogeografickeho ¢lenéni uzemi je nutna k posouzeni puvodnosti ekosystéml a stanoveni
jejich vnitfni ekologické stability. Clenéni dava predstavu o sloZeni ptvodni bioty.

BIOREGIONY

Regené Gzemi néleZi k boregionu 1.39 Svitavskému.
SVITAVSKY BIOREGION

Potencialni pfirozenou vegetaci severni ¢asti bioregionu v podhutfi Orlickych hor predstavuji acidofilni
doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které ostrivkovité pfechazeji az k Rychnovu nad Knéznou
a Kostelci nad Orlici. Niz$i polohy kolem LitomySle, Moravské Tiebové a v Udoli Svitavy zaujimaji
dubohabfiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), v okoli Dolniho Ujezda opét acidofilni doubravy.
VySSi polohy pokryvaji buc€iny rdzného typu, kvétnaté (Dentario enneaphylli-Fagetum) i bikové
(Luzulo-Fagetum). Na prudkych opukovych svazich jizniho az vychodniho kvadrantu jsou ostravkovité
pfitomny dokonce i vapnomilné buciny (Cephalanthero-Fagetum), na podobnych stanovistich
ostatnich orientaci pak sutové lesy (Aceri-Carpinetum a Mercuriali-Fraxinetum). V nivach vodnich tokd
jsou luhy, predstavované asociacemi Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum, v
kotlinach i Pruno-Fraxinetum. Na rozvodi Orlice a Svitavy kolem Opatova jsou potenciélni vegetaci
maloploSné i podméacené olSiny se smrkem (shad Piceo-Alnetum). Vegetace pfirozeného bezlesi
pravépodobné chybi.

Na odlesnénych mistech se nachazi pfirozena nahradni vegetace v podobé vihkych luk svazu
Calthion, méné Molinion, které prechazeji do slatinnych luk svazu Caricion davallianae nebo
raSelinnych luk svazu Caricion fuscae. Na suchych stanovistich jsou to pastviny svazu Cynosurion,
méné snad i Violion caninae, lesni lemy tvofi vegetace svazu Trifolion medii. Kfoviny nalezeji svazu
Prunion spinosae.

Kvétena Svitavského bioregionu je dosti pestra. Jeji hlavni sloZzku reprezentuji typické mezofilni druhy
hercynskych lesl, avSak obohacené o Cetné druhy karpatského migrantu, vytvarejici zCasti i mezni
vyskyty. Exklavni prvky jsou vyjimecné. Mezi pronikajici alpidsko-karpatské druhy nalezi pchac
potocni (Cirsium rivulare), kakost hnédocerveny (Geranium phaeum), zapalice Zlutuchovita (Isopyrum
thalictroides), kostival hliznaty (Symphytum tuberosum), ostfice previsla (Carex pendula), o. chlupeta
(C. pilosa), chrpina velkopera ostroperd (Jacea macroptilon subsp. oxylepis), svizel Schultestv
(Galium schultesii), chrastavec doubravni (Knautia drymeia) aj. Pfitomnost vapnikem bohatych
nélezi tufice Davallova (Vignea davalliana) a pchac¢ bezlodyzny (Cirsium acaule). Jiné druhy umoznuji
predpokladat, Ze tudy vedla spojnice mezi teplymi oblastmi Moravy a Cech. K nim patfi bé&lozarka
vétvita (Anthericum ramosum) a sasankovka lesni (Anemone sylvestris). Vyjime¢nym jevem je nékolik
reliktd na HrfebeCovském hrbetu: boreo-kontinentélni plosticnik evropsky (Cimicifuga europaea) a
alpidské druhy bika Zlutavé (Luzula luzulina) a kozlik trojeny (Valeriana tripteris), zde pravdépodobné
se vztahem ke Karpatim. Horské druhy nejsou pfiliS pocetné, patfi k nim kerblik leskly (Anthriscus
nitida) a kakost lesni (Geranium sylvaticum).

Silné ochuzena podhorska fauna hercynského plvodu je doplnéna demontannim vyskytem alpsko-
karpatského prvku, patrného zejména v synuziich mékky3a (z alpskych napf. zdobenka teckovana,
vietenovka zaménénd, zemoun skalni, z karpatskych skalnice lepa, vlahovka karpatskd nebo
skelnicka karpatskd). Vychodni vlivy doklada téz pritomnost jeZka vychodniho. Tekouci vody patfi do
pasma pstruhového, Orlice a dolni ¢ast toku Svitavy do pasma lipanového.

Vyznamné druhy - Savci: jeZzek vychodni (Erinaceus concolor). Ptaci: ofeSnik kropenaty (Nucifraga
caryocatactes), ¢eCetka zimni (Carduelis flammea), hyl rudy (Carpodacus erythrinus). ObojZivelnici:
mlok skvrnity (Salamandra salamandra). Plazi: zmije obecna (Vipera berus). Mékkysi: skalnice lepa
(Helicigona faustina), vlahovka karpatskad (Monachoides vicina), skelnicka karpatska (Vitrea
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transsylvanica), zdobenka teckovana (ltala ornata), vietenovka zaménéna (Cochlodina comutata),
zemoun skalni (Aegopis verticillus), praménka rakouska (Bythinella austriaca).

TYPY BIOCHOR
3RE PloSiny na spraSich 3. v.s.

Z&kladnim typem potencialni pfirozené vegetace jsou hercynské ¢ernySové dubohabfiny (Melampyro
nemorosi-Carpinetum). Podél vétSich potokud se vyskytuji stftemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), na
lesnich pramenistich jasanové luhy (Carici remotae-Fraxinetum). Na odlesnénych mistech byvaji louky
svazu Arrhenatherion, na vihkych mistech svazu Calthion, resp. Molinion.

Potencidlni vegetace je charakterizovana skupinou typu geobiocén(:
Fraxini-alneta aceris inferiora et superiora

javorové jasanové olSiny nizsiho a vySSiho stupné

FrAlac inf, FrAlac sup

3 BC 4(5a), 4-5 BC 4(5a)

Charakteristické rysy ekotopu:

Mirné vyvySené ¢asti uzSich ficnich a potoénich niv v pahorkatinach, vrchoviniach a nizSich
¢astech hornatin, obvykle v rozpéti nadmorskych vySek 250-350 m (FrAlac inf) a 350 az 600 m
(FrAlac sup). Z geomorfologického hlediska se jedna o ¢asti nivy nejriznéjsi geneze - nizké terasy,
rozplavené naplavové kuzele a podsvahova deluvia, patfi sem i Casti niv, kde antropogenni vlivy
zpUsobuji vysuSeni. Do této jednotky fadime i Uzk& dna 0zlabin s pfilehlymi bazemi svah( v
pramennych Castech potoku, ovliviiovana okyslicenou tekouci vodou. Jedna se o chladnéjsi a vIhéi
polohy v ramci Sirokého rozpéti makroklimatickych oblasti. Pady jsou vzdy dobfe prohumo6znéné,
mineralné dobfe zasobené, provzdusnéné, hladina podzemni vody je obvykle hloubégji nez 1 az 1,5 m,
rhizosféra je obohacovana vodou kapilarnim zdvihem, zaplavy jsou jen vyjimecné a kratkodobé.
Padnim typem jsou obvykle zrnitostné lehci fluvizemé, ve spodinach Stérkovité.

Prirodni stav bioceno6z:

Stromové patro je druhové velmi pestré, nebot kromé dfevin mokré hydrické fady se vzdy
vyskytuji i dfeviny hydricky normalni fady, pfedevSim naro¢né druhy s nitrofilni tendenci. Zakladni
druhovou kombinaci tvofi olSe lepkavéa (Alnus glutinosa), jasan ztepily (Fraxinus excelsior) a javor klen
(Acer pseudoplatanus), misty i lipa srd¢ita (Tilia cordata). V javorovych jasanovych olSinach n. st.
pristupuji babyka (Acer campestre), javor mlé¢ (Acer platanoides) a habr (Carpinus betulus), ve
vySSim stupni se mlze vyskytovat olSe Seda (Alnus incana), z kefll rize alpska (Rosa pendulina) a
zimolez Cerny (Lonicera nigra). Z dalSich dfevin se v nizSim i vySSim stupni vyskytuji lipy, predevsim
lipa velkolista (Tilia platyphyllos), jilmy, pfedevSim jilm horsky (Ulmus glabra), stfemcha hroznovit4
(Padus avium), jefab ptaci (Sorbus aucuparia), vrba kfehka (Salix fragilis), ojedinéle i dub letni
(Quercus robur), buk (Fagus sylvatica), smrk (Picea abies) a pfedevsim v UZlabinach i jedle (Abies
alba). Z kefu se nejcastéji vyskytuji bezy (Sambucus nigra, S. racemosa), zimolez pyfity (Lonicera
xylosteum), kalina obecna (Viburnum opulus), srstka angrest (Grossularia uva-crispa) a jiva (Salix
caprea). SloZeni drevinného patra je vyznamné ovlivnéno druhovym sloZzenim okolnich porostd a
proto je znac¢né proménlivé.

V druhové rozmanitém bylinném patfe prevladaji mezofilni druhy s nitrofilni tendenci, mokfadni druhy
se vyskytuji pouze v Uzkém lemu podél potocnich koryt nebo v plosné malych lokalnich sniZzeninach.
NejCastéji se vyskytuji valecka lesni (Brachypodium sylvaticum), ostfice tfeslicovita (Carex brizoides),
ostfice lesni (Carex sylvatica), kostfava obrovska (Festuca gigantea), metlice trsnat4 (Deschampsia
caespitosa), pSenicko rozkladité (Milium effusum), z bylin byva dominantni brslice kozi noha
(Aegopodium podagraria), sasanka hajni (Anemone nemorosa), dale se vyskytuji napf. kopytnik
evropsky (Asarum europaeum), kostival hliznaty (Symphytum tuberosum), ptacince (Stellaria
holostea, S. nemorum), pitulnik horsky (Galeobdolon montanum), baZanka vytrvala (Mercurialis
perennis), netykavka nedutkliva (Impatiens noli-tangere), Carovnik pafiZzsky (Circaea lutetiana), Stavel
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kysely (Oxalis acetosella). Pravidelné se vyskytuje alesporl néktery z kapradorostl, nejcastgji
papratka samice (Athyrium filix-femina). Ve vy3Sim stupni pravidelné, v niZzSim stupni fid€eji jsou
zastoupeny i nékteré druhy submontanni - napf. devétsil bily (Petasites albus), prvosenka vysSi
(Primula elatior), knotovka éervena (Melandrium album), v karpatské &asti CR byva napadna 3alvé
lepkavéa (Salvia glutinosa). Z mokfadnich druht jsou nej€astéjSi blatouch bahenni (Caltha palustris),
mokrys stfidavolisty (Chrysosplenium alternifolium), krabilice chlupata (Chaerophyllum hirsutum).
Aktualni stav bioceno6z:

Zachované piirodé blizké lesni porosty se vyznacuji pestrou dfevinnou skladbou, pfi umélém
zalesnovani zpravidla vznikaji nesmiSené jasanové, klenové a smrkové porosty. Pfeménou na louky
vznikla mezofilni spoleCenstva zejména pséarkovych luk svazu Alopecurion. Tam, kde po regulaci
vodnich tok( doslo k trvalému snizeni vihkosti pud, jsou nyni vétSinou kulturni louky a dokonce i pole.
Zemédélsky nevyuzitelné jsou javorové jasanové olSiny v Uzkych Gzlabinach.

Vyznam a ohrozZeni :

Produkéni potencial lesnich porostu i agrocendz je mirné nadprimérny. Pfirodé blizké segmenty
umoznuji existenci rozsahlé Skaly mezofilnich druhd i Fady druhd vihkomilnych. Z hlediska ochrany
genofondu je zvlaSté vyznamné predevSim to, Ze javorové jasanové olSiny patfi k druhové
nejbohatSim spolecenstvim hercynskych i karpatskych pahorkatin, vrchovin a hornatin. V jejich
dfevinném patfe se mize vyskytovat vétSina druhl drevin stfedoevropského listnatého lesa.

Hlavni ohrozeni spoc¢iva v nadmérném vysusSeni pudniho profilu v dusledku regulaci tokd a
odvodnéni. Luéni spoleCenstva jsou ohroZzena ruderalizaci, zbytky lesd pfeménou na druhové
jednotvarné porosty. Javorové jasanové olSiny v Uzkych OzZlabindch Casto slouZi jako deponie
komunalnich odpadud a zbytkd po tézbé dreva.

Cilovy stav biocen6z ve skladebnych prvcich USES:

Biocentra i biokoridory této skupiny by se mély vyznacovat pestrou dfevinnou skladbou, ve které se
uplatnuji jak dreviny vlhkomilné, tak i mezofilni. Zakladnimi dfevinami pfi novych vysadbéach jsou jasan
ztepily, javor klen a ve vlhkych ¢astech olSe lepkava. Ostatni dreviny, odpovidajici pfirozené skladbé
Ize doplfovat podle mistnich podminek. Jedle je vhodn& pouze do stinnych Gzlabin. Smrk mdze tvorit
pouze jednotlivou pfimeés, vzniklou pfirozenym zmlazenim a nemél by byt vysazovan. Cilovym stavem
biocenter je vertikdlné zapojeny jednotlivé vybérny les.

PFi navrhovani lokalnich USES je tfeba javorové jasanové olsiny v GZlabinach bud vyuZit pro vedeni
lokalnich biokoridort vihkomilné a mezofilni bioty, nebo je alespor zarfadit do sité interakénich prvkd.
Vyznaéné diferenciaéni znaky:

Relativné nejsussi ¢asti potocnich niv s hloubé&ji poloZzenou hladinou podzemni vody a Uzké Gzlabiny.
Kontaktni skupinou jsou nejCastéji jasanové olSiny (2-5 BC-C /4/5a), které se liSi podstatné vyssi
ucasti vihkomilnych a mokfadnich druhd. Do javorovych jasanovych olSin jsou zafazovany také
puvodné vihei €asti potocnich niv, kde byly antropogennimi zasahy zménény hydrické podminky a
doslo k vysuseni.

RozSifeni a reprezentativni ukazky:

Javorové a jasanové olSiny nizsiho a vySsiho stupné jsou rozSifeny ostravkovité mimo rozlehlych nizin
a nejvyssich pohofi po celé CR.

Ukazky spoleCenstev v pfirozeném vyvoji jsou zachovany zejména v Podbeskydském
biogeografickém regionu napf. kolem toku Bystré, Lubiny a Reky. V hercynské &asti CR se pfirozené
javorové jasanové javofiny vyskytuji napf. v udoli Hodoninky ve spodni &asti PR Cepickav vrch v
prirodnim parku Svratecka hornatina.

Navaznost na jiné klasifika€éni systémy:

V geobotanické mapé je tato skupina sou€ésti mapovaci jednotky luhy a olSiny (AU), v mapé
potenciélni pfirozené vegetace jednotky stfemchova jasenina, misty v komplexu s mokfadnimi
olSinami (1). V geobotanickém klasifikacnim systému odpovidaji javorové jasanové olSiny susSim
subasociacim asociace Stellario-Alnetum glutinosae a Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae ze svazu
Alnion incanae.

V typologickém systému UHUL patfi do této skupiny nékteré lesni typy soubor(i javorovéa jasenina (3
U) a vlhk4 jasanové javofiina (5 U).

Copyright © Péyry Environment a.s.

B0OO_000_000.doc strana 13



Projektova dokumentace pro Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka
provadeni stavby

3A 13052.85.D01

1.8.5 Klimatické poméry

Z&jmové Uzemi leZi v klimatickém okrsku mirné teplém, mirné vlhkém, vrchovinném .
Charakteristické primeérné klimatické hodnoty :

Pramérna mésiéni teplota vzduchu t (°C) za obdobi 50 let (1901 - 1950):

meésic I I 11 v \% VI Vi VI IX X Xl Xl rok

Mor. 3,1 | -19 | 2,3 71 | 126 | 156 | 17,3 | 16,3 | 12,6 | 7,5 24 | -12 | 7,3
Trebova

Pramérny mésiéni thrn srdzek (mm) za obdobi 1901 - 1950:

mesic I I " v \Y VI Vi Vi IX X Xl Xl rok

Mor. 45 41 | 39 52 64 76 87 73 50 54 46 50 677
Trebova

Zabfeh | 53 40 38 46 57 72 92 80 49 60 56 53 696

Prevladajici smér vétra je zapadni a severozapadni.

1.8.6 Biologické hodnoceni

Aktualni stav vegetace

V feSené lokalité prevazuji luéni spoleCenstva. Stavajici drobnou vodote¢ lemuji bfehové porosty
rozdilného stafi a kvality. Jednéa se vétsinou o porosty olSe lepkavé.
Dominantnim rysem je trvalé zamokfeni padniho profilu stagnujici vodou.

Vzrostl4d dfevinnd vegetace, mimo bfehové porosty v lokalité neni, vyjimku tvofi lipova alej
v severovychodni ¢asti lokality.

DRUHOVE SLOZENI POROSTU (identifika&ni druhy)

Stovik klubkaty Rumex conglomeratus
smetanka lékarské Taraxacum officinale
preslicka bahenni Equisetum palustre
jetel plazivy Trifolium repens
jitrocel vétsi Plantago major

jitrocel kopinaty Plantago lanceolata L.
kakost lu¢ni Geranium pratense
knotovka bila Melandrium album

srha lalo¢nata Dactylis glomerata
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lipnice lucni Poa pratensis

bojinek lu¢ni Phleum pratense
mochna plaziva Potentila reptans
pryskyrnik prudky Ranunculus acris
pryskyfnik kosmaty Ranunculus lanuginosus
rozrazil sp. Veronica sp.

svlacec rolni Convolvulus arvensis
brslice kozi noha Aegopodium podagraria
dieviny

olSe lepkava Alnus glutinosa Gaertn.
lipa malolista Tilia cordata

V feSené lokalité se nenachazeji Zadné druhy zvlasté chranéné, zafazené ve vyhlasce ¢. 395/92 Sbh.
k zakonu €. 114/92 Sh.

Aktualni stav — zoologicky vyznam

V soucasné dobé neni feSend lokalita zvlasté vyznamné pro Zivot mokradnich Zivocichld. Vzhledem
k zdméru vybudovat nové tuné, je mozno ji oznalit jako potencionalné vyznamnou pro Zivot
mokfadnich Zivog€ichd. Za vyznamné je moZzno oznacit tésné sousedstvi stavajici vodotece. Vzhledem
k blizkosti tohoto drobného vodniho toku se d& pfedpokladat rychlé osidleni novych tinék mokfadnimi
Zivocichy.

PFi podrobném terénnim prdzkumu nebyly v feSené lokalité nalezeny zadné druhy obojzZivelnika a
plazu.

Za stavajiciho stavu neposkytuje feSena lokalita vhodné podminky k trvalejSimu pobytu obojZivelnikd.
Realizace doporu¢eného cilového stavu tyto podminky vytvofi, s dlouhodobou perspektivou populaci
jednotlivych druhd, které se zde postupné usadi.

K rozSifeni a udrzeni populaci jednotlivych druht bude nutné na téchto plochach provadét seceni
luénich porostd vhodnou mechanizaci. Za vhodnou mechanizaci miZzeme oznacit liStové sekacky
s vySkou drnu nad sedm centimetrd, s nizSimi pojezdovymi rychlostmi. Ze zahrani¢nich pramen( je
zndmo, Ze pfi pouZiti nevhodné mechanizace napf.: bubnové a diskové sekacky s obvodovou
rychlosti bfitu 80m/s a vice, hyne pfimo, v priméru 27% populace obojzivelnikd. DalSi obojzivelnici
podlehnou svym zranénim pozdéji a handicapovani jedinci jsou snadnou kofisti pfirozenych nepratel.

BEZOBRATLI (Evertebrata)

brouci: na Stovicich mandelinky rodu Gastrophysa, na vegetaci dale péatefi¢ci rodu Cantharis (C.
rustica, C. nigricans), p. zluty (Rhagonycha fulva)

motyli: bélasek zelny (Pieris brassicae), b. Fefichovy (Anthocaris cardamines), babocka pavi oko
(Nymphalis io), b. kopfivova (Aglais urtieae), modrasci rodu Plebejus

dvoukridli: na kvétech pestfenky rodd Eristalis, Vollucella, bzu€ivky rodu Lucillia, muchnice rodu
Bibio (B. marci. B. hortulans), tiplice (Tipula sp)., bzikavky rodd Haematopota, Chrysops, ovadi rodu
Tabanus muchnicky rodu Simulium, komafi rodd Aedes, Culex

blanok#idli: v€ela medonosna (Apis melifera)

vazky: Sidlatky rodu Lestes, motylice obecna (Calopteryx virgo), Sidélko paskované (Coenonympha
pampilus), S. ruménné (Pyrrhosoma nympht.ila), vdzka ploska (Lihellulla depressa)

jini €lenoveci:

pavouci: slidaci rodd. Pirata a Pardosa; ve vegetaci Celistnatky rodu Tetragnatha, kfizaci rodu
Araneus

mlzi - zastupci nezjisténi
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Realizaci akce nepochybné dojde k rozvoji odpovidajicich spolecenstev bezobratlych mokfadnich
Zivocichud. Napfiklad spole¢enstva vazek (Odorata).

1.8.7 Udaje o existujicich podzemnich a nadzemnich vedenich

V zajmovém Uzemi se v trase navrhovanych objektl Z4dné& podzemni vedeni nenachéazeji. Stavajici
koryto ptvodniho toku je po odboceni z nového koryta vedeno jako oteviené a po asi 200 m je zaustée-
no do zatrubnéného Useku. Po dalSich asi 100 m pokracuje dale jako oteviené koryto aZ po zausténi
do nového koryta Trebavky. Do stavajiciho koryta pavodniho toku Treblvka jsou v Useku pred
zatrubnénim vyusténa potrubi pfivadéjici deStové vody z prostoru stévajici zastavby. Tato potrubi se
ponechaji vylsténa do otevieného koryta, které se v Useku, kde se nachazeji vyusténi, ponecha po
drobnych Upravéach jako odvodrfiovaci pfikop se zausténim do zatrubnéného Useku, tak jako je tomu
v soucasnosti. Odtok deStovych vod bude zachovan. Stavajici vyusténi deStovych vod z objektu
Autoskoly, které je v blizkosti stavajiciho odbéru vody z Tfeblvky do puvodniho koryta toku, je nutno
prepojit do koryta Treblvky. Pfepojeni je tfeba sladit s FeSenim cyklostezky, ktera ma prochézet podél
levého brehu Trebuvky.

Z nadzemnich vedeni zde prochazi el. vedeni VN ve spravé CEZ Distribuce a.s., prochazejici podél
stromové aleje v severni ¢asti zajmového Gzemi. Trasa stavajiciho el. vedeni bude pfi realizaci akce
respektovana. Vyjadfeni spravce vedeni k praci v ochranném pasmu vedeni VN je dolozeno v ¢asti
D. Dokladové ¢ast.

Vystavba bude zasahovat do pasma o Sifce 6,0 m podél nového koryta toku Tfeblvka. Koryto toku
bude dotéeno vystavbou odbéru vody do revitalizovaného koryta.

Vodni tok Treblvka je ve spravé Povodi Moravy, s.p., zadvod Horni Morava se sidlem v Olomouci.

1.9 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky
referenéni polohovy a vySkovy systém

Pro vytyCeni stavby byl vypracovan vytyCovaci vykres, kde jsou vrcholové body trasy navrhovanych
objektll uvedeny v soufadnicovém systému S — JTSK. Jako vySkovy bod Ize pouZzit nivela¢ni znacku
na domé €. 59 v Brnénskeé ulici v Moravské Trebové o nadmorské vySce 353,623 m n.m.

1.10 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objekty a
technologické provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na nasledujici objekty :
SO 01 Revitalizace vodniho toku

SO 02 Vzdouvaci objekt

SO 03 Odbérny objekt

SO 04 Vodni tiné

SO 05 Vysadba dfevin

1.11 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby
pred negativnimi G€inky provadéni stavby a po jejim
dokonéeni

Z charakteru stavby nevyplyvaji zadné zasadni negativni Ucinky, jak pfi provadéni stavby, tak i po

jejim dokonceni. V dobé vystavby vSak Ize oCekavat zvySeny provoz na mistni komunikaci. Pfesun
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hmot se bude provadét vétSinou v rAmci stavby a obec tedy bude zatizena téZkou automobilovou
dopravou jen v omezené mire.

Negativni vlivy se mohou projevit jen kratkodobé pfi téZbé materialu tani, sypani ochranného valu a
budovani objekt kdy dojde k likvidaci mensi ¢asti stavajiciho biotopu na parcele.

Uroveni hluku bude pfi rekonstrukci dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci
(vykopy a premisténi). Nepredpokladd se pouZiti trhavin nebo jiné netradi¢ni technologie. VeSkeré
aktivity budou probihat pouze v denni dobé.

Nepfiznivé UcCinky stavebnich praci (hlu€nost, praSnost) Ize upfesnit aZz podle konkrétniho zptsobu
provadéni praci stanoveném v realizacni dokumentaci dodavatele. Pfesné stanoveni je navic zavislé
na okamZzitych meteorologickych podminkach. Pfedbézné lze odhadovat, Ze jejich velikost bude
srovnatelna s béznymi stavebnimi pracemi srovnatelného rozsahu.

Béhem provadéni praci bude ovlivnéno bezprostfedni okoli stavenisté, predevSim zéstavba podél
puvodniho koryta Treb(vky.

PFi realizaci stavby budou respektovana ochrannd pasma inZenyrskych siti. Vykopy budou uvedeny
do pavodniho stavu (oddélen& skryvka svrchniho padniho horizontu).

Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrzenim pfedpist, nekazni nebo havéarii by mohlo
dojit pfi vystavbé k lokalnimu ohroZeni Zivotniho prostfedi. NavrZzené standardni stavebni postupy
v8ak nepredstavuji vyznamné riziko. Predpoklada se, Ze tato problematika bude feSena
v dokumentaci zhotovitele a pfi stavebnim dozoru.

Aby nedosSlo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod pfi realizaci stavby budou kladeny
pozadavky na:

e pouziti latek neohrozujicich kvalitu vody

e technicky stav zafizeni pouzitych pfi vystavbé

e zabranéni Uniku olejd, ropnych latek a jiného znecisténi.

1.12 Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpeé€nosti pracovnik

PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany platné CSN a bezpeé&nostni predpisy, a to

zejména:

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisSténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Omezeni rizikovych vlivli za provozu bude sledovéano pravidelnymi prohlidk3aami provadénymi v
souladu s provoznim fadem.

Zejména je tfeba dbéat bezpecnosti pfi praci ve vykopech pfi zakladani objektd. Material je tfeba
skladkovat v bezpecné vzdalenosti od vykop(, aby nedoSlo ke sesuvu svahu do vyhloubené jamy.
Charakter stavby nevyzaduje trvalou pfitomnost obsluhy.

Pred zahajenim stavebnich praci pfedlozi zhotovitel zpracovany Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. Pro realizaci stavby bude uréen koordinator stavby.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

V rdmci hydrotechnickych vypoctd bylo provedeno posouzeni stability skluzové plochy pod stupném
pfi prdchodu Q2 tj. pratoku, ktery odpovida kapacité stavajiciho koryta. Navrzeny rozmér kamene D=
0,7 m posouzeny dle vymilaci rychlosti na skluzové ploSe vyhovuije.

Svahy ochranného valu jsou navrzeny na navodni strané v bezpecném sklonu 1:2,5, na vzdusné ve
sklonu 1:1,5.

Pro optimalizaci hutnéni ochranného valu se provede pfed vystavbou poloprovozni hutnici pokus
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s mechanismy, nasledné vyuzivanymi pfi stavbé.

Miru zhutnéni zemin bude nutno v pribéhu sypani sledovat a nasledné dolozit prukaznymi zkouskami,
napf. podle Hilfa — CSN 72 1006 ,Kontrola hutnéni zemin a sypanin“. Cetnost zkousek feSi napf. CSN

73 3050 ,Zemni prace®, kterd poZaduje i kontrolu vlastnosti sypaniny z kazdych zapoéatych 1000 m*
ukladaného materidlu a kvalitu dosazeného zhutnéni na kaZdych zapo&atych 500 m®. Na plani
zhutnéného podloZi pak zkousku na kazdych zapog&atych 2000 m®.

3. POZARNi BEZPECNOST

Pro stavbu revitalizace neni tfeba navrhovat zadn& protipoZarni opatfeni, protoze vesSkeré stavebni
konstrukce a materialy jsou nehoflavé a nenachazi se zde zadné pozarni zatizeni. Objekty stavby
rovnéZ nevyzaduji Zadné dalSi pozarné bezpecnostni opatfeni, a proto neni nutné stavbu z hlediska
poZarni bezpecnosti jiz dale posuzovat (poZarni riziko, ekonomické riziko, odstupové vzdéalenosti,
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, evakuaci osob, zasobovani pozarni vodou atd.).

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vlivy provedeného zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi |ze hodnotit jako pozitivni, protoze
dojde k posileni lokélniho systému ekologické stability revitalizovanim pavodniho, v souc¢asné dobé
nevhodné upraveného koryta toku, zfizenim soustavy tani a doplnénim vysadeb strom( a kefu.
DosazZeny pozitivni Gc¢inek bude trvaly po dobu zZivotnosti dila.

Béhem vystavby budou tyto vlivy mirné negativni. Mnozstvi emisi produkovanych stavebni
mechanizaci bude relativné malé, nepfedpoklada se v Zddném pfipadé prekroceni hygienickych limitd.
Uroven hluku bude pfi rekonstrukci dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci
(vykopy a premisténi). Nepfedpoklada se pouziti trhavin nebo jiné netradi¢ni technologie. VeSkeré
aktivity budou probihat pouze v denni dobé.

Nepfiznivé G¢inky stavebnich praci (hluénost, prasnost) Ize upfesnit az podle konkrétniho zpusobu
provadéni praci stanoveném v realizaCni dokumentaci. Pfesné stanoveni je navic zavislé na
okamzitych meteorologickych podminkach. Pfedbézné lze odhadovat, Ze jejich velikost bude
srovnatelna s béznymi stavebnimi pracemi srovnatelného rozsahu.

Béhem provadéni praci bude ovlivnéno bezprostfedni okoli stavenisté, predevSim zastavba podél
puvodniho Caste¢né zasypavaného koryta toku. Pfi realizaci stavby budou respektovana ochranna
pasma dopravnich a inZenyrskych siti a objektd - v arealu stavenisté je umisténo pouze vedeni VN-
vedeni i jeho ochranné pasmo bude vytyCeno pred zaCatkem stavby. Souhlas spravce vedeni
s ¢innosti v OP je doloZen v dokladové ¢asti dokumentace.

Vykopy budou uvedeny do plvodniho stavu (oddélena skryvka svrchniho padniho horizontu).
Nevhodnou organizaci vystavby v kombinaci s nedodrzenim predpistl, nekazni nebo havérii by mohlo
dojit pfi vystavbé k lokdlnimu ohrozeni zivotniho prostfedi. Navrzené standardni stavebni postupy
v8ak nepredstavuji vyznamné riziko. Predpokldda se, Zze tato problematika bude feSena
v dokumentaci zhotovitele a pfi stavebnim dozoru.

Vzhledem k postupnému provadéni praci, pouZiti certifikovanych materiald a vyrobkd, ovérenému
stavebnimu postupu a relativné malému ploSnému rozsahu nelze ocekdvat nepredpokladané a
neurcitelné vlivy.

Aby nedoSlo ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod pfi realizaci stavby budou kladeny
pozadavky na:

e pouziti latek neohroZujicich kvalitu vody,
e technicky stav zafizeni pouZitych pfi vystavbé, zabranéni Uniku oleju, ropnych latek a jiného
znecisténi.
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Udaje o odpadech

Protoze pfevaznou €ast stavebnich objektd predstavuji konstrukce s minimalni moznosti vzniku
odpad(, Ize oCekavat pfi vystavbé pomérné nizky jednotkovy objem odpad, pfedevsim kategorie O.
Pfesnou specifikaci mnoZstvi a druhG odpadd bude moZzné vytvofit aZz po zpracovani provadéciho
projektu.

V prubéhu vystavby navrhovanych opatfeni vzniknou odpady ve smyslu zak. €. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist (Zakon o odpadech), které se budou likvidovat po jejich vzniku. VeSkery uvedeny
odpad bude likvidovan v souladu s uvedenym zdkonem.

Odpad vznikajici v prabéhu vystavby:
Jedna se o vytéZenou zeminu
katalogové ¢islo : 170501
kategorie odpadu : 0]

zplsob znesSkodnéni: zemina bude pouZita pro zasyp €asti koryta toku v ptvodni trase a na
vybudovani nasypu v této trase

VesSkery uvedeny odpad bude likvidovan v souladu se zdkonem 185/2001 - Z&kon o odpadech
(v platném znéni 326/2009 ).

Béhem provozu nebudou béZné vznikat Zaddné odpady

6. Bilance zemnich praci

Pro stavbu bylo provedeno vyhodnoceni bilance humusu a zeminy na jednotlivych objektech. Pokud

jde o humus, je to povrchova vrstva na trvale zatravnénych pozemcich, ktery se pouzije jednak na
ohumusovani svaht nasypu v misté stavajiciho koryta plvodniho koryta toku Trebuvka a podél
stavajici cesty, jednak jeho prebytek se pouZzije na zirodnéni pozemkl v misté vysadeb a v okoli
revitalizovaného vodniho toku zejména v blizkosti aleje v rdmci feSené lokality. Zemina z vykopu
vodnich tdni a revitalizovaného koryta toku se pouzije na zasyp stavajiciho koryta toku a navysSeni
nasypu v této trase. Bilance humusu a zeminy je pro stavbu nasledujici :

BILANCE ORNICE

OBJEKTY SEJMUTI ROZPROSTRENI CELKEM
SO 01 Revitalizace vodniho toku 1263.166 -597.610 665.556
Val 1004.000 -536.000
Vodni tok 218.780 -58.180
Propustek 25.689 -2.430
Skluz 14.697 -1.000
SO 02 Vzdouvaci objekt 2.494 -4.695 -2.201
SO 03 Odbérny objekt 12.458 -1.990 10.468
SO 04 Vodni tiné 1107.000 -536.000 571.000
SO 05 Vysadba dfevin 0.000 0.000 0.000
Celkem 2385.118 -604.295| 1244.823
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BILANCE ZEMINY

OBJEKTY VYKOP NASYP CELKEM

SO 01 Revitalizace vodniho toku 540.520 -4304.285 -3763.765
Val 41.860 -4249.59

Vodni tok 341.230

Propustek 103.245 -54.302

Skluz 41.245

Zausténi 11.331

PFicné objekty 1.005

Cerpaci jimka 0.604 -0.393

SO 02 Vzdouvaci objekt 78.666 -15.196 63.470
SO 03 Odbérny objekt 48.904 -5.626 43.278
SO 04 Vodni tiné 3823.000 0.000 3823.000
SO 05 Vysadba dfevin 0.000 0.000 0.000
Celkem 5031.610 -4325.107 165.983

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI

Bezpecnost prace pfi provozu vodniho dila bude zajiSténa provoznimi doklady provozovatele,
zejména manipulacnim a provoznim fadem.

Objekty jsou navrZzeny v souladu se zdkonem o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci €. 309/2006
Sb. a provadécimi predpisy .

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Béhem realizace stavby muZe dojit v disledku stavebnich aktivit k do€asnému zhorSeni Zivotniho
prostfedi vlivem zvySené hladiny hluku v pfilehlém Gzemi. Vzhled k tomu, Ze budou pouzivany bézné
stavebni technologie nepfedpokladame negativni dopad na hladinu hluku v pfilehlém okoli.

Dokoncené stavebni objekty nebudou zdrojem hluku a neni nutné navrhovat opatfeni proti negativnim
ucinkdm hluku.

1. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Objekty stavby nejsou vytapéné a nejsou pfipojeny na zdroje tepla.
Provoz objektl bude bez trvalé obsluhy s mechanickym (ru¢nim) ovladanim uzaviraciho objektu.

8. RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTiI POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k charakteru navrzené stavby se nepfedpokladd pfistup a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Objekty stavby nespadaji podle § 2 vyhlasSky ¢&.
398/2009 Sh., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace do skupiny objektd, vymezenych v rozsahu platnosti
vyhlasky.
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9.  OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

Navrh ochrany stavby pfed negativnimi u€inky radonu
Vzhledem k charakteru objektu tato problematika neni feSena.

Navrh feSeni ochrany stavby pfed negativnimi U€inky poddolovani
Navrhovana stavba neni ohroZzena negativnimi ucinky poddolovani.

SO 05 vysadba drevin bude vyzadovat ochranu proti zapleveleni (bufeni). Popis ochrany
v ramci SO 05 je uveden v kap. 1.c této technické zpravy.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ugelem vodniho dila je revitalizace KniZeci louky, nikoli ochrana obyvatelstva pfed povodiovymi
pratoky.

11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

a) Odvodnéni uzemi

Srazkova voda bude ze zajmové lokality odvadéna revitalizovanym i stavajicim korytem Trebuvky.
Srazkova voda z prostoru vzdusného lice ochranného valu bude odvadéna puvodnim korytem
Treblvky (bude jen Castecné zasypano), stavajici cesta na vzdusSné strané ochranného valu bude
sklonéna k tomuto odvodriovacimu korytu. VzduSna pata ochranného valu bude odvodnéna Zldbkem
z pfikopovych tvarnic a voda bude svedena do téhoz odvodnovaciho koryta.

b) Zasobovani vodou

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba FeSit zasobovani vodou. Pitnou i technologickou vodu pro
potfeby stavby bude zajiStovat dodavatel stavby.

c) Zasobovani energiemi
Provoz dila bude bez trvalé obsluhy, bez potfeby na pfipojeni zdroje energie.
El. energii pro potfeby stavby bude zajiStovat elektrocentrala.

d) ReSeni dopravy
Na lokalitu je pfistup z mistni komunikace (ul. Brnénska) prochazejici od napojeni na silnici €. 1/35
smérem do centra mésta. Z mistni komunikace se odboc¢i smérem na stromovou alej a od aleje se
vyuzije pas pozemku podél puvodniho koryta toku Tfeblvka. Pro potfebu Udrzby spravce toku bude
kolem koryta zachovan manipulacni pruh Sitky 6 m, ve kterém neni navrzena vysadba.

e) Povrchové upravy okoli stavby

Okoli stavby bude po vystavbé uvedeno do pavodniho stavu. Ohumusovany a osety budou svahy
ochranného valu, svahy revitalizovaného koryta a bezprostfedni okoli tani. Pfebytek humusu se
pouZije na zUrodnéni pozemkd v misté vysadeb a v okoli revitalizovaného vodniho toku zejména
v blizkosti aleje v ramci feSené lokality. Vysadba zelené je pfedmétem samostatného stavebniho
objektu SO 05 a je popsana vyse.
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f) Elektronické komunikace

V rdmci stavby nejsou navrZzena Zadnd zafizeni ani objekty vyZadujici pfipojeni na sité elektronickych
komunikaci.

12. VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENi
STAVEB (POKUD SE VE STAVBE VYSKYTUJI)

Na stavbé se nevyskytuji Zadné technologicka zafizeni .

V Ostrave, v dubnu 2013 Ing. Gabriela Dosoudilova
gabriela.dosoudilova@poyry.com
Ing. Vladimir VaSicek
vladimir.vasicek@poyry.com
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