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1 VSEOBECNE
1.1  Uéel objektu

Z toku Trebuvka se zfidi odbér vody do revitalizovaného koryta, kterym bude voda z toku odtékat do
stavajiciho otevieného koryta ptvodniho toku Treblvky. Na vtoku se zfidi uzaviraci objekt, umozZnujici
regulaci odbéru do nového koryta.

Hlavni €innosti v ramci stavebniho objektu:
o Skryvka
Pfrevedeni vody vodniho toku
Vykopy pro vytvofeni odbérného objektu
Provedeni kamenného z&hozu a rovnaniny
Provedeni uzaviraciho objektu
Provedeni prelivné hrany
Uprava ploch v okoli, ohumusovani a oseti.

1.2  Souvisejici objekty a provozni soubory
Provadéni SO 03 Odbérny objekt je tfeba koordinovat s témito souvisejicimi stavebnimi objekty:

e SO 01 Revitalizace vodniho toku
e SO 02 Vzdouvaci objekt
e SO 04 Vodni tlné

1.3 Projednané zmény od dokumentace pro stavebni povoleni
Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana v souladu s dokumentaci pro stavebni
povoleni z 03/2013.

Ve zpracované projektové dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) se vyskytuji pouze zmény
mensiho rozsahu vyplyvajici z rozpracovani dokumentace do vétSich podrobnosti bez dopadu na
rozsah objektu a majetkopravni vztahy.

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky stavebniho povoleni a respektovat pozadavky
dotCenych organl a organizaci uvedené v dokumentaci pro stavebni povoleni.

1.4  Hlavni technické parametry

Uzaviraci objekt je navrzen jako pficny objekt zdény z lomového kamene na cementovou maltu
s otvorem o Sifce 50 cm, kde se zfidi draZzky pro osazeni dluzi. V pfipadé potfeby se osazenim dluzi
bude mozno regulovat vtok vody do koryta. Pfed vtokem do objektu se provede opevnéni koryta
pohozem zlomového kamene a rovnéz tak se opevni koryto za objektem. Zakladani objektu se
predpoklada v oteviené stavebni jamé. Kota prahu v objektu je navrZzena 351,59 m n.m. Na vtoku do
otevieného koryta v misté odbéru vody ztoku se zfidi prdh s kétou 315,97 m n.m. Pro zajisténi
minimalnich pratokd do revitalizovaného koryta bude v souladu s pozadavkem Povodi Moravy, s.p.
v prahu odbérného objektu osazena ocelova trubka. Minimalni pritok v revitalizovaném koryté je 5 I/s.

Celkova délka odbérného objektu véetné opevnéni je navrzena 13,40 m od bfehu Trebuvky.

2 VYHODNOCENI POUZITYCH PODKLADU
2.1  Vychozi podklady

Z&kladnim podkladem pro navrh byla dokumentace:
Revitalizace udolni nivy Tfeblvky v lokalité KniZeci louka , POyry Environment, 03/2013.
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2.2  Inzenyrsko-geologické pomeéry

Geologické podloZi na Uzemi mésta Moravska Tfebova buduji v zapadni ¢asti paleozoické arkdzové
piskovce s polohami piscitych prachovcl a slepencu s pfevahou valounkd kiemene. Ve vychodni ¢asti
podloZi buduji paleozoické metaprachovce s ojedinélymi vloZzkami krystalického vapence a amfibolit
(pfevazné metabazit a metatuf), méné se vyskytuji z€asti silicifikované brekcie. Na podloZnich
horninach spocivaji utrzky pokryvu miocennich jild a jilovcl, misty vapnitych, které vychazeji na
povrch v nékolika ostravcich. Z kvartérnich sedimentd se v zpadni Casti hojnéji vyskytuji sprasSe a
sprasové hliny, méné deluvioeolické sedimenty. Na Upati svahd jsou misty akumulace deluviélnich
hlinitopiséitych az hlinitokamenitych sediment. Udoli vodnich tok( vyplfiuji fluviaini, pfevazné

Dle databaze Ceské geologické sluzby (Geofond) byly v lokalité v minulosti provedeny 2 vrty a 1
kopana sonda, nejblizSi znich, archivni vrt J-1 je umistén cca 11 m severné od zalsténi
odvodnovaciho pFikopu do jeho zatrubnéné ¢asti.

Geologicky profil vrtu J-1:

0-1.10 Kvartér navazka

1.10-2.90 Kvartér pisek prachovity hlinity ulehly ¢ervena hnéda

2.90-4.20 Kvartér hlina pisc€ity mékky ve valounech zastoupeni horniny - 15 % max.velikost
¢astic 1 cm Sedéa

4.20-4.70 Kvartér hlina jilovity tuhy zelen& Seda

4.70-5.70 Kvartér pisek hlinity tuhy ve valounech zastoupeni horniny - 50 % max.velikost
¢astic 3 cm hnéda

5.70-6.30 Kvartér hlina pisc€ity mékky ve valounech zastoupeni horniny - 20 % max.velikost
¢astic 1 cm hnéda

6.30-7.50 Neogén jil tuhy Seda

7.50 -8 Neogén jil pevny Seda

VSechny archivni sondy jsou zakresleny v situaci.

Pro vykopové prace se pocita se zatfidénim z hlediska tézZitelnosti :
tr. 3 -100 %
Hladina podzemni vody ve vykopech bude pfiblizné odpovidat hladiné vody v stavajicim koryté toku.

V prabéhu vystavby vzdouvaciho, odbérného a vypustného objektu se pocita s Cerpanim vody
z vykopu.

2.3 Geomorfologie

Resené Gzemi se nachazi na Gzemi mésta Moravska Tfebova v Moravskotfebovské kotling, ktera je
zapadé ohrani¢ena Hrebecovskym hrbetem, na vychodé Trnaveckou, Maloninskou vrchovinou a
Mirovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Zamberskou pahorkatinou a na jihu je kratkym
hfbetem oddélena od Jevicské kotliny.

Regionalni ¢lenéni reliéfu podle Demek a kol.,1987:

SOUSTAVA PODSOUSTAVA | CELEK PODCELEK OKRSEK

v IV B IVB-3 IVB-3C IVB-3C-a
KrkonosSsko- Orlicka Podorlicka Moravskotfebovsk | Moravskotfebovsk
jesenickd soustava | podsoustava pahorkatina a pahorkatina a kotlina

Moravsko-tfebovskd kotlina je tektonicky a litologicky podminénd kotlina na permskych slepencich,
piskovcich a neogennich mofskych slinech a piscich. Pro zajmové GUzemi je charakteristicky Clenity
pahorkatinny reliéf, strukturné denudacni ploSiny, soliflukéni zbytky neogennich fiénich sedimentd,
pleistocenni fiéni terasy, nevyrazné sprasSoveé pokryvy.
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Pudy v zdimovém Gzemi jsou fazeny do dvou hlavnich pudnich jednotek

BPEJ 5 67 00, kterd zahrnuje glejové ptdy melkych udoli a rovinnych celkd pfi vodnich tocich;
stfedné téZzké aZz velmi téZké, zamokiené, po odvodnéni vhodné pouze pro louky. Toto zafazeni
odpovida zjisténim puadniho prazkumu, kdy byl konstatovdn obecné znacny stupern zamokfeni
Vzhledem k malé mocnosti kulturni vrstvy a jeji velmi nizké bonité je navrZzena skryvka v jizni ¢asti
lokalniho biocentra (izolovana tdf) v mocnosti 15 cm.

VétSina feSeného Uzemi se nachazi na padach BPEJ 5 57 00.

Jde o nivni pady na nivnich uloZeninich. Vyvoj téchto pud je ovliviiovan témeér celoro¢nim zdvihem
kapilarné podeprené vlahy pfi silném kolisani hladiny spodnich vod. V Iété je podzemni voda nize nez
1m. Vlivem kolisani hladiny spodnich vod dochazi k vyraznému oglejeni profild. Nivni pady obsahuji 3
—5% humusu a maji velmi vysoky obsah aktivniho Fe.

Padotvorny substrat je tvofen mladymi aluvialnimi naplavami rizné zrnitého materidlu. PFi ukladani
nivnich sedimentd dochazi k akumulaci materialu z jinych oblasti, maji proto €asto jiné chemické,
fyzikalné chemické a fyzikalni vlastnosti nez okolni pady. Jsou vétSinou stfedné tézkeé, s pfiznivymi
vlahovymi poméry. Ornice m& mocnost 30 — 35 cm.

Na vySe uvedenych pudach byla navrzena skryvka v mocnosti 30 cm.

2.4  Dot€ené stavajici konstrukce ainzenyrské sité a ochranna
pasma

Vystavbou odbérného objektu nebudou dotéeny Zadné stavajici inzenyrské sité ani jejich ochranna

pasma.

Pred zahajenim praci musi byt vSechny inzenyrské sité vytyCeny a je nutné dodrzet podminky

stanovené spravcem kazdého vedeni.

V lokalité se nachazeji nasledujici inzenyrské sité které nebudou pracemi na tomto stavebnim objektu

primo dotéeny:

Severovychodné od stavenisté, soubézné se stromovou aleji je vedeno nadzemni silové vedeni VN

22kV — VN 245. Pfi praci musi byt dodrZzeny podminky praci v ochranném pasmu tohoto vedeni

uvedené ve vyjadfeni spravce sité.

2.5 Ostatni podklady

Stavebni prace a konstrukce budou provedeny v souladu s témito technickymi normami:

CSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cést 1: Obecna
pravidla, 2006-09.

CSN 75 2101 Ekologizace tprav vodnich tok, 2009-13.

CSN 72 1006, Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, 1998-12.

TNV 75 2102 Upravy potokd, 2010-13.

CSN 75 2310, Sypané hraze, 2006-09.

CSN 73 1001 (1987) zéakladova puda pod plosnymi zéklady (od 10/2010 neplatna)
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, 2010-02.
CSN 72 1006, Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, 1998-12.

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci, 1998-02 (od 04/2010 neplatna)

CSN EN 12059 (721872) Vyrobky z pfirodniho kamene — Rozmérné kamenné vyrobky — Pozadavky,
2008-10.

CSN 72 1800 Prirodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické poZzadavky, 1987-03,
Zména a, 1990-06.

CSN 72 1810 Prvky z ptirodniho kamene pro stavebni Ggely, 1986-11.

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni Gg&ely, 1968-04, zména a 1977-05, zména b 1987-08,
zména z3 2006-03

CSN EN 1342 (72 1862), Dlazebni kostky z pFirodniho kamene pro venkovni dlazbu-PoZadavky a
zkuSebni metody, 2003-03.

CSN EN 1341 (721861) Desky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu — PoZadavky a zkusebni
metody, 2003-03.
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CSN 72 1151 Zkouseni pfirodniho stavebniho kamene, zakladni ustanoveni, 1983-01.

Betonové a Zelezobetonové konstrukce budou provadény v souladu s témito predpisy:

CSN EN 206-1 (73 2403), Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, 2001-09.

CSN EN 1992-1-1 (73 1201), Navrhovani betonovych konstrukci- Cast 1-1 Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby, 2006-11.

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb, 2010-09.

CSN 73 1208 (73 1208), Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodéarskych objekt(i, 2010-09.
CSN EN 13670 (73 2400), Provadéni betonovych konstrukei, 2010-06.

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti. Spole¢na ustanoveni, 1986-03.

CSN EN 13369 (733001) Spole&na ustanoveni pro betonové prefabrikaty, 2005-08.

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé — Podminky provadéni ¢ast 1. Pfesnost osazeni,
1992-12

CSN 73 0210-2 Geometrickd presnost ve vystavhé — Podminky provadéni &ast 2. Presnost
monolitickych betonovych konstrukci, 1992-12

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci, 2010-09.

2.6  PInéni podminek stavebniho povoleni

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky a pozadavky dotéenych organu, organizaci a spravcu
siti zejména Povodi Moravy, s.p. a CEZ Distribuce, a.s.

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Situovani a vyty€eni objektu
Zajmové Uzemi se nachazi v Pardubickém kraji, v katastralnim Gzemi Moravska Trebova.

Odbérny objekt je situovan u stavajicho koryta vodniho toku. Umisténi bodd a jejich soufadnice jsou
ziejmé z pfil. D03.3 - Podklady pro vyty¢eni.

Vyty€eni objektu bude vychézet z pevnych bodi v dané lokalité, konkrétni urCeni bodd je na
zodpovédnosti odpovédného geodeta zhotovitele.

Soufadnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani. Pfesnost vytyCeni se bude fidit
CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2 a s nimi souvisejicimi CSN.

3.2 Rozsah, dispoziéni a funkéni FeSeni objektu

Z toku Trebuvka se zfidi odbér vody do revitalizovaného koryta, kterym bude voda z toku odtékat ze
stavajiciho koryta do koryta revitalizovaného. Na vtoku se zfidi odbérny objekt, umoznujici regulaci
odbéru do nového koryta. Na odboceni koryta revitalizovaného toku se zfidi nizk& hrazka s kétou
koruny 351,97 m n.m. Tim bude zajiSténo, Ze pfepadem pres vzdouvaci objekt bude odtékat do toku
Treblavka minimalni zlstatkovy pritok v hodnoté Q = 0,068 m3/s. Nad toto mnozstvi bude mozno
odebirat vodu také do revitalizovaného koryta.

3.3 Popis stavebné technického reSeni

Hrazka se zfidi napfic¢ koryta s Sifkou v koruné 1,0 m a skluzem do revitalizovaného koryta ve sklonu
1:6. Hrazka je navrzena z rovnaniny zlomového kamene s vyklinovanim udlomky kamene. Pro
zajisténi omezeného pfitoku do revitalizovaného koryta i v dobé velmi malych prdtokd v hlavnim
koryté Treblvky, je navrZzeno do hrazky z rovnaniny z lomového kamene zabudovat ocelovou trubku o
priméru 33 mm. Dale se v koryté revitalizovaného toku vybuduje uzaviraci objekt jako pficny objekt
zdény z lomového kamene na cementovou maltu s otvorem o Sifce 50 cm, kde se zfidi drazky pro
osazeni dluzi. V pfipadé potfeby se osazenim dluzi bude moZzno regulovat vtok vody do koryta. Pred
vtokem do uzaviraciho objektu se provede opevnéni koryta pohozem z lomového kamene a rovnéz
tak se opevni koryto za objektem. Uzaviraci objekt je sou€asti odbérného objektu. Zakladani objektu
se predpoklada v oteviené stavebni jdmé. Kéta prahu v objektu je navrzena 351,59 m n.m. Pro pfistup
na korunu uzaviraciho objektu se v levém svahu zfidi schody zdéné na sucho z lomového kamene
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s vysparovanim cementovou maltou. Uzaviraci objekt se zalozi na podkladu z podkladniho betonu C
8/10. Zdivo se vybuduje do hloubky 0,80 m od dna. Uzaviraci objekt je navrZzen ve vzdalenosti 8,50 m
od vtoku do revitalizovaného koryta, tloustka uzaviraciho objektu je navrzena 0,60 m, vySka objektu
nad dnem 0,80 m. Opevnéni od objektu po toku se provede na délku 3,00 m z pohozu z lomového
kamene na tl. 0,4 m. Opevnéni se ukonCi betonovym prahem 0,3 x 0,6 m. Za nim se provede
pfechodovy Usek do zemniho koryta opevnénim pohozem z lom. kamene na délku 1,0 m. Celkova
délka odbérného objektu véetné opevneéni je navrzena 13,40 m od bfehu Trebavky.

Detaily technického feSeni jsou zfejmé z vykresové prilohy projektové dokumentace.

4 ZVLASTNI POZADAVKY

4.1  Specifické pozadavky na dokumentaci, kterou zajist'uje
zhotovitel

Zhotovitel si zajisti v ramci své vyrobni pfipravy dopracovani dokumentace pro provadéni stavby do
urovné realiza¢ni dokumentace stavby (RDS). Dopracovani podrobnosti RDS je podminéno zvolenim
konkrétnich vyrobkd a zafizeni, zvolenym postupem praci, technologickymi moznostmi a stavebnim
vybavenim vybraného dodavatele.

Zhotovitel vypracuje pro vlastni realizaci stavby ,dodavatelskou dokumentaci stavby“. Tato
dokumentace, ktera neni sou¢éasti dokumentace pro provadéeni stavby, obsahuje :

¢ Konstrukéni, dilenské a montazni vykresy,
¢ Vykresy pomocnych konstrukci, zejména leSeni, skruzi, zavésnych montéznich konstrukci,
vytahu, jefabl, bednéni apod.
e Statické a dynamické a dalSi vypocty podpérnych a montéznich konstrukci, pomocnych
konstrukci pfi zakladani a pod.,
Dokumentaci pro vyrobni a montazni pfipravu.
Zhotovitel zpracuje Navrh technologického postupu sypéani valu, ktery bude odsouhlasen investorem.
Zhotovitel zpracuje Projekt kontrolnich zkouSek pfi sypéani valu, ktery bude odsouhlasen investorem.
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci inzenyrsko geologického sledu stavby.

e Zhotovitel zajisti v prabéhu vystavby vykon inZenyrsko geologického (IG) sledu stavby.

¢ V ramci vykonu IG sledu stavby bude zpracovana a s postupem zemnich a bouracich praci
pribézné doplnovana geologicka dokumentace, ktera zajisti dostate¢né informace o inzenyrsko-
geologickych pomérech a geotechnickych podminkach, ve kterych budou zemni prace
provadény.

e Soucasti IG sledu bude rovnéz priibézna dokumentace stén stavebnich jam a ryh pfed zakrytim
néaslednou konstrukci a dokumentace zékladovych spar stavebnich objektt podle pokyna TDI
nebo objednatele.

¢ Podle zjisténého stavu bude zhotovitel upfeshovat zatfidéni hornin, technologické postupy
provadéni zemnich a bouracich praci, doCasné a trvalé zajisténi svahu a stén stavebnich jam a
ryh v€etné sklonu svaha.

¢ Dokumentace IG sledu bude trvale k dispozici objednateli a pfi pfevzeti praci bude pfedana
objednateli.

Zhotovitel bude pofizovat v pribéhu vystavby dokumentaci dokoncenych praci veformé
fotodokumentace a zaznamu a zakresu do Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, dle pfilohy &.3.

4.2  Vazba najiné stavebni objekty a dalSi éinnosti

Stavebni objekt musi byt koordinovan s objektem SO 01 Revitalizace vodniho toku, SO 02 Odbérny
objekt, SO 04 Vodni tané.
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4.3  Zvlastni pozadavky na provadéni praci
Stavba vzdouvaciho objektu je jednoduchym objektem, ktery zahrnuje pfedevSim prace spojené

s manipulaci s materiadlem v koryté vodniho toku a neklade zvlaStni naroky na postup stavebnich
praci.

4.4 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci bude feSena v dokumentu ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci na stavenisti“. Tento Plan vypracuje zhotovitel stavby. Pro realizaci stavby bude uréen
koordinator BOZP.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany platné CSN a bezpe&nostni predpisy, a to

zejména:

o Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Omezeni rizikovych vlivli za provozu bude sledovano pravidelnymi prohlidkami provadénymi
v souladu s provoznim fadem.

4.5 Dasledky na Zivotni prostredi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho provozu na a Zzivotni prostfedi, jsou jako UCelné hodnoceny tyto
¢innosti a opatfeni:

minimalizace do¢asného z&boru pro rozvinuti stavebnich praci

minimalizace doby provadéni stavebnich praci

maximalni vyuZziti stavajicich konstrukci (materialovéa recyklace)

pouziti modernich tézebnich a stavebnich technologii

vhodné zaclenéni novych konstrukci do terénu a krajiny

Uvedena opatfeni budou v maximalni mozné mife uplatnéna.

PFi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky zdkona ¢€.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny a vSech predpisu tykajicich se zivotniho prostfedi. Ustanoveni pfislusnych predpisi se musi
uplatnit pfi skladovani materiald, jejich manipulaci, provadéni vSech stavebnich i montaznich praci a
pfi nakladani s odpady. Podminky ochrany Zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby budou konkrétné
obsazeny v podminkach stavebniho povoleni. V prabéhu vystavby nesmi dochazet zejména

k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi
dodrZzovat zejména ustanoveni uvedena v zakonu ¢€.254/2001 Sbh. o vodach v platném znéni.

agpwONE

Nakladani s odpady

Odpady z realizované stavby budou sestavat pfedevsim z vytéZzenych nevhodnych zemin, které
nebude moZzné pouzit pro ndsyp ochranného valu. Dale to budou parezy pokacenych stromu a jiny
biologicky materiél (kefe, vétve). DalSim zdrojem odpadd budou obaly a zbytky material( pouzitych
pfi vystavbé.

Nakladani s odpady bude zajistovat dodavatel stavby spoleéné se specializovanymi firmami
opravnénymi k nakladani s odpady dle platného zdkona €. 185/2001 Sb. o odpadech. Podle vyhlasky
MZP &. 381/2001 Sb.,v platném znéni, kterou se stanovuje Katalog odpadd, jsou odpady vzniklé pi
provadéni této stavby zarazeny do nasledujicich kategorii:

E;gﬁ'e Nazev druhu odpadu dle katalogu | Kateg.
odpadii odpadi odpadu
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0

15 01 02 | Plastové obaly 0

15 01 03 | Dfevéné obaly O]
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17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady | O

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0
Vysvétlivky:
N - nebezpecny odpad
O — ostatni

5 UDAJE O PROJEDNANI DOKUMENTACE

Projekt byl projednavan v ramci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni. Hlavni parametry
objektl z této dokumentace vychazi a pfipadné zmény jsou dany podrobnéjSim rozpracovanim.

V Ostravé, duben 2013 Vypracoval: Ing. Vladimir VasSicek
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