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1 VSEOBECNE
1.1  Uéel objektu

Ugelem stavby je zFidit revitalizované Gzemi udolni nivy Trebdvky pro zvy3eni biodiverzity v Gzemi a
umoznit rozvoj Zivoc€iSnych a rostlinnych spole€enstev mokfadniho a vodniho typu. Je navrZeno
vybudovéni nového koryta plvodniho toku v nové trase odpovidajici zasadam revitalizace toku a
zfizeni 4 vodnich tani, soucasti projektu je i navrh vysadeb.

Ugelem stavby neni protipovodifiova ochrana, navrzeny ochranny val bude plnit ochrannou funkci az
po provedeni opatfeni vySe po toku vedoucich ke sniZzeni kulminac¢nich pratokd (poldr), pfip. po
provedeni takovych protipovodriovych opatfeni, kter4 zamezi natoku velkych vod pres ulici Brnénskou
na vzdusné strané ochranného valu.

Umisténi tani bylo navrZzeno na zakladé vyjadreni Agentury ochrany pfirody a krajiny Pardubického
kraje.

Hlavni ¢innosti v ramci stavebniho objektu:

e Skryvka ornice v prostoru tini a manipula¢niho pruhu 8. 3 m

¢ Vykopy a svahovani tini

¢ Opevnéni kamennou rovnaninou na vtoku a odtoku

e  Ohumusovani ploch kolem tini a na svazich nad hladinou vody

1.2  Souvisejici objekty a provozni soubory
Provadéni SO 04 Vodni tané je tfeba koordinovat s témito souvisejicimi stavebnimi objekty:
e SO 01 Revitalizace vodniho toku

1.3 Projednané zmény od dokumentace pro stavebni povoleni

Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana v souladu s dokumentaci pro stavebni
povoleni z 03/2013.

Ve zpracované projektové dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) se vyskytuji pouze zmény
mensSiho rozsahu vyplyvajici z rozpracovani dokumentace do vétSich podrobnosti bez dopadu na
rozsah objektu a majetkopravni vztahy.

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky stavebniho povoleni a respektovat pozadavky
dotCenych organl a organizaci uvedené v dokumentaci pro stavebni povoleni.

1.4  Hlavnitechnické parametry a objemy praci

Vodni tiné jsou navrzeny jednak v prostoru na jihovychodnim okraji lokality blize k bfehu Tiebuvky a
jednak v linii pfi revitalizovaném korytu toku. V samostatné lokalité je navrzeno vybudovat vétsi tdni
jako izolovanou, ve které se bude hladina voda udrzovat pouze podle pohybu hladiny podzemni vody.
V trase revitalizovaného koryta je navrzeno vybudovat systém tfi vodnich tani o mensSich rozmérech,
kdy dvé tiné budou protékané a jedna bude mimo vlastni koryto, ale bude propojena s korytem toku
kratkym otevienym korytem. Velikost a tvary jednotlivych tdni jsou rdzné. Podle velikosti a tvaru tané
byly zvoleny riizné hloubky a sklony svahi. V prostoru navrhovanych tini bude provedeno sejmuti
ornice v pfedepsané tloustce (0,3 mu tiné ¢. 1,2 a 3 a 0,15 m u tné ¢. 4) a v Sifce 3 m kolem tuni,
vyhloubeni vlastniho prostoru tiné a Uprava svahu bude provedena pouze nad predpokladanou
ustélenou hladinou. V nejvétsi tini bude odstupriovana hloubka vody. Jeji zahloubeni je navrzeno pod
aroven dna toku, aby bylo stale zajisténo zavodnéni tiné.

Udaje o vodnich tanich celkové:
- mnoZstvi skryvky ornice 1100 m3
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- vytvorena volna vodni plocha 3127 m2
- plocha nové vzniklého mokfadu 450 m2
- celkova vymeéra feSené plochy vé. doprovod.
opatfeni 31 000 m2

Piehled tuni

objem tané
(vykop od
dnesniho
ozn. tiné | plocha tdné terénu) z toho objem
zeminy humusu
m2 m3 m3 m3

1 443 461 339.5 1215

2 809 1018 786.4 231.6

3 455 455 319.4 135.6

4 1870 2651 2377.25 273.75
celkem 3577 4585 3822.55 762.45

Prehled jednotlivych tani :

oznaceni [plocha tané [pramér. hloubka |kéta (m n.m.)
tiné nejhlub. dna |hladiny Ms
m2 m
1 443 1,70 349,70 350,95
2 809 1,85 349,90 351,05
3 455 1,55 350,20 351,30
4 1870 2,53 (2,13) 349,00 350,52
(349,40)
celkem 3577

2 VYHODNOCENI POUZITYCH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Z&kladnim podkladem pro navrh byla dokumentace pro stavebni povoleni :
Revitalizace udolni nivy Treblvky v lokalité KniZeci louka , P6yry Environment, 03/2013.
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2.2  Inzenyrsko-geologické pomeéry

Geologické podloZi na Uzemi mésta Moravska Tfebova buduji v zapadni ¢asti paleozoické arkdzové
piskovce s polohami piscitych prachovcl a slepencu s pfevahou valounkd kiemene. Ve vychodni ¢asti
podloZi buduji paleozoické metaprachovce s ojedinélymi vloZzkami krystalického vapence a amfibolit
(pfevazné metabazit a metatuf), méné se vyskytuji z€asti silicifikované brekcie. Na podloZnich
horninach spocivaji utrzky pokryvu miocennich jild a jilovcl, misty vapnitych, které vychazeji na
povrch v nékolika ostravcich. Z kvartérnich sedimentd se v zpadni Casti hojnéji vyskytuji sprasSe a
sprasové hliny, méné deluvioeolické sedimenty. Na Upati svahd jsou misty akumulace deluviélnich
hlinitopiséitych az hlinitokamenitych sediment. Udoli vodnich tok( vyplfiuji fluviaini, pfevazné

Dle databaze Ceské geologické sluzby (Geofond) byly v lokalité v minulosti provedeny 2 vrty a 1
kopana sonda, nejblizSi znich, archivni vrt J-1 je umistén cca 11 m severné od zalsténi
odvodnovaciho pFikopu do jeho zatrubnéné ¢asti.

Geologicky profil vrtu J-1:

0-1.10 Kvartér navazka

1.10-2.90 Kvartér pisek prachovity hlinity ulehly ¢ervena hnéda

2.90-4.20 Kvartér hlina pisc€ity mékky ve valounech zastoupeni horniny - 15 % max.velikost
¢astic 1 cm Sedéa

4.20-4.70 Kvartér hlina jilovity tuhy zelen& Seda

4.70-5.70 Kvartér pisek hlinity tuhy ve valounech zastoupeni horniny - 50 % max.velikost
¢astic 3 cm hnéda

5.70-6.30 Kvartér hlina pisc€ity mékky ve valounech zastoupeni horniny - 20 % max.velikost
¢astic 1 cm hnéda

6.30-7.50 Neogén jil tuhy Seda

7.50 -8 Neogén jil pevny Seda

VSechny archivni sondy jsou zakresleny v situaci.

Pro vykopové prace se pocita se zatfidénim z hlediska tézZitelnosti :
tr. 3 -100 %
Hladina podzemni vody ve vykopech bude pfiblizné odpovidat hladiné vody v stavajicim koryté toku.

V prabéhu vystavby vzdouvaciho, odbérného a vypustného objektu se pocita s Cerpanim vody
z vykopu.

2.3 Geomorfologie

Resené Gzemi se nachazi na Gzemi mésta Moravska Tfebova v Moravskotfebovské kotling, ktera je
zapadé ohraniCena Hrebecovskym hrbetem, na vychodé Trnaveckou, Maloninskou vrchovinou a
Mirovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Zamberskou pahorkatinou a na jihu je kratkym
hibetem oddélena od Jevicské kotliny.

Regionalni ¢lenéni reliéfu podle Demek a kol.,1987:

SOUSTAVA PODSOUSTAVA | CELEK PODCELEK OKRSEK

v IV B IVB-3 IVB-3C IVB-3C-a
Krkonossko- Orlicka Podorlicka Moravskotfebovsk | Moravskotfebovsk
jesenickd soustava | podsoustava pahorkatina a pahorkatina a kotlina

Moravsko-tfebovskd kotlina je tektonicky a litologicky podminénd kotlina na permskych slepencich,
piskovcich a neogennich mofskych slinech a piscich. Pro zajmové Uzemi je charakteristicky Clenity
pahorkatinny reliéf, strukturné denudacni ploSiny, soliflukéni zbytky neogennich fiénich sedimentd,
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pleistocenni fiéni terasy, nevyrazné sprasSové pokryvy.

Pudy v zdimovém Uzemi jsou fazeny do dvou hlavnich pudnich jednotek

BPEJ 5 67 00, kterd zahrnuje glejové ptdy meélkych udoli a rovinnych celkd pfi vodnich tocich;
stfedné tézké aZ velmi téZké, zamokiené, po odvodnéni vhodné pouze pro louky. Toto zafazeni
odpovida zjisténim puadniho prazkumu, kdy byl konstatovdn obecné znacny stupern zamokfeni
Vzhledem k malé mocnosti kulturni vrstvy a jeji velmi nizké bonité je navrZzena skryvka v jizni ¢asti
lokalniho biocentra (izolovana tun) v mocnosti 15 cm.

VétSina feSeného Uzemi se nachazi na padach BPEJ 5 57 00.

Jde o nivni pady na nivnich uloZeninach. Vyvoj téchto pud je ovliviiovan témeér celoroénim zdvihem
kapilarné podeprené vlahy pfi silném kolisani hladiny spodnich vod. V Iété je podzemni voda nize nez
1m. Vlivem kolisani hladiny spodnich vod dochazi k vyraznému oglejeni profild. Nivni pady obsahuji 3
—5% humusu a maji velmi vysoky obsah aktivniho Fe.

Padotvorny substrat je tvofen mladymi aluvialnimi naplavami riizné zrnitého materidlu. Pfi ukladani
nivnich sedimentd dochazi k akumulaci materialu z jinych oblasti, maji proto ¢asto jiné chemické,
fyzikalné chemické a fyzikalni vlastnosti nez okolni pady. Jsou vétSinou stfedné tézkeé, s pfiznivymi
vlahovymi poméry. Ornice m& mocnost 30 — 35 cm.

Na vySe uvedenych pudach byla navrzena skryvka v mocnosti 30 cm.

2.4  Dot€ené stavajici konstrukce ainzenyrské sité a ochranna
pasma

Vystavbou objektu tani nebudou dotéeny zadné stavajici inzenyrské sité ani jejich ochranna pasma.

Pred zahajenim praci musi byt vSechny inzenyrské sité vytyCeny a je nutné dodrzet podminky

stanovené spravcem kazdého vedeni.

V lokalité se nachazeji nasledujici inzenyrské sité které nebudou pracemi na tomto stavebnim objektu

primo dotéeny:

Severovychodné od stavenisté, soubézné se stromovou aleji je vedeno nadzemni silové vedeni VN

22kV — VN 245. Pfi praci musi byt dodrZzeny podminky praci v ochranném pasmu tohoto vedeni

uvedené ve vyjadfeni spravce sité.

2.5 Ostatni podklady

Stavebni prace a konstrukce budou provedeny v souladu s témito technickymi normami:

CSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cést 1: Obecna
pravidla, 2006-09.

2.6 PInéni podminek stavebniho povoleni

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky a pozadavky dotéenych organu, organizaci a spravcu
siti zejména Povodi Moravy, s.p. a CEZ Distribuce, a.s.

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Situovani a vyty€eni objektu
Z4mové Uzemi se nachazi v Pardubickém kraji, v katastralnim Gzemi Moravska Trebova.

Tané 1 a 2 jsou koncipovany jako prato€né a jsou situovany pfimo v trase revitalizovaného koryta, tan
3 je zrevitalizovaného koryta napajena odbérnym objektem, tdn 4 je navrZena jako izolovand,
umisténa v jihovychodni €asti lokality v blizkosti stavajiciho koryta Treblvky a predpoklada se, ze
bude dotovéana pouze spodni vodou.

Z&Kkladni vyty€eni vSech tini je dano vyty€enim podélné osy a dvou pri¢nych fezl, ke kterym jsou
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vztazeny geometrické tvary hran. Déle jsou vyty€eny hlavni body pudorysného obrysu tj. body
maximalniho rozsahu, a osy vtokového a odtokového koryta. Umisténi bodu a jejich soufadnice jsou
ziejmé z pfil. D043 Podklady pro vyty€eni.

Vyty€eni objektu bude vychézet z pevnych bodu v dané lokalité, konkrétni urCeni bodld je na
zodpovédnosti odpovédného geodeta zhotovitele.

Souradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani. Pfesnost vytyCeni se bude fidit
CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2 a s nimi souvisejicimi CSN.

3.2 Rozsah, dispoziéni a funkéni FeSeni objektu

Tun €. 1 je navrZena jako pritocnd, pfirodé blizkého tvaru o rozmérech 27 x 20 m (nejvétsi rozmeéry)
Dno tané je cca 1,75 m pod Urovni stavajiciho terénu (dno na kété 349,70 m n. m.) , hladina vody je
navrzena v drovni cca 0,2 m pod terénem (pod bfehovou hranou) na kété 350,95 m n. m. Svahy
mokfadni tiné budou provedeny ve sklonu 1:3. Tufi bude napajena revitalizovanym korytem,
navrhovand Uroven hladiny bude udrZzovana pomoci umisténi odtokového koryta.

Tun €. 2 je navrZzena jako pritocnd, pfirodé blizkého tvaru o rozmérech 38 x 23 m (nejvétsi rozmeéry)
Dno tliné je cca 1,90 m pod Urovni stavajiciho terénu (dno na kété 349,90 m n. m.), hladina vody je
navrzena v drovni cca 0,3 m pod terénem (pod bfehovou hranou) na kété 351,05 m n. m. Svahy
mokfadni tiné budou provedeny ve sklonu 1:3. Tan bude napdjena revitalizovanym korytem,
navrhovana Uroven hladiny bude udrzovana pomoci umisténi odtokového koryta.

Tan €. 3 je navrzena mimo hlavni revitalizované koryto, ale je s nim spojena kratkym otevienym
korytem. T0n je pfirodé blizkého tvaru o rozmérech 27 x 20 m (nejvétsi rozméry). Dno tiné je cca
1,60 m pod drovni stavajiciho terénu (dno na koété 350,20 m n. m.), hladina vody je navrzena v arovni
cca 0,2 m pod terénem (pod bfehovou hranou) na kété 351,30 m n. m. Svahy mokfadni tiné budou
provedeny ve sklonu 1:3. Tdr bude napajena revitalizovanym korytem.

Tan €. 4 je navrZzena jako izolovana, dotovand pouze spodni vodou. Tun je pfirodé blizkého tvaru o
rozmérech 68 x 31 m (nejvétSi rozméry). Dno tuné je dvouulrovhové, hloubka tiné je 2,40 m, resp.
2,00 m pod Urovni stavajiciho terénu (dno na koté 349,00 a 349,40 m n. m.), pfechod mezi dvéma
urovnémi dna je realizovan svahem o sklonu 1:2. Hladina vody je navrzena na kété 350,52 m n. m.
Svahy mokradni tiné budou provedeny v proménném sklonu. Na vychodni strané je navrzeny sklon
svahu 1:3, na jizni a severni 1:4, na zapadni 1:5. Zahloubeni tiné je navrzeno pod Urover dna toku,
aby bylo stale zajisténo zavodnéni tiné.

Tané plni funkci biotopu pro Zivoc€ichy a rostlinna spolecenstva.

3.3 Popis stavebné technického reSeni

Pred zahajeni vykopovych praci bude z ploch tdni a manipula¢n!iho pruhu Sitky min 3,0 m kolem
provedena skryvka ornice. V prostoru tani 1-3 bude snimano 0,3 m, z prostoru tiné €. 4 (izolovana
tan) bude snimano 0,15 m.

Tané jsou navrzeny prirodé - blizkého tvaru s proménlivymi rozméry, maximalni hloubka vody bude
1,35-1,55m.

Svahy tani 1-3 budou provedeny ve sklonu 1:3, sklony tiné 4 jsou proménlivé, od 1:3 — 1:5.

Svahy tdni budou ohumusovéany aZz nad prostorem stalého nadrZeni vody, bfehy nebudou oséazeny
Zadnou stromovou ani kefovou vegetaci z davodu eliminace zastinéni a odpadu listi do tiiné. Plochy
bfehd budou ponechany k samovolné pfirozené sukcesi.

Po dokonc&eni vykopovych praci bude na okolni plochy znovu rozprostfena ornice v pavodni tloustce a
okolni plochy budou zatravnény.

Detaily technického feSeni jsou zfejmé z vykresové prilohy projektové dokumentace.

PFiitoky do tini a odtoky z t{ini budou opevnény lomovym kamenem.

Copyright © Péyry Environment a.s.

D04 000 _010.doc strana 6



Projektova dokumentace pro Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka
provadeni stavby

3A 13052.85.D01

3.4  Specifické pozadavky na dokumentaci, kterou zajist'uje
zhotovitel

Zhotovitel si zajisti v ramci své vyrobni pfipravy dopracovani dokumentace pro provadéni stavby do
arovné realiza¢ni dokumentace stavby (RDS). Dopracovani podrobnosti RDS je podminéno zvolenim
konkrétnich vyrobk( a zafizeni, zvolenym postupem praci, technologickymi moZnostmi a stavebnim
vybavenim vybraného dodavatele.

Zhotovitel vypracuje pro vlastni realizaci stavby ,dodavatelskou dokumentaci stavby“. Tato
dokumentace, ktera neni souc¢ésti dokumentace pro provadéni stavby, obsahuje :

Konstrukéni, dilenské a montazni vykresy,

e Vykresy pomocnych konstrukci, zejména leSeni, skruzi, zadvésnych montéznich konstrukci,
vytahu, jefadbl, bednéni apod.

o Statické a dynamické a dalSi vypocty podpérnych a montaZznich konstrukci, pomocnych
konstrukci pfi zakladani a pod.,

Dokumentaci pro vyrobni a montazni pfipravu.

Zhotovitel zpracuje Navrh technologického postupu sypéani valu, ktery bude odsouhlasen investorem.
Zhotovitel zpracuje Projekt kontrolnich zkouSek pfi sypéani valu, ktery bude odsouhlasen investorem.
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci inzenyrsko geologického sledu stavby.

e Zhotovitel zajisti v prabéhu vystavby vykon inZenyrsko geologického (IG) sledu stavby.

e V ramci vykonu IG sledu stavby bude zpracovana a s postupem zemnich a bouracich praci
pribézné doplnovana geologicka dokumentace, ktera zajisti dostate¢né informace o inzenyrsko-
geologickych pomérech a geotechnickych podminkach, ve kterych budou zemni prace
provadény.

e Soucasti IG sledu bude rovnéz priibézna dokumentace stén stavebnich jam a ryh pfed zakrytim
naslednou konstrukci a dokumentace zékladovych spar stavebnich objektt podle pokyna TDI
nebo objednatele.

¢ Podle zjisténého stavu bude zhotovitel upfeshovat zatfidéni hornin, technologické postupy
provadéni zemnich a bouracich praci, do¢asné a trvalé zajisténi svahu a stén stavebnich jam a
ryh v€etné sklonu svah.

¢ Dokumentace IG sledu bude trvale k dispozici objednateli a pfi pfevzeti praci bude pfedana
objednateli.

Zhotovitel bude pofizovat v pribéhu vystavby dokumentaci dokoncenych praci veformé
fotodokumentace a zaznamu a zakresu do Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, dle pfilohy €.3.

3.5 Vazbanajiné stavebni objekty a dalSi éinnosti

Stavebni objekt musi byt koordinovan s SO 01 Revitalizace vodniho toku, vykopek z tani bude (po
posouzeni geotechnikem o vhodnosti uloZeni do ochrannych hrazi) pouzit do ochranného valu v ramci
SO 01. Nebude- li zemina pouzitelnd do ochranného valu, bude pouZzita na ¢astecny zasyp puvodniho
koryta nebo netésnici Casti ochranného valu, presahne-li nevhodna vykopand zemina mnoZstvi
potfebné na zasyp koryta, bude odvazena na skladku. Tané budou provedeny pfed zprovoznénim
odbérného objektu (SO 03).

3.6  Zvlastni pozadavky na provadeéni praci

Stavba tuni je jednoduchym objektem, ktery zahrnuje pfedevSim zemni prace, neklade zvlastni naroky
na postup stavebnich praci.

3.7 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci bude feSena v dokumentu ,Plan bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti“. Tento Plan vypracuje zhotovitel stavby. Pro realizaci stavby bude uréen
koordinator BOZP.
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PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovény platné CSN a bezpe&nostni predpisy, a to

zejména:

o Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
préci v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

o Narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Omezeni rizikovych vlivli za provozu bude sledovano pravidelnymi prohlidkami provadénymi
v souladu s provoznim fadem.

3.8 Dusledky na Zivotni prostredi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho provozu na a Zzivotni prostfedi, jsou jako Ucelné hodnoceny tyto
¢innosti a opatfeni:

minimalizace do¢asného zaboru pro rozvinuti stavebnich praci

minimalizace doby provadéni stavebnich praci

maximalni vyuZziti stavajicich konstrukci (materialova recyklace)

pouziti modernich tézebnich a stavebnich technologii

vhodné zaclenéni novych konstrukci do terénu a krajiny

Uvedena opatfeni budou v maximalni mozné mife uplatnéna.

PFi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky zdkona ¢€.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny a vSech predpisu tykajicich se zivotniho prostfedi. Ustanoveni pfislusnych predpisi se musi
uplatnit pfi skladovani materiald, jejich manipulaci, provadéni vSech stavebnich i montaznich praci a
pfi nakladani s odpady. Podminky ochrany zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby budou konkrétné
obsazeny v podminkéch stavebniho povoleni. V pribéhu vystavby nesmi dochézet zejména

k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi
dodrZovat zejména ustanoveni uvedena v zakonu ¢€.254/2001 Sbh. o vodach v platném znéni.

agrwNE

Nakladani s odpady

Odpady z realizované stavby budou sestavat pfedevsim z vytéZzenych nevhodnych zemin, které
nebude moZzné pouzit pro ndsyp ochranného valu. Dale to budou pafezy pokacenych stromu a jiny
biologicky materiél (kefe, vétve). DalSim zdrojem odpadU budou obaly a zbytky material( pouzitych
pfi vystavbé.

Nakladani s odpady bude zajistovat dodavatel stavby spoleéné se specializovanymi firmami
opravnénymi k nakladani s odpady dle platného zakona €. 185/2001 Sbh. o odpadech. Podle vyhlasky
MZP &. 381/2001 Sb.,v platném znéni, kterou se stanovuje Katalog odpadd, jsou odpady vzniklé pi
provadéni této stavby zarazeny do nasledujicich kategorii:

wod dle | Nazev druhu odpadu die katalogu | Kateg.
odpada odpadu odpady

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 | Plastové obaly

15 01 03 | Dfevéné obaly

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad

O|O|O|0|0o

Vysveétlivky:
N - nebezpecny odpad
O — ostatni
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4 UDAJE O PROJEDNANI DOKUMENTACE

Projekt byl projednavan v ramci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni. Hlavni parametry
objektu z této dokumentace vychazi a pfipadné zmeény jsou dany podrobnéjSim rozpracovanim.

V Ostrave, duben 2013 Vypracoval: Ing. Vladimir VaSic¢ek
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