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1 IDENTIFIKACE STAVBY
a) Identifikace stavby a stavebnika
Nazev stavby : Revitalizace udolni nivy Trebuvky

v lokalité KniZzeci louka

Misto stavby: katastralni Gzemi Moravska Trebova
Obec s rozsifenou pasobnosti: Svitavy

Kraj : Pardubicky

Vodni tok : Treblvka

Cislo hydrologického pofadi : 4-10-02-070

Stavebnik : Mésto Moravskéa Trebovéa

Nam. T.G.Masaryka 32/ 29
571 01 Moravska Trebova
IC: 00277037

tel.: 461 353 111

fax : 461 311 572

e-mail : posta@mtrebova.cz

Stupeni dokumentace: dokumentace pro provadéni stavby
b) Identifikace zpracovatele dokumentace
Zpracovatel: POYRY ENVIRONMENT, a.s.
Zodpoveédny projektant: Ing. Vladimir VaSicek

Sidlo : Botanicka 834 /56 , 602 00 Brno
1C: 46 34 75 26

DIC : CZ 46 34 7526

Tel. : 541 554 111 , 596 657 206

Fax: 541 211 205

E-mail: vladimir.vasicek@poyry.com

HIP : Ing. Vladimir VaSicek ,tel. 721 438 666

Predkladdanou dokumentaci zpracovala spolecnost POyry Environment, a.s. na zakladé smlouvy o dilo
ev.C. zhotovitele 13017, ev. €. objednatele ORM — 0005/13, uzaviené mezi objednatelem Méstem
Moravska Trebova a zhotovitelem Poyry Environment, a.s. pod nazvem Revitalizace uadolni nivy
Treblvky v lokalité Knizeci louka.
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Spolegnost Pdyry Environment, a.s., Botanicka 834/56, 602 00 Brno, IC 46347526 je opravnéna k
projektové Cinnosti ve vystavbé na zakladé Zivnostenského listu €. ev. 370200-55903 vydaného pod
¢.J. ZU/19478/06/Ko6r Zivnostenskym Ufadem meésta Brna dne 11.08.2006.

Dokumentaci pro stavebni povoleni autorizoval Ing. Jerzy Nowak, autorizovany inZenyr pro stavby
vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi a pro stavby hydrotechnické , CKAIT - €. autorizace
1102445.

C) Ucel stavby

Ugelem stavby je zFidit revitalizované Gzemi udolni nivy Trebdvky pro zvyseni biodiverzity v Gzemi a
umoznit rozvoj zivocisnych a rostlinnych spole€enstev mokfadniho a vodniho typu. Je navrzeno
vybudovéani nového koryta plvodniho toku v nové trase odpovidajici zasadam revitalizace toku a
zfizeni 4 vodnich tani, sou¢éasti projektu je i navrh vysadeb.

Ugelem stavby neni protipovodriova ochrana, navrzeny ochranny val bude plnit ochrannou funkci az
po provedeni opatfeni vySe po toku vedoucich ke snizeni kulminacnich pratokd (poldr), pfip. po
provedeni takovych protipovodriovych opatfeni, kterd zamezi natoku velkych vod pres ulici Brnénskou
na vzdusné strané ochranného valu.

2 UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITI UZEMI

Mésto Moravska Trebova se nachazi asi 10 km vychodné od mésta Svitavy, v mirné kopcovité krajiné.
Z4mova lokalita nazyvana KniZeci louka je na jiznim okraji zastavby v Gdolni poloze mezi novym
korytem vodniho toku Tfebuvka a pavodnim korytem toku, prochazejicim dfive podél okraje zastavby
mésta. Udolni poloha je rovinata tvofena zaplavovym tGzemim toku, kde se nachazeji travni porosty a
bfehové porosty podél vodoteci. Zajmova lokalita je ohrani€ena korytem toku Tfeblvka a to ze zapadu
jeho pavodnim korytem, z vychodu novéji vybudovanym, jehoz trasa je vedena v soubéhu se silnici.
Ze severu je ohrani¢ena Casti plvodniho koryta toku zvaného BorSovsky potok, které se staci
k vychodu a vtékd do Treblvky. Lokalita je kfizena stromovou aleji, pretinajici udolni nivu na
severovychodnim okraji lokality.

Mésto Moravska Tfebovéa se nachazi v Udolni poloze pfi toku Tfeblivka. Do této vodotece se nize od
zajmové lokality vléva tok Svétly potok, na severnim okraji lokality BorSovsky potok. Vlastni tok
Treblvka se vléva do feky Moravy niZze od mésta Mohelnice. Vétveni toku Trebovka na pavodni
koryto a novéji vybudované je na jihozdpadnim okraji zajmového tUzemi.

Jizné od zajmové lokality prochazi silnice €. | / 35, ze které odbocuje silnice propojujici stfed mésta
s touto hlavni komunikaci.

a) Udaje o majetkopravnich vztazich

Navrhovana stavba se nachazi na pozemku ve vlastnictvi stavebnika nebo na pozemcich,ke kterym
ziskal pravo ke stavbé. Jedn& se o nasledujici pozemky :

Dotéené pozemky kat. Uzemi Moravska Trebova
parcela |vyméra | Cislo LV | druh pozemku vlastnické pravo
2
m

1739/1 | 39465 | 10001 |trv. travni porost | Mésto Moravské Trebova
1735/13| 1008 2365 |vodni plocha CR - Povodi Moravy, s.p. Brno
1735/19 | 2111 2365 | vodni plocha CR - Povodi Moravy, s.p. Brno
1742/1 | 1759 | 10001 | ostatni plocha Mésto Moravska Trebové
1756 5904 2365 | vodni plocha CR - Povodi Moravy, s.p. Brno
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Sousedici pozemky kat. Gzemi Moravska Trebova
parcela |vyméra | €islo LV druh pozemku Vlastnik / pravo hospodareni
m2
1739/10| 1202 2843 | Trvaly travni porost | Kbnig Milan Ing.
1735/15| 356 2365 | Vodni plocha CR / Povodi Moravy, s.p.
393/2 1654 | 10001 | Ostatni plocha Mésto Moravska Trebovéa
318/9 6 10001 | Ostatni plocha Mésto Moravska Trebové
318/10 1 10001 | Ostatni plocha Mésto Moravska Trebova
318/4 68 60000 | Ostatni plocha CR_/ Uraq pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych
317/2 20 10002 |zahrada CR / Statni pozemkovy GFad

Zastavéna plocha a

316 1659 4883 Hacura Radek Ing.

nadvori
315 236 734 | zahrada Vondracéek Kamil, Vondrackova Marcela
313 162 1071 |zahrada Drtilek FrantiSek
311 158 735 | zahrada KruSina Martin
309 140 736 | zahrada SJM Matuska Jaroslav a MatuSkova Jitka
307 99 737 |zahrada Koutny Miroslav
305 71 738 | zahrada Mrazkova Kamila

Appel Martin, Drapl Pavel, Draplova Monika,
Entova Eva, Fry¢ Michal, Jurcikova Helena, Kos
Jindfich, Mésto Moravska Tiebov4, Poladk Daniel
Bc., Sarovova Helena, Zatloukal Jifi Ing.,
Zemanovéa Gabriela, ZeZulkova Hana

Zastavéna plocha a

302/2 1401 2858 . o
nadvori

303/1 669 60000 | Ostatni plocha CR / Ufad pro zastupovani statu ve vécech

majetkovych
1735/5 192 71 Vodni plocha CR / HEDVA, tkalcovny hedvéabi, statni podnik
303/2 4256 | 60000 |Ostatni plocha CR./ Uraq pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych

Pardubicky kraj / Integrovana stfedni Skola

303/10 | 751 314 | Ostatni plocha Moravska Tiebova

Pardubicky kraj / Integrovana stfedni Skola

303/11 26 314 | Ostatni plocha P .
Moravska Tiebova
303/13 124 2365 | Ostatni plocha CR / Povodi Moravy, s.p.
303/12 64 314 | Ostatni plocha Pardub|c!<y Iv<raj / Iptegrovana stfedni Skola
Moravska Trebova
1757/1 | 17191 | 10001 | Orn4 puda Mésto Moravska Trebové
1755 | 25305 | 10001 | Orn pada Mésto Moravska Trebové
1754/1 | 2092 | 2365 |Ostatni plocha CR / Povodi Moravy, s.p.
1735/21 68 2365 | Vodni plocha CR / Povodi Moravy, s.p.

Pardubicky kraj / Integrovana stfedni Skola

1740/3 125 314 | Ostatni plocha Moravska Trebova

1735/20 | 2178 314 |Vodni plocha Pardub|c!<y Iv<raj / Iptegrovana stfedni Skola
Moravska Tiebova

3900/14 80 4043 | Ostatni plocha OMV Ceska republika, s.r.o.

1739/13 | 571 4043 | Trvaly travni porost | OMV Ceska republika, s.r.o.

Copyright © Péyry Environment a.s.

AO00_000_000.doc strana 4



Projektova dokumentace pro Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka
provadeni stavby

3A 13052.85.D01

3 UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A NAPOJENI NA
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro Ucely vypracovani projektové dokumentace byly pouZity vysledky téchto prazkumd:

- zaméreni Uzemi ( polohopis v soufadnicovém systému S-JTSK , vySkopis ve vysko-vém

systému Balt po vyrovnani), které provedla firma Zemémeéficska kancelar Brno

- hydrologické Udaje o m- dennich pratocich byly vyhotoveny CHMU pobocka Ostrava
v 05.2009

- Udaje o klimatickych pomérech byly pfevzaty z Atlasu podnebi

- pro zjisténi majetkopravnich vztahl byla vyhotovena kopie katastralni mapy na Kata-stralnim
Ufadu pro Pardubicky kraj, katastralni pracovisté Svitavy. Vlastnické vztahy k dotéenym
parcelam byly zjistény ze souboru popisnych informaci vedeném na KU pro katastralni tzemi
Moravska Tfebova

Stavba po dokonceni nevyZaduje napojeni na Zadnou inZenyrskou sit. Pfijezd ke stavbé je zajistén
v prubéhu vystavby i po dokon&eni po stavajici Ucelové komunikaci odbocujici z ul. Brnénska a dale
po stavajici nezpevnéné cesté podél pivodniho koryta Trebuvky.

4 INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH
ORGANU

K navrhovanému feSeni se vyjadfily nasledujici dotéené organy a organizace:

- Povodi Moravy, s.p. Brno

- Telefénica Czech Republic, a.s.

- VHOS, ass.

- CEZ Distribuce a.s. — energeticka zafizeni

- CEZICT Services, a.s.

- RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.- plynarenska zafizeni
- Technické sluzby Moravska Tfebova s.r.o.

Zajmovym Uzemim prochazi nadzemni el. vedeni VN. Jeho ochranné pasmo je tfeba respektovat pfi
vystavbé navrhovanych objektd a pfi vysadbé zelené. Souhlas s praci v ochranném pasmu VN je
doloZen v dokladové ¢asti dokumentace.

Podminky spravce toku Povodi Moravy Brno jsou v dokumentaci zapracovany.

5 INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA
VYSTAVBU

Stavba byla navrzena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména:

e zakonem ¢&. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
¢ vyhlaSkou €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb;

e vyhlaSkou ¢&. 268/2009 Sbh., ktera stanovi technické pozadavky na stavby, které ndlezi do
pusobnosti obecnych stavebnich Gradi
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o vyhldSkou ¢&. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaSka €. 501/2006 Sb., kterd stanovi obecné
pozadavky na vyuZivani Gzemi pfi vymezovani ploch a pozemkd, pfi stanovovani podminek jejich
vyuZziti a umistovani staveb na nich a rozhodovani o zméné stavby a zméné vlivu stavby na vyuZiti
Uzemt;

e zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon;

e zakonem ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni;

e zdkonem €. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (z&kon o posuzovéni vlivli na Zivotni prostfedi) v platném znéni;

o vyhlaskou &. 395/1992 Sh. kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni;

o vyhladSkou €. 499/2006 o dokumentaci staveb, v platném znéni

o vyhlaSkou €. 367/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 590/2002 Sb., o technickych poZadavcich
pro vodni dila.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

6  UDAJE O SPLNENIi PODMINEK REGULACNIHO PLANU,
UZEMNIHO ROZHODNUTI, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE

Stavebni povoleni vydal Méstsky Ufad Moravska Trebova, odbor vystavby a Gzemniho planovani, dne
dd.mm.rrrr pod zn. xxxxxxx. Rozhodnuti nabylo pravni moci dne dd.mm. rrrr.

Podminky pro umisténi byly zapracovany v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

Dle rozhodnuti pro umisténi stavby je umisténi stavby v souladu se schvalenou Gzemné planovaci
dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuzivani tzemi.

7 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICi STAVBY
A JINA OPATRENI

V zajmovém Uzemi se v soucasnosti nepfipravuje Zadna dalSi vystavba a celkové je Gzemi v Uzem-
nim planu vyclenéno pro zfizeni tzemniho systému ekologické stability. Pouze podél jeho z4padniho
okraje se pfipravuje zfizeni cyklostezky. Termin realizace neni v sou€asnosti znam.

Ve vyhledu se pfipravuje také provedeni revitalizace zameckého parku. V ramci této akce se pfed-
pokladd, Ze by se provedlo také propojeni byvalého nahonu v zameckém parku s revitalizovanym ko-
rytem toku TFreblvka s moznosti omezeného odbéru vody do prostoru parku.

Ochranny val bude plnit ochrannou funkci az po provedeni planovanych opatfeni ke snizeni
kulminacnich pratokd vySe po toku (poldr) nebo po zamezeni natoku velkych pratokd (od cca Q20 )
pres ulici Brnénskou do prostoru na vzduSné strané ochranného valu. Po provedeni téchto opatieni
upravi Povodi Moravy, s.p. rozsah zaplavového Gzemi.

8 PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU
POSTUPU VYSTAVBY

Vystavba stavby bude probihat podle finanénich moznosti stavebnika. Pfedbézné se predpoklada ,ze
vystavba bude probihat v téchto terminech :

zahajeni vystavby 08.2013

dokonceni vystavby 12.2013
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Doporucuje se nasledujici rAmcovy postup vystavby:

Nejprve se provede odstranéni nevhodnych porostd a sejmuti ornice na dotené ploSe v prostoru
navrhované revitalizace vodniho toku a vodnich tini. V dalSim postupu se provede vykopéavka koryta
vodotece a vodnich tini.Provede se vystavba vzdouvaciho objektu na toku Trebuvka. Pfi vykopovych
pracich se bude soucasné provadét zasypani pavodniho koryta toku Trebivka. Déle se provede
Uprava okolniho terénu, ktery se uvede do pavodniho stavu. Nasledovat bude vysadba navrhovanych
dfevin v zajmovém prostoru.

9 STATISTICKE UDAJE O STAVBE

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty :

SO 01 Revitalizace vodniho toku
SO 02 Vzdouvaci objekt

SO 03 Odbérny objekt

SO 04 Vodni tané

SO 05 Vysadba drevin

Udaje o revitalizaci toku :

Vodni dilo : Uprava koryta a brehu, skluzy
Ugel uziti vodniho dila: revitalizace toku

Délka dotceného vodniho toku: 426,86 m

Maximalni navrhovy pratok : Q=0,5m3/s

Ri&ni kilometr vodniho toku — konec stavby : 0,74490

Ri&ni kilometr vodniho toku — zadatek stavby :  0,31804
Délka ochranného valu (hutnéného nasypu) 303 m
Vyska ochranného valu 1,2-1,95m

Objem hutn&ného nasypu 4250 m*

Udaje o vodnich tanich celkové:

- mnozstvi skryvky ornice 1107 m3
- objem vykopu 3823 m3
- vytvorend volné vodni plocha 3127 m2
- plocha nové vzniklého mokfadu 450 m2
- celkova vyméra fesené plochy v&. doprovod.

opatfeni 31 000 m2

Pro odbér povrchové vody z koryta toku Tfeblvka plati tyto idaje (SO 02):

1. Puvod odebirané vody : z vodniho toku
2. Ugel uziti vody : pro oZiveni vody v revitalizovaném koryté toku
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Souvisejici vodni dila :
. Typ odbérného objektu :

Minim. zGstatkovy pratok ve vodnim toku
Treblvka v novém koryté pod vzdouvacim
objektem v km 37,953 :

. Minim. hladina podzemni vody :
. Vodni znacka:

. Prdmérné mnozstvi odbéru :

. Maxim mnoZstvi odbéru :
10.Maxim meésicni odbér :
11.Ro¢ni odbér :

g b~

6
7
8
9

V Ostravé, duben 2013
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odbérny objekt
z vodniho toku, objekt s gravitacnim odbérem

Q = 68,0 /s

352,92 m n.m.

hrana vzdouvaciho objektu
40 /s

800 I/s ( za povodné )

100 tis. m3/ més.

600 tis. m3/rok

Ing. Gabriela Dosoudilova
gabriela.dosoudilova@poyry.com
Ing. Vladimir VaSicek
vladimir.vasicek@poyry.com
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