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1 VSEOBECNE
1.1  Uéel objektu

Ugelem stavby je zFidit revitalizované Gzemi udolni nivy Trebdvky pro zvy3eni biodiverzity v Gzemi a
umoznit rozvoj Zivoc€iSnych a rostlinnych spole€enstev mokfadniho a vodniho typu. Je navrZeno
vybudovéni nového koryta plvodniho toku v nové trase odpovidajici zasadam revitalizace toku a
zfizeni 4 vodnich tani, soucasti projektu je i navrh vysadeb.

Ugelem stavby neni protipovodifiova ochrana, navrzeny ochranny val bude plnit ochrannou funkci az
po provedeni opatfeni vySe po toku vedoucich ke sniZzeni kulminac¢nich pratokd (poldr), pfip. po
provedeni takovych protipovodriovych opatfeni, kter4 zamezi natoku velkych vod pres ulici Brnénskou
na vzdusné strané ochranného valu.

Obsahem tohoto stavebniho objektu je vytvofeni nového pfirodé blizkého Kkoryta, pfirozené
meandrujiciho s proménlivym pFicnym profilem, balvanity skluz v koryté v misté pred kfizenim
s cestou, stabilizacni prahy v koryté, propustek pod cestou v misté kfizeni s revitalizovanym korytem,
nasyp ochranného valu umisténého podél stavajiciho koryta toku za zastavbou rodinnych domua a
CéasteCny zasyp a dale procisténi plvodniho koryta fungujiciho jako odvodnovaci pfikop vzdusné
strany ochranného valu.

Hlavni ¢innosti v ramci stavebniho objektu:

Skryvka

Vykopy, svahovani a ohumusovani revitalizovaného koryta
Hutnény nasyp ochranného valu

Ohumusovani ochranného valu

Opevnéni ¢asti navodni paty valu kamennou rovnaninou
Opevnéni vzdusné paty valu pfikopovou tvarnici
Procisténi odvodnovaciho pfikopu

Sjezd z ochranného valu

Stabiliza¢ni prahy v koryté z kulatiny a rovnaného kamene
Kamenny skluz

Propustek

1.2  Souvisejici objekty a provozni soubory

Provadéni SO 01 Revitalizace vodniho toku je tfeba koordinovat s témito souvisejicimi stavebnimi
objekty:

e SO 02 Vzdouvaci objekt

e SO 03 Odbérny objekt

e SO 04 Vodni tané

1.3 Projednané zmény od dokumentace pro stavebni povoleni

Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana v souladu s dokumentaci pro stavebni
povoleni z 03/2013.

Ve zpracované projektové dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) se vyskytuji pouze tyto zmény
mensSiho rozsahu vyplyvajici z rozpracovani dokumentace do vétSich podrobnosti bez dopadu na
rozsah objektu a majetkopravni vztahy:

- puvodni koryto toku bude zasypano jen v délce 55 m od mista odboceni ze stavajiciho koryta,
jinak bude zachovéano, procisténo a bude fungovat jako odvodnovaci pfikop pro pfipojené
nemovitosti na levém bfehu a zaroven bude slouzit pro odvod srazkovych vod a povodnovych
pritokd od vzdusné paty ochranného valu,
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- vzduSnd pata valu v misté zasypu plvodniho koryta bude opatfena betonovou pfikopovou
tvarnici pro odvod vod od paty nasypu,

- revitalizované koryto bude v misté vtoku do tani a vytoku z nich opevnéno kamennou
rovnaninou- soucasti SO 04 Vodni tané,

- revitalizované koryto bude opevnéno kamennou rovnaninou v misté odbéru pro tin 3.

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky stavebniho povoleni a respektovat pozadavky
dotéenych organu a organizaci uvedené v dokumentaci pro stavebni povoleni.

1.4  Hlavnitechnické parametry a objemy praci

Ochranny val:

Parametr Hodnota
délka valu 303 m
vySka valu: 1,2-1,95m
Sifka v koruné 3,0-9,80m
Hlavni objemy zemnich praci

skryvky 1000 m®
nasyp hutnény 4250 m®
Ohumusovani v tl. 0,15 m 540 m®
PFikop. tvarnice 56 m
Meandrujici pfirodé blizké neopevnéné koryto

Parametr Hodnota
délka koryta (vCetné tini) 427 m
hloubka koryta 05-1,1m
Sifka koryta ve dné 06-15m
stabilizacni prahy 3 ks
Hlavni objemy zemnich praci

skryvky 218 m°
vykop 340 m°
svahovani vykopu 390 m”
Ohumusovani svahu 390 m’
Propustek

Parametr Hodnota
délka propustku 9.60 m
DN propustku 600 mm
vykop 129 m3
Kamenny skluz

Parametr Hodnota
celkova délka objektu 11,50 m
vySka skluzu 0,86 m
Procisténi pavodniho koryta

Parametr Hodnota
délka 154,00 m
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2 VYHODNOCENI| POUZITYCH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Zakladnim podkladem pro navrh byla dokumentace pro stavebni povoleni:
Revitalizace udolni nivy Treblvky v lokalité KniZeci louka , P6yry Environment, 03/2013.

2.2  Inzenyrsko-geologické pomeéry

Geologické podloZi na Uzemi mésta Moravska Tfebova buduji v zapadni ¢asti paleozoické arkdzové
piskovce s polohami piscitych prachovcl a slepencu s pfevahou valounkd kiemene. Ve vychodni ¢asti
podloZi buduji paleozoické metaprachovce s ojedinélymi vloZzkami krystalického vapence a amfibolit
(pfevazné metabazit a metatuf), méné se vyskytuji z&asti silicifikované brekcie. Na podloZnich
horninach spocivaji utrzky pokryvu miocennich jild a jilovcl, misty vapnitych, které vychazeji na
povrch v nékolika ostravcich. Z kvartérnich sedimentd se v zpadni Casti hojnéji vyskytuji sprasSe a
spraSové hliny, méné deluvioeolické sedimenty. Na Upati svahu jsou misty akumulace deluvialnich
hlinitopis&itych aZ hlinitokamenitych sedimentd. Udoli vodnich tokd vypliuji fluvialni, prevazné

Dle databaze Ceské geologické sluzby (Geofond) byly v lokalité v minulosti provedeny 2 vrty a 1
kopana sonda, nejblizSi znich, archivni vrt J-1 je umistén cca 11 m severné od zalsténi
odvodnovaciho pfikopu do jeho zatrubnéné ¢éasti.

Geologicky profil vrtu J-1:

0-1.10 Kvartér navazka

1.10-2.90 Kvartér pisek prachovity hlinity ulehly ¢ervena hnéda

2.90-4.20 Kvartér hlina pis€ity mékky ve valounech zastoupeni horniny - 15 % max.velikost
¢astic 1 cm Sedéa

4.20-4.70 Kvartér hlina jilovity tuhy zelen& Seda

4.70 -5.70 Kvartér pisek hlinity tuhy ve valounech zastoupeni horniny - 50 % max.velikost
¢astic 3 cm hnéda

5.70-6.30 Kvartér hlina pisc€ity mékky ve valounech zastoupeni horniny - 20 % max.velikost
¢astic 1 cm hnéda

6.30-7.50 Neogén jil tuhy Seda

7.50 -8 Neogén jil pevny Seda

VSechny archivni sondy jsou zakresleny v situaci.

Pro vykopové prace se pocita se zatfidénim z hlediska téZitelnosti :
tf. 3 -100 %
Hladina podzemni vody ve vykopech bude pfiblizné odpovidat hladiné vody v stavajicim koryté toku.

V prabéhu vystavby vzdouvaciho, odbérného a vypustného objektu se pocita s Cerpanim vody
z vykopu.

2.3 Geomorfologie

Resené Gzemi se nachazi na Gzemi mésta Moravska Tfebova v Moravskotfebovské kotling, ktera je
zapadé ohraniCena Hrebecovskym hrbetem, na vychodé Trnaveckou, Maloninskou vrchovinou a
Mirovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Zamberskou pahorkatinou a na jihu je kratkym
hfbetem oddélena od Jevicské kotliny.

Regionalni ¢lenéni reliéfu podle Demek a kol.,1987:
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SOUSTAVA PODSOUSTAVA | CELEK PODCELEK OKRSEK

v IV B IVB-3 IVB-3C IVB-3C-a
KrkonoSsko- Orlicka Podorlicka Moravskotfebovsk | Moravskotfebovsk
jesenickd soustava | podsoustava pahorkatina a pahorkatina a kotlina

Moravsko-tfebovskd kotlina je tektonicky a litologicky podminénd kotlina na permskych slepencich,
piskovcich a neogennich mofskych slinech a piscich. Pro zajmové Gzemi je charakteristicky Clenity
pahorkatinny reliéf, strukturné denudacni ploSiny, soliflukéni zbytky neogennich fiénich sedimentd,
pleistocenni fiéni terasy, nevyrazné sprasové pokryvy.

Pudy v zdimovém Uzemi jsou fazeny do dvou hlavnich ptdnich jednotek

BPEJ 5 67 00, kterd zahrnuje glejové ptdy meélkych udoli a rovinnych celkd pfi vodnich tocich;
stfedné tézké aZz velmi téZké, zamokiené, po odvodnéni vhodné pouze pro louky. Toto zafazeni
odpovida zjisténim puadniho prazkumu, kdy byl konstatovdn obecné znacny stupern zamokfeni
Vzhledem k malé mocnosti kulturni vrstvy a jeji velmi nizké bonité je navrZzena skryvka v jizni ¢asti
lokalniho biocentra (izolovana tun) v mocnosti 15 cm.

VétSina feSeného Uzemi se nachazi na pudach BPEJ 5 57 00.

Jde o nivni pady na nivnich ulozeninach. Vyvoj téchto pdd je ovliviiovan témérF celoroénim zdvihem
kapilarné podeprené vlahy pfi silném kolisani hladiny spodnich vod. V Iété je podzemni voda nize nez
1m. Vlivem kolisani hladiny spodnich vod dochazi k vyraznému oglejeni profild. Nivni pady obsahuji 3
—5% humusu a maji velmi vysoky obsah aktivniho Fe.

Padotvorny substrat je tvofen mladymi aluvialnimi naplavami rizné zrnitého materiédlu. PFi ukladani
nivnich sedimentd dochazi k akumulaci materialu z jinych oblasti, maji proto ¢asto jiné chemické,
fyzikalné chemické a fyzikalni vlastnosti nez okolni pady. Jsou vétSinou stfedné tézkeé, s pfiznivymi
vlahovymi poméry. Ornice m& mocnost 30 — 35 cm.

Na vySe uvedenych pudach byla navrzena skryvka v mocnosti 30 cm.

2.4  Dot€ené stavajici konstrukce ainzenyrské sité a ochranna
pasma

Vystavbou objektu SO 01 resp. jeho Casti — vytvofenim revitalizovaného koryta v misté napojeni na

stavajici dojde k zasahu do ochranného pasma VN 22kV — VN 245. Spravcem vedeni je CEZ

Distribuce, a.s.

Pred zahajenim praci musi byt vSechny inzenyrské sité a jejich ochranni pasma vytyCeny a je nutné

dodrZet podminky stanovené spravcem kazdého vedeni.

2.5 Ostatni podklady
Stavebni prace a konstrukce budou provedeny v souladu s témito technickymi normami:
CSN 75 2310, Sypané hraze, 2006-09.

CSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cést 1: Obecna
pravidla, 2006-09.

CSN 75 2101 Ekologizace Gprav vodnich tok, 2009-13.

CSN 72 1006, Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, 1998-12.

TNV 75 2102 Upravy potokd, 2010-13.

CSN 73 1001 (1987) zéakladova puda pod plosnymi zéklady (od 10/2010 neplatna)
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, 2010-02.
CSN 72 1006, Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, 1998-12.

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci, 1998-02 (od 04/2010 neplatna)

CSN EN 12059 (721872) Vyrobky z pfirodniho kamene — Rozmérné kamenné vyrobky — Pozadavky,
2008-10.

CSN 72 1800 Prirodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické pozadavky, 1987-03,
Zména a, 1990-06.
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CSN 72 1810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni Ggely, 1986-11.

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni G&ely, 1968-04, zména a 1977-05, zména b 1987-08,
zména z3 2006-03

CSN EN 1342 (72 1862), Dlazebni kostky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu-Pozadavky a
zkuSebni metody, 2003-03.

CSN EN 1341 (721861) Desky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu — PoZadavky a zkusebni
metody, 2003-03.

CSN 72 1151 Zkouseni pfirodniho stavebniho kamene, zakladni ustanoveni, 1983-01.

Betonové a Zelezobetonové konstrukce budou provadény v souladu s témito predpisy:

CSN EN 206-1 (73 2403), Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, 2001-09.

CSN EN 1992-1-1 (73 1201), Navrhovani betonovych konstrukci- Cast 1-1 Obecné pravidla a pravidla
pro pozemni stavby, 2006-11.

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb, 2010-09.

CSN 73 1208 (73 1208), Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodéarskych objekt(i, 2010-09.
CSN EN 13670 (73 2400), Provadéni betonovych konstrukei, 2010-06.

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti. Spole¢na ustanoveni, 1986-03.

CSN EN 13369 (733001) Spole&na ustanoveni pro betonové prefabrikaty, 2005-08.

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé — Podminky provadéni ast 1. Pfesnost osazeni,
1992-12

CSN 73 0210-2 Geometrickd presnost ve vystavbé — Podminky provadéni &ast 2. Presnost
monolitickych betonovych konstrukci, 1992-12

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci, 2010-09.

2.6  PInéni podminek stavebniho povoleni

Zhotovitel musi respektovat vSechny podminky a pozadavky dotéenych organu, organizaci a spravcu
siti zejména Povodi Moravy, s.p. a CEZ Distribuce, a.s.

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Situovani a vyty€eni objektu
Zajmové Uzemi se nachazi v Pardubickém kraji, v katastralnim Gzemi Moravskéa Trebova.

Ochranny val je navrzen soubézné se stavajicim korytem toku, za zastavbou rodinnych domu. Jeho
délka je 308 m, stani¢eni 0,000 je v ose cesty sméfujci k lipové aleji, stani¢eni roste proti proudu toku,
kilometraz 0,308 je v misté odboceni plvodniho koryta ze stavajiciho koryta Trebuvky.

Val je vyty€en lomovymi a koncovymi body osy.

Nové revitalizované koryto probiha v zdpadosevernim sméru Knizeci loukou, pod cestou s lipovou
aleji se ve vzdalenosti cca 46.0 m od ni napojuje na stavajici levobfezni bezejmeny pfitok Treblvky.
Koryto podchazi stavajici cestu, ktera sméfuje k lipové aleji, kfizeni stouto cestou je realizovano
propustkem. Stanieni 0,00 revitalizovaného toku je vztazeno k soutoku tohoto bezejmenného pfitoku
do Treblvky, zacatek Upravy, resp. napojeni do koryta je v km 0,318 a roste smérem proti toku,
v misté odboceni z koryta Treblvky je stani¢eni km 0,744.

Revitalizované koryto toku bude vyty€eno lomy, vrcholy a konci obloukl, v misté volného
meandrovani jsou navrzeny vyty¢ovaci body vrchold meandru.

Stabiliza¢ni prahy jsou umistény v km 0,347, 0,667 a 0,699 revitalizovaného koryta a vytyceny na osu
prelivné hrany.

Kamenny skluz je navrzen z divodu zachovani mélkého revitalizovaného koryta a moznosti napojeni
na stavajici. Je umistén nad propustkem, v f. km 0,382 koryta a je vytyCen v ose prelivnhé hrany a
konce vyvaru.

Propustek je vyty€en na osu.

Umisténi vyty€ovacich bod a jejich soufadnice jsou zfejmé z pfil. D01.3 - Podklady pro vytyceni.
Vyty€eni objektu bude vychézet z pevnych bodd v dané lokalité, konkrétni urCeni bodl je na
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zodpovédnosti odpovédného geodeta zhotovitele.

Soufadnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani. Pfesnost vytyCeni se bude fidit
CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2 a s nimi souvisejicimi CSN.

3.2 Rozsah, dispoziéni a funkéni FeSeni objektu

Stavajici koryto pavodniho toku Tfeblvka prochazi podél ukonceni zahrad a dalSich objektd smérem
pfiblizné soubéznym se silnici, kterd prochazi do stfedu mésta zastavbou. Pfipojeno je na nové koryto
toku na jihozdpadnim okraji zajmové lokality. Po asi 200 m vték4 do zatrubnéného Useku, ze kterého
je vyusténo do otevieného koryta. Stanieni revitalizovaného koryta bylo vztaZzeno na Usti ptvodniho
koryta do nového koryta Trebuvky. Zausténi revitalizovaného Useku toku do plvodniho otevieného
koryta je v km 0,318,04, pfipojeni na tok Tfeblvky v km 0,74490. Délka revitalizovaného Useku je
celkem 426,86 m.

V Useku soubéZzném s timto stavajicim korytem je navrZzeno provést revitalizaci toku a to tim, Ze se
jeho trasa posune smérem k vychodu a bude vedena ve stavajici zatravnéné ploSe. Pfipoji se na nové
koryto toku Trebuvka nize od stavajiciho pfipojeni a bude rozvolnénou trasou prochéazet pfiblizné
soubézné se stavajici trasou az po zaulsténi do otevieného koryta pavodniho toku. Pro moznost
odbéru vody do revitalizovaného koryta se na toku Treblvka vybuduje novy vzdouvaci objekt v Fi€nim
kilometru 37,953 (SO 02) a v levém bfehu toku nad vzdouvacim objektem odbérny objekt (SO 03).

Trasa revitalizovaného koryta je navrZzena s nepravidelnymi smérovymi oblouky. Prochazi pres sta-
vajici stromovou alej, kde se v misté kfizeni vybuduje trubni propustek a je pfipojena na stavajici ko-
ryto toku pozvolnym obloukem. PFi¢ny profil revitalizovaného toku je v Gseku navazujicim na odbérny
objekt z toku navrzen lichob&Znikovy se Sitkou dna proménnou a to v rozmezi 0,6 az 1,20 m. Sitka
bude tvarovana podle mista trasy v souladu s pfirozenym vyvojem koryta toku, tzn. Ze v obloucich
bude dno Sirsi a v brodovych mistech uzsi. Sklony svahu jsou navrzeny 1:1 az 1:2. V konkavni strané
oblouku budou bfehy strmé&jSi a na konvexni strané pozvolnéjSi. Svahy se ohumusuji a oseji. Dno se
nebude opevrovat. V nékterych obloucich bude pata svahu opevnéna fadou kamen(, ukladanych na
sucho. Jedn4 se o Usek km 0,658 — 0,744 90.

V dalSim Useku se koryto vybuduje jako mélké a to obdélnikového tvaru se Sifkou 0,6 az 1,5 m a to
v Useku km 0,39164 — 0,65800. Hloubka koryta se bude pohybovat v rozmezi 0,5 — 0,8 m. V Useku
od skluzu po navazani na propustek je koryto rovnéz navrzeno jako lichobéznikové a rovnéz tak od
propustku po zausténi do stavajiciho koryta. Parametry koryta jsou navrzeny obdobné jako v hornim
Useku Upravy. Jedna se o Usek km 0,31804 — 0,39164.

V trase navrhované revitalizace toku se provede sejmuti humusu na tl. 30 cm. Humus se pouzije na
ohumusovani svaht koryta a nebo na ohumusovani ochranného valu.

Prehled parametrd navrhované trasy koryta revitalizovaného toku :

Km 0,31804 - 0,32601 oblouk R=8,0m,0=7,97m
0,32601 — 0,38347 pfima 57,46 m
0,38347 — 0,39164 oblouk R=11,0m O =8,17m
0,39104 — 0,70649 nepravidelné meandrujici koryto v dl. 314,85 m
0,70649 — 0,71711 oblouk R=15,0m O = 10,62 m
0,71711 - 0,72691 pfima 9,80 m
0,72691 - 0,73135 oblouk R=30,0m O = 4,44 m
0,93135 — 0,74490 pfima 13,55 m

Podélny sklon toku je navrzen nasledovné:

Km 0,31804 - 0,37490 sklon 0,58 % na délku 56,86 m
0,37490 - 0,38040 skluz dl. 5,50 m
0,38040 - 0,65800 sklon 0,2 % na délku 277,60 m
0,65800 — 0,74490 sklon 0,36 % na délku 86,90 m

Na toku je navrzen spadovy objekt v km 0,38040 zajistujici, aby nebyl prekrocen navrhovany sklon a
soucasné byl umoznén prechod nivelety toku do propustku pod cestou ve stromové aleji. Také se tim
umozni pfechod do stavajiciho koryta toku. VySe poloZzené koryto revitalizovaného toku v misté pred
kfizenim se stromovou aleji umozni také moznost vyhledového pfipojeni pfivodniho kanalu do
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prostoru zameckého parku. Spadovy objekt je navrZzen jako balvanity skluz s podélnym sklonem 1:4 a
vyvarem. Délka skluzu je navrzena 4,40 m, vyvar o délce 1,00 m a protispad vyvaru o délce 0,90 m.
Stabilizace skluzu je zajiStovana drevénymi prahy na horni pfelivné hrané a na ukonéeni vyvaru.
Vzdalenost mezi prahy je navrzena 6,30 m. Prahy jsou navrZzeny z dfevéné kulatiny o prdméru 160
mm. Prahy se opfou o dievéné piloty o priméru 160 mm. Pfed hornim prahem se provede opevnéni
koryta na délku 3,00 m a za dolnim prahem aZ po navazani opevnéni pfed propustkem. Celkova délka
objektu je navrZzena 11,50 m. Skluz je navrZzen na pfevySeni mezi hornim a dolnim prahem H=0,86 m.
Opevneéni skluzu je navrzeno z rovnhaniny z lomového kamene o tl. 0,40 m s vyklinovanim ulomky
kamene a vypracovanim lice. Sitka koryta mezi hornim a dolnim prahem je navrZzena 1,00 m. Hloubka
vyvaru je navrzena 0,30 m pod Urovni dolniho prahu. Ve skluzové ploSe se provede dostfedny sklon,
aby se malé prutoky koncentrovaly do stfedové Casti skluzu.

Propustek v misté kfizeni navrhované revitalizace toku s cestou ve stromové aleji je navrzen v km
0,365. Navrzen je jako trubni o DN 600 ze Zelezobetonovych trub s integrovanym tésnénim. Potrubi
propustku se ulozi do betonovych podkladnich prazcu 150x140x800 na podkladni beton C16/20, ktery
se vyztuzi vlozenim svafované sité KARI KY 80. Potrubi bude obetonovano betonem C 20/25 XF3,
XA1.

Na vtoku a vytoku se vybuduji betonovéa Cela snizena oproti niveleté cesty. Konstrukce ¢el je navrzena
se zakladem z betonu C 20/25 a nadzemni ¢asti zdénou z lomového kamene na cementovou maltu
MC 10. Zdivo bude vysparovano cementovou maltou.

Pred vtokem do objektu se provede opevnéni koryta pohozem z lomového kamene, ktery se navaze
na opevnéni pod skluzem. Na vytoku z propustku se provede opevnéni koryta rovnéz pohozem
z lomového kamene na délku 2,00 m, které se ukon¢i betonovym prahem 0,3 x 0,6 m. za prahem se
provede prechod do zemniho koryta opevnénim pohozem z lomového kamene na dl. 1,00m. Na pro-
pustku se v trase stavajici cesty provede zpevnéni na Sifku 3,00 m a délku 6,00 m Stérkovou vozov-
kou ve sloZeni: podklad ze Stérkodrti tl 300 mm se zakalenim lomovymi vysivkami.

V horni €asti Upravy jsou navrzeny stabiliza¢ni prahy. Jedna se o prah z dfevéné kulatiny o prdméru
100 mm, ktera se opfe o dfevéné piloty o priméru 100 mm. Pfed a za prahem se provede opevnéni
koryta toku rovnaninou z lomového kamene na celkovou délku 0,90 m.Dale se vybuduje stabiliza¢ni
prah v Gseku od propustku po zausténi do stavajiciho koryta toku. Prahy jsou navrzeny v km 0,347,
0,667 a v km 0,699.

Na toku se zfidi pratocné tané a to tdn €. 1 v km 0,42365 — 0,44720, tdn ¢. 2 v km 0,50276 — 0,53903,
km 0,614 se zfidi odbér do tiné €. 3. Propojeni se provede korytem o Sifce 0,5 m se svislymi sténami.
Koryto bude v misté propojeni opevnéno kamennou rovnaninou.

Tané a opevnéni koryta v mistech vtoku a vytoku ztani jsou obsahem samostatného stavebniho
objektu SO 04.

Do stavajiciho koryta puvodniho toku TFrebuvka jsou vydstény odpady z pfilehlych nemovitosti. Jedna
se 0 potrubi odvadéjici deStové vody. Tato potrubi se ponechaji zalsténa do stavajiciho koryta, které
bude mit charakter odvodriovaciho pfikopu a bude zausténo do stavajiciho zatrubnéného useku.

V misté pfipojeni revitalizovaného toku na stavajici koryto toku se provede opevnéni pohozem z lo-
mového kamene.

Soucésti Uprav bude CasteCny zasyp stavajiciho koryta toku a procisténi stavajiciho koryta po vtok do
zatrubnéni a nasyp nad Uroven stavajiciho terénu.

Pro procisténi a Upravu stavajiciho koryta a budovani nasypu bylo provedeno stanieni v trase
puvodniho koryta se zacatkem ve vtoku do zatrubnéného Useku.

Od km 0,246 aZ po km 0,308 se stavajici koryto zasype v celém rozsahu. Od km 0,246 se pouze
procisti dno pfikopu v délce 246 m aZ ke stav. zatrubnéni v km 0,000. V km 0,078 — 0,099 se nachazi
stavajici propustky pro pfistup do pfilehlych nemovitosti a je navrZzeno provést procisténi stavajiciho
zatrubnéni. Procisténi bude provedeno v celkové délce odstranénim nanost. Od km 0.246 az po km
0,308 bude vytvoren odvod. pfikop ( v paté valu ) osazeny bet. pfikopovymi dilci. Pfechod mezi
niveletou stavajici cesty a vybudovanym nasypem se provede pozvolnou rampou ve sklonu 1:10 tak,
aby byl umoznén vyjezd z cesty na nasyp. Podél ochranného valu bude 3 m Siroky manipulaéni pruh
pojizdény béhem stavby uveden do pavodniho stavu- zordnim do tl. cca 0,2 m, uvla€enim a osetim.

NavrZzend stavba neni stavbou protipovodnovou, ochranny val bude v souc€asnosti pusobit jako
ochrana proti pratokim menSim nez Q20. VétSi pratoky budou stejné jako v soucasnosti prelévat ulici
Brnénskou, ze vzdusného prostoru ochranného valu mohou byt odvadény plvodnim, jen Castecné
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dosypanym korytem a navazujicim zatrubnénim déle do pavodniho koryta bezejmenného
levobfezniho pfitoku Trebuvky. PFi provedeni vyhledovych opatfeni, které povedou ke transformaci
velkych pritokd (poldr vySe po toku) a tim zamezeni vybfeZeni vod pres ulici Brnénskou, bude
ochranny val pinit funkci ochrany levobfezni zastavby.

Prvotnim uc€elem valu bylo uloZeni vykopku z tdni, vzhledem k ochranné funkci, kterou bude plnit pfi
pratocich < Q20 a po provedeni opatfeni vySe po toku, jsou navrZzeny parametry hutnéni zemin a
vlastnosti ukladanych zemin jako u ochranné hraze. Zakladova spara musi byt posouzena
kvalifikovanym geologem a na vyzvani dodavatele pfebirana zastupcem investora pred zahajenim
naslednych praci.

Vyskytnou-li se ve vykopku zeminy nevhodné pro ukladani do ochranné hraze, lze je pouzit na

zachovéani kompaktni tésné figury nasypu po celé délce valu
S ohledem na vyhledovou funkci ochranného valu jsou navrzeny nasledujici parametry provadeni:

Nasyp se provede se zhutnénim na 95 % dle zkousky Proctor —Standard. Provadéni nasypu je tfeba
provadét po vrstvach v souladu s CSN 75 2310 a CSN 75 2410. Pfed budovanim néasypu je tfeba
proveést posouzeni zeminy z hlediska vhodnosti pouziti do homogenni hraze.

PFi budovani nasypu je tfeba provadét kontrolni zkousky zhutnéni ve smyslu CSN 72 1006. Zkousky
je tfeba provadét odbérem z kazdych 500 m3 vybudovaného nasypu. Svahy i koruna nasypu se
ohumusuji na tl. 15 cm a oseji. Na ukonc¢eni zasypu na brehu toku Tfeblivka se provede opevnéni
svahu pohozem z lomového kamene. Vzhledem k blizkosti koryta revitalizovaného toku, jehoz koryto
muze v budoucnu vice meandrovat a také na okolnost, Ze nasyp bude dosahovat az po aktivni
zaplavovou zénu, je navrzeno proveést opevnéni paty svahu zdhozem z lomového kamene o tl. 0,50 m
a to tak, Ze se opevnéni zabuduje do télesa nasypu a pata pod Uroven terénu. Zdhoz se urovna, ale
nebude se provadét s prostérkovanim. Opevnéni paty nasypu se provede od km 0,206 aZz po
navazani na koryto Treblvky v 0,302.

Prehled navrzené revitalizace toku s umisténim objektu :

Km 0,31804 — 0,35670 zemni koryto lichobé&znikového tvaru
0,35670 — 0,37190 propustek o DN 600
0,37190 - 0,38340 skluz dI. 5,50 m H = 0,87 m
0,38340 — 0,39164 zemni koryto lichobé&zZnikového tvaru ( pfechodovy Usek)
0,39164 — 0,42365 zemni koryto obdélnikového tvaru
0,42365 — 0,44720 tan €. 1 ( SO 04)
0,44720 — 0,50276 zemni koryto obdélnikového tvaru
0,50276 — 0,53903 tan €. 2 (SO 04)
0,53903 — 0,61400 zemni koryto obdélnikového tvaru
0,61400 odbér do tiné ¢. 3
0,61400 — 0,65800 zemni koryto obdélnikového tvaru
0,65800 — 0,73150 zemni koryto lichobé&znikového tvaru
0,73150 — 0,74490 odbérny objekt ( SO 03)

3.3 Popis stavebné technického reSeni

Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno za Gcasti spravci polohové a vysSkové vytyCeni
inzenyrskych siti.

Skryvky ornice se predpokladaji v celém rozsahu SO 01, tj. v misté z&kladové spary zemniho télesa a
navrzeného revitalizovaného koryta v tloustce 30 cm.

Ornice bude uloZzena na mezideponii a nasledné se pouzije na ohumusovani svahl hrdze a ostatni
terénni Gpravy v rdmci stavby.

Val bude zaloZzen na Urovni terénu po sejmuti ornice. Vzdy vSak plati, ze zakladova spara musi byt
zbavena organickych zbytk (napf. kofen(l strom(l) a musi byt vytéZeny pfipadné nelnosné zeminy
(napf. byvalé navazky nebo skladky). V misté zaloZeni valu a v pfilehlém manipulaénim pruhu nesmi
byt nory a chodby zivocichd.

Z&kladova spéra bude obnazena vzdy v pravé realizovaném Useku valu. Pfi provadéni vykopu pro
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zaloZeni valu i vlastniho budovani nasypu je nutno pocitat s doCasnym vyskytem vody v zakladové
spéfe ze srazkové ¢innosti, jednak moznost vyskytu hladiny podzemni vody, a to zejména pfi vySSich
vodnich stavech. Z tohoto divodu je duleZité zajistit fAdné odvedeni sraZzkovych vod z lokality a zajistit
mistech vykopu pro zalozeni valu.

Z&kladova spéara bude posouzena geologem a na vyzvani dodavatele prebirana zastupcem investora
pred zahajenim naslednych praci.

Zeminy vhodnych vlastnosti z vykopl nebudou-li obsahovat organické zbytky a stavebni suti, Ize
pouzit do nasypu valu. Nevhodné zeminy je mozno pouzit na zasypy a dosypavky bez pozadavki na
tnosnost nebo tésnici funkci, napf. zasyp stavajiciho pfikopu na vzdusSné strané nebo dosyp figury

4 ZVLASTNI POZADAVKY

4.1  Specifické pozadavky na dokumentaci, kterou zajiSt'uje
zhotovitel

Zhotovitel si zajisti v ramci své vyrobni pfipravy dopracovani dokumentace pro provadéni stavby do
urovné realiza¢ni dokumentace stavby (RDS). Dopracovani podrobnosti RDS je podminéno zvolenim
konkrétnich vyrobkd a zafizeni, zvolenym postupem praci, technologickymi moznostmi a stavebnim
vybavenim vybraného dodavatele.

Zhotovitel vypracuje pro vlastni realizaci stavby ,dodavatelskou dokumentaci stavby“. Tato
dokumentace, ktera neni sou¢éasti dokumentace pro provadeni stavby, obsahuje :

e Konstrukeéni, dilenské a montazni vykresy,

¢ Vykresy pomocnych konstrukci, zejména leSeni, skruzi, zavésnych montéznich konstrukci,
vytahu, jefabl, bednéni apod.

e Statické a dynamické a dalSi vypocty podpérnych a montéznich konstrukci, pomocnych
konstrukci pfi zakladani a pod.,

Dokumentaci pro vyrobni a montazni pfipravu.

Zhotovitel zpracuje Navrh technologického postupu sypéani valu, ktery bude odsouhlasen investorem.
Zhotovitel zpracuje Projekt kontrolnich zkouSek pfi sypéani valu, ktery bude odsouhlasen investorem.
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci inzenyrsko geologického sledu stavby.

e Zhotovitel zajisti v prabéhu vystavby vykon inZenyrsko geologického (IG) sledu stavby.

e V ramci vykonu IG sledu stavby bude zpracovana a s postupem zemnich a bouracich praci
pribézné doplhovana geologicka dokumentace, ktera zajisti dostate¢né informace o inzenyrsko-
geologickych pomérech a geotechnickych podminkach, ve kterych budou zemni prace
provadény.

e Soucasti IG sledu bude rovnéz priibézna dokumentace stén stavebnich jam a ryh pfed zakrytim
naslednou konstrukci a dokumentace z&kladovych spér stavebnich objektl podle pokynt TDI
nebo objednatele.

¢ Podle zjisténého stavu bude zhotovitel upfeshovat zatfidéni hornin, technologické postupy
provadéni zemnich a bouracich praci, doCasné a trvalé zajisténi svahu a stén stavebnich jam a
ryh v&etné sklonu svahu.

¢ Dokumentace IG sledu bude trvale k dispozici objednateli a pfi pfevzeti praci bude pfedana
objednateli.

Zhotovitel bude pofizovat v pribéhu vystavby dokumentaci dokoncenych praci veformé
fotodokumentace a zaznamu a zakresu do Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, dle pfilohy &.3.

4.2 Vazba najiné stavebni objekty a dalSi éinnosti

Stavebni objekt musi byt koordinovan s SO 04 Vodni tiné, vykopek z tini bude (po posouzeni
geotechnikem o vhodnosti uloZeni do ochrannych hrazi) pouzit do ochranného valu v ramci SO 01.
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Nebude- li zemina pouziteln4 do ochranného valu, bude pouZzita na ¢astecny zasyp puvodniho koryta,
presahne-li nevhodna vykopand zemina mnoZstvi potfebné na zasyp koryta, bude odvéazena na
skladku. Vykop zeminy v prostoru tini a odvoz k ochrannému valu je obsahem SO 04, ukladani do
télesa valu je soucasti SO 01.

4.3  ZvlaStni pozadavky na provadéni praci

PFi sypani a hutnéni zemniho télesa valu je nutné dodrZovat poZzadavky vyplyvajici z Technologického
postupu pro sypani valu a Projektu kontrolnich zkouSek pfi sypani valu, které budou zpracovany
zhotovitelem. Déle je tfeba se Fidit doporugenimi norem, konkrétné CSN 75 2310 Sypané hréaze
kapitola 17 Sypani a hutnéni hraze a 18 Kontrola vystavby sypané hraze a CSN 75 2410 Malé vodni
nadrze kapitola 7.13 Sypani hraze a 7.10 Navazani hrdze na betonové objekty.

4.4  Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci bude feSena v dokumentu ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pA praci na stavenisti“. Tento Plan vypracuje zhotovitel stavby. Pro realizaci stavby bude uréen
koordinator BOZP.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt respektovany platné CSN a bezpe&nostni predpisy, a to

zejména:

o Z&kon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Omezeni rizikovych vlivli za provozu bude sledovano pravidelnymi prohlidkami provadénymi
v souladu s provoznim fadem.

4.5 Duasledky na Zivotni prostredi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho provozu na a Zzivotni prostfedi, jsou jako U¢elné hodnoceny tyto
¢innosti a opatfeni:

minimalizace doCasného z&boru pro rozvinuti stavebnich praci

minimalizace doby provadéni stavebnich praci

maximalni vyuZziti stavajicich konstrukci (materialovéa recyklace)

pouziti modernich tézebnich a stavebnich technologii

vhodné zaclenéni novych konstrukci do terénu a krajiny

Uvedend opatfeni budou v maximalni mozné mire uplatnéna.

PFi provadéni stavby musi zhotovitel dodrZzovat pozadavky zakona €.114/1992 Sbh. o ochrané pfirody a
krajiny a vSech predpist tykajicich se zivotniho prostfedi. Ustanoveni pfislusnych pfedpisi se musi
uplatnit pfi skladovani materiélu, jejich manipulaci, provadéni vSech stavebnich i montaznich praci a
pfi nakladani s odpady. Podminky ochrany zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby budou konkrétné
obsazeny v podminkdch stavebniho povoleni. V pribéhu vystavby nesmi dochazet zejména
k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi
dodrZovat zejména ustanoveni uvedena v zakonu ¢€.254/2001 Sbh. o vodach v plathém znéni.

agrONE

Nakladani s odpady

Odpady z realizované stavby budou sestavat predevSim z vytéZenych nevhodnych zemin, které
nebude mozZné pouzit pro nasyp ochranného valu. Dale to budou pafezy pokacenych stromu a jiny
biologicky material (kefe, vétve). DalSim zdrojem odpadd budou obaly a zbytky material( pouzitych pfi
vystavbé.

Nakladani s odpady bude zajistovat dodavatel stavby spoleéné se specializovanymi firmami
opravnénymi k nakladani s odpady dle platného zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech. Podle vyhlasky

MZP &. 381/2001 Sb.,v platném znéni, kterou se stanovuje Katalog odpadd, jsou odpady vzniklé pi
provadéni této stavby zafazeny do nasledujicich kategorii:
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Projektova dokumentace pro
provadeni stavby

Revitalizace udolni nivy Trebdvky v lokalité KniZeci louka

E{;)tglt.jle Nazev Ejruhu odpadu dle katalogu | Kateg.
odpadu odpadu odpadu
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0
15 01 02 | Plastové obaly 0
15 01 03 | Dfevéné obaly O]
17 0504 | Zemina O
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady | O
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0
Vysveétlivky:
N - nebezpecny odpad
O — ostatni

5 UDAJE O PROJEDNANI DOKUMENTACE

3A 13052.85.D01

Projekt byl projednavan v ramci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni. Hlavni parametry
objektl z této dokumentace vychazi a pfipadné zmény jsou dany podrobnéjSim rozpracovanim.

V Ostravé, duben 2013

Ing. Gabriela Dosoudilova
gabriela.dosoudilova@poyry.com

Ing. Vladimir VaSicek
vladimir.vasicek@poyry.com
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