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1 VŠEOBECN  

1.1 Ú el objektu 
elem stavby je z ídit revitalizované území údolní nivy T eb vky pro zvýšení biodiverzity v území a 

umožnit rozvoj živo išných a rostlinných spole enstev mok adního a vodního typu. Je navrženo 
vybudování nového koryta p vodního toku v nové trase odpovídající zásadám revitalizace toku a 

ízení 4 vodních t ní, sou ástí projektu je i návrh výsadeb.  
 

elem stavby není protipovod ová ochrana, navržený ochranný val bude plnit ochrannou funkci až 
po provedení opat ení výše po toku vedoucích ke snížení kulmina ních pr tok  (poldr), p íp. po 
provedení takových protipovod ových opat ení, která zamezí nátoku velkých vod p es ulici Brn nskou 
na vzdušné stran  ochranného valu. 
 

elem objektu výsadby je zapojení díla do krajiny dopln ním vzrostlých strom  a ke  do lokality a 
podpora biodiverzity lokality. 
. Je navrženo dopln ní stávající lipové aleje podél cesty, osázení b eh  stávajícího koryta (ve vzdál. 
cca 13 m od b ehové hrany) dubem letním, výsadba lip podél navrženého ochranného valu a 
vytvo ení dvou skupinových výsadeb lip a st emchy v prostoru Knížecí louky. Podél revitalizovaného 
koryta jsou navrženy pouze místn  skupiny ke   s ojedin lými stromy. Rozsáhlejsí výsadba  není 
v t sné blízkosti koryt a t ní navržena z d vodu zachování oslun ní hladiny a zabrán ní zanášení t ní 
listy a v tvemi. 
 
 
 
Hlavní innosti v rámci stavebního objektu: 
 Hloubení jam 
 Výsadba strom  a ke  
 Hnojení 
 Kotvení d evin k ly 
 Nát ry proti okusu 
 P esuny hmot pro krajiná ské a sadovnické ú ely 

 

1.2 Související objekty a provozní soubory 
Provád ní SO 05 Výsadba d evin je t eba koordinovat s t mito souvisejícími stavebními objekty: 
 SO 01  Revitalizace vodního toku 
 SO 04 Vodní t  

  

1.3 Projednané zm ny od dokumentace pro stavební povolení 
Projektová dokumentace pro provád ní stavby byla zpracována v souladu s dokumentací pro stavební 
povolení z 03/2013.  
Ve zpracované projektové dokumentaci pro provád ní stavby (DPS) se vyskytují pouze tyto zm ny 
menšího rozsahu vyplývající z rozpracovaní dokumentace do v tších podrobností bez dopadu na 
rozsah objektu a majetkoprávní vztahy: 
Výsadba lip srd itých byla odsunuta od paty ochranného valu do vzdálenosti cca 4 m, aby ko enový 
systém nenarušoval zhutn nou konstrukci zemního násypu a vysazené stromy nebyly ve svahy 
násypu. 
Rozsah navržené výsadby je zachován. 
Zhotovitel musí respektovat všechny podmínky stavebního povolení a respektovat požadavky 
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dot ených orgán  a organizací uvedené v dokumentaci pro stavební povolení. 
 

1.4 Hlavní technické parametry a objemy prací 
Náplní objektu je skupinová výsadba ke  kaliny obecné a výsadba sadovnických výp stk - 
soliterních strom  s balem a prostoko enných strom . 
 

Použitý sortiment d evin: 
  

a) Vzrostlé solitérní stromy   
 

   eský název Latinský název po et ks 
   Lípa srd itá   

 ok 12 – 14, bal          LP 
 Tilia cordata 
 

 
25 

   Dub letní  
 ok 12 – 14, bal         DBL 

Quercus robur 
 

 
7 

   Lípa srd itá   
  v = 150 - 200  cm     LP 

 Tilia cordata 
 

 
6 

  St emcha obecná 
 v = 150 - 200  cm      STO 

Padus avium Mill.  
9 

 Celkem  47 ks. 
 
 
 

b) Ke e     
 

   eský název latinský název Po et ks 
 Kalina obecná           KAL 

V= 40-60 cm               
Viburnum opulus 
 

 
15 

 Celkem  15 ks. 
 
Sou ástí objektu je ochrana porost  (ochrana proti zaplevelení a kontrola vývoje porost ). 

2 VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH PODKLAD  

2.1 Výchozí podklady 
írodní pom ry lokality – p dní pom ry, potenciální p irozená vegetace, stávající vegetace.   

2.2 Inženýrsko-geologické pom ry 
Viz p ílohu B. Souhrnná technická zpráva. 
 

2.3 Geomorfologie 
ešené území se nachází na území m sta Moravská T ebová v Moravskot ebovské kotlin , která je 

západ  ohrani ena H ebe ovským h betem, na východ  Trnáveckou, Malonínskou vrchovinou a 
Mírovskou vrchovinou. Na severu je kotlina omezena Žamberskou pahorkatinou a na jihu je krátkým 

betem odd lena od Jeví ské kotliny. 

Regionální len ní reliéfu podle Demek a kol.,1987: 

 

SOUSTAVA PODSOUSTAVA CELEK   PODCELEK OKRSEK 



Projektová dokumentace pro 
provád ní stavby 

Revitalizace údolní nivy T eb vky v lokalit  Knížecí louka 

 3A 13052.85.D01 
 

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

D05_000_010.doc strana 4 

 

IV    
Krkonošsko-
jesenická soustava 

IV B    
Orlická 
podsoustava 

IV B – 3   
Podorlická 
pahorkatina 

IV B – 3 C   
Moravskot ebovsk
á pahorkatina 

IV B – 3 C – a   
Moravskot ebovsk
á kotlina 
 

 

Moravsko-t ebovská kotlina je tektonicky a litologicky podmín ná kotlina na permských slepencích, 
pískovcích a neogenních mo ských slínech a píscích. Pro zájmové území je charakteristický lenitý 
pahorkatinný reliéf, strukturn  denuda ní plošiny, solifluk ní zbytky neogenních ních sediment , 
pleistocenní ní terasy, nevýrazné sprašové pokryvy. 

dy v zájmovém území jsou azeny do dvou hlavních p dních jednotek 
BPEJ 5 67 00, která zahrnuje glejové p dy m lkých údolí a rovinných celk  p i vodních tocích;  
st edn  t žké až velmi t žké, zamok ené, po odvodn ní  vhodné pouze pro louky. Toto za azení 
odpovídá zjišt ním p dního pr zkumu, kdy byl konstatován obecn  zna ný stupe  zamok ení 
Vzhledem k malé mocnosti kulturní vrstvy a její velmi nízké bonit  je navržena skrývka v jižní ásti 
lokálního biocentra (izolovaná t ) v mocnosti 15 cm.  

tšina ešeného území se nachází na p dách BPEJ 5 57 00. 
Jde o nivní p dy na nivních uloženinách. Vývoj t chto p d je ovliv ován tém  celoro ním zdvihem 
kapilárn  podep ené vláhy p i silném kolísání hladiny spodních vod. V lét  je podzemní voda níže než 
1m. Vlivem kolísání hladiny spodních vod dochází k výraznému oglejení profil . Nivní p dy  obsahují 3 
–5% humusu a mají velmi vysoký obsah aktivního Fe. 

dotvorný substrát je tvo en mladými aluviálními náplavami r zn  zrnitého materiálu. P i ukládání 
nivních sediment  dochází k akumulaci materiálu z jiných oblastí, mají proto asto jiné chemické, 
fyzikáln  chemické a fyzikální vlastnosti než okolní p dy. Jsou v tšinou st edn  t žké, s p íznivými 
vláhovými pom ry. Ornice má mocnost 30 – 35 cm.  
Na výše uvedených p dách byla navržena skrývka v mocnosti 30 cm. 
 

2.3.1 Geologické a p dní  pom ry 
Geologické podloží na území m sta Moravská T ebová budují v západní ásti paleozoické arkózové 
pískovce s polohami pís itých prachovc  a slepenc  s p evahou valounk  k emene. Ve východní ásti 
podloží budují paleozoické metaprachovce s ojedin lými vložkami krystalického vápence a amfibolit 
(p evážn  metabazit a metatuf), mén  se vyskytují z ásti silicifikované brekcie. Na podložních 
horninách spo ívají útržky pokryvu miocenních jíl  a jílovc , místy vápnitých, které vycházejí na 
povrch v n kolika ostr vcích. Z kvartérních sediment  se v západní ásti hojn ji vyskytují spraše a 
sprašové hlíny, mén  deluvioeolické sedimenty. Na úpatí svah  jsou místy akumulace deluviálních 
hlinitopís itých až hlinitokamenitých sediment . Údolí vodních tok  vypl ují fluviální, p evážn  
pís itohlinité sedimenty a pís ité št rky.    
Pro výkopové práce se po ítá se zat íd ním z hlediska t žitelnosti : 

. 3    - 100 %  
 

2.4 Dot ené stávající konstrukce a inženýrské sít  a ochranná 
pásma 

Objektem výsadby nebudou dot eny žádné stávající inženýrské sít  ani jejich ochranná pásma. 
ed zahájením prací musí být všechny inženýrské sít  vytý eny a je nutné dodržet podmínky 

stanovené správcem každého vedení.  
V lokalit  se nacházejí následující inženýrské sít  které nebudou pracemi na tomto stavebním objektu 

ímo dot eny: 
Severovýchodn  od staveništ , soub žn  se stromovou alejí je vedeno nadzemní silové vedení VN 
22kV – VN 245. P i práci musí být dodrženy podmínky prací v ochranném pásmu tohoto vedení 
uvedené ve vyjád ení správce sít . 
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2.5 Ostatní podklady 
Místní šet ení na lokalit . 
 

2.6 Pln ní podmínek stavebního povolení 
Zhotovitel musí respektovat všechny podmínky a požadavky dot ených orgán , organizací a  správc  
sítí zejména Povodí Moravy, s.p.  a  EZ Distribuce, a.s.  
V souladu s požadavkem Povodí Moravy, s.p. je podél b ehu stávajícího koryta zachováno ochranné 
pásmo (manipula ní pruh) 6 m bez výsadby, nejbližší výsadba dub  letních je navržena ve 
vzdálenosti cca 13 m. 

3 TECHNICKÉ EŠENÍ 

3.1 Situování a vyty ení objektu 
Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v katastrálním území Moravská T ebová. 
Veškerá výsadba je navržena v prostoru Knížecí louky (pozemek parc. . 1739/1) a podél cesty 
v návaznosti na dnešní lipovou alej , tj. na pozemku parc. . 1742/1. V dokumentaci je uveden po et 
kus  d evin a rozestupy mezi nimi. 

3.2 Rozsah, dispozi ní a funk ní ešení objektu 
 
Návrh nových výsadeb 

 
edvýsadbová p íprava 

 
Na  ploše  p ed vlastními terénními úpravami a výsadbami  je nutné pokosení lu ních porost .  

Výsadby  
Ke e 
Výsadby ke  jsou umíst ny kolem  revitalizovaného toku poblíž navrhovaných t ní . 1,2 a 3. 
Dále je navržena skupinová výsadba ke  v ploše biocentra (viz. Situaci). 

edpokládá se výsadba prostoko enného (vyjíme  obalovaného) sadebního materiálu bez 
vým ny p dy do jamek o velikosti  0,02 m3.  Výsadba bude provedena ve skupinách.   

Zálivka bude provád na dle pot eby a d sledná ochrana sazenic po výsadb  i v prvních letech bude 
nevyhnutná. 

Použité druhy: 
 
Viburnum opulus (kalina obecná) 

           
Stromy 

Výsadby sadovnických výp stk  – soliterní stromy s balem 
Vzrostlé stromy budou vysázeny okolo navrženého ochranného valu (ve vzdálenosti min. 4 m 
od jeho návodní paty), a kolem revitalizovaného toku. Vzdálenost strom  umíst ných podél 
valu je cca 18- 20 m. Navrženo je  použít lípu srd itou – Tilia cordata. Dále bude dosazena 
stávající lipová alej kolem cesty (vzdálenost strom  je 13 - 23 m) . 
Kolem stávajícího toku T eb vky ve vzdálenosti cca 13 m od b ehové hrany je navržena 
výsadba dubu letního - Quercus robur. Vzdálenost jednotlivých strom  je cca 19 m. 

Vzdálenosti strom  jsou již projektovány na cílový stav. 
Minimální velikost pro soliterní stromy je stanovena od 250 cm (obvodem kmínku od 12-14 cm). 
Velikost výsadbového materiálu byla zvolena s ohledem na zkušenosti s obdobnými výsadbami. 
Výsadby budou provedeny do jamek o velikosti do 1 m3. D kladné zabezpe ení stromu k ly a 
ochranným krytem proti poškození je nutností, stejn  tak jako zálivka p i i po výsadb  (upevn ní 3 

ly s vhodnými úvazky).  
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U vysazených strom  bude vytvo ena ko enová mísa. Doporu uje se její mul ování (pose ená 
tráva).  

Výsadby sadovnických výp stk  - prostoko ených 
Pro výsadby bude použit materiál v kvalit  b žn  používané – t íleté až ty leté sazenice stromk , 
jedenkrát školkované (2/1). Jde o materiál dostate  vyzrálý s odpovídajícím ko enovým systémem. 
Vysázeny budou ve skupinách do jamek o velikosti  0,4 m3, v b žných lh tách vhodných pro výsadby 
(jaro, podzim). Jedná se o výsadbu st emchy obecné a lípy srd ité v ploše biocentra (viz. Situaci). 

Použitý sortiment d evin: 
  

b) Vzrostlé solitérní stromy   
 

   eský název Latinský název po et ks 
   Lípa srd itá   

 ok 12 – 14, bal          LP 
 Tilia cordata 
 

 
25 

   Dub letní  
 ok 12 – 14, bal         DBL 

Quercus robur 
 

 
7 

   Lípa srd itá   
  v = 150 - 200  cm     LP 

 Tilia cordata 
 

 
6 

  St emcha obecná 
 v = 150 - 200  cm      STO 

Padus avium Mill.  
9 

 Celkem  47 ks. 
 
 
 

c) Ke e     
 

   eský název latinský název Po et ks 
 Kalina obecná           KAL 

V= 40-60 cm               
Viburnum opulus 
 

 
15 

 Celkem  15 ks. 
 

DOPORU ENÍ DALŠÍHO  POSTUPU PRACÍ 

 P edpokládané nároky na údržbu: 
V nejbližším období (3-5 let od založení):          - 

lu ní spole enstva: 2 x ro  kosení,      

                          - d eviny: intenzivní údržba b hem t í let po výsadb , potom nutný výchovný                
                           ez u alejových strom .  
Ochrana porost  

asov  i finan  nejnáro jší bude ochrana proti zaplevelení (bu eni). Ta bude moci být 
provád na mechanizovan  pomocí motorových seka ek nebo pomocí k ovino ez . Celoplošné 
vyžínání a ožínání sazenic bude nutno provád t podle stupn  zabu en ní (minimáln  2-3x ro ). Po 
výsadb  bude nutná též ochrana proti hmyzím šk dc m, i když p jde v prvé ad  o prevenci. Pro 
tento úkol je t eba zajistit v p ípad  napadení šk dci kvalifikovaného odborníka.  
Jak již bylo uvedeno výše, po celou dobu tvorby porostu bude t eba pravideln  vykonávat inspekce, 
které budou mít za úkol zjiš ovat stav v daném okamžiku a navrhovat ú inná opat ení, která budou 
reakcí na nep edpokládané jevy a abnormality ve vývoji porost . Zvlášt  nutná bude kontrola v 
prvních letech vývinu porostu (do doby zajišt ní kultury). Každý rok se provede zhodnocení stavu 
stromk . Bude-li se úhyn pohybovat do 10%, a zárove  se bude jednat o úhyn jednotlivý  není nutno 
vylepšovat, jakmile však úhyn p esáhne plošn  10 % nebo budou vytvo eny plochy s absencí d evin, 
je nutno vylepšovat. Již p i vylepšování je možno zohlednit, které d eviny se ujímají lépe a kterým se v 
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dot eném území neda í, a podle toho p izp sobit skladbu dosazovaných d evin. Každopádn  pro 
vylepšování platí zásada použití kvalitn jšího a siln jšího sadebního materiálu (i obalovaného). 

Po zajišt ní kultury bude posta ovat kontrola s následnými zm nami a dopl ky projektu 1x za 5 -10 
let. V mezidobí se nevylu uje kontinuální monitorování území. 
 

3.3 Popis stavebn  technického ešení  
Ne eší se. 
 

3.4 Specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajiš uje 
zhotovitel  

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute ného provedení stavby dle vyhlášky . 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, dle p ílohy .3.  

3.5 Vazba na jiné stavební objekty a další innosti  
Stavební objekt musí být koordinován s SO 01  Revitalizace vodního toku a SO 04 Vodní t . 
Výsadba bude provedena až po zhotovení t chto objekt  z d vodu zabrán ní poškození vysazených 

evin pojezdem techniky. 
 
 

3.6 Zvláštní požadavky na provád ní prací  
Objekt výsadba neklade zvláštní nároky na postup stavebních prací. 
 Výsadba bude provád na když p da není zamrzlá ani rozbahn ná ( íjen – b ezen) – obalované 
sazenice celoro  vyjma výrazn  klimaticky nep íznivých období (vysoké teploty, zamrzlá p da). 
Sadbový materiál nesmí z stat venku s odkrytými ko eny aby nedošlo k vyschnutí a namrznutí 
 

3.7 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci bude ešena v dokumentu „Plán bezpe nosti a ochrany zdraví 

i práci na staveništi“. Tento Plán vypracuje zhotovitel stavby. Pro realizaci stavby bude ur en  
koordinátor BOZP. 

i provád ní stavebních prací musí být respektovány platné SN a bezpe nostní p edpisy, a to 
zejména: 
 Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci v pracovn právních vztazích a zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) 

 Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích 

Omezení rizikových vliv  za provozu bude sledováno pravidelnými prohlídkami provád nými 
v souladu s provozním ádem. 

3.8 D sledky na životní prost edí 
Objekt výsadby d evin má pozitivní vliv na životní prost edí. 

i provád ní stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky zákona .114/1992 Sb. o ochran  p írody a 
krajiny a všech p edpis  týkajících se životního prost edí. Ustanovení p íslušných p edpis  se musí 
uplatnit p i skladování materiál , jejich manipulaci, provád ní všech stavebních i montážních prací a 

i nakládání s odpady. Podmínky ochrany životního prost edí p i realizaci stavby budou konkrétn  
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obsaženy v podmínkách stavebního povolení. V pr hu výstavby nesmí docházet zejména 
k nadm rnému zne iš ování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí 
dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu .254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní. 
Nakládání s odpady 

Odpady z realizovaného objektu budou sestávat z obal  a zbytk  materiál  použitých p i výsadb . 

Nakládání s odpady bude zajiš ovat dodavatel stavby spole  se specializovanými firmami 
oprávn nými k nakládání s odpady dle platného zákona . 185/2001 Sb. o odpadech. Podle vyhlášky 
MŽP . 381/2001 Sb.,v platném zn ní, kterou se stanovuje Katalog odpad , jsou odpady vzniklé p i 
provád ní této stavby za azeny do následujících kategorií: 
 

Kód dle 
katal. 
odpad  

Název druhu odpadu dle katalogu 
odpad  

Kateg. 
odpadu 

Odhadované 
množství Zp sob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 20 kg skládka 
15 01 02 Plastové obaly O 20 kg skládka 

 
Vysv tlivky: 
N - nebezpe ný odpad 
O – ostatní 
 

4 ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE 
Projekt byl projednáván v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení. Hlavní parametry 
objekt  z této dokumentace vychází a p ípadné zm ny jsou dány podrobn jším rozpracováním.  
 
 

 
 
 
V Ostrav , duben 2013      Vypracoval: Ing. Gabriela Dosoudilová 
.  


