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1.  VSEOBECNA CAST
1.1. Identifikacni Udaje

Nazev mostu : Lavka na In-line stezce pfes BorSovsky potok

(revitalizované rameno Trebuvky)

Katastralni zemi : Moravskéa Trebova
Parcelni éisla : 1755, 1756, 1757/1
Obec: Moravskéa Trebova

Okres : Svitavy

Kraj : Pardubicky

Investor : Mésto Moravska Tfebova,

Nam. T.G. Masaryka 29, 571 01, Moravska Tiebova

UvaZovany spravce mostu : Mésto Moravska Trebova,
Nam. T.G. Masaryka 29, 571 01, Moravska Tiebova

Projektant mostu : Ing. Stépan Kames, Zborovska 33, 616 00 Brno
Tel. +420 728 510 619

Email: stepankames@seznam.cz

Kontrola projektu : Autorizovany inZenyr v oboru Mosty a inZenyrské
konstrukce
Ing. Vojtéch Zvéfina
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1.2.

1.3.

KFizeni mostu s prekazkami
KfiZzeni s BorSovskym potokem (revitalizované rameno Treblivky) ve mésté Moravska
Trebova

Bod ktizeni (v S-JTSK ): Y =587441,480 m
X'=1099303,340 m

Uhel kfizeni oc = 898

Volna vyska ve vrcholu pfi Qigp: 0,172 m; pfi Que: 0,672 m

Zakladni tdaje o mosté podle CSN 73 6200

Charakteristika mostu dle CSN 73 6200:

¢lanek 3.5 Lavka

¢lanek 4.2 most pres feku

¢lanek 4.3 most o jednom otvoru, poli

¢lanek 4.4 most s mostovkou v jedné Urovni

¢lanek 4.5 most s dolni mostovkou

¢lanek 4.6 most bez presypavky

¢lanek 4.7 nepohyblivy most

¢lanek 4.8 trvaly most

¢lanek 4.10 most v pfimé a ve vySkovém oblouku

¢lanek 4.11 kolmy most

¢lanek 4.12 drevény a ¢astecné ocelovy most

¢lanek 4.14 trdmovy most

¢lanek 4.15 most s neomezenou volnou vyskou

¢lanek 4.16 most oteviené uspordadany

Délka nosné konstrukce (¢l. 5.7): 17,00 m

Délka premosténi (cl. 5.8): 16,46 m

Délka mostu (¢l. 5.9): 17,60 m

Rozpéti jednotlivych poli (¢l. 5.10): 16,80 m

Uhel kfizeni s vodnim tokem (¢l. 5.11): 89g

Sikmost mostu (¢l. 5.12): 90° kolmy

Sitka mostu (¢&l. 5.13): 2,680 m — nosna ocelova konstrukce
3,280 m — spodni stavba

Volna sitka mostu (¢l. 5.14): 2,200 m

Sitka mezi zabradlim (¢l. 5.16): 2,000 m

Vyska mostu (¢l. 5.19): 2,500 m

Stavebni vyska (cl. 5.20): 0,902 m

Konstrukéni vyska NOK (¢l. 5.21): 1,570 m

Plocha nosné konstrukce: 17,600 x 2,680 = 47,17 m*

Poznamka: Plocha nosné konstrukce je uréena jako soucin délky nosné konstrukce a Sifky

mostu.
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.6.

1.6.1.

Podklady
Zpracovana dokumentace

. Volnocasovy aredl KniZeci louka In-line stezka, Moravskd Trebovd, dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti (O dim dal — architekti, 2012)

. SO 01c — Lavka na In-line stezce pres Trebuvku (Borsovsky potok), dokumentace pro
stavebni povoleni (projektant Ing. Stépan Kame$, 2013)

Ostatni podklady

J InZzenyrsko -geologické vrty v okoli lavky ziskané ze serveru CGS — Geofond

Ndavaznost na predchozi dokumentaci

Projekt ve stupni dokumentace pro provedni stavby (DSP) koncepcné navazuje na predchozi
projektovy stupen, dokumentaci pro stavebni povoleni. Oproti pfedchozi dokumentaci dochazi
k nasledujicim zménam:

J Uprava pfi¢ného Fezu nosné konstrukce — nosnik roziiten na 240mm a zvy$en na
1570mm. Rozsifena je i spodni stavba 0 40 mm na kaZdou stranu.

. Uprava parametri a vy$ky umisténi madla

. Uprava uloZeni konstrukce — pfidano kotveni pomoci chemickych kotev v misté uloZeni

Charakter prekazky a prevadéné komunikace
Pfevadéna komunikace

Prevadénou komunikaci je In-line stezka ve volnocasovém aredlu KniZeci louka. Stezka je Sitky
mezi obrubami 3,0 m. V misté premosténi dochazi k rozsifeni komunikace v podobé
odpocivadel a poté zuZeni komunikace na prichozi Sitku lavky + prostor madel = 2,2 m.
Vyskové niveleta komunikace na lavce stoupa z kéty 349,550 (kéta dilataéniho zavéru nad
rubem opéry) na kétu ve vrcholu 350,206 a poté opét klesa na kdtu 349,550 nad rubem druhé
opéry. Prevyseni tedy ¢ini 656 mm. PfevysSeni samostatnych dfevénych nosnik( je 600 mm.
PFi¢ny sklon stezky je na ldvce 0%. Za dilatacnimi zavéry se komunikace plynule napojuje
konvexnim vySkovym obloukem na komunikaci pred a za mostem.



SO 01c - Lavka na In-line stezce pres BorSovsky potok Technicka zprava
Moravska Trebova

1.6.2.

1.7.

1.8.

Sitkové usporadani komunikace na lavce:

Hlavni obloukovy nosnik . 0,24 m
Madlo + prostor za madlem ...~ 0,1m
Volna prichozi sitka_____ 2,0m
Madlo + prostor za madlem 0,1m
Hlavni obloukovy nosnik 0,24 m

Pfekazka

Prekazku tvori BorSovsky potok, cozZ je revitalizované rameno Treblvky. Treblivka je feka
pramenici u Kfenova a vlévajici se do feky Moravy. Plocha povodi Tfebavky je 584,6 km? a
délka toku je 48,3 km. (zdroj wikipedie). V misté kfizeni lavky s potokem se nachazi rozsireni

v podobé balvanitého skluzu. Revitalizace ramene TrebUlvky a vystavba hydrotechnickych
objektl je soucasti jiné dokumentace.

Uzemni podminky

Most je situovan v rovinatém Uzemi intravildnu mésta Moravska Trebova v aredlu Knizeci
louka. In-li stezka je vedena v mirném nasypu.

Geologické podminky

. InZzenyrsko-geologicky vrt S-4; kli¢ baze GDO ¢. 299142 (CGS — Geofond)
. InZzenyrsko-geologicky vrt J-6; kli¢ baze GD0:293089 (CGS — Geofond)

Hodnoceni geotechnickych podminek na zékladé provedenych prizkum:

Dle archivni sluzby CGS vyplyva, Ze vrt v Moravské Trebové S-4 (kli¢ baze GDO 299142),
ktery je nejblize k navrhované poloze lavky, se sklada:

0-5m Kvartérni navazka piscCita, mékka, hnéda s primési hliny
pritomnost kamen( velikost max. 100 mm
5-12m Neogén-miocenni hlina jilovita, vapnita, tuha, zelenoSeda

Udaje z tohoto vrtu lze brat jako relevantni k mistu zalozeni lavky. Pro vypocet zalozeni
je zemina z tohoto vrtu na strané bezpecné.

Hydrologické poméry byly stanoveny rovnéz z Gdajl tohoto vrtu. Hladina spodni vody
se nachazi v hloubce 1,8 m. Jedna se o druh ustalené spodni vody. Zakladova spara se
nachazi nad touto hladinou a tak se nepredpoklada nutnost ¢erpani vody ze dna
zakladové spary.
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2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

TECHNICKE RESENi MOSTU
Popis konstrukce mostu

Nosna konstrukce mostu je tvofena dvojici dfevénych obloukovych nosnikt 240/1570 o
padorysné délce 17,0 m. Nosnik je rozdélen na ¢ast nosnou o rozmérech 240/810 a ¢ast
nenosnou (vyplfiovou) o rozmérech 240/760. Nosniky jsou z lepeného lamelového dfeva.
Vyplnova ¢ast nosniku ma zhotové otvory z divod( estetickych a déle z diivodu ¢astecné
pratocnosti pfi zaplavach vice nez 100-letou vodou. Vyrobni nadvySeni oblouku je 0,6 m. Mezi
nosniky jsou ocelové pricniky, které jsou s nimi spojené pomoci celnich desek a svornika.
Pricnik je z profilu % IPE 240. Vzdalenost pfi¢nikll je 1050 mm. Krajni podporovy pricnik je

z divodu vétsiho namahani a zvyseni tuhosti z profilu HEB140. Jako pficné a podélné ztuzeni
jsou v roviné mostovky navrzena tahla d=15mm jdouci kfizem vidy pres dvé pole pFi¢nik(.
Sitka nosné konstrukce je 2,68 m. Prichozi $itka mezi madly je 2,0 m.

Lavka je prosté podeptend na ZB opérach s elastomerovymi loZisky o rozmérech 100/200/41
mm. LoZiska jsou umisténa mezi loZiskovou botkou a plastbetonovym blokem. ZaloZeni stavby
je na pilotach priiméru 400 mm a délce 3m.

Mostovku tvofi lisovany pororost s roztedi ok 44/11 mm (oka jsou protahla pricnym smérem
lavky). Nosné pasky rostu jsou prafezu 30/3. Mezi pororostem a ocelovym profilem je
nalepeny pryZzovy pasek z EPDM pro sniZeni hluku pfi jizdé na in-line bruslich.

PoZadavky na materidly

Drevéné konstrukce

Drevéné obloukové hlavni nosniky budou z lepeného lamelového dreva tridy GL32h (nosna
¢ast) a tfidy GL24h (vyplfiova ¢ast). Dfevo bude smrkové.

Tl. lamel je 30 mm (nosna ¢ast) a 40 mm (nenosna ¢ast). Jednotlivé lamely budou lepeny
pomoci melamin-formaldehydové pryskyfice (MF). T¥ida pevnosti LLD bude dle normy CSN EN
1194: 1999 a doddvka materialu bude dle CSN EN 14080. Lepidlo bude splfiovat normu CSN EN
301. Geometrické tolerance budou v mezich dle CSN EN 390.

Kvalita povrchu bude pohledova (Si).

Ocelové konstrukce

Ocelové pricniky budou z oceli S355J2+N. Plechy navarené na pricniky z oceli S$355J2+N. Rovnéz
plechy u loZisek z oceli $355J2+N. Tahla jsou z oceli s mezi kluzu min. 460 MPa. Srouby a
svorniky jsou pevnosti 8.8. Ocelové lisované pororosty a madlo budou z oceli S235JR.
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Material bude splfiovat normu CSN EN 10025-1,2 pro tyéové a ploché vyrobky a CSN EN 10219-
1,2 pro duté vyrobky tvarené za studena. Provedeni ocelovych konstrukci se bude fidit normou
CSN EN 1090. T¥ida provedeni je EXC2.

Betonarska vyztuz

Ve vSech ¢astech konstrukce mostu bude pouZita betonarska vyztuz B500B (10 505 (R)). Kryci
vrstva betonu u jednotlivych povrch( musi odpovidat hodnoté pfislusné danému stupni vlivu
prostiedi dle CSN 73 6206 a je naznacena na schématech vyztuZeni opéry pilot.

Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostl byly stanoveny ttidy betond a stupné vlivu prostredi
(svp) (dle CSN EN 206-1) :

. Opéra (Dfik opéry, uloZzny prah, zavérna zidka) € 30/37 svp XF1, XC4, XAl
. Zaklad C 25/30 svp XF1, XC2, XAl

. ZB piloty C 30/37 svp XF1, XC2, XAl

. Podkladni beton C16/20 svp X0

LozZiska

Nosna konstrukce je na opérach ulozena na elastomerové loziska o rozmérech 100/200/41
mm. LoZisko je z elastomeru vyztuZzeného ocelovymi plechy tl. 3mm.

Dilataéni zavéry

Na mosté jsou 2 dilatacni zavéry. Dilatacni zavér musi umoznit podélny a pri¢ny posun mostu
bez pogkozeni navazujicich konstrukci. Lavka je od ZB zavérné zidky vzdalena 30 mm. Na
zavérné zidce je umistény krajni pororost, ktery je poloZzen pfes EPDM pdasku 50x4 na horni
hranu zavérné zidky a na druhé strané je pfipevnén ke krajnimu pricniku lavky. Mezi krajnim
pororosStem a navazujicim asfaltovym krytem je mezera 17 mm. Tato mezera je prekryta
slzickovym plechem P3, ktery je pfipevnén k pororostu

lzolace
Zasypané Casti opér a zakladUl se opatti izolaénimi natéry proti zemni vihkosti - 1 x penetracni

natér + 2 x natér asfaltovy + geotextilie 300g/m? (200 mm pod povrch upraveného terénu).
Na horni nosné konstrukci lavky se nenachazi prvky pro potiebu izolace. Dfevéna konstrukce je
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2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

od vzlinani vihkosti z betonu oddélena mezerou a elastomerovymi loZisky.

Zhotovitel izolacnich praci zodpovida za veskeré vady zpUsobené Spatnou funkci izolace.

Nasypy, zasypy, obsypy

Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu,
poZzadovanou pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP.

Odvodnovaci prvky

Na horni stavbé lavce neni potfeba ztizovat odvodiovaci zafizeni. Voda z lavky protece skrz
pororost. Prvky a profily jsou navrZeny tak, aby se voda nikde nezadrZovala. Porosrosty jsou

v pficném sméru lemovany pdskem vysky 25mm, tak aby se voda nezadrzovala v burikdch
roStu v misté jeho uloZeni. Pfi povodiiovém stupni hladiny pfesahujici 100-letou vodu dochazi
k odvodnéni ¢astecnym prltokem skrz hlavni nosniky pomoci otvord. Odvodnieni zasypu za
opérami bude pomoci drendini trubky DN125, ktera obchazi opéry a je vyvedena ve spadu 2%
na terén.

Protikorozni ochrana - natérové hmoty

Ocelové konstrukce
Povrchova uprava vsech kovovych konstrukénich prvk( bude provedena dle TP 84 pro stupen

korozni agresivity atmosféry C3 a Zivotnost natéru velmi vysoka tj. nad 15 let.
Ptiklad ptipravy povrchu:

Otryskani povrchu ostrohrannym abrazivem, drsnost BN9a — RUGOTEST, stupen Cistoty
minimalné Sa 2,5 dle CSN ISO 8501-1.

Pro ocelové pricniky a loZiskové botky:

. 7arové zinkovani ponorem dle €SN EN 1SO 1416, minimalni tloustky 70 pm
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Pro ocelovd tdhla a rosty:
J Zarovy zinek - vyrobky jsou dodavané jiz s povrchovou ochranou od vyrobce.
Pro ocelové madlo a uchyty madla:

. 7arové zinkovani dle CSN EN ISO 1416, minimalni tloustky 70 pm

U zakladniho natéru je zhotovitel povinen predlozit vysledky zkousek ¢eské akreditované
zkusebny o dostatec¢né ptilnavosti na Zn podklad, pfipadné ndvrh predupravy podkladu.

Drevéné konstrukce

Povrchova Uprava obloukovych nosnikl z lepeného lamelového dieva bude nasleduijici:

U 1x impregnacni natér + 2x natér lazurovaci

Betonové povrchy zasypanych ploch zeminou budou opatfeny 1 x natérem penetracnim (Np) a

2 x natérem asfaltovym (Na) a 1 vrstvou geotextilie 300 g/m”.

2.3.  PoZadavky na méreni, sledovani a udrzbu

2.3.1. Pravidelna udrzba mostu

K pravidelné udrzbé patfi Cisténi uloZeni a celé lavky po zaliti 20 a vice letou vodou. Déle je to
kontrola jakosti Sroub, pfipadné jejich vyména z dlivodu korozniho Ubytku zinku.

V pribéhu Zivotnosti miZe byt potfebna vymeéna pororostll a ocelovych tahel bez nutnosti
presouvat lavku. Také elastomerova loZiska se predpokladaji vyménitelna.

2.3.2. Vytyceni mostu

Cely objekt lezi uvnitf trvalého zaboru a v Zddném misté se nedotyka jeho hranice. Podrobné
body jsou vytyceny v souradnicovém systému S -JTSK. Nadmoftské vysky jsou uvedeny ve
vySkovém systému Balt po vyrovnani ( Bpv ).

Pfesnost vytycCeni

Mezni odchylky vytyéeni vztainych piimek pddorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle CSN
73 0421.

10
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a) vzdjemné vzdalenosti d ve dvou smérech: vykop zakladd £50 mm bednéni +8 mm
b) rovnobézZnosti:+15 mgon

c¢) sevieného Uhlu: £30 mgon

d) pfimosti: vykop zakladl +25 mm bednéni 8 mm

e) vytyéeni vySkové drovné zakladd: 5 mm

f) vytyceni vodorovné roviny: vykop zakladl +25 mm betonaz zaklad( £5 mm betonaz
konstrukci £3 mm

g) vytyc€eni konstrukénich vysek h pti vytyCovani: £4 mm

h) vytyceni svislice: 24 mm
2.3.3. Presnost provadéni

Celd konstrukce bude provedena dle platnych ¢i doporuéenych norem CSN :

CSN 73 0202/1995 Geometrickd presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0203/1986 Piesnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Funkéni tolerance.

CSN 73 0204/1986 Piesnost geometrickych parametril ve vystavbé. Zasady vypoctu.

CSN 73 0210-1/1992 Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost
osazeni.

CSN 73 0210-2/1993 Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2: Pfesnost
monolitickych betonovych konstrukci

PFi provadéni mostu je nutno dodrZet nasledujici poZadované tolerance :

a) Zaklady ) 1111 (01 V7 I 20 mm
“VYSKOVE it +15 mm
b) Opéry SSMEIOVE ..ot +20 mm
-vyskové (ul. prah, zav. zidka) ...... +15 mm
-vyskové (bloky pod lozZiska) ......... £5mm
c) Loziska SSIMEIOVE .ovveeieieeiirreieeeeeeeeeeeeeennns +5mm
SVYSKOVE i, £5mm
d) Nosna konstrukce — -SMErove ..........cccceeevveeeeecireeeeenns +10 mm
SVYSKOVE e, +10 mm

2.3.4. Geodeticka sledovani

Pro nds pfipad konstrukce a premosténi malé délky neni potfeba provadét geodeticka
sledovani.

11
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2.3.5.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Korozni sledovani

V ramci pravidelné kontroly lavky se projdou vSechny prvky a spoje lavky a v ptipadé korozniho
napadeni se provede oprava nebo vyména spojovaciho prostiedku. Prvky opatfené pouze
povrchem z 7arového zinku maji pfi koroznim ubytku (dle mapy CR koroznich tbytkd zinku) 1
Um/rok min. Zivotnost 61 let. Tato hodnota je stanovena podle mapy koroznich tbytk( zinku
od ACSZ a je pouze teoreticka. Skuteéna hodnota Ubytku bude niz$i podle zkusenosti se
snizujicim se Ubytkem zinku s rostouci expozici.

V ptipadé drevéné konstrukce je nutné sledovat napadeni houbami a hmyzem.

Zemni prace

Odstranéni ornice

Odstranéni ornice je soucasti objektu SO 03a — In-line stezka. Odstranéni ornice se
predpoklada v tl. 200 mm.

Vykopy

Zakladova spdra je navrZena cca 1,21 m pod soucasnym terénem. Zakladova spara tvori rovnou
plochu pro vrtani pilot.

Obé opéry jsou v zarfezu do brehl Borsovského potoku. Pri hloubeni zarezl je nutné dodrzet
Uhel vnitfniho tfeni zeminy ¢=45°.

Hladina spodni vody se nachazi v rovni 0,635 m pod zakladovou sparou, tudiz by nemélo
dochazet k vyskytu vody do vykopu.

Celkova kubatura vykop( €ini p¥iblizné 22,04 m®.

VytéZzena zemina ze stavebnich jam se odveze na skladku.

Vyskové Urovné zakladovych spar jednotlivych podpér jsou ziejmé z prehlednych vykres(
mostu.

Zasypy a obsypy

Soucasti objektu mostu jsou zpétné zasypy jam pro zalozeni opér a jejich obsypy ze stran.
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Hutnéni zpétnych zasypl zaklad( a obsypu se bude provadét dle TKP, nejmensi mira zhutnéni
musi odpovidat pozadavk{im v TKP 4 — Zemni prace v souladu s normami CSN 73 6133 a CSN 73
6244,

Ochranny zasyp za rubem opér se provede ze Stérkodrté frakce 0-32. Ochranny zasyp a zasyp
za opérou se budou hutnit po vrstvach max. tloustky 300 mm na 100% PS, resp. na lg= 0,85
(0,90). Kontrola miry zhutnéni se provadi v predepsanych zkusebnich profilech a podle
pozadavkd CSN 73 6244.

Zalozeni

Uprava zékladové spary

Zakladova spdra opér se nachdzi nad ustalenou hladinou spodni vody. Jeji povrch bude
upraven ru¢né nebo valcovanim po pfedeslém ubourdni prebetonovanych hlav pilot. Kéta
zakladové spary je 347,835 (Bpv).

Podkladni betony

Podkladni beton se zhotovi na zakladové spare na koté 347,835 (Bpv). Podkladni beton
presahuje pudorys zakladu o 200 mm a je tl. 100 mm a bude vyztuzen pomoci kari sité
100/100/4 z oceli DCO1.

Vyskové urovné podkladnich beton( a Sablon jsou zifejmé z prehlednych vykrest mostu.
Druh navrZzeného betonu je popsan v odstavci ,PoZzadavky na materialy -betony“.

Piloty

Pro zaloZeni jsou navrZeny vrtané Zelezobetonové piloty

@ 400 mm. Piloty budou provadény pod ochranou ocelové vypaznice, kterd nebude ve vrtu
ponechdana. Dno vrtu je tfeba radné zadcistit.

Vrty (pazené vypaznici) musi byt vyhloubeny a zabetonovany v jedné pracovni sméné.

ZaloZeni kazdé opéry se sklada ze 4 pilot délky 3,0 m. Vrtani pilot bude provadéno z urovné
vrtné plosiny v Urovni 347,835 (Bpv), bez nutnosti hluchého vrtani.

Druh navrZzeného betonu je popsan v odstavci ,PoZzadavky na materialy -betony“.
Zaklady
Zaklady opér jsou tvoreny obdélnikem o Sifce 800 mm a délce 3280 mm. Licni hrana zakladu

presahuje drik opéry o 230 mm. Hloubka zakladu je 400 mm. Rubova hrana zakladu je
umisténa primo pod rubovou hranou dfiku opéry.
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2.6.

2.6.1.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

Druh navrZzeného betonu je popsan v odstavci ,PoZzadavky na materialy -betony“.

Spodni stavba mostu

Krajni opéry

Krajni opéry O1 a 02 sestavaji z driku, UloZzného prahu a zavérné zidky. V nasem pripadé tyto
prvky tvofi jeden celek a jsou zhotoveny ze stejného betonu. Ulozny blok ma sklon 4% smérem
ke stfedu lavky. Mezi zavérnou zidkou a konstrukci lavky je dilataéni mezera 30 mm.

PodloZiskovy blok vytvari rovnou plochu pro uloZeni konstrukce na elastomerova loZiska a
bude zhotoven z plastbetonu.

Druh navrzeného betonu je popsan v odstavci ,PoZadavky na materialy -betony“.

Nosna konstrukce

Hlavni nosnik

Hlavni nosnou konstrukci predstavuje dvojice obloukovych nosnikd HN1 z lepeného
lamelového dreva. Pldorysna délka nosnikd je 17,0 m. Prevyseni 0,6 m. Prlifez nosniku je
konstantni 240/1570 mm a je rozdélen mezi nosnou ¢ast 240/810 a vypliiovou ¢ast 240/760.
Vyplriova ¢ast nosniku je opatfena otvory v lamelach o délce cca 300 a 600mm. Vnéjsi polomér
zaktiveni nosniku je 60,518 m, vnitfni je 58,948 m.

Pevnostni tfida dieva je GL32h (nosna ¢ast) a GL24h (vypliova ¢ast) a tl. lamel je 40 mm
(nosna ¢ast) a 30 mm (vyplnova cast). Nosniky jsou pres ocelové lozZiskové botky L1 a L2

v patni ¢asti uloZeny na elastomerova loZiska. Na vnitfni strané nosniku je zhotovena drdzka
pro budouci vedeni kabelu od LED pasku.

Z divodu odlehcéeni konstrukce, poZadované ¢astecné priatocnosti a estetice jsou v nosniku
vyfrezy 600/40 a 300/40 mm rdzné rozmistény v méné namahanych mistech prarezu.

Hlavni nosnik je z horni strany oplechovan AL-plechem tl. 0,6 (0,8) mm, rozvinuta Sirka 340
mm.

Pricnik

Pricniky PR2 a PR3 tvofi ocelovy profil T, ktery vznikne rozpUlenim IPE240. Z D(vodu vynechani
podélnikl a co nejvice plynulé krivky oblouku jsou pfiéniky v osové vzdalenosti 1050 mm.
Pri¢niky jsou natocCeny tak aby horni hrana kopirovala kfivku oblouku. Nosniky jsou k hlavnim
drevénym nosnik{im pfipojeny pomoci celni desky se svorniky M16-8.8 prochazejici skrz hlavni
nosnik. Svorniky jsou na jedné strané opatfeny hlavou Sroubu a normalni podlozkou pod
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2.7.3.

2.7.4.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

Srouby a na druhé strané v lici dfevéného nosniku je podlozka o priméru 50 a tl. 5 mm. Na
této vnéjsi strané je svornik dotazen uzavienou vypuklou matici. Z ddvodu dynamického
namahani lavky jsou svorniky pfedepnuty silou 57 kN (50% pevnosti). Krajni pficnik PR1 je
z divodu zvyseni tuhosti na opérach z profilu HEB140. Pficniky jsou z oceli S355J2N.

Mostovka

Nosnou konstrukci mostovky tvofi ocelovy lisovany pororost s rozte¢i ok 44/11 mm. Rosty PR1
maji rozméry 1048/1097 mm a je pFipevnén na 6-ti mistech shora Sroubem s palkulatou hlavou
s imbusem k ocelovym pfi¢nikim. Rosty jsou v pficném sméru umistény dva vedle sebe. Mezi
pororost a pricnik se pozaduje vlozeni pryzovych pask( EPDM 50/4 pro omezeni hluénosti pfi
jizdé na in-line bruslich. Nosné pasky pororostu jsou 30/3 mm a rozpérné pasky jsou 10/2 mm.
Oka jsou protahla pricnym smérem. V misté prfechodu na asfaltovou stezku na kraji lavky jsou
rosty PR2 o rozmérech 410/1097 mm.

Tahla

Pro zavétrovani a ztuZzeni celé lavky jsou vidy pres dvé pole umisténa kfizem ocelova tahla T1
d=15mm o systémové délce 2835 mm. Tahla umoznuji délkovou rektifikaci v kazdé vidlici +-1/2
praméru. Aktivace tahel se provede retézovym klicem na predpéti cca 3 kN.

Prislusenstvi

LoZiska, dilatacni zavéry

LoZiska budou elastomerovd o rozmérech 100/200/41. LoZiska budou umisténa mezi ocelovou
desku a plastbeton. Ocelova deska je pripojena k dfevénému nosniku pomoci pri¢cného plechu
a kolik. Na opére O1 je jedno loZisko pevné a druhé viesmérné pohyblivé. Na opére 02 je
jedno loZisko podélné a jedno vSesmérné pohyblivé. Pevné a podélné posuvné loZisko je
kotveno pomoci chemické kotvy a zavitovych ty¢i M24x250. Lavka je umisténa v ZB ,zlabu”
ktery vytvari zavérnad zidka a tak je zabranéno presunu lavky pfi povodnich. Mezera mezi
drevénou konstrukci a betonem je 30mm. Pohyb loZiska je umoZnén zkosenim elastomeru.

Dilatacni mezera mezi nosnou dievénou konstrukci a zavérnou zidkou je 30 mm. Dilata¢ni
zavér v misté presahu lisovaného pororostu a zacatku asfaltové stezky je reSen vynechanim
mezery 17 mm a prekrytim slzickovym plechem SP1 tl. 3mm.

Rimsy

Na lavce se nenachazi zadna fimsa.
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2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

Svodidla

Na lavce se nenachazi Zadna svodidla.

Zabradli

Pro osoby se sniZzenou schopnosti orientace a pohybu i pro ostatni je v misté 915 mm nad
mostovkou umisténo ocelové madlo z C-profilu 50x50x3. Nosnik dosahujici trovné 1300 mm
nad mostovku slouZi zaroven jako madlo. Madlo je na dolnim okraji opatfeno mezerou 15mm
pro ptipadné budouci vloZeni zapustné liSty a LED pasku.

Odvodniovaci soustava

Odvodnéni nosné konstrukce je pfirozené proteceni vody skrz mostovku do potoka z diivodu
pouziti lisovaného pororostu. Pro zabranéni zachytavani vody na Ulozném prahu je navrzen
sklon 4%. Pro zabranéni zachyceni vody v uloZeni pororostu je lemujici pas v pricém sméru
lavky snizen na 25 mm.

Odvodnéni rubu opéry je provedeno drendzni trubkou DN 125, ktera obchazi zaklad a je podél
obou boki zakladu vyvedena do svahu smérujiciho k potoku. Sklon drenaznich trubek je 2,0%.
Drendz je umisténa nad nopovou félii N400O, kterd je cca 900 mm nad zakladovou sparou.

Osvétleni

Osvétleni je navrzeno jako mozné budouci dopliieni lavky. Osvétleni je umoznéno vloZzenim
zapustného profilu do madla 50x50x3, kde je mezera 15mm. Do tohoto profilu se vloZi LED
pasek, ktery se ptipoji k néjakému zdroji stejnosmérného napéti. Na jenom konci lavky je
drevény nosnik opatfen drazkou 15/20 pro vedeni kabelu.

Pfevadéné inzenyrské sité

Na lavce nejsou prevadény Zadné inZenyrské sité.

Uprava pod lavkou

Svahy zemniho télesa pod mostem budou ve sklonu 1:10 smérem od opér a budou prechazet
ve svah koryta potoku 1:2. Pod lavkou se nachazi balvanity skluz. Svah 1:10 bude v tl. 150mm
opatfen ohumusovanim a osetim travnim semenem.

Vybaveni lavky stalym zatizenim
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2.8.10.

3.1.

3.2.

Lavka neni vybaven stalym zatizenim.
Letopocet

Na boku kazdé opéry bude zhotoven letopocet dokonceni stavby.

VYSTAVBA LAVKY

Technologie vystavby

Lavka bude zhotovena v celku v dilné a poté prevezena na misto stavby. Na misté stavby
mezitim probéhne zaloZeni a zhotoveni spodni stavby. Osazeni lavky bude pomoci jefabu.

Postup vystavby

Prace, které je nutné provést, pred zahajenim praci na lavce:

. Sejmuti ornice v zajmovém Uzemi mostu (provede se v ramci objektu SO 03a — In-line
stezka.

Vlastni vystavba lavky:

. Zhotoveni vykopt u podpér, Uprava zakladové spary.

. Provedeni pilot technologii vrtani s vytahovanou vypaznici.

. Zhotoveni podkladniho betonu.

. Betonaz zaklad(l a opér véetné zavérné zidky. Poté probéhne betonaz podloZiskovych
blokd.

. Dokonceni opér - izolace rubu opér a pfislusné natéry

J PoloZeni drenaze, dosypani a zhutnéni prostoru za rubem opér.

. V soubéhu praci na opérach se v dilné zhotovi nosna konstrukce lavky. Obloukové

nosniky se vyrobi v tesarském zdvodé a zbyvajici ocelové prvky v ocelarné, ze které
prvky pljdou do zinkovny. Pororosty a tahla se dodaji hotova pfimo od prodejce.
V tesafském zavodeé se opatfi difevéné nosniky povrchovou ochranou a poté se spoji
s ocelovymi prvky. Jako celek se preveze zvlastni dopravou na misto stavby, kde
probéhne montaz na misto uréeni pomoci jerabu.

. Po uloZeni lavky na elastomerova loZiska se ldvka pfikotvi ve dvou mistech (loZiska 1 a
2) chemickou kotvou.

. Dokoncovaci prace - zpevnéni pod mostem.
(podrobnou vystavbu lavky urci sdm zhotovitel stavby)
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3.3.

3.4.

Zpevnéné plochy, pfijezd na stavenisté

Pfijezd na stavenisté bude umoZnén ze severni strany. Stavenistni komunikace musi umoznit
obrat autojefabu a dalsi stavebni techniky a zapatkovani jefabu na zpevnéné plose. Déle budou
zhotoveny plochy pro manipulaci.

Ochrana inZzenyrskych siti

V ramci projektu lavky nedochazi k Zzadnému kfizeni inzenyrskych siti.

SOUVISEJICI OBJEKTY STAVBY

J SO 02 Uprava toku Treb(ivky v misté In-line stezky
. SO 03a In-line stezka — pro auta nepojizdny usek

’

J SO 04 Krajinarské reseni

VZTAH K UZEMI

Most je situovan v intravildnu mésta Moravska Trebova v aredlu KniZeci louka. Most prevadi In-
line stezku ve zminéném arealu pres Borsovsky potok, coz je revitalizované rameno Trebuvky.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pfi provadeéni stavebnich ¢innosti je nutné se fidit pravnimi a ostatnimi predpisy pro
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Mezi zakladni pravni predpisy,
zabyvajicimi se touto problematikou patti:

Zakon €. 262/2006 Sh. Zakonik prace v Uplném znéni - upravuje zadkladni povinnosti dodavatele

stavebnich praci ¢ast patd ,, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci”

hlava | — Pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi pfi praci se zaméfenim na § 102 odst. 1 —
PFijimani opatreni k pfechazenim rizikim v navaznosti na hlavu Il § 103 — Povinnosti
zameéstnavatele,

Zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, zejména § 14 odst.1-stavenisté § 14 odst.1-
koordinator § 14 odst.3-zadavatel stavby § 16 -zhotovitel stavby

Zakon €. 183/2006 Sh.-novy stavebni zakon Nafizeni vlady NV €. 591/2006 Sb., o blizsich

minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. (zdlraznéné
povinnosti zhotovitele stavebnich praci)

Priloha ¢.1, Dalsi poZzadavky na stavenisté:

I. Pozadavky na zajisténi se zd(iraznénim -odst. 1
a)oploceni stavenisté v zastavéném Uzemi do vysky nejméné 1,8 m
b) ohrazeni u liniovych staveb upevnénych ve vysce 1,1 m na stabilnich sloupcich
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d) nepouzivané otvory, jdmy, prohlubné -zakryti, ohrazeni

Il. Zafizeni pro rozvod energie -odst. 1 -3
lll. PoZzadavky na venkovni pracovisté na stavenisti odst. 1-8 § 3 odst. a)

evvs

Priloha €. 2, BlizSi minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani stroju a naradi na stavenisti:

I. Obecné poZzadavky na obsluhu strojl -odst. 1 -6

. Stroje pro zemni prace -odst. 1 -17

XI. Stavebni elektrické vratky -odst. 1 -10

XIl. Jednoduché kladky pro ruc¢ni zvedani bremene -odst. 1 -2

XIll. Stavebni vytahy

§ 3 odst. b)

Pfiloha ¢.3 , Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy:

I. Skladovani a manipulace s materidlem -odst. 1 -16
IIl. Pfiprava pred zahajenim zemnich praci -odst. 1 -6
Il. Zajisténi vykopovych praci -odst. 1 -6

IV. Provadéni vykopovych praci -odst. 1 -13

V. Zajisténi stability stén vykopt -odst. 1-7

VI. Svahovani vykopl odst. 1 -6

VII. Zvlastni poZadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou odst. 1 -2
VIII. Ruéni pfeprava zemin

IX. Betonarské prace

X. Zednické prace

XI. Montdzni prace

XIl. Bouraci prace

XIll. Svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

XIV. Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

XV. Malifské a natéracské prace

XVII. Prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technologické vybaveni

XIX. Prdce nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

§5
Priloha €. 4, NalezZitosti oznameni o zahajeni praci §6 Priloha ¢. 5, Prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni

Zivota nebo poskozeni zdravi, p¥i jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan Natizeni
vlady NV ¢. 362/2005 Sb.,
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zasadni predpis pro pracovisté s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, stanovi poZadavky
na zpUsob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi
praci ve vyskach a nad volnou hloubkou, a na bezpecny provoz a pouZivani technickych zatizeni
poskytovanych zaméstnancim pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

. Zajisténi proti padu technickou konstrukci

II. Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky
lIl. Pouzivani zZebtik(

IV. Zajisténi proti padu pfedmétl a materialu

V. Zajisténi pod mistem prdace ve vysce a v jeho okoli

VI. Prace na strese
VII. Docasné stavebni konstrukce
VIII. Shazovani predmétl a materialu

IX. Pferuseni prace ve vyskach
X. Skoleni zaméstnanct (zdkon ¢.262/2006 Sb., § 103 )

Zakon €. 20/1966 Sh., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpisd § 6 a Smérnice ¢.

49/1967 Vést. Mzd, o posuzovani zdravotni zpUsobilosti k praci, ve znéni pozdéjsich predpist -
§09.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisté&ni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni ( zdlraznéné povinnosti dodavatele stavebnich praci )-zménéno
vyhlaskou CUBP &. 192/2005 Sb

Nafrizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecény provoz a

pouzivani strojd, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi
§ 2 pism. e,f,g — mistni provozni bezpecnostni ptedpis.
Narizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zaslani zaznama

o Urazu
Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani

osobnich ochrannych pracovnich prostredki
Naftizeni vlady €. 523/2002 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pti praci

Cast druhd : Rizikové faktory pracovnich podminek § 8 — zdravotni rizika a opatieni k ochrané
zdravi pfi ruéni manipulaci s bremeny, ptiloha ¢ast, C”
Nafrizeni vlady €. 11/2002 Sb., bezpecnostni znacky a signaly.

Vyhlaska MZ €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,

limitni hodnoty ukazatel(. hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.
Nafrizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostifedi se zdUraznénim : § 3 odst. 1 -Pracovisté musi byt po dobu provozu udrzovana
potfebnymi technickymi a organizanimi opatfenimi, splfiujicimi poZadavky tohoto nafizeni, ve
stavu, ktery neohroZuje bezpecnost a zdravi osob.
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Priloha k NV €. 101/2005 Sb., dalsi podrobné;jsi pozadavky na pracovisté a pracovni

prostredi:
1. Stabilita a mechanicka odolnost staveb
1. Elektrické instalace, vedeni a sité, unikové cesty a vychody

2. Strechy, pricky, stény a stropy, podlahy

3. Pracovisté s vyskytem prachu a skodlivin v pracovnim ovzdusi
4. Dopravni komunikace, nebezpecny prostor

5. Nakladaci a vykladaci rampy

6. Pracovisté pro vyrobu, opravy a udrzbu dopravnich prostredki
7. Poskytovani prvni pomoci

8. Venkovni pracovisté

9. Skladovani a manipulace s materidlem a bremeny

Ostatnimi predpisy pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou predpisy na
ochranu Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni predpisy, pfedpisy o poZarni
ochrané a predpisy o zachdazeni s hotlavinami a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud
upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

V souladu s jednotlivymi predpisy je tfeba vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
predchazet moznym rizik(im, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych
rizik.

ZpUsob provadéni praci musi byt v souladu s pokyny povodriového a havarijniho planu. Pfi
stavebnich pracich je tfeba dbat na obecnou ochranu rostlin a Zivocichd. Je nutné zajistit, aby
pfi provadéni stavebnich praci nedochazelo k nadmérnému ahynu rostlin a Zivocichd, event.
nic¢eni mist jejich biotypda.
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7.  ZAVER

Zpracovana dokumentace pro provedeni stavby (DPS) byla projednana a odsouhlasena s
dotcenymi organy a organizacemi.

V Brné 20.05. 2014
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