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1. Horní stavba konstrukce lávky

HN1 Hlavní obloukový nosník 2 X 4742,3 kg

HN1.1 Obloukový nosník - nosná část 240 810 17000 13,81 3,31
Dřevo GL32h 

(smrk), kvalita Si
2 1392,25 2784,50 tl. lamel 30mm

HN1.2

Obloukový nosník - výplňová část. 

Lamely jsou lepeny nad nosnou část, 

aby vytvářely požadované otvory v 

nenosné části

240 760 17000 10,70 2,57
Dřevo GL24h 

(smrk), kvalita Si
2 950,16 1900,32 tl. lamel 40mm

HN1.3
Oplechování HN1 Al-plechem tl. 0,6 

(0,8) mm
340 0,63 17100 5,81 3,66E-03 Ocelový plech 2 28,75 57,51

HN1.4
1x Impregnační nátěr +2x Lazurovací 

nátěr
87,40 2 X 174,8 m2

P1 Krajní příčník 2 X 115,6 kg

P1.1 HEB140 140 140 2176 Ocel S355J2N 2 52,22 104,45

P1.2 Čelní deska P12 140 12 194 3,26E-04 Ocel S355J2+N 4 2,56 10,23

P1.3 Plech pro připevnění táhla P12 48 12 96 5,53E-05 Ocel S355J2+N 2 0,43 0,87

P1.4 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 115,55

P2 Vnitřní příčník 7 X 294,4 kg

P2.1 1/2 IPE240 120 120 2176 Ocel S355J2N 7 33,51 234,57

P2.2 Čelní deska P12 140 12 194 3,26E-04 Ocel S355J2+N 14 2,56 35,82

P2.3 Plech pro připevnění táhla P12 130 12 140 2,18E-04 Ocel S355J2+N 14 1,71 24,00

P2.4 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 294,39

P3 Vnitřní příčník 8 X 309,0 kg

P3.1 1/2 IPE240 120 120 2176 Ocel S355J2N 8 33,51 268,08

P3.2 Čelní deska P12 140 12 194 3,26E-04 Ocel S355J2+N 16 2,56 40,94

P3.3 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 309,02

PR1

Pororošt - oka 44/11, nosný pás 

30/3, rozpěrný pás 10/2, žárově 

zinkováno

1048 30 1097 Ocel S235JR 32 X 37,71 1206,7 kg

ve směru rozměru 

1097 je lemující 

pásek v. 25mm

PR2

Pororošt - oka 44/11, nosný pás 

30/3, rozpěrný pás 10/2, žárově 

zinkováno

410 30 1097 Ocel S235JR 4 X 14,75 59,0 kg

ve směru rozměru 

1097 je lemující 

pásek v. 25mm

SP1 Slzičkový plech P3 100 3 2194 0,22 Ocel S235JR 2 X 5,64 11,3 kg

Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 11,28

L1 Ložisková ocelová botka 2 X 24,9 kg

L1.1 Patní deska P15 200 15 340 1,02E-03 Ocel S355J2+N 2 8,01 16,01

L1.2 Spojovací deska P12 pro kolíky 125 12 200 3,00E-04 Ocel S355J2+N 2 2,36 4,71

L1.3 Zadní deska P8 140 8 240 2,69E-04 Ocel S355J2+N 2 2,11 4,22

L1.4 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 24,94

L2 Ložisková ocelová botka 2 X 24,9 kg

L2.1 Patní deska P15 200 15 340 1,02E-03 Ocel S355J2+N 2 8,01 16,01

L2.2 Spojovací deska P12 pro kolíky 125 12 200 3,00E-04 Ocel S355J2+N 2 2,36 4,71

L2.3 Zadní deska P8 140 8 240 2,69E-04 Ocel S355J2+N 2 2,11 4,22

L2.4 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 24,94

T1
Táhlo ∅15 - systémová délka 2826 

mm, žárově zinkováno
2826 Ocel S460 16 X 3,96 63,3 kg

M1 Madlo 14 X 94,6 kg

M1.1 C-profil 50x50x3 50 50 2130 Ocel S235JRH 14 6,39 89,46

M1.2 Plech pro přichycení k nosníku 38 5 45 8,55E-06 Ocel S235JR+AR 14 0,067 0,94

M1.3 Plech pro přichycení k nosníku 70 5 110 3,85E-05 Ocel S235JR+AR 14 0,302 4,23

M1.4 Plech pro přichycení k nosníku 30 5 70 1,05E-05 Ocel S235JR+AR 14 0,082 1,15

M1.5 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 94,63

M2 Madlo 2 X 13,5 kg

M2.1 C-profil 50x50x3 50 50 2130 Ocel S235JRH 2 6,39 12,78

M2.2 Plech pro přichycení k nosníku 38 5 45 8,55E-06 Ocel S235JR+AR 2 0,067 0,13

M2.3 Plech pro přichycení k nosníku 70 5 110 3,85E-05 Ocel S235JR+AR 2 0,302 0,60

M2.4 Žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 13,52

Spojovací prostředky

Svorník M16x250_DIN 931 8.8_Žár. zinek 204 X

matice M16_DIN 1578 |8|_Žár. zinek 204 X

podložka 17_DIN 125-1A 204 X

podložka ∅50x5 S235JR+AR 204 X

Šroub M8x60_ISO 7381 8.8_Galv. zinek 108 X

matice M8_DIN 985 |8|_Galv.zinek 108 X

podložka 8,4_DIN 9021 216 X

Šroub M8x25_ISO 7381 8.8_Galv. zinek 12 X

matice M8_DIN 985 |8|_Galv.zinek 12 X

podložka 8,4_DIN 9021 24

Kolíky ∅8x240 8.8_Žár. zinek 28 X

Vruty s půlkulatou hlavou ∅5x80 Galv. zinek 72 X

Vruty pro přichycení oplechování nosníku ( určí výrobce)

čepy M16x30 k táhlům (pokud nejsou 

součástí táhel)
8.8_Žár. zinek 32 X

EPDM samolepící pásky 50x4 50 4 2200 EPDM 19 X
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