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POZNAMKA :

STAVEBN( HLOUBKA RAMU PLASTOVYCH OKEN MUSI BYT MIN. 68 MM

RAMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILU (POCET KOMOR MIN. 4)

TEPELNA PROPUSTNOST HLINIKOWYCH PROSKLENYCH STEN U = 1,20 W/m2K1
PRI OSAZEN( PLASTOVYCH OKEN, DVERI A VSTUPNICH STEN BUDOU POUZITY TESNICI A DIFOZNI PASKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOWCH A HLINIKOVYCH WROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM

KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE
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S007 — SPOJOVACI KRCKY
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IMENA €. : VYPRACOVAL :

SCHVALIL :

DATUM :

PODPIS :

HLAVNI INZENYR PROJEKTU : ING. JIRI SKODA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL :
PROFESE :  STAVEBNI

TECHNICKA KONTROLA :

KATERINA DOSELOVA KATERINA DOSELOVA
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INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.G. MASARYKA &.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVA | GISLO ZAKAZKY 13P170

NAZEV AKCE : REALIZACE USPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | FORMAT a4 3 M
MORAVSKA TREBOVA DRUH PROJEKTU DPS

OBJEKT ~ : SO 07 — SPOJOVACI KRCKY DATUM 08/2013

CAST : STAVEBNI MERITKO -

NAZEV WKRESU :  16_E_tabulky.dwg CISLO VWKRESU : PARE C.:

SPOJOVACI KRCEK E — TABULKY VYROBKU 16

HLINIKOVE PROSKLENE STENY, HLINIKOVE VSTUPNI DVERE

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH HLINIKOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

OVLADANI OKEN PAKOVYMI OTEVIRACI

o
o
o
©,
3
Q| o
% I3V
o
300, |, 1200 |, 1200 | 300 S
2 A A
3000

POLOZKA| bpis  SCHEMA WROBKU POCET KS | poznvika
CIsLo 1.N.P.
PROSKLENA HLINIKOVA STENA (ROSTOVA KONSTRUKCE) KONSTRUKCE S PRERUSENYM
VEL. 17200/2050 MM TEPELNYM MOSTEM
6x VETRACI KRIDLA VEL. 1150/1075 MM U otvoru =1,20. W/m2K
ZASKLEN| 1ZOLACNIM DVOJSKLEM ' PAKOVY OVLADAC
OVLADANI OKEN PAKOVYMI OTEVIRACI
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PROSKLENA HLINIKOVA STENA (ROSTOVA KONSTRUKCE) KONSTRUKCE S PRERUSENYM
VEL. 4800/2050 MM TEPELNYM MOSTEM
2x VETRACI _An_w; VEL. 1150/1075 MM U otvoru =1,20. W/m2K
ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM 2 PAKOVE OVLADACE

S007 — SPOJOVACI KRCKY KREEK E

LIST 1

KLEMPIRSKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VWYKAZANYCH KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

TITANZINEK

Mmﬁwg POPIS, SCHEMA \YROBKU POCET KS | POZNAMKA
OPLECHOVANI ATIKY, SPODNI PLECH TL. 0,8 MM, R.5. 600 MM 50 M
POZINKOVANY PLECH
OPLECHOVANI ATIKY, HORNI PLECH TL. 0,8 MM, R.5. 800 MM 50 M
POZINKOVANY PLECH
DILATACNI PRILOZKA, POZINKOVANY PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M 25 KS
POZINKOVANY PLECH VEL. 200/400 MM
VYZTUHA, POZINKOVANY PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M 50 KS
POZINKOVANY PLECH VEL. 300/500 MM
NAPOJOVACI PLECH TL. 0,6 MM, R.5. 330 MM 15 M
TITANZINEK (NAVAZUJICI PAVILONY)

DILATACNI LISTA TL. 0,6 MM, R.3. 150 MM 16 M
TITANZINEK (NAVAZUJICI PAVILONY)
OPLECHOVANI TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM 18 M
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