POZNAMKA :

STAVEBNI HLOUBKA RAMU PLASTOVYCH OKEN MUSI BYT min. 68 mm
RAMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILU ( POCET KOMOR min. 4)

TEPELNA PROPUSTNOST RAMU OKNA U =1,40 W/m2K1

TEPELNA PROPUSTNOST CELEHO OKNA U =1,20 W/m2K1
TEPELNA PROPUSTNOST HLINIKOVYCH DVERI A VSTUPNICH STEN ( Uotvoru =1,20 W/m2K1)

PRI OSAZENi PLASTOVYCH OKEN, DVERI A VSTUPNICH STEN BUDOU POUZITY TESNICi A DIFUZNi PASKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOVYCH A HLINIKOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM
KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE
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PLASTOVE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM
KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE !l
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POHLEDY NA OTEVIRANi OTVOROVYCH VYROBKU Z VENKU

POZNAMKA

OKNO PLASTOVE - BARVA BILA, VELIKOST 1500x2100 mm, 48
SKLOPNE (POUTCE SKLOPNE ), Uotvoru = 1,2 W/m2K1

S 1ZOLACNIM DVOJSKLEM 4-16-4
v OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNIi TRETINE VYSKY RAMU OKNA,

KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA, PAKOVE OVLADACE
PARAPET VNITRNI PLASTOVY, BARVA BILA, SIRKA 200 mm

2100

48 ks

HLINIKOVE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH HLINIKOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM
KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE !l
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POHLEDY NA OTEVIRANI OTVOROVYCH VYROBKU Z VENKU

POZNAMKA

PROSKLENA VSTUPNi STENA Z HLINIKOVYCH PROFILU,

VELIKOST 3000x3150 mm ( SESTAVA),
VSTUPNI DVERE 1700x2100 mm + NADSVETLIK

ZASKLENi BEZPECNOSTNIM VRSTVENYM SKLEM
KLIKA - KOULE, ZAMEK FAB, SAMOZAVIRACE, STAVECE KRIDEL DVERI
RAM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM ( Uotvoru = 1,2 W/m2K1 )

BARVA BILA

3150

3000

8 ks

KLEMPIRSKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM
KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE !!

VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 400 mm

DL. 1500 mm

B ) ; POCET KUSU
POLOZKA POPIS, SCHEMA VYROBKU
CisLo POZNAMKA
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20,00 bm
@ DESTOVE SVODY - TITANZINEK, d =125 mm ( NOVE UCHYTY)
72,00 bm
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