4230

650

’ ’

POHLED VYCHODN

POHLED SEVERN

M. 1:100 M. 1:100
(] (]
o o
> >
S S 8,400
48,400 3 3 *
p g p g
- \ N
\\ // TN
A N
A N
- N
A ™
1 //
(8
+4,230 +4,230
4,000 +4,150 +4,150
+5,700
Y i i -
............................................................ _
|
|
T N S Y SR
ol o Q o o| ol o | “
3 5 WHOLO<>O— xmmmx m m 3 3 3 5 _ - ....................................
M ~ %) N M ~ | 1
< < N < Sl B N ! !
| 1
| 1
| 1
0 I +0,000=369,100 |1
N m m _ @ _R| @ _ m ......................................
=4 =0,500 0650 &= dpo b -3 .-
peA e _ _ _ L [ <8R “ “
OKAPOVY CHODNIK SIRKY 500 MM N "
33600 13950
_ 21140 | 6600 | 6140 | 14230
1 1
/' 7’ P 7’
M. 1:100 a M. 1:100
o
&
o
= +8,400 +8,400
g
\V N
A N
N
A N
- N
A ™
1 //

- (]
o
B &
T o
=
2
+4,230 +4,150 T
S N DD e TE LTS
G100 ™*®\N\Nh-—-——e e Y i _____1
|
“
|
|
< < Q < < Q
|
|
_ H
! +0,000=369,100 |
g | T ©®
3 .
o ~0,650 3FS to +— =y
n | B ! ,_\ OB | O : ,_\
0 0 A0 SN0 N !
OKAPOVY' CHODNIK 3IRKY 500 MM @ OKAPOVY oxoOz_xmmmm<mm%_ma,hg @
33600 ] 13950 |
A 2
| 33880 _ _ 14230 _
1 1
S
VWPIS OKEN A OPLECHOVANI: LEGENDA: o
[
OKNO PLASTOVE VEL. 2400/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE, ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)
@ SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY @ S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU, ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO MV
REMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAG 18 KS FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)
@ VENKOVNI PLECHOWY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORY BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK)
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLIl 87 W
OKNO PLASTOVE VEL. 1500/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE, NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU T STNY
SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY BUDE PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU o_._mzwz_ STAVBY:
A
RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAC 1KS - .
@ VENKOVNI PLECHOWY PARAPET — TITANZINEK, R.3. 500 mm NOVE ZDNO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM 001 — SATNY
(DOZDIVKA OTVORU PO VYBOURANYCH OKNECH) _ U-15 mmww - xum
@ OKNO _n;ma<m<mr Nwmo\ﬁ_oo U, BARVA BILA, mxr%zm_ - 3004 — DINY .
SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY S006 — TELOCVI
REMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAG 1KS POZNAMKA: 2007 = SPoovid) KReky
@ VENKOVNI PLECHOW PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm
ZATEPLEN| OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK), +0.000=369 100
OSTENI OMmz m@szm_z_ mo:w:xmz;\_ Fn 30 mm (3EDY POLYSTYREN, 0,033 1\35. KGD CPV LY, = )
ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. o
POZNAMKA: TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU. 45214200 — 2 — STAVEENI OPRAVY SKOLNICH BUDOV
. PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK),
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLI
mmmﬁm wm_,wmu_a@ﬂpw@_m_mﬂwoﬂ%mﬁ% %o/mm/\oo%_._ﬂw,_mo@%_%_mxb 500 mm. STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO GASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY <
DEMONTA? A MONTA? KABELOWCH LT cca 25 m. _ SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY IMENA C. VIPRACOVAL SCHVAUIL DATUM PODPIS
. 500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH PREFABRIKOVANYCH LAV INZENTR PROVEKTU - ING. JIRl SKODA Y
DLAZDIC VEL. 500,/500 . c;Nm_om B0y cxrwo% D0 m@ozﬁ_zmxo L07E a_msz ci Nm\wﬁ_vv VE %>_oc L :_ING. m<0 sro
. 0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLADICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. POVODNI BETONOVI ) . ol O
@ MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH SVODU — TITANZINEK, DN 125 mm (NOVE GCHYTY), cca 25 bm PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE WYUZITY. WNWWMMU.% m”m,wmm%wz VYPRACOVAL TECHNICKA KONTROLA \‘ Amosta z Pardubic 676
- TEL 466 053 511  evc@eve.cz
wmmwomxm%mmn“;q%mﬁwﬂm@%ﬂ%ﬂ%&%%ﬂ%%muﬂo«ﬁhzm ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN KATERINA DOSELOVA KATERINA DOSELOVA ING. PAVEL KVAGEK FAX 466 613 544 www.evc.cz
o o INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.G. MASARYKA C.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVA | &ISLO ZAKAZKY 13P170
STAVAJICI DREVENA OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
VENKOVNI PARAPETY VSECH oxmmz m,mcocA wmo<momz<mN_vq_;sz_zxoim_._ m_.mo_._m TL. 0,6 mm, RS. 500 mm. NAZEV AKCE : REALIZACE OSPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | FORMAT A4 8 M
BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VEETNE OSTEMI), STENY DOTCENE VYMENOU OKEN.
1 OKNO VEL. 2400/2100 mm BUDE ZMENSENO. BUDE PROVEDENO DOZDENI OKNA V SIRCE 150 mm MORAVSKA TREBOVA DRUH PROJEKTY DPS
POROBETONOVYM ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVYMI OMITKAMI. OBJEKT ~ : SO 04 — DILNY DATUM 08/2013
BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH SVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK. CAST + STAVEBNI MERITKO 1:100
BUDE PROVEDENA MONTAZ NOWCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY). AZEV VIKRESY < O7_pohledy_novy.dwg 5510 VIRRESU - ——
POHLEDY — NOVY STAV 07




