
STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PŘÍČNÝ ŘEZ
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POZNÁMKA :

ODSEKÁNÍ  KERAMICKÉHO  SOKLU  PO  OBVODĚ  OBJEKTU

DEMONTÁŽ  OKAPOVÉHO  CHODNÍKU  PO  OBVODĚ  OBJEKTU,  ŠÍŘKA  500 mm

DEMONTÁŽ  OPLECHOVÁNÍ  VSTUPNÍCH  PROSKLENÝCH  STĚN

DEMONTÁŽ  HROMOSVODŮ  ( ODŘEZÁNÍ  ÚCHYTŮ ),  cca 60 bm

DEMONTÁŽ  DEŠŤOVÝCH  SVODŮ  d = 125 mm  ( ODŘEZÁNÍ  ÚCHYTŮ ),  cca 45 bm

DEMONTÁŽ  ZATEPLENÍ  PODLAHY  PŮDNÍHO  PROSTORU,  tl. 160 mm  ( MINERÁLNÍ  VATA )

DEMONTÁŽ  INFORMAČNÍCH  TABULÍ  ( VSTUP  DO  OBJEKTU ),  VELIKOST  750x750 mm,  2 ks

DEMONTÁŽ  KABELOVÉ  LIŠTY  cca  bm 65,00

DEMONTÁŽE :

OKNO  DŘEVĚNÉ  DVOJITĚ  ZASKLENÉ,  VELIKOST  2400x2100 mm,  35 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm

OKNO  DŘEVĚNÉ  DVOJITĚ  ZASKLENÉ,  VELIKOST  900x900 mm,  8 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm

OKNO  DŘEVĚNÉ  DVOJITĚ  ZASKLENÉ,  VELIKOST  900x600 mm,  43 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm

PROSKLENÁ  STĚNA,  SKLOBETONY,  VELIKOST  2400x4800 mm,  1 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm

PROSKLENÁ  STĚNA,  DŘEVĚNÉ  RÁMY ( DVEŘE ),  VELIKOST  1500x3150 mm,  4 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  500 mm,  DL. 2400 mm,  1 ks

STÁVAJÍCÍ  PLASTOVÉ  VÝPLNĚ  STĚNOVÝCH  OTVORŮ,  BUDOU  PONECHÁNY

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm  BUDE  DEMONTOVÁN

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  330 mm

OKNO  DŘEVĚNÉ  DVOJITĚ  ZASKLENÉ,  VELIKOST  900x1800 mm,  5 ks

DVEŘE  DŘEVĚNÉ  VSTUPNÍ  DVOUKŘÍDLÉ,  VELIKOST  1300x1970 mm,  3 ks

PROSKLENÁ  STĚNA,  DVOJITÉ  ZASKLENÍ  ( OCELOVÉ  RÁMY ),  VELIKOST  3000x3000 mm,  4 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  250 mm

PROSKLENÁ  VSTUPNÍ  STĚNA  ( DVEŘE ),  DVOJITÉ  ZASKLENÍ  ( OCELOVÉ  RÁMY ),  VELIKOST  1500x3000 mm,  2 ks

DEMONTÁŽ  OCELOVÝCH  MŘÍŽÍ  NA  OKNECH  900x600 mm,  7 ks

DEMONTÁŽ  VENKOVNÍCH  OSVĚTLOVACÍCH  TĚLES  NA  FASÁDĚ,  6 ks  

DEMONTÁŽ  VENKOVNÍ  VZDUCHOTECHNICKÉ  ŽALUZIE,  VELIKOST  2400x600 mm, 1 ks

DEMONTÁŽ  VENKOVNÍ  VĚTRACÍ  ŽALUZIE,  VELIKOST  400x400 mm,  8 ks

DEMONTÁŽ  VENKOVNÍHO  ČIDLA  NA  FASÁDĚ,  1 ks

DEMONTÁŽ  VENKOVNÍHO  MADLA  ( U  SCHODIŠTĚ )  NA  FASÁDĚ  ( DÉLKA  cca 2,50 m ),  2 ks

DEMONTÁŽ  NAPOJOVACÍHO  PLECHU  ( STŘECHA  NAD  RAMPOU ),  R:Š: 330 mm,  cca 13 bm

DEMONTÁŽ  DEŠŤOVÝCH  ŽLABŮ  š = 150 mm  ( ODŘEZÁNÍ  ÚCHYTŮ ),  cca 23 bm

DEMONTÁŽ  OPLECHOVÁNÍ  STŘÍŠKY  NAD  RAMPOU,  PLOCHA  1,50 x 7,00 m
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PŘÍČNÝ ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV
NÁZEV VÝKRESU :

TECHNICKÁ KONTROLA :ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

INVESTOR:

PROFESE :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :

VYPRACOVAL :

ING. JIŘÍ ŠKODA

ING.  L: NĚMEC

NÁZEV AKCE :

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT A4

ČÍSLO ZAKÁZKY

DRUH PROJEKTU

1:100

4 A4

13P170

DPS

08/2013

pricny_rez.dwg ČÍSLO VÝKRESU : PARÉ Č.:

05

ZMĚNA Č. : DATUM : VYPRACOVAL : SCHVÁLIL : PODPIS : 

s.r.o.EVC
TEL 466 053 511
FAX 466 613 544

evc@evc.cz
www.evc.cz

530 02 PARDUBICE
Arnošta z Pardubic 676

ING. L. NĚMEC

OBJEKT     :

ČÁST      : STAVEBNÍ

SO 05 - SMV

STAVEBNÍ

ČLENĚNÍ STAVBY:

SO01 - ŠATNY
SO02 - U-12
SO03 - U-15

SO05 - SMV
SO04 - DÍLNY

SO06 - TĚLOCVIČNA

45214200 - 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV
KÓD CPV 

ING. PAVEL KVAČEK

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ZŠ PALACKÉHO,
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

SO07 - SPOJOVACÍ KRČKY
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