VYPIS OKEN A OPLECHOVANI:
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OKNO PLASTOVE VEL. 2400/1800 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,
OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE V¥3KY RAMU OKNA
(Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAC, OCHRANNE SITE 6 KS

VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm

OKNO PLASTOVE VEL. 2400/1800 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,
OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VY3KY RAMU OKNA
(Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAG, OCHRANNE SITE 5 KS

VENKOVNI PLECHOWY PARAPET — TITANZINEK, R.5. 500 mm

OKNO PLASTOVE VEL. 1500/1500 MM, BARVA BILA, OTEVIRAVE A SKLOPNE,
(Uotvoru = 1,2W/m2K1) 2 KS

VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TIANZINEK, R.S. 500 mm

OKNO PLASTOVE VEL. 1500/900 MM, BARVA BILA, OTEVIRAVE A SKLOPNE,
(Uotvoru = 1,2W/m2K1) 9 KS

VENKOVNI PLECHOWY PARAPET — TITANZINEK, R.5. 500 mm

VELKOPLOSNE ZASKLENI STENY, FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE
KONSTRUKCE S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY, (Ustény = 1,2 W/m2K1),
BARVA BILA, VELIKOST 20850/4700 mm 1 KS
VSAZENA VWKLOPNA KRIDLA VE VELKOPLOSNEM ZASKLENI BUDOU OVLADANA
MOTORICKY (KAZDA STENA NEZAVISLE), OVLADACI PANEL BUDE OSAZEN

DO UZAMYKATELNE SKRINKY

OCHRANNE SITE NA PROSKLENE STENE BUDOU ZAVESENY NA VLOZENOU
OCELOVOU KONSTRUKCI, PRIVARENOU NA OCELOVE SLOUPY NOSNEHO
SKELETU OBJEKTU TELOCVIENY, VLOZENA OCELOVA KONSTRUKCE

JE NAVRZENA Z OCELOVEHO TENKOSTENNEHO PROFILU VEL. 80/60/3 MM,
DELKY 6,8 M (CELKEM 8 KS — VAHA CELKEM 350 KG)

SITE BUDOU VYZTUZENY DIAGONALNIMI OCELOVYMI LANY.

VENKOVNI PLECHOWY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 650 mm, DL. 22000 mm 1 KS

VELKOPLOSNE ZASKLENI STENY, FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE
KONSTRUKCE S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY, (Ustény = 1,2 W/m2K1),
BARVA BILA, VELIKOST 8850/4700 MM 1 KS
VSAZENA VWKLOPNA KRIDLA VE VELKOPLOSNEM ZASKLENI BUDOU OVLADANA
MOTORICKY (KAZDA STENA NEZAVISLE), OVLADACI PANEL BUDE OSAZEN

DO UZAMYKATELNE SKRINKY

OCHRANNE SITE NA PROSKLENE STENE BUDOU ZAVESENY NA VLOZENOU
OCELOVOU KONSTRUKCI, PRIVARENOU NA OCELOVE SLOUPY NOSNEHO
SKELETU OBJEKTU TELOCVIENY, VLOZENA OCELOVA KONSTRUKCE

JE NAVRZENA Z OCELOVEHO TENKQSTENNEHO PROFILU VEL. 80/60/3 MM,
DELKY 6,8 M (CELKEM 4 KS — VAHA CELKEM 175 KG)

SITE BUDOU VYZTUZENY DIAGONALNIMI OCELOVYMI LANY.

VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 650 mm, DL. 10000 mm 1 KS
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—  MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S VLOZKOU Z POLYESJEROVE ROHOZE TL. 5 MM S OCHRANNYM POSYPEM
—  MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 MM — PAROZABRANA
—  STAVAJICI SKLADBA STROPNI KONSTRUKCE

HOO®

+8,570
® ¢ ®

—  MINERALNI VATA TL. 300 MM (0,038 W/mK) S NAKASIROVANYM ASFALTOVYM PASEM SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4 MM
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STAVAJICI SKLADBA STROPNI KONSTRUKCE — DESKY VEL. 500/3000/50 MM
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POZNAMKA:

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 160 mm (0,036 W/mK),
OSTENI OKEN MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK).

ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.
TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.

STRECHA gBJEKTU BUDE_ZATEPLENA MINERALN( VATOU TL. 300 mm é0.0C’)S W/mK) S NAKASIROVANYM ASF. PASEM

SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4,0 mrr%A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM

S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 mm S QCHRANNYM POSYPEM. HYDROIZOLACNI SOUVRSTVI BUDE CELOPLOSNE
NATAVENO A MECHANICKY BUDE VSE KOTVENO K NOSNEMU PODKLADU.

NA NOSNY PODKLAD BUDE NATAVEN ASEFALTO%Y PAS TL. 4 MM (PLNI FUNKCI PAROTESNE ZABRANY).

ZATEPLENI VNITRNI ST EATIKY NAg[g LOCVI I’ElAMl BUDE MINERALNI VATQU TL. 30 MM. .

UKONCENI NOVEHO STRESNIHO PLASTE V MISTE STAVAJICI ATIKY JE NAVRZENO UNIVERZALNIM DVOUDILNYM UKONCOVACIM PROSF%EM

Z POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,8 mm, R.S. 600+800 mm. WZTUHA PROFILU JE Z POZINKOYANEHO PLECHU TL. 1 mm, SIRKA
30 mm. VYZTUHY BUDQU PROVEDENY PO 1,25 m. VE SPOJICH SPODNICH PLECHU JSOU NAVRZENY DILATACNI PRILOZKY (PO 2,5 m)
Z POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0.8 E}rg SIRKA 200 mm, DELKA 400 mm.

BUDOU OSAZENY NOVE PLASTOVE STRESNI VPUSTI DN 125 mm, DELKA SVISLEHO POTRUBI JE NAVRZENA 1,5 m. STRESNI VPUSTI BUDOU
DODANY VCETNE NASTAVCU LAPACU SPLAVENIN — 8 KS.

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY
SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY
500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVWY CHODNIK Z BETONOWCH PREFABRIKOVANYCH
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%

0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. PUVODNI BETONOVE
PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE WYUZITY.

PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY VYTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN
ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.

STAVAJICI DREVENA OKgA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K§1 ).
VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVYCH PLECHU TL. 0,6 mm, R.S. 500 mm.
BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENI%, STENY DOTCENE WMENOU OKEN.

1 PROSKLENNA STENA VEL. 8850/4700 mm BUDE ZAZDENA. DOZDENI BUDE PROVEDENO POROBETONOVYM
ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVYMI OMITKAMI + VYMALBA.

VELKOPLOSNE ZASKLENI STEN JE NAVRZENO JAKO FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE S PRERUSENYMI
TEPELNYMI MOSTY (Ustény 1,2 W/m2K1). PROSKLENA STENA JE TVORENA SESTAVOU:

— KOTEWNI ELEMENTY

— STATICKE ELEMENTY (SLOUPKY A PRICNIKY)

— FUNKCNI ELEMENTY (FIXACE PANELU PROSKLENI A VLOZENYCH KRIDEL OKEN)

— DESIGNOVE ELEMENTY (POHLEDOVE KRYTI LISTY)

VLOZENA KRIDLA OKEN BUDOU SKLOPNA, OVLADANA MOTORICKY.

BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH 7LABU A SVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK.
BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVYCH ZAATIKOVYCH ZLABU (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK.

BUDE PROVEDENA MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVIC[ ELEMENTY).

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A MONTAZ OCELOVEHO ZEBRIKU (PRODLOUZENI GCHYTU O 160 mm).

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A MONTAZ OCELOVYCH MRIZI (PRODLOUZENI OCHYTU O 160 mm).

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A MONTAZ KOSE NA BASKETBAL (PRODLOUZENI GCHYTU O 160 mm).

BUDOU QSAZENY DVE VETRACI MRIZKY VEL. 400/400 mm NA FASADU.

STAVAJICI TROJE OCELOVA VRATA VEL. 1600/2500 mm BUDOU OPATRENA NOVYMI NATERY.

STAVAJICI DVE VETRACI ZALUZIE VEL. 1600/1000 mm BUDOU OPATRENY NOVYMI NATERY.

LEGENDA:

S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO
MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK)

STRECHA QBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 MM (0,038 WF{?IQ S_NAKASIROVANYM ASF. PASEM .
SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4,0 MM, MODIFIKOVANYM PASEM TL. 4,0 MM EPA OTESNA ZABRANA) A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM
S VLOZKOU Z EOLYES EROVE ROHOZE TL. 50 MM S OCHRANNYM POSYPEM

ZATEPLENI VNITRNI STENY ATIKY NAD TELOCVICNAMI BUDE MINERALNI VATOU TL. 30 MM

@ ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 160 mm (0,036 W/mK)

NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKQU

NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM

(DOZDIVKA OTVORU PO VYBOURANYCH OKNECH)
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MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S VLOZKOU Z POLYESTEROVE /ROHOZE TL. 5 MM S OCHRANNYM POSYPEM
MINERALNI VATA TL. 300 MM (0,038 W/mK) S NAKASIROVANYM ASFALTOVYM PASEM SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4 MM
—  MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 MM — PAROZABRANA
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45214200 — 2 — STAVEBNI OPRAVY SKOLNICH BUDOV

CLENENI STAVBY:

5001 — SATNY

5002 - U-12

5003 — U-15

5004 — DILNY

5005 -

5006 — T Locvw\

S007 — SPOJOVACI KREKY
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