POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Nazev akce: Realizace Uspor energie - ZS Pala ckého, Moravska T febova
Misto stavby : Palackého €.p.1351, 571 01 Moravska Trebova

Objekt : SO 01 - objekt Saten
SO 02 - objekt U12 — pavilon s u¢ebnami
SO 03 - objekt U15 — pavilon s u¢ebnami
SO 04 - objekt dilen
SO 05 - objekt SMV — kuchyri+jidelna a druzina
SO 06 - objekt télocvicny
SO 07 - spojovaci kréky

Stupen : DPS

a) seznam pouzitych podklad U

Jako podklad pro zpracovani pozarné bezpecénostniho feSeni slouzila nova
projektova dokumentace, prohlidka stavenisté a stavajici stavebni vykresy.

Objekt byl projektovan vroce 1970 1971, vdobé, kdy normy pozarné
bezpecnostniho feSeni nebyly v platnosti. Uveden do provozu byl v roce 1976.

Projekt je zpracovan dle :

Normy: CSN 73 0802:2009 - Nevyrobni objekty + Z1: 2013
CSN 73 0834:2010 - Zmény staveb + Z1:2011+ 72: 2013
CSN 73 0818: 1997 - Obsazeni objektu osobami + Z1 : 2002
CSN 73 0821,ed.2:2009 - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0873:2003 - Zasobovani pozarni vodou
CSN 73 0810:2009 - Spole&na ustanoveni + Z1:2012+72: 2013
CSN 73 0831: 2001 - Shromazdovaci prostory

a norem navazujicich.
Zakony a vyhlasky : Zakon &. 133/1985 Sb, ve znéni pozdéjSich predpisu
VyhlaSka MV ¢&. 246/2001 Sb
Vyhlaska MMR ¢. 137/1998 Sb
VyhlaSka MMR ¢&. 23/ 2008 Sh-zména:268/2011

b) stru ény popis stavby

1.Uvod a umisténi stavby

Pozarné bezpecnostni feSeni posuzuje stavebni Upravy na stavajicich
objektech ZS Palackého ul., €.p. 1351, v Moravské Tfebové. ZS je na katastralnim
Uzemi Moravska Tiebov4, na pozemcich s katastralnim Cislem 1405/3, 1405/8,

2110/8.



Skolni komplex osmi budov na ulici Palackého v Moravské Trebové byl
uveden do provozu jako novostavba v roce 1975, projektovan byl v roce 1974.
Sklada se ze dvou ucebnovych blokud pro 1. a 2. stupen, bloku centralnich Saten,
bloku dilen, bloku stfediska mimoskolniho vyu€ovani s integrovanou ¢asti
stravovaci, pavilonu télocvi¢en a také z vyukového krytého bazénu. VSechny
pavilony jsou propojené prosklenymi vytapénymi komunikaénimi chodbami.

Pavodni kapacita Skoly byla pro az 900 zaku. Z toho je 14 tfid prvniho stupné
v u¢ebnovém bloku U —15 a 9 tfid druhého stupné v u¢ebnovém bloku U-12.

V minulém Skolnim roce navstévovalo Skolu cca 418 zakd — 10 tfid |. stupné a
9 tfid IIl. Primérné je ve tfidé 22 zaka.

Asi 100 déti je zapsano v celkem Ctyfech oddélenich Skolni druziny. Asi 70
Zaku navstévuje klubovou €innost ve stfedisku mimoskolniho vyucovani.

V této Skole je aktualné zaméstnano zhruba 38 pedagogickych pracovniki —
34 ucitell a 4 vychovatelky ve Skolni druzingé. Dal zde pracuje 9 provoznich
pracovnikd a dalSich celkem 8 ostatnich pracovnikd napfiklad v kuchyni. Celkovy
pocet pracovniku Skoly je tedy v sou¢asnosti asi 55 pracovniku.

Stavebni opatfeni m& vést ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti objektu a
uspofe energie na zakladé zpracovaného energetického auditu budov.
Stavebni Upravy spocivaji:
a/ vyména oken, vstupnich dvefi a prosklenych stén
b/ Zatepleni obvodového plasté
c/ zatepleni stfechy, nebo pldy

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano samostatné na kazdy objekt / pavilon /.
Jedna se o tyto stavebni objekty:

SO 01 - objekt Saten

SO 02 - objekt U12 — pavilon s u¢ebnami

SO 03 - objekt U15 — pavilon s u¢ebnami

SO 04 - objekt dileni

SO 05 - objekt SMV — kuchyri+jidelna a druzina

SO 06 - objekt télocvicny

SO 07 - spojovaci krcky



SO 01 - objekt Saten

2.Dispozi¢ni reSeni

Jedna se o objekt, ktery se nachazi uprostfed celého komplexu. V tomto objektu jsou
umistény centralni Satny pro vSechny tfidy. Pro jednotlivé tfidy jsou koje se skfifikami.
Objekt je jednopodlaZzni nadzemni, o pudorysnych rozmérech 60 x 30 m,
nepodsklepeny, s valbovou stfechou. Podkrovi je bez vyuZiti.

Objekt Saten je propojen s ostatnimi pavilony zastfeSenymi spojovacimi chodbami.
Vstupy do objektu je ze severni ¢asti - centralni vstup.

Satna slouzi v sou¢asné dobé cca pro 418 Zaku.

Posouzeni zda se jedna o shromazdovaci prostor.

Obsazeni objektu studenty - dle CSN 73 0818 pol. 16.1 .... 1,35 soucinitel

POCEL OSOD ...t 418

Z hlediska vyskové polohy je dle &l. 4.3 a) CSN 73 0831, zafazen do pasma VP1.
Dle CSN 73 0831 pol. 6.1.1 — vypodet proveden dle podtu zaka / predpoklad — kaZzdy
Zak ma jednu skfinku / 418 x 1,35 = 565 - jedna o shromazdovaci prostor. U vySkového
pasma VPL1 se jedna o shromazdovaci prostor od minimalniho poc¢tu osob 200.

Velikost shromazdovaciho prostoru je dle él. 4.5, CSN 73 0831 SP 3

418 studentl se zde vystfida po dobu 15 — 20 minut — jedna se o pfichod do Skoly

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflavého konstrukéniho systému. Pozarni vySka objektu je O m.
Objekt tfi traktovy, se dvéma fadami stfednich ocelovych sloupl. Svétla vyska je
3,05 m. Podélny modul nosné ocelové konstrukce je 3,00 m, v pfi€ném sméru je
navrzen modul 6,26 m a 3,02 m. Pudorysny rozmér objektu je 60,0 x 30,0 m.
Obvodovy plast je z plynosilikatu tl. 300 mm.
Zastropeni — betonoveé panely — PZD tl. 250 mm

Stavajici okenni vyplné jsou puvodni, vstupni prosklené stény jsou ocelova a
okna také.

4. Stavebni Upravy

a/ vymeéna oken a dvefi, vstupnich dvefi a stavajicich kovovych prosklenych stén,
zazdivka oken 11x vel. 1,5/2,4m, zazdivka boc¢niho proskleni ve vstupech 2x vel.
2,6/3,15m, nadezdivka v3ech parapeti oken o 300mm

b/ Zatepleni obvodového plasté

c/ Zatepleni stfeSni konstrukce v ptdnim prostoru

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispozi¢ni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavaijici.

¢) rozd éleni do pozarnich tsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich Usekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Upravami
nebudou poZarni Useky a stuper pozarni bezpecnosti dotceny.
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d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken, vstupnich dve Fi a stavajicich ocelovych prosklenych
stén, zazdivka oken 11x vel. 1,5/2,4m, zazdivka bo ¢éniho proskleni ve vstupech
2x vel. 2,6/3,15m, nadezdivka vSech parapet  oken o 300mm

Okna a dve e - v objektu jsou stavajici ocelova okna, ktera budou vyménéna za
plastova. Okenni parapety budou nadezdény z keramickych cihel o 300 mm nizsi.

Kovoveé prosklené st ény budou vybourany, bude provedeno osazeni hlinikovych
prosklenych stén. Velikost otvort bude stejna.

Vstupni dve fe — vyména stavajicich vstupnich dvefi ocelovych, prosklenych za
hlinikové — velikost zachovana

Pro posouzeni pozarni bezpecnosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb
z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 2009,
nebot se jedna o objekt ob&anského charakteru.

Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedn& o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici

Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i c&lanek c¢) - nedojde zpozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spInén &l. d) - nedojde k zaméné vécné prislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou splnény - stavba / vyména oken / je zafazena do zmén staveb
skupiny I. U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uZzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / uprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménény venkovni dvere a
okna a provedeno dozdéni.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) poZarné oteviené plochy
v obvodovych sténach jsou v ptuvodni velikosti, nebo menSich rozmér(, proto neni
nutné je posuzovat.

b/ Zatepleni fasady

. Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.4.11 — 8.4.12, v navaznosti na
CSN 73 0810. Pozarni vyska je 0 m.

Dle CSN 73 0831 &l. 5.2.5. u objekttl se shromaZdovacimi prostory, musi byt v misté
shromazdovaciho prostoru, na konstrukce vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén /
véetné systému dodatecné provadénych/ pouzita mineralni vata - tfida reakce na ohen
A2 - spInéno. U tohoto objektu je mineralni vata navrzena na celé ploSe fasady v tl.
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100 mm,
povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene i s = 0 — splnéno. Neni nutno
vice posuzovat.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou predlozeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na oheri a indexu Sifeni plamene pouzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni stropu
Na stavajici stropni konstrukci — betonovy strop bude poloZena tepelna

izolace z mineralni vaty v tl. 200 mm. Toto opatfeni je v souladu s CSN 73 0802,
TFida reakce na oheri A2. Neni nutno dale posuzovat — PBR zUstava stavajici



SO 02 - objekt U12 — pavilon su €ebnami

2.Dispozi¢ni reSeni

Jedna se o pavilon, ktery se nachazi na vychod od pavilonu Saten, se kterym je
propojen spojovaci chodbou. V objektu U12 jsou umistény ucebny a kabinety.

Objekty je tfech nadzemnich podlazich, nepodsklepeny, s nevyuZitym
podkrovim. U¢ebnovy pavilon je o tfech traktech. Chodba vede uprostfed objektu, po
obou stranéch jsou u¢ebny s kabinety.

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflavého konstrukéniho systému. PozZarni vyska objektu je 7,2 m, vySka
po fimsu je 11.3 m, po hfeben stfechy je 16,6 m. Pudorysny rozmér objektu je 42,6 x
17,9 m.
Objekt je tradi€né zdény, nosna konstrukce zdéné sloupy z plnych cihel 600 x 600
mm, obvodové zdivo z plynosilikatu tl. 300 mm. Zastropeni je ze Zelezobetonovych
paneld. Konstrukéni vyska je 3,60 m, svétla vySka je 3,30 m. Podélny modul nosné
konstrukce je navrzen 3,00 m, v pfiéném sméru je navrzen modul 6,85 m a 3,6 m.
Stavajici okenni vyplné jsou puvodni dfevéné zdvojené. Stfecha je stavajici
valbova. Schodistovy prostor je prosvétlen sklobetony.

4. Stavebni Upravy

a/ vyména oken a sklobetonové stény
b/ Zatepleni obvodového plasté
c/ Zatepleni stropu stropni konstrukce

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispozi¢ni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavajici.

c) rozd éleni do pozarnich Gsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich Usekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Upravami
nebudou pozZarni Useky a stuper pozarni bezpecnosti dotceny.

d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken a sklobetonoveé st ény

Okna -v objektu jsou stavajici dfevénd, zdvojena okna, ktera budou vyménéna za
okna plastova. Velikost okennich otvord a otvirani oken do Unikovych cest bude
zachovano. Bude provedeno vybourani sklobetonovych tvarnic a osazeny rastrové
fasadni prosklené stény s vétracimi kfidly.

Pro posouzeni pozarni bezpe&nosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb
z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 2009,
nebot’ se jedna o objekt ob&anského charakteru.

Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedna o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici
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Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i clanek c¢) - nedojde zpozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spinén €l. d) - nedojde k zaméné vécné pfislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou spinény — tato ¢ast rekonstrukce je zafazena do zmén staveb
skupiny .U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / uprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménény venkovni dvere
drevéné prosklené za plastové prosklené, okna difevéna za plastova a sklobetonové
tvarnice za rastrové fasadni prosklené stény s vétracimi kFidly.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) poZarné oteviené plochy
drfevéna okna a vstupni dvefe v obvodovych sténach jsou v plvodni velikosti, proto
neni nutné posuzovat odstupové vzdalenosti. Rastrové prosklené stény s vétracimi
kfidly jsou osazena misto sklobetonovych tvarnic — ve schodiStovém prostoru —
prostor bez pozarniho rizika, proto neni nutné posuzovat odstupové vzdalenosti.

b/ Zatepleni fasady

5 Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.11 — 8.4.12, v ndvaznosti na
CSN 73 0810 a CSN 73 0831. Pozarni vySka je 7,2 m.

Na konstrukce vnéjSi tepelné izolace obvodové stény objektu je navrzen fasadni
polystyrén tl. 140 mm.

Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.4.11 — 8.4.12, v navaznosti na
CSN 73 0810. Pozarni vyska je 7,2 m. Vy3ka po fimsu objektu je 11,3 m.

V objektu se nenachazi shromazdovaci prostor, pozarni vyska objektu je nizsi
jak 12 m, proto je moZné pouzit na zatepleni fasady polystyrén.

Konstrukce dodate¢ného zatepleni obvodovych stén bude provedena tepelné
izolacnim kompozitnim systémem ETICS.

Provadeéni tepelné izolaéniho kompozitniho systému ETICS je fizeno
CSN 73 2901 z dubna 2005 — Provadéni vnéjsich tepelné izolagnich kompozitnich
systému (ETICS)

Zateplovaci systém bude v souladu &l 8.4.11 a) CSN 73 0802. Dle CSN
73 0810 se pozadavky na konstrukce vnéjSich tepelnych izolaci zpfeshuiji takto:

Na dodateCné zatepleni objektu s pozarni vySkou h < 12 m nejsou kladeny
Zzadné pozadavky.

a) Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jako uceleny vyrobek a za vyhovuijici
se povazuje:
1) tfida reakce na ohen B, jde-li o konstrukce s vyskovou polohou



do hys 12 m, pfi€emz tepelné izola¢ni ¢ast musi odpovidat tfidé reakce na
ohen E a musi byt kontaktné spojena se zateplovanou sténou.

DalSi posouzeni je dle ¢l. 8.4.12 — vnéjSi obklady obvodovych stén s tepelnou
izolaci, ktera ma tfidu reakce na ohen E, se posuzuji jako pozarné oteviené plochy dle
¢l.8.4.4.a8.4.5.

Dle &l. 8.4.7 je mnoZstvi tepla uvolnéné z 1Im? vnéj$iho povrchu obvodové stény

Q=MxH

Mé&rna hmotnost polystyrénu je 20 kg/m*dle CSN 73 0035

Hmotnost 1m? pfi tl. izolace 140 mm M =1 x 0.14 x 20 = 2,8 kg

Vyhfevnost H = 39 MJ/kg — dle CSN 73 0824 pol. 1.7.19
MnoZstvi tepla Q = 2,8 x 39 = 98 MJ/m?

Dle &l. 8.4.5., je-l mnoZstvi uvolnéného tepla mensi nez 150 MJ/m?a vnéjsi
povrch je nehoflavy/ omitka tl. 1,5 mm/, jde o stény bez pozarné otevienych
ploch.

Odstupové vzdalenosti neni nutné posuzovat, zistavaji stavajici.

Osoby unikajici z objektu nesmi byt ohroZeny odkapavanim, ¢i odpadavanim
tepelné izolacni vrstvy — spInéno — nade dvermi a v prostoru Unikové cesty je stavajici
betonovy pfistfeSek.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou pfedloZeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na ohen a indexu Sifeni plamene pouZzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni stropu

Na stévajici stropni konstrukci — v podkrovi, na betonovy strop bude poloZzena
tepelna izolace z mineralni vaty v tl. 300 mm. Toto opatfeni je v souladu s
CSN 73 0802. Trida reakce na oheri A2. Neni nutno déle posuzovat — PBR zUstava
stavajici



SO 03 - objekt U15 — pavilon s u ¢éebnami

2.Dispoziéni reSeni

Jedna se o pavilon, ktery se nachazi jizné od pavilonu Saten, se kterym je propojen
spojovaci chodbou. V objektu U15 jsou umistény ucebny a kabinety.

Objekty je tfech nadzemnich podlaZzich, nepodsklepeny, s nevyuZzitym
podkrovim. Objekt je o dvou traktech. Ze severni strany vede chodba, na jizni strané
jsou u€ebny s kabinety.

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflaveho konstrukéniho systému. Pozarni vyska objektu je 7,2 m, vySka
po fimsu je 11.3 m, po hfeben stfechy je 16,6 m. Plidorysny rozmér objektu je 60,6
10,55 m.
Objekt je tradicné zdény, nosna konstrukce zdéné sloupy z plnych cihel 600 x 600
mm, obvodové zdivo z plynosilikatu tl. 300 mm. Zastropeni je ze Zelezobetonovych
paneld. Konstrukéni vyska je 3,60 m, svétla vySka je 3,30 m. Podélny modul nosné
konstrukce je navrzen 3,00 m, v pfiéném sméru je navrZzen modul 6,85 m a 3,6 m.
Stavajici okenni vyplné jsou plvodni dfevéné zdvojené. Stfecha je stavajici
valbova.

4. Stavebni Upravy

a/ vymeéna oken a sklobetonové stény
b/ Zatepleni obvodového plasté
c/ Zatepleni stropu stropni konstrukce

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispozi¢ni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavaijici.

c) rozd éleni do pozarnich Gsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich Usekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Upravami
nebudou pozZarni Useky a stuper pozarni bezpecnosti dotceny.

d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken a sklobetonoveé st ény

Okna -v objektu jsou stavajici dfevéna, zdvojena okna, ktera budou vyménéna za
okna plastova. Velikost okennich otvord a otvirani oken do Unikovych cest bude
zachovano. Bude provedeno vybourani sklobetonovych tvarnic a osazeny rastrové
fasadni prosklené stény s vétracimi kfidly.

Pro posouzeni pozarni bezpe&nosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb
z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 20009,
nebot’ se jedna o objekt ob&anského charakteru.
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Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedn& o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici
Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i c¢lanek c¢) - nedojde zpozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spinén €l. d) - nedojde k zaméné vécné pfislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou spinény — tato ¢ast rekonstrukce je zafazena do zmén staveb
skupiny .U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / uprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménéna okna dievéna za
plastova a sklobetonové tvarnice za rastrové fasadni prosklené stény s vétracimi
kridly.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) poZarné oteviené plochy
dfevéna okna a vstupni dvefe v obvodovych sténach jsou v plvodni velikosti, proto
neni nutné posuzovat odstupové vzdalenosti. Rastrové fasadni prosklené stény

s vétracimi kfidly jsou osazeny misto sklobetonovych tvarnic — ve schodistovém
prostoru — prostor bez pozarniho rizika, proto neni nutné posuzovat odstupové
vzdalenosti.

b/ Zatepleni fasady

. Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.11 — 8.4.12, v navaznosti na
CSN 73 0810 a CSN 73 0831. Pozéarni vySka je 3,6 m.

Na konstrukce vnéjSi tepelné izolace obvodové stény objektu je navrzen fasadni
polystyrén tl. 140 mm.

Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.4.11 — 8.4.12, v nAvaznosti na
CSN 73 0810. Pozarni vyska je 7,2 m. Vy3ka po fimsu objektu je 11,3 m.

V objektu se nenachazi shromazdovaci prostor, poZarni vyska objektu je nizsi
jak 12 m, proto je mozné pouzit na zatepleni fasady polystyrén.

Konstrukce dodate¢ného zatepleni obvodovych stén bude provedena tepelné
izolaCnim kompozitnim systémem ETICS.

Provadéni tepelné izolaéniho kompozitniho systému ETICS je fizeno
CSN 73 2901 z dubna 2005 — Provadéni vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich
systému (ETICS)

Zateplovaci systém bude vsouladu &l 8.4.11 a) CSN 73 0802. Dle CSN
73 0810 se pozadavky na konstrukce vnéjSich tepelnych izolaci zpfesriuji takto:

Na dodateCné zatepleni objektu s pozarni vySkou h < 12 m nejsou kladeny
Zadné pozadavky.

a) Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jako uceleny vyrobek a za vyhowvuijici
se povazuje:
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1) tfida reakce na ohen B, jde-li o konstrukce s vyskovou polohou
do hps 12 m, pficemz tepelné izolacni ¢ast musi odpovidat tfidé reakce na
ohen E a musi byt kontaktné spojena se zateplovanou sténou.

DalSi posouzeni je dle ¢l. 8.4.12 — vnéjSi obklady obvodovych stén s tepelnou
izolaci, ktera ma tfidu reakce na ohen E, se posuzuji jako pozarné oteviené plochy dle
Cl.8.4.4.a8.4.5.

Dle &l. 8.4.7 je mnoZstvi tepla uvolnéné z 1Im? vnéj$iho povrchu obvodové stény

Q=MxH

Mérna hmotnost polystyrénu je 20 kg/m*dle CSN 73 0035

Hmotnost 1m? pfi tl. izolace 140 mm M =1 x0.14 x 20 = 2,8 kg

Vyhtevnost H = 39 MJ/kg — dle CSN 73 0824 pol. 1.7.19
MnoZstvi tepla Q = 2,8 x 39 = 98 MJ/m?

Dle &l. 8.4.5., je-li mnoZstvi uvolnéného tepla mensi nez 150 MJ/m? a vnéjsi
povrch je nehoflavy/ omitka tl. 1,5 mm/ , jde o stény bez poZzarné otevienych
ploch.

Odstupoveé vzdalenosti neni nutné posuzovat, zastavaji stavajici.

Z objektu je jediny anik do spojovaciho kréku C. Osoby unikajici z objektu nejsou
ohroZeny odkapavanim, ¢i odpadavanim tepelné izola¢ni vrstvy.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou pfedloZeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na ohen a indexu Sifeni plamene pouZzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni stropu
Na stévajici stropni konstrukci — v podkrovi, na betonovy strop bude poloZzena
tepelna izolace z mineralni vaty v tl. 300 mm. Toto opatfeni je v souladu s

CSN 73 0802. Trida reakce na ohefi A2. Neni nutno dale posuzovat — PBR z(stava
stavajici
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SO 04 - objekt dilen

2.Dispoziéni reSeni

Jedna se o pavilon, ktery se nachazi na jihovychodné od pavilonu Saten, se kterym je
propojen spojovaci chodbou E a B. V objektu jsou umistény odborné u¢ebny — dilny
s malym skladem a kabinetem. Objekt je jednopodlazni nadzemni, nepodsklepeny,

S nevyuzitym podkrovim

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflavého konstrukéniho systému. Pozarni vySka objektu je 0 m, vySka
po fimsu je 4,88 m, po hieben stfechy je 9,050 m. Padorysny rozmér objektu je 33,6
x 13,95 m.
Objekt je tradi€né zdény, nosna konstrukce zdéné sloupy z plnych cihel 600 x 600
mm, obvodové zdivo z plynosilikatu tl. 300 mm. Zastropeni je ze Zelezobetonovych
paneld. Konstrukéni vyska je 3,60 m, svétla vySka je 3,30 m. Podélny modul nosné
konstrukce je navrzen 3,00 m, v pfiéném sméru je navrZzen modul 6,75 m.

Stavajici okenni vyplné jsou plvodni dfevéné zdvojené. Stfecha je stavajici
valbova.

4. Stavebni Upravy

a/ vyména oken
b/ Zatepleni obvodového plasté
c/ Zatepleni stropu stropni konstrukce

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispozi¢ni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavaijici.

¢) rozd éleni do pozarnich Gsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich Usekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Upravami
nebudou pozZarni Useky a stuper pozarni bezpecnosti dotceny.

d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken

Okna -v objektu jsou stavajici dfevéna, zdvojena okna, ktera budou vyménéna za
okna plastova. Velikost okennich otvord a otvirani oken do Unikovych cest bude
zachovano.

Pro posouzeni pozarni bezpe&nosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb

z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 20009,
nebot se jedna o objekt ob&anského charakteru.
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Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedn& o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici

Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i c&lanek c¢) - nedojde zpozarniho uUseku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spInén &l. d) - nedojde k zaméné vécné prislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou splnény — tato ¢ast rekonstrukce je zafazena do zmén staveb
skupiny .U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / uprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménéna okna dfevéna za
plastova.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) poZarné oteviené plochy
dfevéna okna a vstupni dvefe v obvodovych sténach jsou v plvodni velikosti, proto
neni nutné posuzovat odstupové vzdalenosti.

b/ Zatepleni fasady

5 Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.11 — 8.4.12, v ndvaznosti na
CSN 73 0810 a CSN 73 0831. Pozarni vyska je 0 m. V objektu se nenachazi
shromazdovaci prostor.

Na konstrukce vnéjSi tepelné izolace obvodové stény objektu je navrzen fasadni
polystyrén tl. 140 mm.

Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.4.11 — 8.4.12, v navaznosti na
CSN 73 0810. PoZarni vyska je 7,2 m. Vy3ka po fimsu objektu je 11,3 m.

V objektu se nenachazi shromazdovaci prostor, poZarni vySka objektu je nizsi
jak 12 m, proto je mozné pouzit na zatepleni fasady polystyrén.

Konstrukce dodate¢ného zatepleni obvodovych stén bude provedena tepelné
izolaCnim kompozitnim systémem ETICS.

Provadéni tepelné izolacniho kompozitniho systému ETICS je fizeno
CSN 73 2901 z dubna 2005 — Provadéni vnéjsich tepelné izolagnich kompozitnich
systému (ETICS)

Zateplovaci systém bude v souladu &l. 8.4.11 a) CSN 73 0802. Dle CSN
73 0810 se pozadavky na konstrukce vnéjSich tepelnych izolaci zpfesriuji takto:

Na dodateCné zatepleni objektu s pozarni vySkou h < 12 m nejsou kladeny
Zadné pozadavky.

a) Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jako uceleny vyrobek a za vyhovuijici
se povaZzuje:
1) tfida reakce na ohen B, jde-li o konstrukce s vySkovou polohou
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do hys 12 m, pfi€emz tepelné izola¢ni ¢ast musi odpovidat tfidé reakce na
ohen E a musi byt kontaktné spojena se zateplovanou sténou.

DalSi posouzeni je dle ¢l. 8.4.12 — vnéjSi obklady obvodovych stén s tepelnou
izolaci, ktera ma tfidu reakce na ohen E, se posuzuji jako pozarné oteviené plochy dle
¢l.8.4.4.a8.4.5.

Dle &l. 8.4.7 je mnoZstvi tepla uvolnéné z 1Im? vnéj$iho povrchu obvodové stény

Q=MxH

Mé&rna hmotnost polystyrénu je 20 kg/m*dle CSN 73 0035

Hmotnost 1m? pfi tl. izolace 140 mm M =1 x 0.14 x 20 = 2,8 kg

Vyhfevnost H = 39 MJ/kg — dle CSN 73 0824 pol. 1.7.19
MnoZstvi tepla Q = 2,8 x 39 = 98 MJ/m?

Dle &l. 8.4.5., je-l mnoZstvi uvolnéného tepla mensi nez 150 MJ/m?a vnéjsi
povrch je nehoflavy/ omitka tl. 1,5 mm/, jde o stény bez pozarné otevienych
ploch.

Odstupové vzdalenosti neni nutné posuzovat, zistavaji stavajici.

Osoby unikajici z objektu nesmi byt ohroZeny odkapavanim, ¢i odpadavanim
tepelné izolacni vrstvy — spinéno — Zadny Unik z objektu, kromé Uniku do spojovaciho
kr€ku, neni.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou pfedloZeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na ohen a indexu Sifeni plamene pouZzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni stropu
Na stévajici stropni konstrukci — v podkrovi, na betonovy strop bude poloZzena
tepelna izolace z mineralni vaty v tl. 300 mm. Toto opatfeni je v souladu s

CSN 73 0802. Trida reakce na ohefi A2. Neni nutno dale posuzovat — PBR z(stava
stavajici
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SO 05 - objekt SMV — kuchy nA+jidelna a druzina

2.Dispozi¢ni reSeni

Jedna se o pavilon, ktery se nachazi severné od pavilonu Saten a jizné od
kotelny. Objekt SMV s objektem Saten je propojen spojovaci chodbou D, s kotelnou
zastfeSenou rampou.

Pavilon je podsklepeny, o dvou nadzemnich podlazich.

V podzemnim podlazi jsou sklady pro kuchyn, sklady a udrzbarské dilny. Sklad potravin
je pfistupny z vychodniho praceli samostatnym vstupem. V Ln.p. je kuchyn s jidelnou.
Jidelna ma kapacitu 190 mist u stold. Ve Il.n.p. je umisténa Skolni druzina.

Vstup do objektu je ze severni Casti a to z pavilon Saten. Samostatny vstup
z venkovniho prostoru je mozny do spojovaci chodby D.

Posouzeni zda se jedna o shromazdovaci prostor.
JIAEINA O PIOSE ... e, 269 m?
Obsazeni mistnosti zaky - dle CSN 73 0818 pol. 7.1.1 ....... 1,4 m?/ osobu
PoCetosob ..........coceveneen. 180
Z hlediska vyskové polohy je dle &l. 4.3 a) CSN 73 0831, zafazen do pasma VP1.
Dle CSN 73 0831 pol. 6.1.1 pro vyskové pasmo VP1 se jedna o shromazdovaci prostor
od minimalniho poctu osob 250.
Jidelna neni shromazdovacim prostorem, nevztahuje se na ni CSN 73 0831.

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflavého konstrukéniho systému. Pozarni vyska objektu je 3,6 m.
Objekt je zdény. Nosnou konstrukci tvofi zdéné sloupy 600 x 600 mm. Konstrukéni
vyska je 3,60 m, svétla vyska je 3,40 m. Podélny modul nosné konstrukce je 3,00 m,
v pfiéném sméru je navrzen modul 6,90 m a 3,6 m. Pudorysny rozmér objektu je
39,6 x 18 m.
Obvodovy plast je zdény z plynosilikatovych tvarnic tl. 300 mm.
Zastropeni — betonové panely — tl. 250 mm

Stavajici okenni vyplné jsou pUvodni dfevéné zdvojené, schodisté je
prosklené sklobetonovymi tvarnicemi.
Stfecha je stavajici, valbova.

4. Stavebni Upravy

a/ vyména oken, vstupnich dvefi a sklobetonoveé stény
b/ Zatepleni obvodového plasté
c/ Zatepleni stropu stropni konstrukce

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispoziéni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavajici.

c) rozd éleni do pozarnich Gsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich Usekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Gpravami
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nebudou pozZarni Useky a stupen pozarni bezpecnosti dotéeny.

d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken, vstupnich dve Fi a sklobetonové st ény

Okna a dvere - v objektu jsou stavajici difevéna, zdvojena okna, ktera budou
vyménéna za okna plastova. Velikost okennich otvoru a otvirani oken do uUnikovych
cest bude zachovano. Bude provedeno vybourani sklobetonovych tvarnic a osazeni
rastrové fasadni prosklené stény s vétracimi kFidly.

Pro posouzeni pozarni bezpecnosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb
z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 2009,
nebot se jedna o objekt ob&anského charakteru.

Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedn& o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici
Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i clanek c¢) - nedojde zpozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spInén €l. d) - nedojde k zaméné vécné pfislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou spinény — tato ¢ast rekonstrukce je zafazena do zmén staveb
skupiny .U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / uprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménény venkovni dvere
drfevéné prosklené za plastové prosklené, okna difevéna za plastova a sklobetonové
tvarnice za rastrové fasadni prosklené stény s vétracimi kFidly.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) poZarné oteviené plochy
drfevéna okna a vstupni dvefe v obvodovych sténach jsou v plvodni velikosti, proto
neni nutné posuzovat odstupové vzdalenosti. Rastrové fasadni prosklené stény

s vétracimi kfidly jsou osazeny misto sklobetonovych tvarnic — ve schodistovém
prostoru — prostor bez pozarniho rizika, proto neni nutné posuzovat odstupové
vzdalenosti.

b/ Zatepleni fasady

Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.4.11 — 8.4.12, v navaznosti na
CSN 73 0810. Pozarni vyska je 3,6 m.
V objektu se nenachazi shromazdovaci prostor dle CSN 73 0831, ale vyskytuje se zde
VétSi poCet osob, proto je tepelnd izolace navrzena jako u staveb se shromazdovacimi
prostorami. Na konstrukce vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén je pouzita mineralni
vata - tfida reakce na oheri A2 . U tohoto objektu je mineralni vata navrZzena na celé
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ploSe fasady v tl. 160 mm. Povrchové vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene i ¢ =
0 — splnéno. Dodate¢né zatepleni objektu neni nutné posuzovat, nebot neovlivni
pozarné bezpec€nostni feSeni stavby.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou predlozeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na oheri a indexu Sifeni plamene pouzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni stropu
Na stavajici stropni konstrukci — v podkrovi, na betonovy strop bude poloZzena
tepelnd izolace z mineralni vaty v tl. 300 mm. Toto opatfeni je v souladu s

CSN 73 0802. Tfida reakce na ohefi A2. Neni nutno déle posuzovat — PBR z{istava
stavajici
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SO 06 - objektt élocvi €ny

2.Dispozi¢ni reSeni

Jednd se o objekt, ktery se nachazi zapadné od objektu Saten. Se Satnami je propojen
spojovaci chodbou A. Prevladajici ¢ast pudorysu zabiraji prostory malé a velké
télocvicny, které maji svétlou vysku 8 m. Ostatni ¢ast pldorysu vyplfiuji pomocné
provozy / Satny, hygienické zazemi, kabinet, sklad naradi a trafostanice/, které jsou

v traktu o hloubce 6,3 m podél stény télocvien. Svétla vySka tohoto traktu je 2,9 m.
Objekt je jednopodlazni nadzemni, o pudorysnych rozmérech 43,20 x 23,65 m, se
sedlovou stfechou.

Posouzeni télocvi¢ny, zda se jedna o shromazdovaci prostor.

Té&locviéna 2 o plode / vyuZzivana i k jingm Ggelim / .................... 425,7 m?
Obsazeni mistnosti zaky - dle CSN 73 0818 pol. 3.1.2
Pro prvnich 100 m?.................... 0,8 m?/ osobu
Plochanad 100 m?...................... 1,2 m*/osoba
PocCetosob .........ccocviiiiiiiii, 397

Z hlediska vyskové polohy je dle &l. 4.3 a) CSN 73 0831, zafazen do pasma VP1.
Dle CSN 73 0831 pol. 3.1.3 pro vyskové pasmo VP1 se jedna o shromazdovaci prostor
od minimalniho poctu osob 200. Velikost shromazdovaciho prostoru je dle ¢l. 4.5,
CSN 730831 SP 2

Té&locviéna 2 je shromazdovacim prostorem, vztahuje se na ni CSN 73 0831.

Té&locviéna 1 o plo3e / vyuZzivana i k jingm Ggelim / .................... 188 m?
Obsazeni mistnosti studenty - dle CSN 73 0818 pol. 3.1.2
Pro prvnich 100 m?.................... 0,8 m?/ osobu
Plochanad 100 m?...................... 1,2 m*/osoba
PocCetosob .........ccocviiiiiiiin, 199

Z hlediska vyskové polohy je dle &l. 4.3 a) CSN 73 0831, zafazen do pasma VP1.
Dle CSN 73 0831 pol. 3.1.3 pro vyskové pasmo VP1 se jedna o shromazdovaci prostor
od minimalniho poctu osob 200. Télocviéna 1 neni shromazdovacim prostorem.
Nevztahuje se na ni CSN 73 0831.

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflavého konstrukéniho systému. Pozarni vySka objektu je O m.
Padorysny rozmér objektu je 43,2m x 23,65 m.
Svisla nosna konstrukce je z plnych cihel a ocelovych sloupu. ZastfeSeni télocvicny
je provedeno ze sedlovych pfihradovych vaznikd o rozponu 16,4m, v modulu 3 m.
StfeSni plast tvofi Stassa desky. Zastropeni nizSi Casti je ze Zelezobetonovych
stropnich paneld.
Obvodovy plast je z plynosilikatu tl. 300 mm.

Stavajici okenni vyplné jsou plvodni dfevéné, umisténé ve sklobetonové
sténé.
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4. Stavebni Upravy

a/ vymeéna oken a sklobetonovych tvarnic a zazdivka prosklené stény ve Stitu malé
télocvicny vel. 8,85x4,7m

b/ Zatepleni obvodového plasté

c/ zatepleni stfechy

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispoziéni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavajici.

¢) rozd éleni do pozarnich Gsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich Usekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Upravami
nebudou pozZarni Useky a stuper pozarni bezpecnosti dotceny.

d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken a sklobetonovych tvarnic a zazdivka proskle  né stény ve Stitu
malé télocvi €ny vel. 8,85x4,7m

Okna -v objektu jsou stavajici dfevéna, zdvojena okna, ktera budou vyménéna za
okna plastova. Velikost okennich otvord a otvirani oken do Unikovych cest bude
zachovano.

Sklobetonoveé tvarnice

Ve stavajicich obvodovych sténach télocvi¢ny jsou na prosvétleni prostoru
sklobetonové tvarnice, ve kterych jsou osazena vétraci okna.

PFi rekonstrukci budou sklobetonové tvarnice a okna vybourana a nahrazena
hlinikovymi prosklenymi sténami, ve kterych budou osazena nova vétraci okna.

Pro posouzeni pozarni bezpecnosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb
z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 2009,
nebot se jedna o objekt ob&anského charakteru.

Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedn& o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici

Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i c&lanek c¢) - nedojde zpozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spInén ¢&l. d) - nedojde k zaméné vécné prislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou spinény — tato ¢ast rekonstrukce je zafazena do zmén staveb
skupiny .U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / aprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménéna okna dfevéna za
plastova a sklobeton s okny za hlinikové prosklené stény.
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Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splnuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) pozarné oteviené plochy
dfevéna okna jsou nahrazena plastovymi ve stejné velikosti, proto neni nutné
posuzovat odstupové vzdalenosti.

Sklobetonové tvarnice s okny jsou nahrazeny prosklenou sténou

Sklobetonové tvarnice tl. 80 mm v obvodové sté&né — pozarni odolnost dle CSN 73 0834
Z1 —tabulka D1- EW 15 DP1 - nejedné se o pozarné otevienou plochu

Prosklena sténa — pozarné oteviena plocha, budou posouzeny odstupove vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny dle CSN 73 0802 v navaznosti na vyhlasku

€. 23 z roku 2008. Spocitany na programu Ing. Bochrnaka

Praceli jizni

Lu=335m hy,=45m Sy=135m? poZzarné otevi.pl. = 75 %
py = 14,15 kg/m?

Odstup =4,68 m

Praceli vychodni

v=162m hy=45m Sp=405m? pozamné otevi.pl. =56 %
py = 14,15 kg/m?
Odstup =3,05m

Pozarné nebezpelny prostor nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousednich
objektu — spojovaci chodby A a naopak.

b/ Zatepleni fasady

5 Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.4.11 — 8.4.12, v nAvaznosti na
CSN 73 0810. Pozarni vyska je 0 m.

Dle CSN 73 0831 &l. 5.2.5. u objekttl se shromaZdovacimi prostory, musi byt v misté
shromazdovaciho prostoru, na konstrukce vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén /
véetné systému dodatecné provadénych/ pouzita mineralni vata - tfida reakce na ohen
A2 - spInéno. U tohoto objektu je mineralni vata navrzena na celé ploSe fasady v tl.

160 mm,

povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene i s = 0 — splnéno. Neni nutno
vice posuzovat, pozarné bezpecnostni feSeni nebude touto Upravou ovlivnéno.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou pfedloZzeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na ohen a indexu Sifeni plamene pouZzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni st fesSniho plast é
Na zatepleni stfechy télocvicny je pouzita mineralni vata v tl. 300 mm — tf.reakce A2

a stfesni krytina - nataveny modifikovany asf. pas s ochrannym posypem — nesifi
plamen. Je spinén ¢l. 5.2.4. CSN 73 0831.
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SO 07 - spojovaci kr €ky

2.Dispozi¢ni reSeni

Spojovaci chodby A, B, C, D, E byly postaveny sou¢asné s ostatnimi objekty, které
vzajemneé propojuji. Jedna se vzdy o pfizemni objekty bez suterénu pidorysné
jednoduchého obdélnikového tvaru. Kromé propojujicich koridord jsou v chodbéach
A, B, a C také vytapéné hygienické zazemi.

3. Konstrukéni reSeni

Objekt je nehoflavého konstrukéniho systému. Pozarni vySka objektu je 0 m,
Obvodovy plast je vyzdivan kombinaci klasického cihelného zdiva tl. 300 mm a
plynosilikatd tl. 300 mm.
Stfechy zde zlstaly ploché, jednoplastové bez krovl. Nad chodbami A, B, C jsou
stfechy tvofeny Zelezobetonovymi panely s tepelnou izolaci plynosilikatovymi
deskami silnymi 200 mm. Nad chodbou D a E je konstrukce stfechy tvofena
Zelezobetonovymi deskami na ocelovych vaznicich se zateplenim tl. 80 mm izolaci z
mineralni viny. Hydroizola¢ni vrstvu tvofi asfaltové pasy.

Stavajici okenni vypIné jsou plvodni - dfevéna zdvojena okna a dfevéné
dvefe s jednoduchym zasklenim.

4. Stavebni Upravy

a/ Kréek A - vyména oken a zazdivka oken 2x vel. 2,4/1,8m

Vyména vstupnich dvefi spojovaciho kréku A

Kréek B - vyména oken a zazdivka oken 2x vel. 2,4/1,8m, vyména vstupnich
dvefi

Kréek C - vyména oken a vstupnich dvefi

Kréek D - vyména oken, ocelovych prosklenych vykladcl a vstupnich dvefi

Kréek E - vyména oken a ocelovych prosklenych vykladcu, nadezdivka parapetu
prosklenych stén o 450mm.

b/ Zatepleni obvodového plasté
c/ zatepleni stfechy

Ostatni konstrukce a ¢asti objektu nebudou upravovany. Dispoziéni feSeni vnitfnich
prostor zUstava také stavajici.

c) rozd éleni do pozarnich tsek U

Rozdéleni objektd do pozarnich tUsekl zlstava stavajici. Navrhovanymi Gpravami
nebudou pozZarni Useky a stupen pozarni bezpecnosti dotéeny.

d) Posouzeni jednotlivych stavebnich Uprav

a/ vym éna oken, dve Fi a ocelovych prosklenych st én
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Kréek A - vyména oken difevénych za plastova a zazdivka oken 2x vel. 2,4/1,8m
Vymeéna vstupnich dvefi spojovaciho kréku A — jedny dvefe budou
plastova, druhé hlinikova, oboji prosklena

Kréek B - vymeéna oken dfevénych za plastova a zazdivka oken 2x vel. 2,4/1,8m

Kréek C - vyména oken a dvefi difevénych za plastova

Kréek D - vyména oken dfevénych za plastova, prosklené ocelové stény budou
vybourany a nahrazeny rastrovymi fasadnimi prosklenymi sténami
s vétracimi kfidly

Kréek E - vyména oken difevénych za plastova a ocelové prosklené stény
prosklené ocelové stény budou vybourany a nahrazeny rastrovymi
fasadnimi prosklenymi st&énami s vétracimi kfidly, nadezdivka parapetu
prosklenych stén se zvysi o 450mm.

Pro posouzeni pozarni bezpecnosti je mozno pouzit CSN 73 0834 Zména staveb
z bfezna 2011 v navaznosti na CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty z kvétna 2009,
nebot’ se jedna o objekt ob&anského charakteru.

Dle CSN 73 0834 ¢&l. 3.2 a)1) se nejedna o zménu uZivani prostoru, poZarni zatizeni je
stavajici

Je spinén i ¢lanek b) - nedojde z pozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob.

Je splnén i clanek c¢) - nedojde zpozarniho Useku ke zvySeni unikajicich osob
s omezenou schopnosti pohybu.

Je spinén €l. d) - nedojde k zaméné vécné pfislusné projektové normy.

VSechny podminky jsou spinény — tato ¢ast rekonstrukce je zafazena do zmén staveb
skupiny .U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu ani prostoru,
jejich pfedmétem je pouze :

a / uprava jednotlivych stavebnich konstrukci — budou vyménéna okna dfevéna za
plastova, u nékterych oken dojde ke zazdéni nebo zméné velikosti viz. vySe. Ocelové
prosklené vykladce spojovaciho kréku D a E a budou demontovany a osazeny
rastrove fasadni prosklené stény s vétracimi kridly. Vstupni dvefe spojovaciho kréku
budou z hlinikovych profild. Okna, ktera nyni slouzila k vétrani budou zachovana a
téZ bude zachovan i zplasob otvirani oken.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji poZzadavky podle
kapitoly 4. Kapitola 4 je splnéna v celém rozsahu. Dle €l.c) pozarné oteviené plochy
drfevéna okna jsou nahrazena plastovymi ve stejné velikosti, nebo néktera okna
budou zazdéna — pozarné oteviené plochy se zmensi. Neni nutné posuzovat
odstupové vzdalenosti.

b/ Zatepleni fasady

5 Posouzeni je provedeno dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.11 — 8.4.12, v ndvaznosti na
CSN 73 0810 a CSN 73 0831. Pozarni vySka je 0 m. V objektu se nenachazi
shromazdovaci prostor.
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Na konstrukce vnéjSi tepelné izolace obvodové stény objektu je navrzena mineralni vata
na celé plose fasady v tl. 100 mm jen spojovaci kréek A v tl. 160mm.

povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene i s = 0 — splnéno. Neni nutno
vice posuzovat, poZarné bezpec&nostni feSeni nebude touto Upravou ovlivnéno.

PFi zavérecné kontrolni prohlidce stavby budou predlozeny doklady o
odpovidajici tfidé reakce na oheri a indexu Sifeni plamene pouzitého zateplovaciho
systému objektu.

c/ Zatepleni st fesSniho plast é
Na zatepleni stfechy krékd je pouzita mineralni vata v tl. 200 mm jen spojovaci kréek

A v tl. 300mm. — ti.reakce A2 a stfesni krytina - nataveny modifikovany asf. pas
s ochrannym posypem — neSifi plamen. Je splnén ¢l. 5.2.4. CSN 73 0831.

srpen 2013 Vypracovala : Ing. lva Navratilova
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