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LEGENDA:

S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENi OKEN BUDE PROVEDENO

: ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU tl. 160 mm, 0,036 W/mK
MINERALNI VATOU tl. 30 mm, 0,036 W/mK

PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU tl. 300 mm (0,036 W/mK )
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLII

BUDE PROVEDENO VYSPRAVEN|I SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU

ZATEPLENI STROPU MINERALNI VATOU tl. 160 mm, 0,036 W/mK

@ NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU
@ S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU

POZNAMKA :

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU tl. 160 mm, 0,036 W/mK,

OSTENI OKEN MINERALNI VATOU tl. 30 mm, 0,036 W/mK

ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.
TEPELNA 1ZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA KE STAVAJICIMU PODKLADU

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY SOKL

BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC ( ZLABOVEK ) SIRKY 500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN

BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH PREFABRIKOVANYCH DLAZDIC (ZLABOVEK ) vel. 500/500 mm. PRVKY BUDOU UKLADANY
DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1% OD OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVi 15% PUVODNIHO MNOZSTVi
PUVODNI BETONOVE PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE VYUZITY

PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY VYTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN ZPUSOB
KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.

STAVAJICI DREVENA OKNA ZDVOJENA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA OKNA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1)
STAVAJICI VSTUPNI DREVENE DVERE BUDOU VYMENENY ZA DVERE PLASTOVE, BARVA BILA ( Uotvoru 1,2 W/m2K1)

VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVYCH PLECHU tl. 0,6 mm, r.5.500 mm, resp. 300 mm.
BUDE PROVEDENA VZDY VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENIi), STENY DOTCENE VYMENOU OKEN

STAVAJICI OCELOVE VSTUPNI STENY BUDOU VYMENENY ZA NOVE HLINIKOVE VSTUPNi STENY (RAMY S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM )

VELKOPLOSNE ZASKLENi STEN JE NAVRZENO JAKO FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY
(Ustény 1,2 W/m2K1). PROSKLENA STENA JE TVORENA SESTAVOU:

- KOTEVNI ELEMENTY

- STATICKE ELEMENTY (SLOUPKY A PRICNIKY)

- FUNKCNI ELEMENTY ( FIXACE PANELU PROSKLENi A VLOZENYCH KRIDEL OKEN )

- DESIGNOVE ELEMENTY ( POHLEDOVE KRYTi LISTY)

VLOZENA KRIDLA OKEN BUDOU SKLOPNA, BUDOU OPATRENA PAKOVYMI OTVIRACI.

BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH SVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY ), MATERIAL TITANZINEK
BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY )

VYPIS OKEN A OPLECHOVANI: POZNAMKA:

OPETNE ZRIZENi OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm

@ OKNO PLASTOVE - BARVA BILA, VELIKOST 2400x2100 mm, 35 ks

SKLOPNE ( POUTCE SKLOPNE ), Uotvoru = 1,2 W/m2K1

OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNi TRETINE VYSKY RAMU OKNA, PAKOVE OVLADACE
VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 500 mm

OKNO PLASTOVE - BARVA BILA, VELIKOST 900x900 mm, 8 ks
SKLOPNE, Uotvoru = 1,2 W/m2K1
PAKOVE OVLADACE

VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 500 mm

OKNO PLASTOVE - BARVA BILA, VELIKOST 900x600 mm, 43 ks
SKLOPNE, Uotvoru = 1,2 W/m2K1

PAKOVY OVLADAC

VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 330 mm

OKNO PLASTOVE - BARVA BILA, VELIKOST 900x1800 mm, 5 ks

SKLOPNE ( POUTCE SKLOPNE ), Uotvoru = 1,2 W/m2K1

OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY RAMU OKNA, PAKOVY OVLADAC
VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 500 mm

STENA PLASTOVA - BARVA BILA, VELIKOST 1500x3150 mm, 4 ks

DVERE DVOUKRIDLE 1200x2150 mm + NADSVETLIK, Uotvoru = 1,2 W/m2K1

KLIKA - KLIKA, ZAMEK FAB, STAVECE DVERI, ZASKLENi BEZPECNOSTNIM VRSTVENYM SKLEM
VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 330 mm
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DVERE VSTUPNIi PLASTOVE - BARVA BILA, VELIKOST 1300x1970 mm (1/3 ZASKLENI), 3 ks
Uotvoru = 1,2 W/m2K1
KLIKA - KOULE, ZAMEK FAB, STAVECE DVERI, SAMOZAVIRAC

PROSKLENA VSTUPNIi STENA Z HLINIKOVYCH PROFILU, VELIKOST 1500x3000 mm ( SESTAVA), 2 ks
VSTUPNi DVERE 1350x2100 mm + NADSVETLIK

ZASKLEN[ BEZPECNOSTNIM VRSTVENYM SKLEM

KLIKA - KOULE, ZAMEK FAB, STAVECE DVERI, SAMOZAVIRACE

RAM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM ( Uotvoru =1,2 W/m2K1)

BARVA BILA

<)

@ VELKOPLOSNE ZASKLENi STENY, FASADNi PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE
S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY (Ustény 1,2W/m2K1), BARVA BiLA, PAKOVE OVLADACE VETRACICH KRIDEL
VELIKOST 2400x4800 mm, 1 ks

@ VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 500 mm

@ VELKOPLOSNE ZASKLENi STENY, FASADNi PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE
S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY (Ustény 1,2 W/m2K1), BARVA BiLA, PAKOVE OVLADACE VETRACICH KRIDEL
VELIKOST 3000x3000 mm, 4 ks

@ VENKOVNI PARAPET PLECHOVY - TITANZINEK, R.S. 330 mm

MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU ( NOVE UCHYTY), cca 60 bm

MONTAZ INFORMACNICH TABULI (VSTUP DO OBJEKTU), 2ks

MONTAZ KABELOVE LISTY cca bm 65

MONTAZ DESTOVYCH SVODU d=125mm (NOVE UCHYTY), cca 45 bm

MONTAZ DESTOVYCH ZLABU % =150 mm (NOVE UCHYTY), cca 23 bm

MONTAZ OCELOVYCH MRIZi NA OKNECH 900x600 mm, 7 ks

MONTAZ VENKOVNICH OSVETLOVACICH TELES NA FASADE, 6 ks

MONTAZ VENKOVNI VZDUCHOTECHNICKE ZALUZIE, VELIKOST 2400x600 mm, 1 ks

MONTAZ VENKOVNI VETRACI ZALUZIE, VELIKOST 400x400 mm, 8 ks

MONTAZ VENKOVNIHO CIDLA NA FASADE, 1ks

MONTAZ VENKOVNIHO MADLA (U SCHODISTE ) NA FASADE ( DELKA cca2,50m), 2ks

MONTAZ NAPOJOVACIHO PLECHU ( STRECHA NAD RAMPOU), R.S.330 mm, cca 13 bm ( TITANZINEK )
MONTAZ OPLECHOVANI STRISKY NAD RAMPOU, PLOCHA 1,50 x 7,00 m ( TITANZINEK )

DEMONTAZ A OPETNA MONTAZ ZABRADLI PLASTOVYCH DVERI V CHODBE, 2 ks

( UPRAVA - PRODLOUZENI UCHYTU ZABRADLI)

DEMONTAZ A OPETNA MONTAZ OCELOVE BRANKY V OPLOCENI

(UPRAVA - ZMENSENI SIRKY BRANKY O 200 mm, DEMONTAZ A OPETNA MONTAZ OCELOVEHO SLOUPKU)

@ MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH SVODU - TITANZINEK, d =125 mm (NOVE UCHYTY), cca 45 bm

STAVAJICI PLASTOVE VYPLNE STENOVYCH OTVORU, BUDOU PONECHANY
NOVE VENKOVNI PARAPETY PLECHOVE, R.S. 500 mm, TITANZINEK

10,000 = 371,200
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CLENENI STAVBY:

5001 - SATNY

5002- U-12

S003- U-15

5004 - DILNY

S005- syv

S006 - TELOCVICNA

S007 - SPOJOVACI KRCKY
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL : TECHNICKA KONTROLA : f 7 Arnota z Pardubic 676
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CAST @ STAVEBNI MERITKO 1100
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