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26230 — ZATEPLENI MINERALNI VATA TL. 160 MM 7720 — ZATEPLENI MINERALNI VATA TL. 160 MM
1 1 1
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26550 7400
OKNO PLASTOVE VEL. 2400/1800 MM, BARVA BILA, SKLOPNE, ZATEPLEN| OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 160 mm (0,036 W/mK),
OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY RAMU OKNA OSTENI OKEN MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK). ZATEPLEN( OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 160 mm (0,036 W/mK)
(Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAC, OCHRANNE SITE 6 KS ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO
TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU. MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK)
VENKOVNT PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, RS, 500 mm B g STRECHA QBJEKTU BUDE_ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 MM (0,038 W S_NAKASIROVANYM ASF. PASEM
. B m B
mm mmxmzmmmm%o_.m_w% _fmﬁm_wrﬂ@ x_z,m%_ﬂ_&ﬁ@; ﬁ».mﬂwmmo«ﬁ %%m,w W/mK) S NAKASIROVANYM ASF. PASEM a Mm<m% mumzmc %ﬂ% _ E%m_woﬂxwm,\_mm_&oéﬁgm ﬁw_.m_uz_f E%fﬂ ot w_s ZABRANA) A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM
S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 mm S OCHRANNYM POSYPEM. HYDROIZOLAGNI SOUVRSTVI BUDE CELOPLOSNE . 5
w@_m>m_;,wm%%zmﬂc%@omo\mv%oz_;q,“_@mmm%?mﬁ_ xwﬂ%_u%_mf NATAVENO A MECHANICKY BUDE VSE KOTVEND K NOSNEMU PODKLADU. IATERLEN] VAITRN STENY ATIKY NAD TELGCVIGNAV BUDE MINERALNI VATOU TL. 30 S
Uotvora = 1.2 W/m2K1). PAKOVY OVLADAG, OCHRANNE SITE 5 ks NA NOSNY PODKLAD BUDE NATAVEN ﬁ;:g% PAS TL. 4 MM _(PLNI FUNKCI PAROTESNE ZABRANY).
Wotors = 12 W/m2xt _ ERGNEEN] NOVELD STt PLAE KT STAEAIT MGr L NAVRIENG: UNVERSALNM DVOUDILNFM UKONCOVACI PROFLEN (0 N kT UROHL FRCOARIENOL OMITKOD o
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm 2 POZNKOVANEHO PLECHU T, 08 rom, RS, 600+800 pm VZTURA PROFILU JE- Z POZNKQYANEHO PLEGHU T, 1, mm, Lieh BUDE: PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU _
30_mm. VWZTUHY BUDOU PROVEDENY PO 1,25 m. VE SPOJICH SPODNICH PLECHU JSOU NAVRZENY DILATAGNI PRILOZKY (PO 2,5 m)
wcwww_zw%% m_._oz%/_\.mmm_.._ y #%.Wm%z_wﬁ%ﬂw_omzsmw cm;>c%w>amd_m5._o POTRUBI JE NAVRZENA 1,5 m. STRESNI VPUSTI BUDOU
mm, o m.
OKNO PLASTOVE VEL. 1500/1500 MM, BARVA BILA, OTEVIRAVE A SKLOPNE, DODANY ,\w%_.wz z>m;<oc§m;§ 0 SPLAVENIN = 8 KS. NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM MV
(Uotvoru = 1,2W/m2K1) 2 KS :
. (DOZDIVKA OTVORU PO VYBOURANYCH OKNECH)
. STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO GASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI NEZATEPLENY
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVWYCH DLAZDIC SIRKY
mmmN mm BUDE xw%:.uzm xo_wmﬁz. BUDE %o%wmz NOVY o_%o,\m nxo@z_x% m_...azo/\\ﬂozv %m;w,x_é%ox BAZ U_
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%
OKNO PLASTOVE VEL. 1500/900 MM, BARVA BILA, OTEVIRAVE A SKLOPNE, 0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. POVODNI BETONOVE ] SATNY ] wn
(Uotvoru = 1,2W/m2K1) 9 kS PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE YUZITY. A ! CLENENI STAVBY:
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY WTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN L ¢ 8
ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI. | T | s001 - m@zw
VELKOPLOSNE ZASKLENI STENY, FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE STAVAJICI DREVENA o_AWs BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Ugtvoru 1,2 s\aw_mv. 3803 = oie
KONSTRUKCE S PKERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY, (Ustény = 1,2 W/m2K1), VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOWCH PLECHU TL. 0,6 mm, R.S. 500 mm. DILNY 2005 — SWV
BARVA BILA, VELIKOST 20850/4700 mm 1 KS BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE oﬂmz_w_ STENY DOTGENE VYMENOU OKEN. 3006 — %62_0%
VSAZENA VYKLOPNA KRIDLA VE VELKOPLOSNEM ZASKLENI BUDOU OVLADANA 1 PROSKLENNA STENA VEL. 8850/4700 mm BUDE ZAZDENA. DOZDENI BUDE PROVEDENO POGROBETONOVYM S007 — SPOJOVACI KRCKY
MOTORICKY (KAZDA STENA NEZAVISLE), OVLADACI PANEL BUDE OSAZEN ZDVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVIMI OMITKAMI + VYMALBA.
DO UZAMYKATELNE SKRINKY )
OCHRANNE SITE NA PROSKLENE STENE BUDOU ZAVESENY NA VLOZENOU VELKOPLOSNE ZASKLENI STEN JE NAVRZENO JAKO FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE S PRERUSENYMI +0.000=370.650
OCELOVOU KONSTRUKCI, PRIVARENOU NA OCELOVE SLOUPY NOSNEHO TERGONSMI MOSTENSsteny 1,2 W/m2K1). PROSKLENA STENA JE TVORENA SESTAVOU: 6D CPV Ty, = )
SKELETU OBJEKTU TELOCVICNY, VLOZENA OCELOVA KONSTRUKCE — STATICKE ELEMENTY (SLOUPKY A PRICNIKY) 45214200 — 2 — STAVEBNI OPRAVY 3KOLNICH BUDOV
JE NAVRZENA Z OCELOVEHO TENKOSTENNEHO PROFILU VEL. 80/60/3 MM, — FUNKCNI ELEMENTY (FIXACE PANELU PROSKLENI A VLOZENYCH KRIDEL OKEN)
DELKY 6,8 M (CELKEM 8 KS — VAHA CELKEM 350 KG) — DESIGNOVE ELEMENTY (POHLEDOVE KRYTI LISTY)
SITE BUDOU VYZTUZENY DIAGONALNIMI OCELOVSMI LANY. VLOZENA KRIDLA OKEN BUDOU SKLOPNA, OVLADANA MOTORICKY.
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 650 mm, DL. 22000 mm 1 KS BUDE PROVEDENA MONTAZ NOWCH DESTOVYCH ZLABU A SVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK.
BUDE PROVEDENA ,\_o,:m NOVYCH Néx%ox ZLABU wzmzm msz_o__ mrm,\_ng_ V,mesr TITANZINEK. IMENA €. : VYPRACOVAL : SCHVALLL : DATUM : PODPIS :
BUDE PROVEDENA MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY). v
VELKOPLOSNE ZASKLEN| STENY, FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A MONTAZ OCELOVEHO ZEBRIKU (PRODLOUZENI GCHYTU O 160 mm). HLAVNI INZENYR PROJEKTU : ING. JIRI SKODA m<0
KONSTRUKCE S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY, (Ustény = 1,2 W/m2K1), BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A MONTAZ OCELOVYCH MRIZI (PRODLOUZENI OCHYTU O 160 mm). ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL - TECHNICKA KONTROLA - S.r.o.
BARVA BILA, VELIKOST 8850/4700 MM 1 KS BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A MONTAZ KOSE NA BASKETBAL (PRODLOUZENI GCHYTU 0 160 mm). : : Arnosta z Pardubic 676
VSAZENA ixrmw_; _Am_c; VE VELKOPLOSNEM ZASKLENI BUDOU OVLADANA mc%oc_ ﬁ_vmhmz DVE <ﬂ§o_ MRIZKY VEL. 400/400 mm NA ;m%m. ol N PROFESE :  STAVEBNI L mmwogmmomm\/mwcm_% s
MOTORICKY (KAZDA STENA NEZAVISLE), OVLADACI PANEL BUDE OSAZEN STAVAJICI TROJE OCELOVA VRATA VEL. 1600/2500 mm BUDOU OPATRENA NOVYMI NATERY. evc@evc.
DO UZAMYKATELNE SKRINKY STAVAICI DVE VETRACI ZALUZIE VEL. 1600,/1000 mm BUDOU OPATRENY NOVYMI NATERY. KATERINA_DOSELOVA KATERINA DOSELOVA ING. PAVEL KVACEK FAX 466 613 544 www.evccz
OCHRANNE SITE NA PROSKLENE STENE BUDOU ZAVESENY NA VLOZENOU INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.CG. MASARYKA C.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVA | &isLo zakAzky 13P170
OCELOVOU KONSTRUKCI, PRVARENOU NA OCELOVE SLOUPY NOSNEHO
mmeCNoEmﬁc ﬁoomsa? <6wa> MOEE _azm%c_am\ ) NAZEV AKCE : REALIZACE OSPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | FORMAT A4 12 M
JE NAVRZENA Z OCELOVEHO TENKOSTENNEHO PROFILU VEL. 80/60/3 MM,
DELKY 6,8 M (CELKEM 4 KS — VAHA CELKEM 175 KG) MORAVSKA TREBOVA DRUH_PROJEKTU DPS
SITE BUDOU VYZTUZENY DIAGONALNIMI OCELOVSMI LANY. OBJEKT  : SO 06 — TELOCVIENA DATUM 08/2013
VENKONI PLECHOW PARAPET — TIANZINEK, R.&. 650 mm, DL 10000 mm 1 KS CAST : STAVEBNI MERITKO 1:100
NAZEV WKRESU :  06_1np_novy.dwg GISLO VKRESU : PARE C.:
PUDORYS 1.N.P. — NOVY STAV 06




