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Stavenisté, pracovisté,
podlahy a komunikace —
pohyb osob

*osoba — pad, zachyceni o prekazku, uklouznuti,
propichnuti chodidla, propadnuti, prochladnuti,
prehfati, tpal, osinéni

*blativé komunikace, nerovné podlahy, schodisté,
rampy, ohroZeni stavenité vodou

*bezpeény stav povrchu pochiiznych ploch

*udrzovani, ¢i5téni a uklid pochiznych ploch

*volné prichodné a volné komunikace

*vedeni pohyblivych pfivodu ael. kabeli mimo komunikace
*pouzivani vhodné OOPP (pracovni obuv)

*dostateéné osvétleni

*vhodna volba tras komunikaci

*opatfeni volnych okraji otvort a jam

*zabezpeéeni nebezpeénych prohlubni, otvort (o velikosti vice nez
25 cm) dostateéné unosnymi poklopy, pfikrytim, napadnou
prekazkou nebo pevnym zabradlim

*zabezpeceni madly a jejich pouZivani pfi pohybu po schodech
*podavani teplych nebo studenych napoji

*pracovni prestavky

*v PD uréit zpsob opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté

*odvodnéni staveniité

Stavenisté, pracovisté,

*zasazeni osoby materidlem po otevieni boénic

*pii otvirani boénic stat bokem, aby nebyl pracovnik zasazen

podlahy a komunikace — padajicim materialem, spravné postaveni bokem od bfemene
silniéni vozidla a *pad z vozidla *pro vystup asestup na vozidlo pouZivat Zebfiku nebo jiné
pojizdné stroje rovnocenné zafizeni
*sjeti vozidla *vyznaéeni nebezpeénych mist v blizkosti svaht, vykopi, jam a
podobnych nebezpeénych mist
*namz vozidla na prekazku *spravny zpiisob fizeni, pfizpisobeni rychlosti okolnostem a
podminkdm na stavenisti;
*dopravni nchoda *zajisténi volnych prijezda
*kontakt vozidla s osobou *opravnéni pro fizeni vozidla, Skoleni fidiéa
*dodrzovani pravidel silniéniho provozu, bezpeénostnich prestivek,
pozomast, piiméfena rychlost atd.
*nezdriovat se za couvajicim vozidlem a v drize couvani,
rozhlédnout se pred vstupem do komunikace
*zajisténi odstaveného vozidla proti nezadoucimu ujeti
*pouzivani pracovnich odévii a dopliki vystmzné barvy a oznadeni
*dodrzovani stanovenych pracovnich postuptl
*stanoveni signalizace a vzajemnych dorozumivacich znameni
*spravné umisténi dopravnich znacek
Pasobeni povérnastnich | * prochlazeni organismu, v disledku sou¢asného * paskytnuti OOPP proti chladu a dedti (vihkasti);

apfirodnich vlivii

pisobeni vihka a chladu;

* oslnéni, zanét spojivek:

* expozice sluneénim zafenim, uZeh, kozni
onemocnéni na mistech vystavenych sluneénimu
zafeni:

* nakaza pfenosnd na ¢lovéka, zejména nakazy
prenosné hmyzem (klist'ata, bodavy hmyz) infekéni
zanét mozku a lymeska borelioza:

* bodnuti, pichnuti, Stipnuti bodavym hmyzem 1
(vosy, stSni)

* vhodné obleceni

* nahradni obleéeni a obuv pro piipadné previcknuti;

* zajisténi moZnosti ohfati a odpoéinku;

* podavani teplych napoji: prestavky prici v teplé mistnosti;
* pouziti vhodnych sluneénich bryli:

* vhodné obleéeni a OOPP dle charakteru ohroZeni a mistnich
podminck, pouZivini ochranné pfikryvky hlavy:

* dodrZzovini pitného rezimu, dle potfeby poskytovani chladnych
napoji:
* ochranné krémy, shineéni bryle

* vhodné obleéeni a obuy dle chamkteru ohroZeni a mistnich
podminck:

* prohlidka téla a pripadné neprodlené vytazeni hmyzu z téla
sprvnym zplisobem;

* prostiedky k odstranéni klist'at a desinfekei vpichu po klisté,
leciva

* zdravotnicka prevence, ofkovani proti onemocnéni dle doporudeni
organu vefejného zdravi;

* pouziti repelenti;
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* vhodné oble¢enia OOPP dke charakteru chroZeni a mistnich
podminck:

* na pracovisti k dispozici prostfedky k desinfekal vpichu a léciva
zabranujici Soku pfi pobodani a jejich powziti dle nivodu:

Vykladka bfemene

* pad bfemene

* pad bfemene na pracovnika
* piiraZeni pracovnika

* pietizeni a namoZeni pracovnika

* vhodny zpisob uloZeni a upevnéni biemen pii piepravé, pii
vykladee z dopravnich prostiedki i pii odebirani materidlu zajist'ujici
jeho stabilitu;

* pii manipulaci s kusovym matenalem zajistit fixaci material

* pouzivat upeviiovaci prostfedky jako napf. upinaci pasy s napinaci
raénou a stahovaci popruhy z polyesterovych past s raénou, a bezp.
hikem s karabinou;

* nejsou-li tézké pfedméty zajistény proti nezadoucimu pohybu,
nevstupovat pod né a nevkladat pod né ruce:

* nakladaci a vykladaci prace se musi provadét s potfebnym poétem
zaméstnanci

* dodrzovat hmotnostni limit 50 kg na jednoho pracovnika;

Ruéni manipulace

* pad asoby pfi chizi a pfenadeni bfemen

* pad bfemene na pracovnika

* pietizeni bfemene a namoZeni pracovnika

* zranéni pracovnika, piiraZeni bfemenem

* ztrata soundrimosti a rozpadnuti kichkého
nesoudrného biemene

*udrZzovat komunikaci v fadném stavu, pofadek na pracovisti,
odstranéni vyénivajicich piekazek (napf. vyénivajici poklopy, vika,
mhoZe, stupné, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. pfivody, kotevni
Srouby atd.)

* zikaz adrzovat se v pismu moZzného nezidouciho pohybu bfemene
apod bfemenem

* zakaz naruSovat stabilitu stoht

*respektovat mezinarodni manipulaéni znacky (napf. nepouzivat
hika)

* informace pracovnikl 0 hmotnosti bfemene a o t&Zisti

* vyevik a Skoleni pracovniki o sprvnych zpisobech a postupech
manipulace;

* dodrzovini hmotnostnibo imitu 50 kg:

* vhodné QOPP ( napf.sochory, pacidly, stojany)

* tprava bifemene, odstranéni hfebiki, ostrych hroti, hran;

* pouzivani rukavic odolnych proti mechanickému poskozeni

* kontrola stavu bfemene

Price s uénim nafadim

* zranéni pracovnika pfi nezadoucim kontaktu s
nafadim (napf. kladiva, palice apod.)

* praxe, zruénost, zacvik, soustfedénost pfi praci, spravné powzivani
nafadi

* zakaz pouZivani poskozencho nafadi

* udrzovani dostateéné vzdalenosti mezi pracovniky:

* udrzovani suchych a ¢istych rukojeti a uwchopovacich éasti;

* dostateény pracovni prostor

* pouzivini vhodnych OOPP

Mechanizované nafadi | * poranéni pracovnika vlivem powzivani * pouzivat nafadi jen pro stanoveny uéel;
(elektrické, mechanizovaného nafadi
pneumatické) * zachyceni, namotani, navinuti odévu narotujici [ * udrZovat rukojeti v suchém a ¢istém stavu;
nistroj
* pofezini rotujicim nastrojem * vhodné ustrojeni zaméstnance
* zasaZeni obsluhy pohybujicimi se ¢astmi; * provadéni ¢isténi, mazani a oprav naradi jen za klidu, po odpojeni
za sité
* naradi prenadet pokud je v klidu:
* pracovni postup podle navodu k pouzZivani
* zakaz pouZivani poskozencho nafadi
* kontrola funkénosti krytl, pohyblivych ¢asti; neprovozovat nafadi
bez ochrannych kryti;
* zasaZeni pracovnika elektickym proudem: * provadéni kontrol a revizi el. uéniho nafadi:
* opravy jen po odpojeni od sité odbornou fimmou;
* vyfadit nafadi po zjevném mechanickém poskozeni;
* piivodni kabely chranit pred mechanickym poskozenim (ostré
hrany, piejezdy apod.)
* pii prici mit bezpeénou polohu:
Elektricka vrtacka * zhmoZdéni ruky, vykloubenia zlomeni prstd, * obsluha musi pfi zascknuti vrtaku ihned nafadi pustit;

pofezini ruky aj.
* nahlé zablokovani vietena pfi drzeni obrobku v
rukou;

* ohroZeni zraku
* pad nafadi na pracovnika

soustfedénast piil vrtani, vypinaé naradi v pofadku

* vypinaé nafadi v poradku (vypnul okamzité po sejmuti ruky
obsluhy z jcho tladitka)

* soustiedénost pfi vitani, puSténi vrtacky z rukou pfi jejim
protaéeni;

* powzivat piidavnou rukojet’

* opravu el. nafadi provadét jen po odpojeni od sité;

* pouzivat bryle nebo obliéejove Stity:

* pouzivat nafadi jen pro price a udely pro které jsou uréeny,

pracovat s nafadim s citem
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* udrzovat rukojeti v suchém a ¢istém stavu

* vrtak do éelistového skli¢idla spolehlivé upevnit pomoci klicky a to
fadnym utazenim ve viech tiech polohich;

* nepretézovani vrtacky, pouZivani ostrého vrtaku:

* pii ruénim vrtani pouZivat vitaéky priméfené velké s fdné
upevnénym drzadlem

* omezeni prace s nafadim nad hlavou a na Zebficich a podobnych
nestabilnich konstrukeich pro prace ve vyskach:

* pevné postaveni pracovnika s moznosti odklonit hlavu éitélo mimo

padajici ¢asti;
* namotini odévu, vlash, rukavic aj. na rotujici vrtak | * vhodné ustrojeni pracovnika bez volné vajicich ¢asti, (nebezpeéné
u vrtacich kladiv s rotujici upinaci souéasti; je drzet vrtaci kladivo v rukavicich);

Elektricky Sroubovak * vypadnuti nafadi z ruky, sjeti asmeknuti nafadi; | * Sroubovat jen Srouby predepsané velikosti a prisludnych
mechanickych vlastnosti;
* spravné nastavit kroutici moment

Vibraéni bruska * pradnost vznikajici provozem vibraéni brusky * pouzivani odsivaci jednotky
* hluénost pfi brouseni * pii prici s bruskou powZivat chraniée sluchu
Elektricka bruska * pofezani rotujicim nastrojem * postupovat dle navodu k pouZivani;

* neprenaset nafadi s prstem na spinaéi pfi pripojeni k siti;

* nepfiblizovat ruku do nebezpeéné blizkosti pohybujicibo se
nistroj e a zabranit styku ruky s nastrojem pfi neZadoucim uvedeni
do chodu;

* sefizovani, ¢isténi, mazini a opravy nafadi provadét jen je-li nafadi
v klidu;

* pied pfipojenim nafadi do sité se pfesvédéit zda je spinaé vypnuty
azda zajistovaci tlac¢itko neni zatladeno

* kontrola krytt nafadi pfed kazdy pouzitim;

* dobihajici kotoué nebrzdit tlakem na bok kotouée;

* po ukonéeni prace, pred jeho tdrzbou a pfed vyménou nastrojd
vytahnout pfivodni kabel ze zasuvky

* pii prici nepiiblizovat ruce ani jinou ¢ast téla do nebezpeiné
blizkosti od rotujiciho nastroje:

* nepouzivani poskozencho naradi

* brusku odkladat, pfenaset nebo opoustét jen kdyz je v klidu:

* brusku prendset jen za éast k tomu uréenou;

* pad pracovnika pfi praci s nafadim ze Zebfiku; * s bruskami nepracovat na Zebfiku:

* zajisténi pevného a stabilniho postaveni pracovnika pfi pracis
bruskou: vylouéeni prace na vratkych a nestabilnich konstrukeich,
(uZivani ploSin, schidka, kSeni apod.):

* zasaZeni riznych ¢asti téla éastmi roztrzencho * pied zahdjenim prace se musi obsluha presvédéit, zda ma brousici
brousiciho nebo fezaciho kotouée; kotowé spravny smysl ota¢eni a je-li dostateéné zajistén:

* nepracovat se sejmutymi kryty nebo jejich éastmi;

* brousit pozvolnym pfitla¢ovanim brousiciho kotouée na broudeny
predmét tak, aby se kotoué nahlym namazem nebo prudkym
zabradénim neposkodil, popf. neroztrhl;

* uzavienou éast krytu nastavit smérem k obsluze;

* nepouzivani paskozeného nebo nadmémé opotfebovaného
brousiciho kotouée:

* pouziti brousiciho kotouée s pfipustnou rychlosti v@3ineZ max.
dovolena rychlost vyzna¢ena na Stitku brusky,

* pouzivani brusky souladu s téelem powziti dle navodu,
nepretézovani brusky, nenamahani brusného kotouée na ohyb:

* brusku pfikladat k obrobku jen v zapnutém stavu;

* pii feznych pracich (dékeni - rozbruSovani) posunovat kotoué do
fezu priméfenym a stalym tlakem:

* délici (fezaci) kotoué nepouzit pro brouseni matenalu;

* spravné asazeni a upevnéné brousiciho nastroje, upininim
brousicich kotouéi povéfovat vySkoleného pracovnika; postup a
podminky pfi viméné a upinani kotoué;

* brusku odkladat aZ je brousici kotowé zastaven, neopirat ji o
brousici kotoug,

* u brusky, ktera spadla vyménit brousici kotoué 1 kdyZz nevykazje
viditelné posSkozeni:

* brousici kotoué udrzovat centricky :

* podle zpiisobu price pouZivat bryk s netfistivymi skly nebo
obli¢ejového Stitku;
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Elektricka vrtaci, sbijeci,
bouraci kladiva

* zranéni odletujicimi éistmi opracovavanych
materiali; ohroZeni pracovnika uvolnénymi
padajicimi ¢astmiomitky, zdiva, betonu;

* zhmoZdéni ruky, vykloubeni a zlomeni prsta;

* pad nafadi, pad nafadi s naslednym poranénim
pracovnika, zasazeni pracovnika, popf. jiné osoby
nachazejici se v blizkosti pracovisté s nafadim,
uvolnénym nastrojem, jeho éastmi pfi destrukei

* namotini odévu, vlash, rukavic aj. na rotujici vrtak
u vrtacich kladiv s rotujici upinaci souéasti;

* pad pracovnika pfi praci s nafadim ze Zebfiku
apod.

* porezani obsluhy rotujicim vitakem pfi
nezadoucim styku ruky s nastrojem

* nebezpedi prasnosti
* hluénost
* vibrace pfendSené na ruce s postizenim riznych

tkani, poskozeni kosti, kloubi a Slach, cévni
poruchy, onemocnéni nervit;

* omezeni prace s kladivem nafadim nad hlavou a na Zebficicha
podobnych nestabilnich konstrukcich pro prace ve vyskach:

* pouzivani QOPP (bryle, éepice popf. pfilba);

* pevné postaveni pracovnika s moznosti odklonit hlavu éitélo mimo
padajici ¢asti;

* vypinaé nafadi udrzovat v pofadku tak (vypnul okamzité po
sejmuti ruky obsluhy z jeho tladitka)

* soustiedénost pfi praci, pudténi kladiva z rukou pfi jeho protadeni,
zascknuti;

* kontrola funkce kluzné spojky

* pouzivat piidavnou rukojet’

* powzivat kladiva jen pro prace a 0éely pro které jsou uréeny:

* s nafadim pracovat s citem a nepfetéZovat ho, nepisobit
nadmérnou silou;

* opravu el. kladiva provadét jen po odpojeni od sité

* udrzovat rukojeti v suchém a ¢istém stavu

* kladivo drzet obéma rukama;

* bouraci nastroj (Spice, sckaé apod.) spokhlivé upevnit a zajistit
proti uvolnéni:

* udrzovat kladivo v fadném stavu;

* powzivat kladiva s fadné upevnénym drzadlem:

* upevnéni nafadi, zajisténi nafadi proti padu;

* spravné asazeni a upevnéni nastroj¢;

* pouziti vhodného nastroje;

* powzivani nafadi v souladu s déelem pouZiti dke navodu,
nepietéZovani nafadi:

* vylouéeni pfitomnosti jinych asob v ohroZzeném prostor

* vhodné ustrojeni pracovnika bez volné viajicich asti, (nebezpeéné
je drzet vrtaci kladivo v rukavicich);

* zajisténi pevného a stabilniho postaveni pracovnika pfi pracis
kladivem, omezeni prace na Zebficich;
* namisto Zebfiku pouzivat bezpeénéjsich a stabilnéjSich zafizeni

* nepfenaset nafadi s prstem na spinai pfi pfipojeni k siti;

* udrzovat suché a ¢isté rukojeti uchopovaci éisti nafadi

* nepfiblizovat ruku do nebezpeéné blizkosti pohybujicibo se
nistroj ¢ a zabranit styku ruky s nastrojem

* sefizovani, ¢isténi, mazini a opravy kladiv provadét jen je-li nafadi
v klidu;

* pied pfipojenim nafadi do sité se pfesvédéit zda je spinaé vypnuty
azajistovaci tla¢itko neni zatlaeno

*pred pouZitim nafadi peélivé zkontrolovat zda nejsou poskozené
kryty nebo jiné éasti nafadi:

* dodrzovini zikaz zastavovat rotujici vieteno nebo vrtak rukou;

* dodrzovani zikazn rukou odstranovat tiisky a odpad:

* po ukonéeni prace nebo phi pracovnich plestavkich, pfed adrzbou
apfed viménou nastrojl vytahnout privodni kabel ze zasuvky a
odstavit v bezpeéné poloze;

* nepouzivani poskozencho naradi

* naradi odkladat, pfenaSet nebo opoustét, jen kdyz je v klidu:

* naradi pfenaset jen za éast k tomu uréenou;

* pouzivat ochrannou masku (respiritor):

* brouSeni provadét za mokra (dle drubu naradi):

* pouzivat OOPP proti hluku dle naméfenych

* bezpeénostni prestavky

* udrzovani nafadi v fdném technickém stavu;

* dodrzovini bezpeénostnich klidovych prestavek dle navodu k
obsluze;

* opatfeni dle zafazené kategorie (rizikova prace);

* pracovnélékaiska péce (pravidelné Iékafske prohlidky):



nemec
Nové razítko


REALIZACE USPOR ENERGIE

Z8 Palackého — Moravska Trebova

Kéd CPV " -
45214200 - 2 - stavebni Upravy Skolnich budov Reglstr rizik - meha 1k plénu BoOzP
Subsystém | dentifikace nebezpeéi | Bezpeénostni opatreni
* pii projevu poskozeni zdravi ihned piefadit pracovnika na jinou
praci;
* zasaZeni obsluhy elektrickym proudem: * kladivo pfipojit jen na napéti a kmitoéet dle typového Stitku, dbat

na dostateény prifez el. privodu;

* opravu provadét odbomé, jen po odpojeni od el. sité;

* nepouzivani elektromechanického nafadi uréeného pro ochranu
nulovanim nebo zemnénim pro prici a pouziti v mokm nebo na
kovovych konstrukeich;

* provadéni predepsané kontroly nafadi na pracovisti pred zahdjenim
prace ve sméné a po skonéeni prace s nafadim

* nepouzivani poaskozencho nafadi a nafadi, které nelze spinadem
vypnout nebo zapnout;

* nepouzivani nafadi s poSkozenymi el. privody:

* naradi neprenadet za pfivodni kabel, ani tento kabel nepowzivat k
vytazeni vidlice ze zasuvky:

* piivodni kabel klast mimo ostré hrany; podle potfeby jej chranit
vhodnym zplisobem proti mechanickému popf. jinému poskozeni; el.
kabel nenamihat tahem;

* pohyblivy privod vést pii prici vZdy od naradi dozadu:

* ve venkovnim prostiedi pouzivat prodluZovaci kabel jen je-li
prisludné oznadeny a uréeny pro toto prostredi;

* ¢l. nafadi, privodni el. kabel, prodluZzovaci kabel, vidlici, navlacku
pravidelné kontrolovat a podrobovat revizim;

* nepouzivat poskozené el. nafadi ani nafadi s paskozenymi el.

privody, kabely:
* po ukonéeni prace vidlici el. pfivodu odpojit ze zasuvky:
Elektricka zafizeni - imz | * zasaZeni pracovniki el. proudem * vylouéeni ¢innosti, pfinichZ by se pracovnik vykondvajici prace v
el. proudem blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s Zivymi ¢astmi pod napétim;
* paskozeni, porudeni izolace vodiél, kabeld * udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpeéném stavu - vychozi
satrovych vedeni revize, pravidelné revize, pravidelny odbomy dohled povéfenym
ckktrkafem
* nemoznost rychlého vypnuti el. proudu v pfipadé | * nevyfazovat z funkee ochranu polohou, neodstrafovat zibrany a
nebezpedi; kryty, neotvirat pfistupy k el. éastem, nevyfazovat z funkee ochranné
prvky
* nepfistupny hlavni vypinaé prozatimniho el. *dodrzovat podminky pro prace v blizkosti el. vedenia zafizeni:
zafizeni;
* nevhodné umisténi hlavniho vypinaée: * vypinani el. zafizeni na stavenisti po ukonéeni pracovni doby

* zabranéni neodbornych zasaht do el.instalace:
* pied premisténim spotfebic¢e pripojeného pohyblivim pfivodem
spotiebié bezpeéné odpojit vytaZzenim vidlice ze zasuvky

* piesvédéit se pfed pouzitim el. pfistroje nebo el. zafizeni o jeho
fadném stavu (fadna kontrola );

* Setrné zachazeni s kabely a privodnimi $itimmi

* dodrzovat zikaz vedeni el. pfivodnich kabelt po komunikacich a
tam, kde by mohlo dojit k jejich poskozeni staveniStnim a jinym
zafizenim;

* vhodné umisténi hlavniho vypinade, umoznéni snadné a bezpeéné
obsluhy a ovladani;

* informovani viech zaméstnanch o umisténi hlavniho el. ozvadéce
avypinaée pro celou stavbu;

* udrzovani volného prostoru a pristupu k hl. vypinaéim; prostoru
pred el. rozvadééia ochrana el. rozvadéén (pred mechanickym
poskozenim);

* vypinani el. zafizeni na staveniti po ukonéeni prac. doby (pozimi
nebezpedi) a dodrzovani provoznich podminek

* dodrzovat zakazy ¢innosti v ochrannych pasmech venkovniho el.
vedeni vna vvn;

Prostiedky osobniho * nezachyceny pad pfi pouZiti prostiedki osobniho | * spravné pouZiti prostiedki osobniho zajisténi (POZ), aplikace jen
zjisténi pfi provadéni  |zajisténi (POZ); povolenych kombinaci POZ: kontroly a zkousky POZ, dodrZzovani
praci ve vyskach navodu k pouziti;

* spravna volba vhodného a spolehlivého misto upevnéni (ukotveni)

* zplisob a konstrukéni provedeni kotviciho zafizeni odborné

provérit;

* pracovnik musi byt zajistén proti padu prostiedky osobniho
POZOR! zaji5téni (POZ) stale a to i pii pfesunu na jiné misto upevnéni
ZVYSENE RIZIKO (ukotveni) POZ
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* namz na pevnou piekazku v pribéhu zachyceni * odstranéni piekazek v predpokladané draze padu;
padu pii pouZiti prostiedku osobniho zajisténi;
* sefizeni délky lana zachycovaée s tlumic¢em padu:
* pouziti pohyblivého zachycovaée s nejkmatsi délkou zachyceni
padu;
* pouziti dvou zachycovaél padu umisténych na dvou kotvicich
bodech;
Price a pohyb * pad pracovnika z vysky - z volnych nezajisténych | * vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a zvySovani
pracovnikil ve viskach a [okmji staveb, konstrukei apod. mista prace (keSeni, Zebfiky, matenal, inventami dilce) a jejich

nad volnou hloubkou

POZOR!
ZVYVSENE RIZIKO

* pad z vratkych konstrukei a predméta, které nejsou
uréeny pro praci ve vysce ani k vystupiim na
ZvySend pracovisté

* propadnuti a pad nebezpeénymi otvory

* propadnuti a pad asob po zZlomeni, uvolnéni,
zborceni konstrukei

* pad pfedmétu a materialn z vySky na pracovnika

dostateéna tmosnost, pevnost a stabilita;

* priibézné zajist'ovani viech volnych okmji stavby, kde je rozdil
vySek vétsi nez 1,5 m to jednou z téchto altemativ-

kolektivnim zaj i5ténim, osobnim zajisténim nebo kombinaci
kolektivniho a asobniho zajisténi

* zamezeni piistupu k mistim, kde se nepracuje a jejichz volné
okraje nejsou zajistény proti padu;

* zikaz pouZivani vratkych a nevhodnych predméti pro prici i ke
zvySovani mista prace (bedny, obaly, palety, sudy, védra apod.):

* nebezpedné otvory v podlahach zajist'ovat zibradlim nebo
dostateéné tmosnymi poklopy:

* otvory zakryvat souéasné s postupem praci ve vySoe:

* poklopy zajist'ovat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti
vodorovnému posunuti;

* poklopy dostateéné tmasné s ohlkedem na piedpokladané zatiZeni;

* vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvky
pomoenych podlah,

* nasné dievéné soucasti pred osazenim odbomé prohlédnout;

* spolehlivé zajisténi jednotlivych prvka podlah a jinych konstrukei
proti nezadoucimu, spravné a souvislé asazeni podlahovych dikt a
jednotlivych prvka podlah na sraz;

* nepretézovani podlah ani jinych konstrukei matenalem

* bezpeéné ukladani materialu na podlahach mimo okraj

* dodrzovat zikaz zavéSovani nafadi na ¢asti odévu, pokud k tomu
neni upraven nebo pokud pracovnik nepouZije vhodné vystroje (pas s
upinkami, brasny, kapsife, pouzdra aj.)

* zajist'ovani volnych okraji podlah, zarizkou pfi podlaze, popf.
obednénim, siti, plachtou apod.

* ziizeni zichytnych stfisek nad vstupem do objekti;

* vymezeni a ohmzeni ochranného pisma pod mistem price ve
vysce, vylouéeni prace nad sebou a pfistupu osob pod mista prace ve
vyskach;

LeSeni

mgonz
ZVYSENE RIZIKO

*pad pracovnika z leSeni

* pad pracovnika mezerou mezi vnéjsim okmjem
podlahy leSeni a piilehlou budovou, mezerou v
koutech, rozich, Stitovych sténach apod.

* propadnuti a pad asob po zZlomeni, zborceni
konstrukei, nasledkem jejich vadného stavu;
* pietizeni podlah kSeni

* propadnuti a pad nebezpeénymi otvory - mezerami
v podlahach keSeni SirSich nez 25 cm

* priibézné zajist'ovani viech volnych okmji kdeni od vysky 1,5 m
zibradlim se zarazkou nebo jind ekvivalentni alternativa - sit’,
plachty, obednéni);

* zamezeni piistupu k mistim na leSeni, kde se nepracuje a jejichz
volné okraje nejsou z vaznych pfi¢in zajistény proti padu;

* pouZivani osobniho zajisténi pii montazi a demontazi kdeni:

* zajisténi podlahy v poli keSeni, kde se odebiraji bfemena
dopravovana el. vratkem alespon jednotyéovym zabradlim;

* zakaz pouzivani vratkych a nevhodnych pfedmétl pro praci i ke
zvySovani mista prace (beden, obali, palet, sudi, véder apod.);

* mezera mezi vaitmim okrajem podlah ledeni a pfilehlym objektem
nesmi byt vétsi nez 25 em;

* powzivani leSeni az po jeho ukonéeni, vybavenia vystrojeni a po
predani do uZivani;

* zajist'ovini prostorové tuhosti leSeni (kotveni, zavétrovani); zajistit
stabilitu kseni

* nebezpedné otvory v podlahach zajist'ovat zibradlim nebo
dostateéné tmosnymi poklopy zabezpeéenymi proti posunuti

* otvory zakryvat souéasné s postupem praci ve vySoe:

*vhodny a kvalitni material pro nosné prvky podlah ledeni
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* dodrzovat max. dovolenou délka pole kozového ledeni - u podlahy
zfosen je 2,5m:

* spravné a souvislé osazeni podlahovych dikt a jednotlivych prvka
podlah leSeni na smz

* zajisténi jednotlivych prvka podlah proti posunuti a pohybu:

* nepfetézovani podlah ledeni matenilem, soustiedénim vice osob
apod.;

* vyzadovani pouZivani Zebfikl k vystupu a sestupu i na podlahy
kozovych kseni):

* dodrzovini ziakaz seskakovani z leSeni (plati i pro kozova ledeni)
aslézini po konstrukei leSeni;

* montaZz a demontdZ leSeni mohou provadét pouze pracovnici s
odpovidajici kvalifikaci

* vytvofeni podminek k zajisténi bezpeénasti price pri montazi
leSeni

* neseskakovat na podlahu leSeni:

* pouzivani technicky dokumentovanych leseni véetné pojezdovych
kol opatfenych zajistovacim zafizenim proti samovolnému pohybu

* zajisténi stability leSeni pomérem zakladny 1:3 nebo ozifeni
zakladny stabilizatory nebo pridavnou zatézi:

* pojezdova plocha rovna a inosna bez otvort apod.:

* pii piemist'ovani kSeni vyloudit pfitomnost asob na ledeni:

* vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve vyskach a zvySovani
mista prace (kSeni, Zebiiky, matenal, inventami dilee) a jejich
dostateéna tmosnost, pevnost a stabilita;

* pad a zFiceni leSeni * konstrukce kSeni provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek
zaji5téni proti lokalnimu i celkovému vybodeni, pieklopeni i proti
posunuti;

* provedeni kotveni o dostateéné tnasnosti, provedeného
rovnomérné po celé vnéjdi plode kedeni, kdeni zakryté sitémi ma
kotveni 2 x unosnéjsi nez leSeni nezakryté, keSeni zaplachtované ma
kotveni 4 x tnosnéjsi (dle dokumentace zakryvanych leseni):

* pouzivani jen leeni, kterd byla ukonéena, vybavena a vystrojena
prisludné dokumentace a predina do wZivani, zejména je-li zajisténa
jejich prostorova tubost a stabilita

* pad pfedmétu a materidal z leSeni na asobu * bezpeéné ukladani materialu na podlahach leSeni mimo okmj

* zajist'ovani volnych okraji podlah leSeni zarazkou pfi podlaze,
popf. obednénim, siti, plachtou apod. nebo zichytnou stfiskou

* vymezeni a ohmzeni ochranného pisma pod mistem price ve
vysce, pii montaZ a demontazi leSeni, vy louéeni pfistupu asob pod
mista prace ve vyskach:

* pro svislou dopravu vybourané suti ziidit uzaviené shozy:

* dodrzovini zakazu shazovani souéasti leSeni pii demontaZi leSeni:

* vylouéeni vstupu osob pod bfemeno zvedané el. vratkem (oploceni,
zabradli, obednéni, zamezeni vstupu stfeZeni):

* prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichZ vzhledem k povaze
prace hrozi riziko padu asob nebo predméti (dile jen "ohraZeny
prastor"), je nutné vzdy bezpeiné zajistit;

* Prace nad sebou lze provadé pouze vyjimeéné, nelze-li zajistit
provedeni praci jinak. Technologicky postup musi obsahovat zplisob
zaj 15téni bezpednosti zaméstnancl na niZze poloZeném pracovisti.

Zebiiky * pad asoby ze Zebfiku po rozjeti postranic, podjeti | * opatfeni dvojitych Zebfiki zajist'ovacimi fetizky, tahly apod. proti
dvojitého Zebfiku a padu dvojitého Zebfiku; rozevieni:

* seznameni pracovniki s bezpeénymi zplisoby prace na Zebficich,
zdravotni zplsobilost;

* zebfiky pouZivat jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pi
pouziti jednoduchého nafadi;

* neopirat dvojity Zebfik, nepouzivat tento Zebfik jako Zebiik opérny:

* ve schodist'ovych prostorich provadét malifské prace z pomocnych
pracovnich podlah (podlah leSeni apod.) nebo ze Zebfiki k tomu
upravenych:

* nehezpedné a nadmémé se nevyklanét (t). nevychylovat t&zisté téla)
mimo osu Zebfiku;
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* nevynaSet a nesnaset po Zebfiku bfemena o hmotnosti nad 15 kg:

* nepracovat ze Zebfiku pfilis blizko horniho konce Zebiiku, kdy
dochazi ke snizeni stability Zebfiku a to na dvojitém Zebfiku blize ve
vzdilenosti chodidel nez 0.5 m od jeho konee,

* nevystupovat a nestoupat na horni odkladaci ploginku (jeli-ji Zebfik
vybaven);

* nepracovat na Zebfiku vice osobami nad sebou a nevystupovat a
nesestupovat po Zebfiku vice osobam soucasné;

* udrzovani Zebfik, nepouZivini deformovanych a poskozenych
Zebriki;

* chiize na dfevéném dvojitém Zebfiku miiZze byt provadéna
zaSkolenymi zaméstnanci, pohybuji-li se po plode, kde je vylouéeno
nebezpedi ztraty stability Zebfiku:

* nevystupovat na Zebfik s poskozenou a nevhodnou a zne¢isténou
obuvi,

*deformace Zebriku; * zebfik pouZit pro prici ve vysce pouze v pripadech, kdy pouziti
jinych bezpeénéjsich prostfedki neni's ohledem na vyhodnoceni
nzika vedoucim zaméstnancem opodstatnéné a uéelné, pripadné kdy
mistni podminky, tykajici se price ve vySkich, pouziti takovych
prostiedki neumoziuji:

*ztrata tuhosti Zebfiku: * nehezpedné a nadmémé se nevyklanét (t). nevychylovat t&zisté téla)
mimo osu Zebfiku;

*pad Zebfiku 1 s pracovnikem po ztraté stability: * nevynaSet a nesnaset bfemena o hmotnosti nad 15 kg:

* nevystupovat na Zebfik s poskozenou a nevhodnou a zne¢isténou
obuvi,

* nepracovat na Zebfiku vice osobami nad sebou a nevystupovat a
nesestupovat po Zebfiku vice osobam soucasné;

* nepracovat ze Zebfiku pfilis blizko horniho konce Zebiiku, kdy
dochazi ke snizeni stability Zebfiku — tj. u opérného Zebfiku
vzdilenost chodidel ngjméné 0,8m od horniho konce Zebiiku

* zabezpecovat Zebfik proti posunuti, boénimu vychyleni, zvraceni a
rozevieni, zabrinit podklouznuti Zebfiku zajisténim boénic na
homim nebo dolnim konci powzitim protiskuzovych pfipravki nebo
jinych opatfeni s odpovidajici B¢innosti.

* horni konec spolehlivé opfit, postranice, popf. Zebfik pfipevnit ke
stabilni konstrukei;

* zebfik opirat o bezpeéné a stabilni opérné konstrukee, plochy:

* zajisténi dostateéné dlouhého Zebfiku:

* postaveni jednoduchého Zebfiku ve sklonu do 2,5: 1

* pied kazdym pouzitim Zebfiku provadét vizualni prohlidky Zebfiku
(provadi pracovnik wZivajici Zebfik);

* nepouzivani deformovanych a poskozenych Zebiiki:

* paskozené Zebfiky odstranit z pracovisté;

* zebfik opirat o bezpeéné a stabilni opérné body (konstrukce,
plochy):

* Zebriky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené vyrobcem v
navodu k pouziti;

* skladaci a vysuvné Zebfiky sestavené z nékolika ¢asti musi byt
pouzivany tak, aby byly zajistény proti vzijemnému pohybu (pohybu
jednotlivych éasti viiéi sobé):

* zajist'ovat stabilitu Zebfiki spodnimi prvky rozsifujicimi zakladnu
Zebfiku, napf. pouzitim spodnich postranicovych opér:

* pii nastavovani a vysouvani &sti Zebfiku je nutno respektovat
¢ervenou znacku oznadujici max. vysunuti jednotlivich &sti zebiiku
(vicedilné Zebfiky maji oznadenu poskedni pficli, kterou lze pouZit,
pouzit samolepici etiketou; napf. nalepku STOP: pokud tato nalepka
chybi plati, Ze pracovnik mize vystoupat nejvyse na patou pricli od
shora, nikdy vyse)

* dodrzovat pokyny vyrobee, respektovat vyznaéené symboly a
obrizky umisténé na Zebfiku a udrzovat je v Eitelném stavu;
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* podle potieby je nutno delsi Zebiiky zajist'ovat proti prohnuti (napf.
pomoci opérnych tyéi). U posuvnych Zebfiki se musi dbat na volnou
pohyblivest vodicich ésti, na zapadnuti zajist'ovacich prvki, na
sprvné spojeni a upevnéni nasuvnych prvki a dilt Zebfiku; Zebriky,
které jsou vybaveny stabilizaéni patkou musi mit pii pouzivani
Zebfiku tuto patku namontovanu.

* nevystupovat a nestoupat na horni odkladaci ploginku (jeli-ji Zebfik
vybaven);

* dodrzovat zikaz chiize na dvojitém hlinikovém Zebfiku:

Michacky

*pad michacky

*kontakt konéetin s rotujicim bubnem
*zachyceni, vtazeni, sevieni ruky femenici,
pohonnym mechanismem

*pad nasypného kose

*vystiiknutim malty, vapenného mléka aj.

*araz elektrickym proudem

*michacky na rovnym a tvrdym podkladu: zajisténa stabilita
michacky

*zakaz vystupovat na konstrukei michacky

*neprepliovat buben

*zakaz ¢isténi bubnu za chodu a to ani nafadim drzenym v ruce

*ochranny kryt femenového pohonu a jinych pohonnych
mechanismi

*mechanické zajisténi kose v horni poloze

*pouziti vhodnych OOPP

*zakaz odstranovat kryty, otvirat piistupy k el. éastem

*zikaz vedeni el. pfivodnich kabelt po komunikacich a tam, kde by
mohlo dojit k jejich poSkozeni stavenistnim zafizenim

*zajisténi provedeni vychozi revize, pravidelnych revizi

Bourani a rekonstrukce

* nefizené, nekontrolovatelné, piedéasné a nahlé
ziizeni zdiva nebo konstrukee, zasaZeni pracovnika,
pad matenalu nebo ¢asti konstrukee na osobu;

* pad pracovnik z vysky z volného nezajisténého
okmje bourancho objektu a nezajisténymi otvory v
podlahdch pfi ruénim bourini a manipulacis
materidlem

* propichnuti, pofezani chodidla pracovnika *
prasnost

* priizkum bouran¢ho nebo rekonstruovaného objektu, stanoveni
technologického postupu:

* pii bourdni a rekonstrukénich pracich postupovat podle projektu a
technologického (pracovniho) postupu

* rekonstrukee a bourdni pfi kterém dochazi ke zméné konstrukéni
bezpeénasti objektu a pfi strojnim bourani prace provadét pod stalym
dozorem odpovédného pracovnika:

* vymezeni prostoru ohroZzeného bourdnim (oploceni, ohmzeni,
stieZeni, vyloudeni provozu apod.):

* uréeni a zajisténi vstupu, vystupu, sestupu a vjezdu do bouraného
objektu, udrzovani komunikaci;

* zajistit ohroZeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi,
zejména prostor pod misty prace ohroZeny bouranim;

* vylouéeni nebo omezeni price nad sebou:

* pouzivani ochranné pfilby proti zranéni hlavy:

* zajisténi volnych okmji bouraného objektu ochmnnou konstrukei
popf. pouziti osobniho zajisténi zejména pfi ruénim bourdni stfech,
obvodovych zdi, stropti apod.:

* véasné odstranovani vybouranych ¢asti s ostrymi hranami,
powzivani OOOP (pracovni obuv s pevnou podrizkou, ochrannych
masck - respiratora);

Stavebni elektricke
vratky

* pad bfemene, ztrata unosnosti a pevnosti nosné
konstrukee kladky, jeji zficeni:

* pietrZzeni nosného lana, zasazeni pracovnik lanem
a bfemenem;

9

* spravna volba stanoviité obsluhy vratku (tak, aby nebylo ohrozeno
bremenem nebo lanem, bylo z néj vidét na viechna nakladaci a
vykladaci mista):

* vylouéeni vstupu osob pod zavéSené bremeno;

* zatizeni nebo zakotveni vritku s ohledem na jeho nosnost;

* nasnou konstrukei kladky, véetné zavésu mit technicky
dokumentovanou véetné statického pasouzeni, jeji pevnost a stabilitu
zajistit kotvenim nebo protizavazim;

* ovéfit inosnost a pevnost nasné konstrukee kladky, véetné zivésu
kladky, pouzit vhodnou kladku:

* spravné sefizeni koncového vypinaée zdvihu a pfed zahajenim
prace piekontroloviani jeho funkce:

* vyznaéit max. nosnost vritku resp. max. hmotnost dopravovaného
bremene a nepiekméovat tuto nosnaost

* spravné zavéseni biemene:

* vratkem nedopravovat bfemena nevhodnych rozmért, pii dopravé
koleéek upravit drahu bfemene tak, aby nedoslo k zachyceni kokeéek
o pevnou konstrukei (napf. o leSeni);

* pouzivani ochranné prilby obslubou vratku;

* kolmost asy kladky na smér navijeciho lana;
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* vtazeni ruky do svérného mista mezi kladkou a
lanem nebo mezi lanem a lanovym bubnem

* pad pracovnika pfi odebirani materialu z haku
vratku;

* vratek umistit 3 az 5 m od svislé drahy dopravovaného biemene:

* fadny technicky stav nosného lana;

* spravné navijeni lana pfes kladku a na buben vratku;

* nepouZivat vritek, utvori-l se na lané smyéka nebo uzel a dojde-li
k vysmeknuti lana z drazky kladky:

* umistit kladku mimo dosah z podlahy mista odbéru biemene nebo
pouziti kladky s krytem;

* lanovy buben chranit krytem:

* neusmémovat navijeni lana na buben rukama nebo nohama;

* v misté odebirani nebo nakladani materiahn ve vysce (podlaha
leSeni, stiecha apod.) chranit pracovnika proti padu alespon
Jjednotyéovym zibradlim (i u stfednich a okennich vratka);

Ruéni vodorovna
doprava stavebnimi
kolecky

* pad pracovnika

* pojizdna plocha nekluzna, vyrovnand a zpevnéna

* dodrzovini max. pfipustného sklonu prozatimnich sikmych
pojezdovychploch-cca 1 : 5;

* nepretézovani kokecek, jejich plnéni jen cca do 3/4 obsahu korby:

* dodrzovani min. itky pojezdovych konstrukei a prvka tj. 60 cm:

* spolehlivé zajisténi pojezdovych prvki proti pohybu:

Zdéné konstrukee zdéni

* pad materialu a poranéni pracovnika

* pad zdiva na pracovnika; zficeni konstrukei

* propadnuti osob pfi zhotovovani stropti z
tenkosténnych keramickych materiah a jinych
nedostateéné tmosnych konstrukei stropu:

* zasaZeni ofi, poleptani pracovnika, kontakt vapna a
vapenného prachu se sliznicemi a pokozkou
(poleptani postizencho mista):

* spravné uchopeni biemene, stabilni postaveni pfi praci;

* zakazuhazeni cihlami apod.:

* bezpeéné ukladani materiakd, ukladat jej jen do stabilni polohy,
nikoliv na volném okraji zdi a podlahy ledeni, kde hrozi nebezpedi
padu;

* zajisténi dostateéného pracovniho prostoru pfi zdéni, na podlaze
leSeni:

* zajisténi bezpeéného zvySovani mista prace

* stanoveni a dodrzovani technologickych paostupi;

* pii zdéni komind, pilifi a podobnych konstrukei, vyzdivani po
Castech, aZ kdyZ nové vyzdéné zdivo vykazuje dostateénou pevnaost;

* nezatéZzovani adiva izolaénich piizdivek zeminou;
* vyadivani provadé@ odborné (spravna vazba cihel, bloki a tvarnic)

* zakotvovani pri¢ek do zdiva;

* piipadné zeslabovani zdénych nosnych konstrukei (pilifa) pfedem
projednavat a odsouhlasit statikem;

* nezatéZovani netmosnych stropnich prvki a nedokonéenych stropi,
vytvofeni tmasné pomocné pracovni podlahy;

* spravny postup pfi haSeni vapna a pfi pfipravé vapenného mikka
(zikazu haSeni v uzkych a hlubokych nadobach);

* spravné a bezpeéné zachazeni s maltou a vapnem, pfi vyrobé malty
v michacee a jeji dalsi manipulaci i zpracovani
* pouzivani OOPP k ochrané zraku (pfi zachazeni s vipnem vzdy):

Upravy povrchii stén a
stropiy

*poranéni pracovnika pfi omitani a bileni stén a
stropii;

* price v nefyziologickych, nepfirozenych polohach,
v kle¢e, poskozeni zdravi - pohybového aparitu;

* spravné a bezpeéné zachazeni s maltou a vapnem

* spravné pracovni postupy:

* pouzivani QOPP (rukavice, ochrana zraku):

* zdravotni zpiisobilost, pmcovnélékaiska péce, preventivni
prohlidky:

* bezpeénostni prestavky v teplém prostredi:
* powzivani OOPP k ochrané kolen;

Pokryvaéske prace

* pohyb pokryvach po stiednich latich, které nemaji
pochiizkou pevnaost

* zlomeni dievénych lati;

* pad dopravniho voziku;
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* vylouéit pohyb pracovniki po stfednich latich

* pokryvaéské prace provadét z timasnych pracovnich podlah

* funkéni zachytné zafizenim voziku, které po uvolnéni tahu v lané
nebo jeho pretrzeni zabrani padu voziku, funkéni havanjni brzda,
ktera reaguje na pretrzeni lana (je-li instalovana);

* nepfetézovat dopravni vozik:

* naklad na vozik rovnomérné rozlozit, popf. i zajistit proti padu z
otevieného dopravniho voziku;

* fadny stav nasného lana, spoji a vedeni lana;

* vylowéit, aby v drize voziku byly prekazky:



nemec
Nové razítko


REALIZACE USPOR ENERGIE

78 Palackého — Moravska Trebova

Kod CPV Registr rizik - pfiloha 1 k pldnu BOZP
45214200 - 2 - stavebni Gpravy Skolnich budov
Subsystém [Identifikace nebezpeéi | Bezpeénostni opatreni

* nevyfazovat z funkee bezpeénostni zafizeni (koncové vypinaée):

* uder do ruky, primacknuti, otlaky, zhmozdéniny, |* praxe, zruénost, zacvik:
podlitiny, pfi neZadoucim kontaktu nafadi s rukou
pracovnika;

* pouzivani vhodného druhu typu, velikosti nafadi:

* soustiedénost pfi praci, prip. pouzZivani chraniél ruky ¢i rukavic;

* nepouzivani poskozencho naradi

* spravné pouzivani

* udrzovani dostateéné vadalenosti mezi pracovniky:

* ohrozeni zraku, poranéni oka drobnou éastici: * powzivani OOPP k ochrané zraku;

* tmzy ofi odlétnuvai stiepinou, drobnou éastici, * pouzivani neposkozencho nafadi s dobrym ostfim u sckacn;

ulomkem, otfepem apod.

* pevné uchyceni nisad:

* udrzovani suchych a éistych rukojeti a uwchopovacich éasti;

Izolatérské prace - * narZeni osoby o stény vykopu: * rozméry ryh volit tak, aby bylo umoinéno bezpeéné provedeni

hydroizolace spodni izolatérskych praci;

stavby, izolatérské prace * nejmensi dovolend Sitka pracovniho prostoru pro zhotoveni

ve vykopech natérovych a vlozkovych izolaci zpracovavanych za horka ma byt 1,2
m

* otrava, uduSeni asoby po vstupu do vykopu; * hroz-li ve vykopu nebezpedi vyskytu nebezpeénych par nebo
plynt pfed prvnim vstupem asob do vykopu nebo po prerudeni price
delsim nez 24 hodin, zjistit méfenim koncentraci plyni a par
(provede uréeny vedouci zaméstnanec):

* yybuch hoflavych par nebo plymi; * dke potfeby zajisténi nuceného vétrani a vymény vaduchu;

* vylowéit provadéni praci od hloubky 1,3 m asamocenym
pracovnikem na odlehlych prcovistich:

Montaz oken * pad pracovnika z vysky * priibézné zajist'ovani viech volnych okmji stavby, kde je rozdil
vysck vétsinez 1,5 m

* vypracovani technologického postupu véetné feseni BOZP, vytvofit
podminky pro powziti POZ:

* pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukel jen pokud byla
ukonéena, vybavena a vystrojena (dle pfisluiné dokumentace) a po
predani do uZivani;

* konstrukee, dilce a prvky ze kterych se provadi montazni price
musi byt dostateéné tmasné, stabilni a zaji5téné proti posunuti;

* pad pracovnika pfi vystupu a sestupu na mista * zajisténi bezpeénych prostiedki pro vystupy na zvySend mista
prace ve vyskach: stavby (Zebiiky, schodisté, mmpy):

* pad oken a matenalu a jinych pfedméth zvysky: | * spravné osazenia upevnéni mmi oken, dodrZzovani
technologickych postupli asazovani plastovych oken, zaskoleni
pracovniki;

* bezpedné ukladani vyrobki: ukladat j¢j jen do stabilni polohy,
nikoliv na volné okraje zdi a podlahy ledeni, kde hrozi nebezpeci
padu;

* vymezeni a ohmzeni ochranného pisma pod mistem price ve
vysce, vylouéeni prace nad sebou a pfistupu osob pod mista prace ve

vyskach;
* nezachyceny pad pfi pouZiti prostiedki osobniho | * spravné pouziti POZ, aplikace jen povolenych kombinaci POZ;
zajisténi (POZ); kontroly a zkousky POZ, dodrzovani navodu k pouziti;

* spravna volba vhodného a spolehlivého misto upevnéni (ukotveni);

* pii navrhu vhodnych drubti POZ jejich vzijemné kombinace
vychazet z prisluSnych navodi k obsluze:

* nebezpeéné vlastnosti polyuretanmiy zpiisobuji jejich | * zabranéni pfimého kontaktu s litkou;
tvrdidla tvofena izokyanaty:
* ve zvySenych koncentracich zplisobuje izokyanat | * powzivani vhodnych OOPP;
slzeni a zinéty spojivek:
* zdravotni zpiisobilost, lékarské
Nebezpeéné latky * nebezpeéné plisobeni Ziravin na pokozku, oéi a * vybér zaméstnanct, Iékaiske prohlidky:
sliznici * pfi expozici param, acrosolu a plynu
- nizké koncentrace v ovzdusi: paleni v nose, yma, | * odboma zpisobilost, seznimeni zaméstnanct s Géinky a
paleni v krku, chrapot, kasel, pocit duSeni, paleni vlastnostmi latek:

spojivek, skzeni, zarudnuti kize
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- vysoké koncentrace v ovzdusizotok hrtanu, dusnost,
kagel, svirani na hrudniku a bolest za hrudni kosti,
plicni otok s vykaslavanim krvi do rizova zpénéného
sputa, nebezpeéi tmrti, poskozeni rohovky, na kizi
navic vanikaji puchyfe:

* potfisnéni ofi, kize nehezpednou litkou

* poziti nebezpeéné latky
* vdechovani nebezpeénych vypart, prachu

* alergické reakee v disledku expozice nejriznéjsich
latek:

* popaleni pfip. exploze

* zabranéni pfimého kontaktu pokozky s nebezpeénymi latkami;

* piidéleni a pouzivani OOPP pro bémé pouziti pfi zasazeni
Zimvinami: gumové rukavice, gumova zastém, gumové holinky,
ochranné bryle, ochranny obliéejovy Stit, kyselinovzdorny odév,
maska s filtrem proti kyselym param a plynim;

* QOPP pro pouziti pfi havarijnich pfipadech - Zimviny :

rukavice z chlorprenového kavéuku, gumova zistéra s krénim
krytem, tplny ochranny oblek, tézky dychaci pristroj:

* pouzivat specifickeé OOPP, specidlni rukavice a navleky, zastéry,
obuv apod., napf. odolné proti Ziravinam (kyseliny, louhy), fedidim,
rozpoustédhim, petrochemickym produktim;

* ochmana oéi popf. celého obliéeje OOPP (bryk, oblidejovy &tit),
ochrana dychadel;

* zajisténi vétrani, éerstvy vzduch:

* piipadé akergickych reakei vyhledat I¢kate, dle zkuSenosti je
nejlépe véas zménit pracovni zafazeni zaméstnance:;

* dodrzovat zasady osobni hygieny (nejist, nepit, nekoufit):

* respektovat oznaéeni a pokyny vyrobeti na baleni a obalech téchto
litek, napf. "Nedychat vypary"”, "Jedovaté pii vdechnuti”, atd. véetné
informaci v bezpeénostnich listech apod.

* véasny uklid uniklych, vylitych, rozsypanych latek:
* progkoleni zaméstnanct o Géincich powzivanych latek:
* dozor pfi praci, fadna kontrola vedoucimi zaméstnanci

Mobilni jefaby

* ztrata stability autojefabu, pfevriceni, pad
autojefibu

*pad biemene na pracovnika
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* spravné ovladani autojefabu, a spravna éinnost jefabnika

* zajisténi stability autojefibu v pritbéhu viech pracovnich operaciv
souladu s navodem vyrobee:

* zabrzdéni podvozku mobilniho jefabu parkovaci brzdou proti
nezidoucimu samovolnému pojezdu;

* price jefabu v dovoleném svahu tak, aby nedoslo k poruSeni jeho
stability:

* nepfetézovani jefabu

* bfemeno ze zemé nenadzvedavat pohybem vylozniku, protoze neni
ve funkci pietéZovaci zafizeni a mize dojit k pretiZeni jefibu;

* funkéni signalizace, ktera upozorni jefabnika na bliZici se stav
pretizeni;

* funkéni zafizeni k omezeni drah jednotlivych pohybi,

* zajisténi stability protizatéZzi (jen u nékterych typi):

* nezavadné nosné ocel. lano jefdbu, jeho pravidelné prohlidky
kompetentnimi asobami 1 x tydné;

* vylouéeni nahlého odlehéeni (utrZzeni) biemene:

* umisténi podpér jefibu v dostateéné vzdakenosti od okmje vykopu
nebo svahu

* nezatéZzovani okraje (hrany) vykopu hmotnosti autojefabu;

* zabranéni nahlého poklesu jedné z podpér pfi zatiZeni;

* dostateéna inosnost podkladu

* pii pojezdu autojefabu se zavéSenym bfemenem bez podepfeni
respektovat podminky, omezeni a opatfeni stanovené vyrobeem v
nivodé

* ovladat autojefab z kabiny:

* s biemenem pojizdét rovnomérné, malou rychlosti tak, aby nedoslo
k rozhoupani bfemene:

* zavéSovanim bfemen na nosny organ jefabu a jiné vazaéské prace
povéfovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazaéem s odbornou
kvalifikaci;

* spravné zavéSeni ¢ uvazini bfemene, pouZiti vhodnych vaziki a
jinych prostfedki k uchopeni bfemen s odpovidajici nosnosti dle
druhu, vlastnosti a tvaru biemene;

* nezavadné vazaci prostiedky:

* dodrzovini zikaz zdrzovat se v prostoru mozného padu
zavésentho a usazovaného biemene a jeho

* pouziti vystrazného znameni jefibnikem k varovani osob, které

mohou byt jefibem nebo bfemenem ohrozeny:
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* piirazeni pracovnika k pevné konstrukei v
disledku nezidouciho pohybu biemene

* pietrZzeni vazacibo prostfedku (ocelového vazacibo
lana, fetézu, popruhu):

* zachyceni pfemistiovaného bfemene o matenal a
jeho nasledné zficeni a pad na osobu;

* zachyceni haku vazaciho prostfedku o biemeno, a
jeho nasledné prevriceni na pracovnika:

* vysmeknuti ty¢ového materidah (potrubi, trubky) z
uvazku po ndrazu na pevnou prekazku a zasazeni
pracovnika padajicim bfemenem;

* pad nestabilniho bfemene, pfevriceni biemene po
odvégeni na osobu (vazaée):

* pad vazade z vysky (z vozidla, ze stohu atd.):

* pad, uklowznuti jefibnika popf. jiné osoby (pfi
vystupu a sestupu na stanovisté obsluhy apod.):

* ohroZeni bezpeénaosti silniéniho provozu a osob;

* paskozeni zafizeni:
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* spravna manipulace s biemenem pfi ovladini pohybi jefibu,
zejména vylowéit vznik nebezpeéného Sikmého tahu;

* pii piepravé palet zajistit jednotlivé kusy materidlu na pakté proti
uvolnénia padu;

* aznadeni zdroji nebezpeéi bezpeénostnim ozmaéenim
(¢ernoZlutym Srafovanim), omaceni pohybujicich se ¢asti
zasahujicich do prostoni do nichZ neni zakdzan pfistup

* spravna manipulace s bfemenem pfi ovladani pohybi jefabu

* zachovavani dostateéného odstupu od bfemene manipulovaného
jefabem, pouZivat vodicich lan

* pouziti vystrazného znameni jefibnikem k varovani osob, které
mohou byt jefibem nebo bfemenem ohrozeny:

* dodrzovini zikaz zdrzovat se v prostoru mozného padu
zavésentho a usazovaného biemene a jeho Easti

* zavéSovanim bfemen na nosny organ jefabu a jinymi vazaéskymi
pracemi povéfovat pouze kvalifikovanou asobu tj. vazaée s odbornou
kvalifikaci;

* spravné zavéSeni ¢ uvazini bfemene, pouZiti vhodnych vaziki a
jinych prostfedki k uchopeni bfemen s odpovidajici nosnosti dle
druhu, vlastnosti a tvaru biemene;

* nezavadné vazaci prostiedky, jejich pravidelné prohlidky
kompetentnimi asobami;

* spravny zpusob podavani informaci, znameni a signalizace pro
jefabnika;

* spravna ¢innost jefabnika (dodrzovani bezpeénych vzdilenosti);

* spravna ¢innost vazade:

* spravné zavéSeni ¢ uvazini bfemene, pouZiti vhodnych vaziki a
jinych prostfedki k uchopeni bfemen dle drubu, vlastnosti a tvam
biemene:

* spravna ¢innost vazade:

* uloZeni bfemene na rovny, tvrdy podklad;

* pouziti dostateéné tmosnych a stejné vysokych prokladi a
podlozek:

* zajisténi svislosti ulozeného bfemene zejména pii stohovani;

* zavéSovani a vazani bfemen provadét z bezpeénych mist, k
vystupu pouZivat Zebfiku, plo§iny apod. pomocna zafizeni:

* neseskakovat z vyse poloZzenych pracovnich a pochiznych mist;

* pouziti uréenych piistupovych cest ke vstupu do jefabové kabiny s
otoénou nebo pojizdnou kabinou a k vystupu na stanovisté obshihy a
sestupu;

* pracovnik (jefabnik) pfi vystupu a sestupu pouziva madla, drzadla,
naslapné a jiné, prvky:

* pracovnik (jefabnik) se nepohybuje po stroji mimo uréené
pristupy, neseskakuje ze stroje apod.:

* udrzovani obsliZzncho stanovisté, pristupovych komunikaci, ploSin,
pricli, stupadel, naslapnych prvki, madel, v éistoté a v protisk luzné
upravé

* dodrzovini zakazu jizdy na stupackach, schiideich, ramu a jinych
¢astech jefibu, které k tomu nejsou uréeny:

* pii piepravé jefdbu mit otoénou &st pevné zajisténou;

* nemanipulovat s vyloZnikem pred jeho odjisténim z pfepravni
polohy a uvolnéni kladnice ze zivésu;

* neprepravovat asoby v kabiné jefabové nastavby:

* pii jizdé na pozemnich komunikacich nemit zapnuto nowzové
asvétleni;

* po ukonéeni provozu:

- vypnout viechny mechanismy a pohony:

- plestavit jefab do prepravni polohy, pricemz:

- zkontrolovat zataZeni kotev a jejich zajisténi,

- zkontrolovat je-li zasunuty teleskopicky vyloznik, nebo zakladni
vyloznik piihradovy v poloze nad kabinou, spustény do prepravni
polohy, ukotven nebo zaji5tén
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* iz el. proudem - zasaZeni asoby el. proudem pfi
nebezpeéném piblizeni a dotyku vylozniku s
venkovnim vedenim (nejéastéji 22 kV):

* pad ¢asti jefabu, pfirazeni kondetiny;
* paskozeni zafizeni:

- zkontrolovat zavéseni kladnice za hak v zavésu nebo jeji bezpeéné
uloZeni na plo§inu jefdbu a zajisténi (s volnou kladnici nepojizdét):

- zkontrolovat, jsou-li zajistény viechny odnimatelné ¢asti a
prisludenstvi na plodiné jefabu a jefabové nastavbé (opémé desky
kotev, podkladovy material, nafadi, vazaci prostiedky)

- uzamknout kabinu;

* vylouéeni piibliZzeni autojefabu do nebezpeéné blizkosti
venkovniho el vedeni, zejména pfi pojizdénis bfemenem;

* dodrzovini dostateéného odstupu jefabu od vodiét venkovniho
vedeni vn a vwn (ochrannd pasma), pripadné dodrZeni zvlastnich
podminek pfi prici v blizkosti vn a vvn (vypnutim elektrického
proudu, organizaéni opatfeni stanovena v technologickém postupu
apod.;

* vybaveni autojefabu signalizaénim zafizenim k upozornéni
jefabnika v kabiné na blizkost hranice ochranného pasma
ckktrického vedeni pod stfidavym napétim nad 22 kV a na trakéni
vedeni stejnosmémého proudu 3 kW

* v piipadé kontaktu mitojefabu s venkovnim el. vedenim nebo
nebezpeéného pribliZzeni vylozniku k vodiétim musi fidié zistat v
kabiné, nesmi se dotykat vodivych ¢asti a nesmi dovolit, aby se
nékdo ke autojefiabu piiblizil a dotkl se ho, dokud se nepferusi
spojeni nebo nevypne proud;

* neprovadét opravy a Gdrzbu jefabu bez odborného zaudeni:

* pii opravach, 0drzbé mit jefab a jeho ¢asti zajistény proti
nezidoucimu pohybu, zpisobem dle navodu;

Hydraulicka ruka

* ziiceni, pad vozidla po ztraté stability:

* pad bfemene, ndmz a zasaZeni pracovnika
biemenem;

* piiraZeni a pfitladeni pracovnika zhoupnutym
bremenem k pevné konstrukei:

* piiraZeni, mzdreeni konéetiny mezi spoudténé
bremeno a pevnou konstrukei, podklad;

* pietrZzeni ocelového vazaciho lana nebo jiného
vazaciho prostfedku (fetézu, popruhu):

* vysmeknuti tyéového materiah (potrubi,
leSenafské trubky apod. tyéového materialu) z
uvazku;

* pad a pfevraceni bfemene po ztraté stability po
odvéseni;

* piirazeni asoby biemenem k boénicim vozidla:

* pad asoby pii vystupu a sestupu na loznou plochu

vozdla; 14

* zajisténi stability dvéma hydraulickymi podpérmami apod. prvky, v
dostateéné vzdilenosti od okrajl vikopt a jinych nebezpeénych
mist, dostateéna tnosnost podkladu; popf. tprava a vyztuZeni
podkladu, v pfipadé mékkého terénu podloZeni podpér vhodnou
podlozkou (foina, hranol);

* stoji-li vozidlo na svahu vyrovnat pfiény sklon poloZenim podpéry
na niz§i strané tak, aby podélny 1 pfiény sklon nebyl vétsi nez 30;

* nepretézovani HR, dodrzovani max. nosnosti v zavislosti na
vylozeni, dle zatézovaciho diagramu;

* zabrzdéni podvozku vozidla ruéni parkovaci brzdou proti
nezidoucimu samovolnému pohybu;

* vylouéeni boéniho zatizeni vy loZniku:

* zavéSovanim bfemen na HR a jinymi vazaéskymi pracemi
povéfovat pouze kompetentni asoby s odbornou kvalifikaci:

* spravné zavéSeni ¢ uvazini bfemene, pouZiti vhodnych vaziki a
jinych prostfedki k uchopeni bfemen s odpovidajici nosnosti dle
druhu, vlastnosti a tvaru biemene;

* dodrzovini zikazu zdrzovat se mimo prostor mozného padu
zavésentho a usazovaného biemene a jeho Easti (vylouéeni
pritomnosti osob v zoné chroZeni kinetickou ¢i potencialni energii):

* vyloznik s hikem umistit nad t&i5té nakladan¢ho bremene k
vylouéeni zhoupnuti bfemene;

* biemena t&71 nez 1 800 kg zvedat z levé strany vozidla na oku pro
bremena

3000 kg:

* vysunuti tfeti ésti vylozniku mozno jen s biemeny do hmotnaosti |
200 kg:

* dodrzovani zikazu zvedat bfemena Sikmym tahem, bfemena
primrzld, pretézovat HR (dle vyloZeni)

* nezavadné vazaci prostiedky:

* uloZeni bfemene na rovny, tvrdy podklad;

* pouziti dostateéné tmosnych a stejné vysokych prokladi a
podlozek:

* zajisténi svislosti uloZzeného biemene zejména pi stohovani;

* fixace bfemene na vozidle proti nezadoucimu pohybu;

* dodrzovini dostateéného odstupu pracovnika od biemene a od
boénice (zadniho éela);

* bfemeno spoustét opatmé a pomalu;

* k vystupu a sestupu pouzit Zebfiki a jinych prvki a zafizeni
(stupadel, naslapnych prvki, madel apod.);

* udrzovani pristupovych prvki a zafizeni v fadném stavu;
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Subsystém [Identifikace nebezpeéi | Bezpeénostni opatreni

* zasaZeni osoby el. proudem - nehezpeéné * vylouéeni piibliZzeni vyloZniku HR k nebezpeéné blizkosti
priblizeni a dotyk s venkovnim vedenim (zpravidla  |venkovniho el. vedeni;

22 kV):
Zemni prace a vykopy  [*osoba — pad pfi vystupovini a sestupovani do *pouzivani Zebfiki

vykopu, pad sestupovini a vystupovani po éastech | *povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1:5 upravit proti
pazeni, pad do vykopu z okraj i stén vykopu, uk lowznuti

narazeni asoby o stény vykopu *zabezpedit stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob

*zavaleni zeminou *zajistit oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, kontrolovani zabezpedeni
stavenisté
*vykopy zajistit piikrytim nebo zabradlim:

vySka horni tyée (madla) nejméné 1,1 m
*ve vadalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést
vhodnou zibranou
*pies vykopy zfidit prechody dostateéné inosné opatfené zibradlim

*zajisténi stén vykopt dle spravné navrzeného pazeni( u ruéné
kopanych vykopti — pazit u hloubky vétsi nez 1,3 m v zastavéném
wemia 1,5 mv nezastavéném uzemi) nebo svahovanim

*kontrola stén vykopu, pazeni pfed vstupem,odpovédnym
pracovnikem

*okraje vykopu nezaté&ovat do vadalenosti 0,5 m od hrany vykopu
vykopanou zeminou, materidkem ani provozem stroj i, neni-li zfizeno
spolehlivé pazeni apod.

*vstupuji-li asoby do vykopt se svislymi sténami, tyto vykopy musi
mit svétlou Sitku nejméné 0,8 m

*poskozeni a naruSeni podzemnich vedeni *identifikace, vytyéeni a vyznaéeni vedeni pred zahdjenim zemnich
praci

*omezeni strojni vykopavky v blizkosti potrubi nebo kabeld
*dodrzovani podminck stanovenych provozovateli vedeni
*obnazovani potrubia kabeli provadét méné se zvySenou opatrnosti

*obnazené potrubi zajistit proti prihybu, vyboéeni a rozpojeni
*pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu u pfisludného
provozovatele podzemniho vedeni

*pad piedmétu, kamene apod. na pracovnika ve *pii prici ve vykopu pouZivat ochrannou piilbu

vykopu
*zajisténi nebo odstranéni balvant aj. ve sténach vykopu

*odstranit zeminu nad vykopem, ktera by mohla spadnout do vykopu

*pisobeni vody na bezpeénost ve vykopu *odvodnovani podél i ve vykopu
*deformace, zficeni paZeni a zavaleni pracovniktl ve | *dokumentace pro systémové pazeni
vykopech
*poskozeni ¢asti paZeni a ztrita jeho funkee *poéet adruh dili paZeni dle rozmért a hloubky vikopu

*kontrola stavu pazeni, stén vykopu

*spravné sestavovani a zabudovani pazeni

*aktivni rozepreni pazeni do zeminy pomoci rozpérnych prvki
(zpravidla minimalné poloviéni silou maximalniho aktivniho tlaku
zemin)

*pad stroje do vykopu *nezatéZzovat strojem okraj vykopu

vzdilenost stroje od okraje vykopu phizplisobit timosnosti zeminy,
tiidé a sondrinosti zatéZzované horniny s chledem na provozni
hmotnost a dynamické uéinky vyvolané provozem stroje

*pad ze Zebiiku *2¢brik musi svym hornim koncem pfesahovat vystupni (nastupni)
plodinu nejméné o 1,1 m

*pravidelné prohlidky, nepretéZovani Zebfiku

*pii vystupu, sestupu a prici na Zebfiku musi byt zaméstnanec
obricen obliéejem k Zebfiku a v kazdém okamziku musi mit
moZnost bezpeéného uchopeni a spolehlivou oporu

*udrzovat Zebfiky v fadném technickém stavu, nepouZivat poskozend
Zebriky

Nakladaé *Prevraceni *pii jizdé s naloZenym materialem mit pracovni ustaveno, pfipadné
zaji5téno v prepravni poloze tak, aby nedoslo k nebezpeéné ztraté
stability stroje a omezeni vyhledu obsluhy

*Sjeti mimo komunikaci *pii jizdé s naplnénou lopatou udrzovat lopatu nizko nad terénem
(cca 40 em), ale dostateéné vysoko, aby nenardzela na prekazky
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Kéd CPV " -
45214200 - 2 - stavebni Upravy skolnich budov Reg|5tr rizik - meha 1k plénu BOZP
Subsystém [Identifikace nebezpeéi | Bezpeénostni opatreni
*Naraz na piekazku *spravny zpisob fizeni, technika a rychlost jizdy
*volné prijeady
*zasaZeni, rozdreeni, piimacknuti nebo namzeni *vylouéeni pritomnosti asob v nebezpeéném dosahu stroje
asoby pracovnim nastrojem, k pevné konstrukei
*zasaZzeni osoby padajicim materidlem *Pouzivat signalizact smluvenymi znamenimi pouéené osoby
s obsluhou stroje
*prejeti, sraZeni, osob nakladadem *Zvukova signalizace pro upozornéni vzdileni asob z nebezpeéného
prostoru stroje
*pad osoby z nakladade *vylouéeni pfitomnosti osob v drize pohybujiciho se nakladaée
*prejeti koly *nabrany matenal nema presahovat obrys lopaty:
soustiedénost fidice, dobry vyhled z kabiny:
*je-linutné pfi nakladani manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
nad kabinou fidi¢e dopravniho prostfedku, nesmi se v ni zdrzovat
fidi¢ ani jin¢ osoby:
*nakladni vozidla pristavovat k nakladaéi tak, aby obsluha stroje
otac¢ela pracovnim zafizenim nad loZznou plochou nikoliv nad
kabinou vozidla
*pii opusténi kabiny vypnout motor a zajistit nakladaé proti
nezidoucimu pohybu zpisobem dle navodu k pouZivani
*pii nastupovini a vystupovani z nakladaée pouZivat vystupovi a
naslapna mista k tomu uréena, tato mista udrZzovat ¢ista
*zikaz pfepravy osob na nakladaéi a pracovnim zafizeni
*zajisténi stroje proti nezadoucimu pohybu
*zasazeni el. proudem pii dotyku nebo priblizeni *zikazu pracovat s naklada¢em v ochranném pasmu el. vedeni,
pracovniho zafizeni nakladade k vodiéim dodrzovat dostateény odstup
venkovniho vedeni VN, VVN:
*y pripadé kontaktu musi fidi¢ zistat v kabiné a nikdo se ke stroji
nesmi priblizit
*fiznuti a pofezini ruky pfi ¢isténi nebo odebrani *spravné pracovni postupy
materidlu
*spaleniny rukou pfi praci v blizkosti ozpalenych | *pouzivani OOPP
¢asti motoru, chladiée apod.
*pouzivani vhodného a neposkozeného naradi;
Vibraéni zhutiovade, *padpfevriceni stroje: *seznameni s navodem k obsluze, zavéeni obshihy

silniéni valce statickeé a
vibraéni, uéné vedené
vibraéni valce

*poskozeni stroje
*pad, naraZeni, sevfeni, prejeti osoby
*hluénost, vibrace

*popaleni, vzniceni, pozir, vybuch
*pad obsluhy pfi nastupovini a sestupovini ze stroje

*zavibrovani béhounu

*pii péchovani nepoustét vodici tyé

*nevzdalovat se od stroje pii chodu naprazdno

*dodrzovani bezpeéné odstupové vzdalenaosti mezi stroji, uéinné
brzdy

*pouzivani zvukové signalizace, dostateény vyhled idice
*vylouéit nezadouci pohyb stroje pii jeho odstaveni

*dodrzeni dovolenych sklonl pojezdové a pracovni roviny v
podélném i pfiéném sméru pfi pohybu a praci na sklonitém terénu
dle navodu

*nepouzivat stroje na svazich, zafezech, u vykopi, kde je nebezpeéi
sesuti stén

*pii praci ve svahu musi obsluha stat stranou do svahu

*dodrzovani dostateéné vzdalenosti od okraji svahi a vikopt
*soustiedénost pri obsluze, sledovani pracovisté:

*pouzivani QOPP

*spravny postoj pii startovani vibraéni desky klikou a uchopeni kliky

*vylouéit pfitomnost jinych asob v pracovnim prostoru stroje
*pravidelna tdrzba stroje, technicka kontrola

*klidové bezpeénostni prestavky

*dolévani paliva provadé pfi zastaveném motoru, dodrzovat zikaz
koufeni a manipulace s otevienym ohném

*pro nistup a sestup ze stroje pouZivat mista k tomu uréend, toto
mista udrzovat ¢ista a nekluzna

*nchutnit s vibraci pfi dlouhodobéjsim stani valee s vibraci

Kolova a pasova rypadla

* sesunuti a pad rypadla do vykopu nebo ze svahu
* pievriceni, ztrita stability rypadla

* zasaZeni, zranéni asoby rypadlem

*zasaZeni osoby materialem

*pad, uklowznuti obsluhy pfi nastupovani,
vystupovani a pfi pohybu pracovnika po zncéisté{né'-m
povrchu rypadla

* nezatéZzovat rypadlem okraj (hranu) vykopu s ohledem na smykovy
klin;

* vzdalkenost rypadla od okraje vykopu prizpiisobit timosnasti zeminy,
tiidé a soudrznosti zatéZzované horniny

* postaveni rypadla na rovném terénu;

*dodrzeni dovolenych sklond pojezdové a pracovni roviny

* stabilizace rypadla stabilizaénimi podpérami
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Subsystém [Identifikace nebezpeéi | Bezpeénostni opatreni

* zasaZeni el. proudem pii dotyku nebo pribliZzeni * spravny zplsob fizeni a technika jizdy, pfizpisobeni rychlosti
vylozniku k vodiéiim venkovniho vedeni v, vwn;  |okolnostem a podminkam na stavenisti

* nezadoud rozjeti stroje a nasledné prejeti * vylouéeni pfitomnosti osob v ohroZeném dosahu stroje (dosah
pracovnika pracovniho zafizeni +2 m), v draze pohybujiciho se stroje

* pouzivani zvukového znameni pro upozoméni asob aby se vzdalily
znebezpeéného prostoru stroje

* béhem ¢innosti strojl se nesmi nikdo zdrzovat v nebezpeéném
dosahu stroje ani v ohroZzeném prostoru pred strojem ve sméru jizdy,
ani mezi tahaéem a vleéenym strojem:

* obsluhu svéfit jen kompetentni asobé (s prikazem strojnika);

* pouzivani bezpeénych ploch a zafizeni k vystupu a pohybu na
rypadle;

* udrZzovani vystupovych a naslapnych mist

* vstupovat do kabiny pfi pfepravni nebo pracovni poloze stroje

* dodrzovani zikazu pracovat s rypadlem v ochranném pasmu el.
vedeni vn a vvn, dostateény odstup stroje od vodiéi;

* vyzadatsi pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu u pfisl.
provozovatele distribuéni soustav a dodrzovat podminky stanovené v
souhlasu;

* v piipadé kontaktu rypadla s venkovnim el. vedenim fidi¢ musi
zhstat v kabing, nesmi dovolit, aby se nékdo ke stroji pfiblizil, dokud
se nepierusi spojeni nebo nevypne proud

* zajisténi stroje proti nezadoucimu pohybu;
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