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POZNAMKA :

STAVEBNI HLOUBKA RAMU PLASTOVYCH OKEN MUSI BYT MIN. 68 MM

RAMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILU (POCET KOMOR MIN. 4)

TEPELNA PROPUSTNOST RAMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNA PROPUSTNOST CELEHO OKNA U = 1,20 W/m2K1

TEPELNA PROPUSTNOST HLINIKOVYCH PROSKLENYCH STEN U = 1,20 W/m2K1

PRI OSAZENI PLASTOVYCH OKEN, DVERI A VSTUPNICH STEN BUDOU POUZITY TESNICI A DIFGZNI PASKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOVYCH A HLINIKOWCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM S

KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE
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TABULKY VYROBKU 10

PLASTOVA OKNA A DVERE

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA
CIsLo

POPIS, SCHEMA VYROBKU

POHLEDY NA OTEVIRANI OTVOROVYCH VYROBKU Z VENKOVNI STRANY

POCET KS

T.N.P.

POZNAMKA

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE VEL. 2400/1800 MM,
SKLOPNE

S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4-16-4

U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI
KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA

1800

7 2400 7

PAKOVE OVLADACE
OCHRANNE SITE

mg%‘ﬁ OKNO CTYRKRIDLE VEL. 2400/1800 MM,
S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4-16-4

U szoxﬁ = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI
KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA

1800

PAKOVE OVLADACGE
OCHRANNE SITE

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE VEL. 1500/1500 MM,
OTEVIRAVE A SKLOPNE

S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4—16—4

U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI

KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA

OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VY3KY OKNA

1500

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE VEL. 1500/900 MM,
SKLOPNE

S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4-16-4

u szoxﬁ = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI

KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA

OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY OKNA

PAKOVE OVLADACE
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LIST 1

HLINIKOVE PROSKLENE STENY, HLINIKOVE VSTUPNI DVERE

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH HLINIKOWCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA
CIsLo

POPIS, SCHEMA VYROBKU

POCET KS

1.N.P.

POZNAMKA

®

PROSKLENA HLINIKOVA STENA (ROSTOVA KONSTRUKCE
VEL. 20850/4700 MM (SESTAVA - 7 POLI
7x VETRACI KRIDLA VEL. 1150/1075 MM
ZASKLENI 1ZOLAGNIM DVOUSKLEM

OCHRANNA ZAVESENA SIT
MOTORICKE OVLADANI OKEN
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KONSTRUKCE S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM
U otvoru =1,20 W/m2K

PROSKLENA HLINIKOVA STENA (ROSTOVA KONSTRUKCE)
VEL. 8850/4700 MM (SESTAVA — 3 POLI)

3x VETRACI KRIDLA VEL. 1150/1075 MM

ZASKLENI 1ZOLAGNIM DVOUSKLEM

OCHRANNA ZAVESENA SIT
MOTORICKE OVLADANI OKEN
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KONSTRUKCE S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM
U otvoru =1,20 W/m2K
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KLEMPIRSKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA
¢IsLo

POPIS, SCHEMA VYROBKU

POCET KS

POZNAMKA

PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM
TITANZINEK (OKNA P1)

20 M

PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM
TITANZINEK (OKNA P2)

15M

PARAPETN( PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM
TITANZINEK (OKNA P3)

S M

PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM
TITANZINEK (OKNA P4)

20 M

PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, RS3. 500 MM
TITANZINEK (STENA F1)

2 M

PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, RS. 500 MM
TITANZINEK (STENA F2)

10M

OPLECHOVANI ATIKY, SPODNI PLECH TL. 0,8 MM, R.S. 600 MM
POZINKOVANY PLECH

200 M

OPLECHOVANI ATIKY, HORNI PLECH TL. 0,8 MM, RS. 800 MM
POZINKOVANY PLECH

200 M

DILATACNI PRILOZKA, POZINKOVANY PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M
POZINKOVANY PLECH VEL. 200/400 MM

90 KS

VZTUHA, POZINKOVANY PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M
POZINKOVANY PLECH VEL. 300/500 MM

180 KS

STAVAJICI STRESNI VPUST VYBOURAT POD URQVEN PANELU
ZASTRESENI, OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUST DN 125, NAPOJIT
POTRUBIM DN 125 DELKY CCA 1,5 M NA VNITRNI KANALIZACI,
OSADIT KOS NA SPLAVENINY

8 KS

DESTOW ZLAB DN 125 MM, NOVE DRZAKY
TITANZINEK

SM

DESTOWY SVOD DN 125 MM, NOVE DRZAKY
TITANZINEK

30 M

ZAATIKOW 7LAB, R.S. 1,0 M, NOVE KOTVENI
TITANZINEK

80 M

DILATACNI LISTA TL. 0,6 MM, R.S, 150 MM
TITANZINEK (NAVAZUJICI' PAVILONY)

10M

NAPOJOVACI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 330 MM
TITANZINEK (NAVAZUJICI PAVILONY)

10M
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LIST 3

ZAMECNICKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY WKAZANYCH ZAMECNICKYCH VWWROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

OK_FIXOVANYCH DO KOVOVYCH HMOZDIN (KOTVENI DO ZDIVA)
(OKNA P1 A P2)

MW#MWx> POPIS, SCHEMA WYROBKU POCET KS | POZNAMKA
STAVAJICI OCELOVY ZEBRIK DELKY 5000 MM ' NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
PRODLOUZENI GCHYTU O 160 MM 2x SYNTETICKY
NOVE NEREZOVE VETRACI ZALUZIE 9
VEL. 400/400 MM
STAVAJICI VETRACI ZALUZIE 9 NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
VEL. 1600/1000 MM 2x SYNTETICKY
STAVAJICI OCELOVA VRATA 3 NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
VEL. 1600/2500 MM 2x SYNTETICKY
STAVAJICI _OCELOVE MRIZE VEL. 1500/1500 MM 9 NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
PRODLOUZENI GCHYTU 0 160 MM 2x SYNTETICKY
VLOZENA OCELOVA KONSTRUKCE PRO ZAVESENI OCHRANYCH SITI, i NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
KONSTRUKCE BUDE PRIVARENA NA OCELOVE SLOUPY NOSNEHO 2x SYNTETICKY
SKELETU OBJEKTU TELOCVICNY m\mmmz> F1
OCELOVY TENKOSTENNY PROFIL VEL. 80/60/3 MM, DELKA 6,8 M
mom;mz_ 8 KS — VAHA CELKEM CCA 350 KG
[TE BUDOU VYZTUZENY DIAGONALNIMI OCELOVYMI LANY
c— L4
moo_r
o
- O
(@]
n
c— L4
VLOZENA OCELOVA KONSTRUKCE PRO ZAVESENI OCHRANYCH SITI, i NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
KONSTRUKCE BUDE PRIVARENA NA OCELOVE SLOUPY NOSNEHO 2x SYNTETICKY
@ SKELETU OBJEKTU TELOCVICNY @m_ﬁ F2
OCELOVY TENKOSTENNY PROFIL VEL. mo.w o% MM, DELKA 6,8 M
Mom;m; 4 KS - VAHA CELKEMCCA 175 K
[TE BUDOU VYZTUZENY DIAGONALNIMI OCELOVYMI LANY
KOTVENI OCHRANNYCH SITI OKEN POMOCI OCELOVYCH 88 KS

DEMONTAZ A MONTAZ KOSE NA BASKETBAL

PRODLOUZENI UCHYTU 0 400 MM

NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
2x SYNTETICKY
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