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1 Uvod

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen plan) je fizeny dokument
k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti dle druhu a velikosti stavby.

Tento plan je nutné dale aktualizovat a takto aktualizovany plan musi byt po celou dobu
vystavby umistén na stavenisti a musi byt kdykoli pFistupny vSem zhotovitelim. S planem musi byt
seznameni vsichni fyzické osoby zdrzZujicich se na stavenisti.

2 Zéakladni identifika €éni Udaje

a) nazev stavby
REALIZACE USPOR ENERGIE - ZS Palackého, Moravska T Febova

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkd),

Zakladni skola, Palackého 1351, Moravska Trebova

katastralni Uzemi Moravska Trebova (6998806)
c) pfedmét projektové dokumentace.

Stavebni Upravy zatepleni stavajiciho objektu.

Udaje o stavebnikovi

jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Mésto Moravska Trebova, nam. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravska Trebova

ICO: 00277037

DIC: CZ 00277037

e-mail: posta@mtrebova.cz
tel.: 461 353 111

fax.: 461 311572



Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba

podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

a)

b)

EVC s r.o. Pardubice, Arnosta z Pardubic 676
53002

ICO: 13582275

DIC: CZ 13582275

e-mail: evc@evc.cz

tel.: 466 053 511

fax.: 466 613 544

jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné d&isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrd a technikd cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace,

Ing. Pavel Kvacek
Autorizovany inzenyr CKAIT pro obor pozemni stavby
Cislo autorizace 0700145

jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo
Ceskou komorou autorizovanych inienyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Ing. Jifi Skoda — hlavni inZenyr projektu
Ing. Ladislav Némec — stavebni ¢ast
Autorizovany inzenyr CKAIT v oboru statika a dynamika staveb

¢islo autorizace 0700850

Katefina DoSelova — stavebni ¢ast

3 Vysv étleni pojm

Rizika = Rizika moZného ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(

Koordinator = Koordinator BOZP na stavenisti dle zdkona €. 309/2006 Sb.
Plan = PIan BOZP na stavenisti

OOPP = Osobni ochranné pracovni prostiedky

4 Stru éna charakteristika a U ¢el stavby

Predmétem navrhovanych stavebnich Uprav je objekt zakladni Skoly. Navrhovana stavebni

opatreni maji vést ke zlepseni tepelné technickych vlastnosti posuzovaného objektu a k Uspofe energie
na zakladé zpracovaného energetického auditu této budovy.

Objekt zakladni Skoly byl postaven v 70-letech 20. stoleti.



Vlastni objekt zakladni Skoly je fesen dispozicné jednotlivymi ucebnovymi pavilony
propojenymi spojovacimi kréky.

V celém objektu Skoly jsou pouZita typova drevéna okna, pouze pfizemni ¢ast hlavniho
vstupu a vstupu do objektu SMV je prosklena vykladci, resp. prosklenymi vstupnimi sténami.

Objekt zakladni $koly ma parcelni éislo st. 1405/3 a 1405/8.

Ve Skolnim zafizeni studuji Zaci v deviti rocnicich (kazdy roc¢nik 2 — 3 tfidy). Celkova kapacita
Skoly je 900 zaka. Vyuku zajistuje 34 uciteld a 4 vychovatelé (Skolni druzina).

Stavebni Upravy zahrnuiji: zatepleni obvodovych stén vnéjsim tepelné izolacnim kompozitnim
systémem vcetné osténi oken a dvefi, dekorativni omitku soklu, zatepleni stfech spojovacich kréki,
zatepleni stfechy télocvicny a zatepleni podlah v podstfesnim prostoru paviloni. Dale vyménu
stdvajicich drevénych oken, sklobetonovych stén a ocelovych prosklenych stén za nova plastova okna,
hlinikové rastrové fasadni stény a vyménu prosklenych vstupnich stén.

Ucel stavebnich tprav — zlepsit tepelné technické vlastnosti objektu a uspofit energii, snizit
energetickou naro¢nost objektu.

5 Vazby na dalSi vystavbu

Realizace navrhovanych stavebnich Uprav nema vazbu na dalsi stavebni objekty.

6 Situovani, charakteristika stavenist @&

6.1 Situovani stavenist é a zafizeni stavenist é

Prostor stavenisté - pracovisté reseného objektu je vymezen pldorysem budovy rozsifenym
0 2,5 m na kazdé strané.

Zazemi stavby — mobilni buriky, socidlni zafizeni a skladky materiall — bude reseno centralné
pro celou akci na pozemku 1403 u pavilonu U-12.

Stavba nebude ndrokovat zabor ploch ve vlastnictvi jinych osob.

Bude zachovan pfistup do budovy skoly.

Situacni plan stavenisté (ZOV) je pfilohou tohoto planu.

6.2 Ohrani ¢eni staveniSt é véetné zamezeni p Fistupu ve rejnosti

Stavenisté i zafizeni stavenisté musi byt zabezpeceno proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob dle ¢lanku |1, pfilohy 1 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. — oploceno do vysky nejméné 1,8 m,
oznaceno bezpecnostnim znacenim, zfetelné rozeznatelné (dostatec¢né osvétlené) atd.

6.3 Venkovni pracovist &

Venkovni pracovisté na stavenisti musi odpovidat poZzadavkim stanovenych ve clanku lIl.
pfilohy 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

6.4 Napojeni stavenist é na zdroj vody a elekt FAny

Stavenisté a zafizeni stavenisté umisténé u objektu je moZno napojit na zdroj vody a
elektfiny z vnitfnich prostorll feSeného objektu. Napojeni na zdroj elektfiny bude feSen pres
stavenistni rozvadéc.



Zhotovitel se zadavatelem stavby (provozovatelem) zajisti osazeni a oznaceni hlavnich
uzavérl vody a elektfiny pro potreby stavby a umisténi telefonu v pfipadé potieby pfivolani slozky
zachranného integrovaného systému.

6.5 Pristupové, komunika ¢€ni, dopravni a unikové cesty, napojeni na dopravni
infrastrukturu

Stavba je realizovadna uvnitf arealu Skoly, proto je zapotiebi pted realizaci praci doupresnit
s provozovatelem mista a podminky vstupu do arealu a pohybu po aredlu, jak pro pési, tak i pro
dopravu (nutnost sezndmit zhotovitele s provoznim predpisem). O vysledku této domluvy bude véas
informovan koordinator BOZP.

Po obvodu objektu bude po celou dobu realizace postaveno leseni, které bude opatreno siti
proti Sifeni prachu. Prfed zahajenim praci bude koordinatorovi BOZP predloZena technicka
dokumentace leseni.

6.6 Skladovani stavebniho materialu a odpadu, likvidac e odpadu

Stavebni a odpadovy materidl bude skladovan v mistech k tomu uréenych a v souladu s ¢l. I.
pfilohy 3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Odpadovy materidl bude pravidelné likvidovan v souladu se zakonem &. 275/2002 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o
odpadech).

Odpad bude na stavenisti tfidén, ukladan do kontejneri k tomu urcenych nebo pfimo na
transportni vozidla, a pfedan osobdm opravnénym k jejich ptevzeti dle zakona o odpadech.

Technologicky postup likvidace odpadd véetné bezpecnostnich rizik s tim souvisejicich preda
zodpovédny zastupce zhotovitele koordinatorovi BOZP pred zahajenim praci k odsouhlaseni.

V pfipadé vyskytu toxickych nebo jinych zdravi nebezpecnych latek, je zhotovitel povinen o
vyskytu neprodlené informovat koordinatora BOZP a predat mu technologicky postup nakladani
s témito latkami vCetné bezpecnostnich rizik a k nim pfijatych bezpecnostnich opatreni.

6.7 Vybaveni stavenist é pro p fipad vzniku mimo radné udalosti

Mimoradnou udalosti se dle zakonu ¢. 262/2006 Sb. rozumi havarie, pozary, povodné, jind
vazna nebezpedi a evakuace zaméstnancl do bezpedi.

6.7.1 Dulezita telefonni ¢isla

Zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Meéstska policie 156
Hasicsky zachranny sbor 150
Tisfova linka 112

7 Prava, povinnosti a odpov édnosti

7.1 Pracovnici na stavenisti
e DodrZovat platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
pracovat radné a svédomité podle svych sil, znalosti a schopnosti
e Povinnost fidit se zasadami bezpecného chovani na stavenisti

5



7.1.1

Kazdy zaméstnanec je povinen dbat podle svych mozZnosti o svou vlastni bezpecnost, o své
zdravi i o bezpecnost a zdravi fyzickych osob, kterych se bezprostfedné dotyka jeho jednani,
pfipadné opomenuti pfi praci

Vsichni pracovnici jsou povinni se fidit pokyny svych nadfizenych, hlavniho stavbyvedouciho
a koordinatora BOZP

V pripadé prokazani poziti alkoholickych napojl nebo jinych navykovych latek u osoby
plsobici na pracovisti, ma kontrolujici osoba za povinnost vykazat kontrolovanou osobu
z pracovisté

V pripadé nebezpedi vzniku havarie, nevyhovujicimu technickému stavu konstrukce nebo
stroje nebo pfri zhorsenych povétrnostnich podminkach plati pro vSechny dotéené osoby
povinnost praci prerusit do doby, kdy budou zavady odstranény a nebude nic branit
k vykonu bezpecné a zdravi neohrozujici prace

Povinnost dodrZovat stanovené pracovni postupy, pouzivat stanovené pracovni prostiedky,
dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni prostifedky a ochranna zafizeni a svévolné je
neménit a nevyrazovat z provozu

Povinnost Ucastnit se veskerych skoleni BOZP zajistovanych zaméstnavatelem, podrobit se
|ékarskym prohlidkam, vysetfeni nebo ockovani

Povinnost plnit ustanoveni v planu BOZP, pouzivat naradi a pomUcky pro praci uréené, kazdé
opusténi stavenisté hlasit nadfizenému

Oznamovat nadfizenému nedostatky a zavady ohroZujici bezpecnost a uUcastnit se jejich
odstranéni, oznamovat pracovni Uraz nadfizenému a spolupracovat pfi jeho vysetfovani,
dodrZovat pofadek na stavenisti

Zakaz koureni mimo mist k tomu urcenych, pozivani alkoholu a jinych omamnych latek na
stavenisti a v pracovni dobé i mimo stavenisté, ¢i vstupovat na stavenisté takto omameny

Stavebni stroje a za Fizeni
Povinnost kontrolovat pred zahajenim praci pridélené stroje a zafizeni
Obsluhovat pouze stroj a zafizeni, ktery byl pracovnikovi pro danou praci pfidélen, s jehoz
navodem byl sezndmen a k jeho obsluze ma opravnéni
Nesmi svévolné ménit ochranna zafizeni nebo je vyrazovat z provozu
Nesmi uvadét stroj do provozu

0 Jsou-livjeho nebezpecném dosahu jiné osoby kromé obsluhy stroje

0 Jsou —livjeho nebezpecném dosahu jiné stroje, dopravni prostfedky nebo zafizeni,

vyjma jejich vzajemné soucinnosti

0 je-liodmontovano nebo poskozeno ochranné zafizeni
Nesmi pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidice
dopravnich prostredka
Nesmi pfemistovat, pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, vyjma
povoleni vyrobcem
Nesmi pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté Spatné viditelnosti obsluhy stroje
a kde hrozi ohrozeni pracovnik(i nebo jiného zafizeni



Nesmi se dotykat pohybujici se c¢asti stroje télem nebo pfedméty drZzenymi v ruce, vyjma
pfipadl uvedenych v navodu k obsluze daného stroje

Nesmi ovladat stroj nebezpecnym zplsobem, kterym by vedlo k nezadoucimu rozhoupani
pracovniho nastroje

Udribu, opravu nebo ¢isténi stroje smi provadét pouze v pfipadé, je-li stroj nebo jeho
pracovni zafizeni zabezpeceno proti samovolnému pohybu a ndhodnému spusténi, dale
musi byt vyloucen styk pracovnika s pohybujicimi se ¢astmi stroje.

Nesmi pracovat se strojem za sniZené viditelnosti, nutné dostatecné osvétleni

Obsluha stroje neopousti své misto, je-li stroj nebo pracovni zafizeni stroje v chodu a ne-li
pracovni zafizeni spusténo na zem nebo umisténo v pfedepsané pracovni poloze a zjisténo
v souladu s ndvodem pouzivani

Nesmi prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranéné proti mechanickému
poskozeni

Zakaz manipulace s otevienym ohném nebo koureni pfi kontrole nebo ¢erpani pohonnych
hmot, nebo pfi pouzivani vznétlivych prostredkd

7.2 Zastupci vSech zhotovitel G (hlavni stavbyvedouci i subdodavatelé)- tzn.

7.2.1

mist Fi, stavbyvedoucim aj.

Zakonné povinnosti — vytah ze zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace

Zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na rizika mozného
ohroZeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prdce. Tato povinnost se vztahuje na
vSechny osoby, které se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti.

Vytvéret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou
organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimdnim opatifeni k predchazeni
rizikim.

Soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostiedi a pracovnich
podminek, zjistovat jejich ptic¢iny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit
rizika a pfijimat opatieni k jejich odstranéni a provadét takova opatreni, aby v dasledku
priznivéjsich pracovnich podminek a uUrovné rozhodujicich faktor(l prace dosud zafazené
podle zvlastniho pravniho predpisu jako rizikové mohly byt zafazeny do kategorie nizsi.
Pravidelné kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav
vyrobnich a pracovnich prostfedkll a vybaveni pracovist a uroven rizikovych faktord
pracovnich podminek, a dodrZzovat metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktor(
podle provadéciho pravniho predpisu.

Prace organizovat, koordinovat a provadét tak, aby byli sou¢asné chranéni také zaméstnanci
dalSiho zaméstnavatele

Prizplsobovat opatfeni ménicim se skute¢nostem, kontrolovat jejich Uc¢innost a dodrZovani
a zajistovat zlepSovani stavu pracovniho prostfedi a pracovnich podminek

Nepfipustit, aby zaméstnanec vykonaval zakdzané prace a prdace, jejichz narocnost by
neodpovidala jeho schopnostem a zdravotni zpUsobilosti



7.2.2

Zajistit, aby prace v pripadech stanovenych zvlastnim pravnim predpisem vykonavali pouze
zaméstnanci, ktefi maji platny zdravotni prikaz, ktefi se podrobili zvlastnimu ockovani nebo
maji doklad o odolnosti vici nakaze

Sdélit zaméstnanclim, které zdravotnické zatizeni jim poskytuje pracovné lékarskou péci a
jakym druhim ockovani a jakym pracovné lékafskym prohlidkam a vysetfenim souvisejicim s
vykonem prace jsou povinni se podrobit a umozZnit mu se tomuto podrobit

Zajistit vSem zaméstnanclm (i zaméstnanclm jiného zaméstnavatele vykonavajici prace na
jeho pracovistich) podle potfeb vykondvané prace dostatecné a primérené informace a
pokyny o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci podle zdkona €. 262/2006 Sb. a § 37 zakona
¢. 258/2000 Sb., zejména formou seznameni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s
opatfenimi na ochranu pred plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté,
véetné informaci a pokyn( k zdolavani pozard, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych
0sob v pripadé mimoradnych udalosti

Informace a pokyny je tfeba zajistit vidy pfi pfijeti zaméstnance, pfi jeho prevedeni,
preloZzeni nebo zméné pracovnich podminek, zméné pracovniho prostredi, zavedeni nebo
zméné pracovnich prostredkd, technologie a pracovnich postupt. O informacich a pokynech
je zaméstnavatel povinen vést dokumentaci.

Zajistit zaméstnanclm poskytnuti prvni pomoci

UmozZnit zaméstnanci nahlizet do evidence, kterda je o ném vedena v souvislosti se
zajistovanim bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci

Nepouzivat takového zplsobu odménovani praci, pri kterém jsou zaméstnanci vystaveni
zvySsenému nebezpedi Ujmy na zdravi a jehoZ pouziti by vedlo pfi zvySovani pracovnich
vysledkl k ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnancl

Zameéstnavatel je povinen zajistit zaméstnancim Skoleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci, které doplnuji jejich odborné predpoklady a
pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykondvané prace a vztahuji se k rizikim, s
nimiz maZe pfrijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a
soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrZovani.

Organiza €ni povinnosti

Nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil

Hlavni stavbyvedouci a vedouci pracovnici jednotlivych zhotovitell jsou povinni vést
evidenci vSech osob pohybujicich se na stavbé

Zhotovitelé jsou povinni se vzajemné pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatienich k
ochrané pred jejich plsobenim

Povinnost vsech zhotoviteli vést na stavbé dokumentaci BOZP

Kromé stavebniho deniku jsou jednotlivy zhotovitelé povinni vést nebo na poZadani
predlozit tyto dokumenty:
- Kniha drazii

- Revize elektrickych zatizeni a spotfebicl na stavenisti
- Doklady o skoleni BOZP a PO svych zaméstnancl
- Doklady o seznameni svych pracovnika s riziky jejich prace
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- Doklady o seznameni obsluhy stroje s ndavodem, s mistnimi provoznimi a
pracovnimi podminkami
- Doklady predepsané pro vyhrazené mechanismy (jeraby, vytahy, plosiny)
- Doklady o seznameni vSech svych pracovnikQl s ochrannymi pasmy a
vytyCenym vedenim, vyskytujici se v dotceném Uzemi, véetné seznameni
s riziky a opatfenim
- Doklad o predani OOPP pracovnikiim
- Doklad o zdravotni zpUsobilosti a odbornosti k vykonu dané prace
- Doklad o vzidjemném pisemném informovani s ostatnimi zhotoviteli o
rizicich vyplyvajicich z jejich ¢innosti
- Technologické postupy praci
- Pozarni kniha, pfip. poZarni rad
- A
Veskeré tyto doklady musi byt schopni na vyzadani poskytnout/predlozit zastupci
hlavniho dodavatele stavby a koordinatorovi BOZP.

Zameéstnavatel je povinen vybavit pracovniky vhodnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky, vhodnym a bezpecnym nafadim a mycimi, Cisticimi a dezinfekénimi prostifedky,
vyzaduje-li to povaha a bezpecnost prace

Hlavni stavbyvedouci, vedouci pracovnici jednotlivych zhotovitell a koordinator BOZP maji
pravo na kontrolu poZiti alkoholickych napoji a jinych navykovych latek u vsech osob
pUsobicich na pracovisti

Vedouci pracovnici jednotlivych zhotoviteld - v dostatecném casovém predstihu pred
realizaci urcité ¢innosti predkladat hlavnimu zhotoviteli technologicky postup dané cinnosti,
ktery bude hlavnim zhotovitelem a koordindtorem BOZP pisemné schvalen. Hlavni
stavbyvedouci - v dostate¢ném casovém predstihu pred realizaci urcité ¢innosti predkladat
koordinatorem BOZP technologicky postup k dané ¢innosti

Zastupce subdodavatele je povinen proskolit své pracovniky o rizicich a podminkach na
stavenisti véetné zabezpeceni prvni pomoci, s kterymi byl pouze on sezndmen béhem
vstupniho Skoleni na stavenisti zastupcem hlavniho zhotovitele

Za celkovou bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenisti odpovidd hlavni
stavbyvedouci, za bezpecnost jednotlivych Ccinnosti odpovidaji vedouci pracovnici
zhotovitele provadéjici danou cinnost a hlavni stavbyvedouci

Povinnost hlavniho stavbyvedouciho je upozorfiovat ostatni zhotovitele na nedostatky BOZP
a ma pravo za tyto nedostatky udélovat sankce dle ujednani ve Smlouvé o dilo

Veskeré zmény technologického a casového postupu praci a technologii musi byt
odsouhlaseny hlavnim zhotovitelem a koordindtorem BOZP

Samoziejmosti je dodrzovani pravnich norem v oblasti BOZP. Odpovédnost za dodrZovani
ma stavbyvedouci hlavniho zhotovitele a odpovédny vedouci pracovnik zhotovitele stavby.
Kontrolu nad dodrzovdanim ma zdastupce hlavniho zhotovitele a koordindator BOZP na
stavenisti.



Veskeré zmény technologického a ¢asového postupu praci, technologii, zmény nebo urceni
nového zhotovitele, vzniku novych rizik nebo praci, pouZiti novych prostfedkl nebo jakékoli
jiné aktivity odlisSné s obsahem uvedenym v tomto planu BOZP musi byt neodkladné hlaseny
koordinatorovi BOZP.

Pfed zapocetim zemnich praci ovérit a bezpecné zabezpecit trasy vedeni inzenyrskych siti

7.3 Zastupce hlavniho zhotovitele — hlavni stavbyvedou  ci

Povinnost dodrzovat body uvedené ve ¢lanku 7.2

Poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potiebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a
podklady potiebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Uvahu podnéty a pokyny
koordinatora, zucastfiovat se zpracovani planu, tento pldn dodrZovat, zucastriovat se
kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplisobem a ve
IhGtach uvedenych v planu

Zastupce hlavniho zhotovitele je povinen na vyzadani koordinatora BOZP zajistit a predlozit

mu veSkeré body uvedené vyse v odstavci ,Povinnosti vSech zhotoviteld vést na stavbé
dokumentaci BOZP a PO od jednotlivych zhotovitell, nevyjimaje jeho firmy.

Pfed zahajenim praci predat koordinatorovi BOZP seznam vSech zucastnénych zhotoviteld,
aktualni podrobny harmonogram praci, informace o predpokladaném poctu pracovnikl na
stavenisti a technologické postupy, které zvolil.

Na vyzadani predlozit koordinatorovi BOZP doklad o seznameni jednotlivych zhotovitelll
s riziky vyskytujici se na stavenisti, s postupem pfi vzniku Urazi a mimoradnych udalosti (v
ramci vstupniho skoleni pfi prvnim vstupu pracovnik( na stavenisté)

Na vyzadani predloZit koordinatorovi BOZP doklad o sezndmeni jednotlivych zhotovitell se
zpUsobem zabezpeceni prvni pomoci a pfivolani slozek integrovaného zachranného systému
Na viditelném misté vyvésit traumatologicky plan (nebo aspon postup pfi zajistovani prvni
pomoci), pozarni poplachové smérnice, vybavit stavbu potfebnym poctem hasicich pfistroja,
zajistit Iékarnicku. Povinnosti hlavniho zhotovitele je prokazatelné seznamit jednotlivé
zhotovitele s umisténim téchto pland, smérnic, pfistrojli a lékarnicky, a to v dobé pred
predanim stavenisté jednotlivym zhotoviteldm. Doklad o sezndmeni na vyzadani predloZi
koordinatorovi BOZP.

Urcit odpovédnou osobu pro provadéni zabezpecleni zachrannych praci. V pfipadé jeji
neucasti urcit ndhradnika.

Provadét na stavenisti povérenym pracovnikem kontroly BOZP a PO a o téchto kontrolach
vést zaznamy, které budou dle poZzadavku predkladany koordinatorovi BOZP

Kontrolovat, zda jsou veskeré prace na stavenisti provadéné dle odsouhlaseného
technologického postupu

Vzdy pfi predani pracovisté zhotoviteli vystavit protokol o pfedani a prevzeti pracovisté

Pro celou stavbu vést knihu urazu

Dle domluvy s investorem vyvésit u vstupu na stavenisté stavebni povoleni a kopii oznameni
o zahajeni praci, ktera byla zaslana na OIP

Uchovavat zapisy z kontrolnich dn( vydané koordinatorem BOZP
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e Jelikoz je stavba realizovana za provozu, je povinnosti hlavniho zhotovitele zajistit, aby
vSechny osoby spojené s uzivanim objektu byly seznameny s podminkami a riziky realizace
rekonstrukce objektu

eV pfipadé nepfitomnosti hlavniho stavbyvedouciho na stavenisti je jeho povinnosti za sebe
urcit ndhradnika

e Hlavni stavbyvedouci je povinen zajistit povérenou osobou pravidelnou kontrolu vsech
zabran, pfistupll, prechodu aj.

7.4 Povinnosti a odpov édnosti osoby odpov édné za provedeni zabezpe ¢eni
zachrannych praci
e Organizovat poskytnuti prvni pomoci
e Zajistovat pfivolani zejména zdravotnické zachranné sluzby, Hasi¢ského zachranného sboru
Ceské republiky a Policie Ceské republiky
e Organizovat evakuaci zaméstnancU vcéetné urceni mista shromazdisté osob

* Organizovat nastup zachranar(, kontaktni mista pro zachranare, vjezdy pro zachranare

8 Bezpecénostni opat feni ve spole énych prostorech, opat feni pro spole €éné
uzivani zafrizeni

e Kazdy zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté v bezpec¢ném a zdravi neohroZujicim stavu —
tzn. udrZovat na stavenisti poradek, zajistovat Uklid a odvoz odpadu. Tato povinnost plati
nejen pro spolecné prostory, ale i pro jednotliva pracovisté.

e Za poradek ve spolecnych prostorech odpovida hlavni zhotovitel, ktery ma za povinnost
zajistit, aby spolecné prostory byly v bezpeéném a zdravi neohroZujicim stavu. Rizika
vznikajici v téchto prostorach musi neodkladné hlasit jednotlivym zhotovitellm a
koordinatorovi BOZP a zajistit patficna opatreni k zamezeni téchto rizik

e Za bezpecnost na spoleénych prostredcich, zafizeni a rozvod( elektfiny ¢i jinych médii,
véetné jejich revizi (vstupni a periodické) také odpovida hlavni zhotovitel.

eV pfipadé umisténi vafice, lednicky nebo jinych el. zafizeni v mobilnich burikdch bude
stavbyvedoucim urcena osoba odpovédna za provoz a bezpecnost téchto zafizeni

e Stavenistni komunikace pro pohyb mechanismi a osob — hlavni zhotovitel je povinen
vybudovat a udrZovat spole¢nou komunikaci, je povinen vybudovat a udrZovat ochranna
zafizeni proti padu predmétl a zemin na komunikaci

9 Zavaznosti k planu BOZP

Tento plan je zavazny pro vsechny Ucastniky podilejici se na projektu vjeho ptipravé i
v realizaci. Stimto planem musi byt prokazatelné seznameni vsichni zhotovitelé (sub zhotovitelé) a
jejich vichni zaméstnanci v rdmci seznamovani se s pracovistém (vstupni Skoleni) pfed zahajenim praci
na stavenisti.

Zodpovédnost za prokazatelné seznameni zhotoviteld (sub zhotovitelll) s planem BOZP ma
koordinator BOZP a hlavni stavbyvedouci.
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Zodpovédnost za prokazatelné seznameni vsech zaméstnancl zhotovitele (subdodavatele)
s pldnem BOZP ma zastupce zhotovitele (subdodavatele).

10 Aktualizace planu BOZP

Koordinator aktualizuje plan na zakladé informaci podanych hlavnim stavbyvedoucim a na
zakladé skutecného stavu na stavenisti.

V pfipadé oznameni koordindtorem aktualizace planu BOZP, je povinnosti hlavniho
zhotovitele a koordinatora hlasit vSechny uvedené zmény vsem zhotovitelim.

11 Odpov édnost v uéi planu BOZP

Za dodrzovani tohoto planu odpovidaji vSichni vedouci zaméstnanci na vSech stupnich fizeni
v rozsahu svych funkci v dobé ptipravy a realizace projektu.

12 Predpokladany po éet pracovnik U pfFi vystavb é

Na tomto objektu se uvazuje v priméru s 25 pracovniky.

13 Povinnosti zadavatele stavby (provozovatele)

Charakter celkového projektu zatepleni budov by v pfipadé plsobeni zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele na stavenisti splfioval podminky ke stanoveni koordinatora BOZP uvedené v §14
zédkona €. 309/2006 Sb. Proto by v tomto pfipadé byl zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet
koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s prihlédnutim k rozsahu a
sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.

Zadavatel stavby by byl také dale povinen dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. oznamit zahajeni
praci pfislusnému inspektoratu prace.

Zadavatel stavby spoluzodpovida za BOZP na stavbé ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.

Provozovatel ma za povinnost informovat zhotovitele o bezpecnostnich rizicich vyskytujicich
se v arealu kasaren a také je seznamit s mistnimi provoznimi podminkami.

14 Rizikoveé faktory provad énych praci

Rizikové faktory jsou uvedeny v pfiloze 1 tohoto planu.

Po vybérovém fizeni zhotovitele je podminecné nutné upresnit tato navrzena rizika podle
skutecné provadénych praci.

Pfed zahajenim praci doloZi hlavni zhotovitel i jeho subdodavatelé dokumentaci
bezpecénostnich rizik koordinatorovi BOZP dle § 16 zakona €. 309/2006 Sb.

Podkladem pro analyzu nebezpeli byla zpracovana projektovda dokumentace a mistni
Setfeni.
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15 ZvySena rizika dle p Filohy 5 na Fizeni viady €. 591/2006 Sb.

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

Vzhledem k praci vystavujici zaméstnance zvySenému riziku ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi padem z vysky nebo do volné hloubky vetsi nez 10 m a tim i souvisejici vznik dalSich rizik, je
povinnost stavbyvedouciho zajistit bezpe¢nostni opatfeni dle nafizeni vlady 591/2006 Sb., nafizeni
vlady ¢. 362/2007 Sb., nafizeni vlady 495/2001 Sb.

16 Omezeni proti zbyte énym rizik am

Z divodu minimalizovani rizik jesté ve fazi pripravy je po vybéru zhotovitele nutna kontrola
projektové dokumentace scilem omezit vyskyt rizik na stavenisti. Tu zajisti stavebnik spolu
s projektantem a zhotovitelem. O vysledku tohoto procesu bude informovan koordinator.

17 Prostory obnasejici zvlastni rizika

Mysleno prostory napfriklad s hlukem, vibracemi, prachem, zarenim, zdpachem, vysokymi
nebo nizkymi teploty.

Pfed zahajenim praci budou tyto zvlastni rizika spolu s riziky vyplyvajici z povahy prace
zhotovitelem predany koordinatorovi.

18 Osobni ochranné pracovni prost redky

PouzZiti OOPP je ustanoveno vzakoné ¢. 262/2006 Sb. a také vyplyva zopatfeni
k minimalizovani rizik.

Zodpovédnost za pouzivani OOPP za vSechny osoby zdrzujici se s jeho védomim na pracovisti
ma vedouci pracovisté a také odpovida za kontrolu jejich pouZzivani a za jejich funkénost.

Vsechny OOPP musi byt oznacené znackou CE ve smyslu nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb.

19 €asowy plan stavby

Predpokladany pribéh vystavby je pfilohou 2 tohoto planu a bude pfed zahdjeni praci
aktualizovan - Casovy plan, ktery bude zpracovan hlavnim zhotovitelem stavby, musi byt vypracovédn
v souladu s §101, §102 a §300 zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., a dle §5 zakonu ¢&. 309/2006 Sh.

Pracovni tempo a Casové usporadani pracovnich cinnosti musi plné vyhovovat zasadam
dodrZovani BOZP na pracovisti a nesmi dojit k zatiZeni zaméstnancll a vzniku stresovych situaci
napriklad z dlivodu poZadovani zvyseni pracovniho tempa.

20 Prehled pravnich p fedpis U

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 513/1991 Sh., obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon 379/2009 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist
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Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon ¢. 124/2000 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace a souvisejici
predpisy, ve znéni pozdéjsich predpisli

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sbh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signal(, ve znéni pozdéjsich predpisli

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki
Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostredky

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi, ve znéni pozdéjsich predpis(
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sbh. o blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlddy ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organa a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zaznam o Urazu

Nafizeni vlddy ¢. 68/2010 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 20/2012 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢.98/82 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich
predpisd, ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlagka €. 85/1978 Sb., Ceského Ufadu bezpeénosti prace o kontroldch, revizich a
zkouskach plynovych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpish

Vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojl, ve
znéni pozdéjsich predpist
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