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VYPIS OKEN A OPLECHOVANI: LEGENDA:

OKNO PLASTOVE VEL. 2400/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,

SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY

RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAC 79 KS
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm

OKNO PLASTOVE VEL. 900/600 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,

(Uotvoru = 1,2 W/m2K1) 3 KS
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm

OKNO PLASTOVE VEL. 600/900 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,

(Ustvoru = 1,2W/m2K1), PAKOVY OVLADAC 18 KS
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm

VELKOPLOSNE ZASKLEN| STENY, FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE

KONSTRUKCE S PRERUSENYMI TEPELNYMI MOSTY, (Ustény = 1,2 W/m2K1),

BARVA BILA, PAKOVE OVLADACE, VELIKOST 1500/7900 MM 1 KS

VELKOPLOSNE ZASKLENI STENY, FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE
KONSTRUKCE S PRERUSENYM| TEPELNYMI MOSTY, (Ustény = 1,2 W/m2K1),

CASESECOACSACES,

BARVA BILA, PAKOVE OVLADACE, VELIKOST 950/7900 MM 2 KS
VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 650 mm, DL. 3800 MM 2 KS

OPETNE ZRIZENI OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm.

MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE GCHYTY), cca 55 bm.

DEMONTAZ A OSAZENI TABULKY S OZNACENIM ZS VEL. 800/700 mm.

DEMONTAZ A OSAZENI TABULKY VEL. 300/300 mm.

DEMONTAZ A OSAZEN( 2 KS TABULEK VEL. 200/200 mm.

DEMONTAZ A OSAZENI OCELOVE MRIZE, PRODLOUZENI KOTVENI O 140 mm.

DEMONTAZ A OSAZENI OSVETLENI NAD VSTUPEM.

DEMONTAZ A OSAZEN ZVONKU.

OPRAVA STAVAJICIHO OPLOCENI — OCELOVY SLOUPEK BUDE ODRIZNUT, BETONOVA PODEZDIVKA OPLOCENI
BUDE VYBOURANA (V DELCE CCA 150 mm). 1 RAM OPLOCENI BUDE ZKRACEN O 150 mm, BUDE OSAZEN
NOVY OCELOVY SLOUPEK.

DEMONTAZ A MONTAZ KABELOVYCH LIST cca 3 m.

@ MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH SVODU — TITANZINEK, DN 125 mm (NOVE GCHYTY), cca 80 bm
@ OPLECHOVANI STRISKY NAD VSTUPEM DO OBJEKTU, VEL. 1500/2400 MM — TITANZINEK, cca 8,5 m2

S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU, ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO

@ NB.m_u_.mz_Omme._.cmcom_uxo<momzo_..>m>oz_z_uo_.gxmz_mz_._._..Io33Awmoﬂvo_km.?mmzobuui\axv
FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)

SEIZSoﬁmwz_z_%omaxcm%mNamnrmz;_zmﬁrz:aoc#.moo338_82\35
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLI
NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU

@ NEZATEPLENE CASTI FASADY (STRISKA NAD VSTUPEM) BUDE OPATRENA NOVYM FASADNIM NATEREM
@ NEPRUHLEDNE ZASKLENI OKEN

POZNAMKA:

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK),
OSTENI OKEN FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (SEDY POLYSTYREN, 0,033 W/mK).

ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.

TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.

PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK),

TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLII,

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY
SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY
500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH PREFABRIKOVANYCH
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%

0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. PUVODNI BETONOVE
PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE VYUZITY.

PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY WTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN
ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.

STAVAJICI DREVENA OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
VYBRANA OKNA BUDOU ZASKLENA NEPRUHLEDNYM ZASKLENIM.

VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVYCH PLECHU TL. 0,6 mm, R.S. 500 mm.
BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENI), STENY DOTCENE VYMENOU OKEN.

VELKOPLOSNE ZASKLENI STEN JE NAVRZENO JAKO FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE S PRERUSENYMI
TEPELNYMI MOSTY (Ust2ny 1,2 W/m2K1). PROSKLENA STENA JE TVORENA SESTAVOU:

— KOTEVNI ELEMENTY

STATICKE ELEMENTY (SLOUPKY A PRICNIKY)

= FUNKCNI ELEMENTY (FIXACE PANELU PROSKLENI A VLOZENYCH KRIDEL OKEN)

— DESIGNOVE ELEMENTY (POHLEDOVE KRYTI LISTY)

VLOZENA KRIDLA OKEN BUDOU SKLOPNA, BUDOU OPATRENA PAKOVYMI OTVIRACI.

BUDE PROVEDENA MONTAZ NOWYCH DESTOVYCH .m<0co (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK.
BUDE PROVEDENA MONTAZ NQVYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY).
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IMENA €. : VYPRACOVAL :

SCHVALLL :

DATUM :

PODPIS :

HLAWNI INZENYR PROJEKTU : ING. JIRI SKODA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL :
PROFESE :  STAVEBNI

TECHNICKA KONTROLA :

KATERINA DOSELOVA KATERINA DOSELOVA

ING. PAVEL KVACEK

A4
EVC sro.
ﬁ Arno$ta z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 511
FAX 466 613 544

evc@eve.cz
WWW.evc.cz

INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.G. MASARYKA C.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVAL G&ISLO ZAKAZKY

13P170

MORAVSKA TREBOVA
OBEKT  : SO 02 - U-12

CAsT . STAVEBNI

NAZEV AKCE : REALIZACE OSPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | FoRMAT a4

8 M

DRUH PROJEKTU

DPS

DATUM

08/2013

MERITKO

1:100

NAZEV VYKRESU :  08_2np_novy.dwg
PUDORYS 2.N.P. — NOVY STAV

CISLO VYKRESU :
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