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POZNAMKA

STAVEBN HLOUBKA RAMU PLASTOWYCH OKEN MUSI BYT MIN. 68 MM

ust &.1
ust 6.2
Lst &.3

RAMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOWCH VICEKOMOROWCH PROFILU (POCET KOMOR MIN. 4)

TEPELNA PROPUSTNOST RAMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNA PROPUSTNOST CELEHO OKNA U = 1,20 W/m2K1

TEPELNA PROPUSTNOST PLASTOVYCH VSTUPNICH STEN U = 1,20 W/m2K1
PRI OSAZENI PLASTOWCH OKEN, DVERI A VSTUPNICH STEN BUDOU POUZITY TESNICI A DIFOZNI PASKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOWCH A HLINIKOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM
KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE
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KATERINA DOSELOVA

KATERINA DOSELOVA

ING. PAVEL KVACEK
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Arnosta z Pardubic 676
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MORAVSKA TREBOVA DRUH PROJEKTU DPS

OBJEKT ~ : SO 07 — SPOJOVACI KRCKY DATUM 08/2013

GAsT . STAVEBNI MERITKO -

NAZEV VYKRESU :  07_B_tabulky.dwg CISLO VYKRESU : PARE C.:

SPOJOVACI KRCEK B — TABULKY VYROBKU 07

PLASTOVA OKNA A DVERE

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOWYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA
¢ISLO

POPIS, SCHEMA VYROBKU

POHLEDY NA OTEVIRANI OTVOROWCH VYROBKU Z VENKOVNI STRANY

POCET KS

1.N.P.

POZNAMKA

PLASTOVE OKNO CTYRKRIDLE VEL. 2400/1800 MM,
SKLOPNE

S IZOLAGNIM DVOJSKLEM 4-16-4,

U vozox% = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI

KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA

OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY OKNA

1800

_ 2400 _

12

PAKOVE OVLADACE — HORNI KRIDLA OKEN

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE VEL. 900/600 MM,
SKLOPN

S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4-16-4,

U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI
KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA

2

PAKOVE OVLADACE

PROSKLENA PLASTOVA VSTUPNI_ STENA

VEL. 2400/2200 MM Ammm._.><>w

VSTUPNI DVERE VEL. 1400/2150 MM

ZASKLENI BEZPECNOSTNIM VRSTVENYM SKLEM

KLIKA — KLIKA, ZAMEK — VLOZKA FAB, SAMOZAVIRAC
BARVA BILA

_ 2400

2200

RAM S PRERUSENYM TEPELNYM
MOSTEM
U otvoru =1,20 W/m2K
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LIST 1

KLEMPIRSKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

TITANZINEK (NAVAZUJICI PAVILONY)

Mm%g POPIS, SCHEMA VYROBKU POCET KS | POZNAMKA
PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM 0M
TITANZINEK
PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM 20 M
TITANZINEK
OPLECHOVANI ATIKY, SPODNI PLECH TL. 0,8 MM, R.S. 600 MM 110 M
POZINKOVANY PLECH
OPLECHOVANI ATIKY, HORNI PLECH TL. 0,8 MM, R.S. 800 MM 110 M
POZINKOVANY PLECH
DILATACNI _um__.OMx? POZINKOVANY PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M 50 KS
POZINKOVANY PLECH VEL. Noo\k_.oo MM
VYZTUHA, POZINKOVANY PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M 100 KS
POZINKOVANY PLECH VEL. uoo\moo MM
STAVAJICI STRESNI VPUST VYBOURAT POD URQVEN PANELU 3 KS
N>m._.nmw_mz_. OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUST DN 125, NAPQJIT
POTRUBIM DN 125 DELKY CCA 1,5 M NA VNITRNI KANALIZACI,

OSADIT KOS NA SPLAVENINY

NAPOJOVACI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 330 MM 15 M
TITANZINEK Az><>Nc,=0_ _u><__.ozé

DILATACNI LISTA TL. 0,6 MM, R.S. 150 MM 16 M
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ZAMECNICKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH ZAMECNICKYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA
¢ISLO

POPIS, SCHEMA VYROBKU

POCET KS

POZNAMKA

@

OPRAVA STAVAJICIHO OPLOCENI — OPLOCENI DEMONTOVAT,

ZKRATIT Z KAZDE STRANY O 150 mm (ZKRATIT BRANU
A BRANKU), PRIPADNE OPLOCENI POSUNOUT.

NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
2x SYNTETICKY
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