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MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S VLOZKOU Z POLYESTEROVE \mo_._omm TL. 5 MM S OCHRANNYM POSYPEM
MINERALNI VATA TL. 300 MM (0,038 W/mK) S NAKASIROVANYM ASFALTOVYM PASEM SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4 MM
MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 MM — PAROZABRANA

STAVAJICI SKLADBA STROPNI KONSTRUKCE
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LEGENDA:

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 160 mm (0,036 W/mK)
S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO
MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK)

STRECHA mm,_m_ﬁ.c BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 MM (0,038 W/m w
SE SKLENENOU ROHOZ[ TL. 4,0 MM, MODIFIKOVANYM PASEM TL. 4,0 MM _.m_u 0Tl
S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 50 MM S OCHRANNYM POSYPEM

®

S_NAKASIROVANYM ASF. PASEM
NA ZABRANA) A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM

NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU

NEPRUHLEDNE ZASKLENI OKEN

@
©
O

NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM
(DOZDIVKA OTVORU PO VYBOURANYCH OKNECH)

POZNAMKA:

ZATEPLEN OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 160 mm (0,036 W/mK),
OSTENI OKEN MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK).

ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.
TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.

ﬁmoi mzm_qc mc:amﬁmzi\__zmxzz_iocFuooa\a mam 5\35mz>§w_xo<>zé>wﬁ§mmz
SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4,0 mm, A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM
S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 mm S OCHRANNYM POSYPEM. HYDROIZOLACNI SOUVRSTVI BUDE CELOPLOSNE
NATAVENO A MECHANICKY BUDE VSE KOTVENO K NOSNEMU PODKLADU.
NA NOSNY PODKLAD BUDF NATAVEN ASFALTOVY PAS TL. 4 MM (PLNI FUNKCI PAROTESNE %EZ%. j
UKONCENI NOVEHO STRESNIHO PLASTE V z__ma STAVAJICI ATIKY JE NAVRZENO UNIVERZALNIM DVOUDILNYM UKONGOVACIM %ow_qvﬁz
Z POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,8 mm, R.S. 600+800 mm. VWZTUHA PROFILU JE Z SN_zxo%zmxo Emm_é m msa_ [RKA
30 mm. VYZTUHY BUDOU PROVEDENY PO 1,25 m. VE SPOJICH SPODNICH PLECHU JSOU NAVRZENY DILATACNI PRILOZKY (PO 2,5 m)
) VPUSTI DN 125 mm, DELKA SVISLEHO POTRUBI JE NAVRZENA 1,5 m. STRESNI VPUSTI BUDOU

Z PQZINKOVANEHO PLECHU TL, Wmmaﬂ%gg KA 200 mm, DELKA 400 mm.
NASTAVCU LAPACU SPLAVENIN — 2 KS.

mcoo__om:z%n%
DODANY <%_.wz7w Vi

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY
SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY
500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOWYCH PREFABRIKOVANYCH
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%

OD OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVi 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. POVODNI BETONOVE
PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE VYUZITY.

PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY VYTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN
ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.

STAVAJICI DREVENA OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).

STAVAJICI DREVENE VSTUPNI STENY BUDQU VYMENENY ZA NOVE PLASTOVE A HLINIKOVE, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
VYBRANA OKNA BUDOU ZASKLENA NEPRUHLEDNYM ZASKLENIM. )

VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVYCH PLECHU TL. 0,6 mm, R.S. 500 mm.

BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENM, STENY DOTCENE VYMENOU OKEN A VSTUPNICH STEN.

2 OKNA VEL. 2400/1800 mm BUDOU ZAZDENA. BUDE PROVEDENO VYBOURANI STAVAJICICH PARAPETNICH DESEK
(TERACO). DOZDENI BUDE PROVEDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTWMI OMITKAMI + VYMALBA.
BUDE PROVEDENO OPETNE ZRIZENI OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm.

BUDE PROVEDENA MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY).

DEMONTAZ A OSAZENI OSVETLENI NAD VSTUPEM.

DEMONTAZ A OSAZEN( TABULKY HUV VEL. 150/150 mm.

DEMONTAZ A OSAZENI OCELOVE MRIZE, PRODLOUZENI KOTVENI O 160 mm.

DEMONTAZ A OSAZENI ZVONKU.

DEMONTAZ A MONTAZ CTECKY KARET.

DEMONTAZ A MONTAZ KABELOVYCH LIST cca 35 m.
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45214200 — 2 — STAVEBNI OPRAVY SKOLNICH BUDOV

IMENA €. : VYPRACOVAL : SCHVALIL :
HLAVNI INZENYR PROJEKTU : ING. JIRI SKODA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL :
PROFESE :  STAVEBNI

KATERINA DOSELOVA

DATUM PODPIS :

b4
EVC sro.
\ Arnosta z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 511 evc@evc.cz
FAX 466 613 544 WWW.evc.cz

TECHNICKA KONTROLA :

KATERINA DOSELOVA ING. PAVEL KVACEK

INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.G. MASARYKA €.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVA | &ISLO ZAKAZKY 13P170
NAZEV AKCE : REALIZACE OSPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | FoRMAT a4 12 M
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