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VYPIS OKEN A OPLECHOVANI: LEGENDA:
[
OKNO PLASTOVE VEL. 2400/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE, ZATEPLEN| OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)
@ SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE V¥SKY @ S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU, ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO SNV
RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAG 18 KS FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)
@ VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.3. 500 mm PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK)
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLI - 0
OKNO PLASTOVE VEL. 1500/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE, NEZATEPLEN? SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU Sy
@ SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE V¥SKY BUDE PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDNA STERKOU L
RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAG 1KS -
C
@ VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.3. 500 mm NOVE ZDVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM B
(DOZDIVKA OTVORU PO VYBOURANYCH OKNECH) _ -5 _
OKNO PLASTOVE VEL. 2250/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,
@ SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE V¥SKY
RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAE 1KS POZNAMKA:
@ VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.3. 500 mm
ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK),
OSTENI OKEN FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (SEDY POLYSTYREN, 0,033 W/mK). 6
ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. KOD CPV

POZNAMKA:

OPETNE ZRIZENI OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm.
MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE GCHYTY), cca 25 bm.
DEMONTAZ A MONTAZ KABELOVYCH LIST cca 25 m.

6 MONTAZ NOWYCH DESTOVYCH SVODU — TITANZINEK, DN 125 mm (NOVE GCHYTY), cca 25 bm

TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.
PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERALN[ VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK),
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLIl.

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY
SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOWY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY
500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH PREFABRIKOVANYCH
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONGVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%

0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. POVODNI BETONOVE
PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE VYUZITY.

PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY VYTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN
ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.

STAVAJICI DREVENA OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOWCH PLECHU TL. 0,6 mm, R.S. 500 mm.
BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENI), STENY DOTCENE VYMENOU OKEN.

1 OKNO VEL. 2400/2100 mm BUDE ZMENSENO. BUDE PROVEDENO DOZDENI OKNA V SIRCE 150 mm
POROBETONOVYM ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVYMI OMITKAMI.

BUDE PROVEDENA MONTAZ zo<mo_._ DESTOVYCH .m<ooo (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK.
BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVWYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY).

45214200 — 2 — STAVEBNI OPRAVY SKOLNICH BUDOV
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