STATICKE POSOUZENI

Vypacet zatizeni kotevniho systému zatepleni obvodosgrhpavilonu U-15

zpracovano dl&€’SN EN 1991-1-4, Eurokéd 1: Zatizenéwem
a CSN EN 1996-1-1, Eurokod 6: Navrhovani &aych konstrukci

lokalita: Moravska Trebova, ZS Palackého

objekt: pavilon U-15 (reprezentant pro navrh kotvierateplovaciho systému)

délka objektu cca 60,60 m
Si*ka objektu cca 10,60 m
vySka objektu cca 12,00 m

vychozi zakladni rychlost v &truv o= 25ms™? (v &trova oblast Il)

kategorie terénu IV
Zo=10m,z mn =10 m

sou cinitel ortografie ¢ o(z) = 1,00

sou cinitel drsnosti ¢ r @=k *In(z/lz ,)=0,234*In(12/1) = 0,581
kK, =0,19%z o/z oy ) %% =0,19%(1/0,05) 007 = 0,234

kategorie terénu IV (z 0o=10m,z mn=10m,z oy =0,05m)

csr =1,00,cC season = 1,00
Vp= 25ms?

st redni rychlost v struv  {z) = 0,581*1,00%25 = 14,525 ms 1!

zakladni dynamicky tlak v strugq ,=0,5*1,25*v 2 =0,5%1,25*25 2 = 391 Nm2
sou cinitel expozice ¢ e (2= 1,300 (obr. 4.2, str.24)

maximalni dynamicky tlak v étrug ,(z)= ce(2*q = 1,300*391 =508,3 Nm
tlak v étru na povrchy We = q o(Ze)*C e

a/ st &ny( - zna c¢iséani, + zna ¢&i tlak)

parcialni sou ¢initel zatizeni 1,50

h/d = 12/10,6 = 1,132

oblast: c pel W (charakteristické) W e (navrhové)

A -1,40 - 712 Nm 2 - 1068 Nm 2

B -1,10 - 559 Nm 2 - 839 Nm 2

C - 0,50 - 254 Nm 2 - 381 Nm =

D +1,00 + 508 Nm 2 + 762 Nm

E - 0,50 - 254 Nm 2 - 381Nm
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navrh kotevnich element 4, obvodové st &ny

parcialni sou cinitel spolehlivosti materiélu 2,50 (kategorie ll, t ¥ida 3)

P resny po cet kotevnich element t v jednotlivych oblastech obvodovych
st &n (tali  rovych hmoZzdinek) zavisi na konkrétnim vyrobci kotev ni techniky
(deklarovana charakteristicka Unosnost kotvy vyrobc em) a druhu (typu
podkladniho materiélu) st én (dle PDp #i &néd é&rované cihly)

Zatizeni vyvolané sanim v &tru musi bezpe  &né p fenést mechanické
kotveni (tali fové hmozdinky) do nosného podkladu, tj. p fenos axialnich sil

(saniv étru).
Uvazovana navrhova unosnost kotev (tali fové hmozdinky, ocelovy trn):

Pzi ¢né& d &rovana cihla 0,30 kN

minimalni po  &et kotev 6 ks/m 2

navrh kotevnich element 4, st ény (ks/m ?)
oblast: p #i &né& d é&rovana cihla
A 4 ks
B 3 ks
C 2 ks
D - ks
E 2 ks
Mechanické kotveni tepelného izolantu st &n pavilonu je uvazovano ve
vSech posuzovanych oblastech obvodovych st &n objektu stejné (navrzeny po &et
kotev je 6 ks/m 2),
Pro staticky vypo &et projektové dokumentace (vyrobni dokumentace)
ETICS bude slouzit protokol z provedenych tahovych zkousek.

v Pardubicich, srpen 2013 v ypracoval: Ing. L. N émec







