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—  MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5 MM S OCHRANNYM POSYPEM
—  MINERALNI VATA TL. 200 MM (0,038 W/mK) S NAKASIROVANYM ASFALTOVYM PASEM SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4 MM
—  MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TL. 4 MM

STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE
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LEGENDA:

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 100 mm (0,036 W/mK)
@ S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. ZATEPLENI OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO
MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK)

STRECHA mw._mx._.c BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 200 MM (0,038 S_K 3% S_NAKASIROVANYM ASF. PASEM
SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4,0 MM, MODIFIKOVANYM PASEM TL. 4,0 MM _M_u> OTESNA ZABRANA) A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM
S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 MM S OCHRANNYM POSYPEM

NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU
BUDE PROVEDENQ VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU

NOVE ZDIVO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM
(DOZDIVKA OTVORD PO VYBOURANYCH OKNECH)

POZNAMKA:

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 100 mm (0,036 W/mK),
QOSTENI PROSKLENYCH STEN MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK).

ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.
TEPELNA [ZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.

STRECHA mw._mx._.c BUDE_ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 200 mm mo.oum W/mK) S NAKASIROVANYM ASF. PASEM

SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4,0 Bsw> MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM

S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 mm S OCHRANNYM POSYPEM. HYDROIZOLACNI SOUVRSTVI BUDE CELOPLOSNE
NATAVENO, A MECHANICKY BUDE VSE KOTVENO K NOSNEMU PODKLADU.

NA NQSNY PODKLAD BUDE NATAVEN ASFALTOVY PAS TL. 4 MM (PLN FUNKCI PAROTESNE N>mx>z%. .

UKONCENI NOVEHO STRESNIHO PLASTE V MISTE STAVAJICI ATIKY JE NAVRZENO UNIVERZALNIM DVOUDILNYM UKONCOVACIM _umﬁm,.m.mz_

Z POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,8 mm, R.S. 600+800 mm. WZTUHA PROFILU JF Z _HVON_Z_AOM.»Zm_._o _u_.mm_._c m. mm, SIRKA
30 _mm. WZTUHY BUDQU PROVEDENY PO 1,25 m. VE SPOJICH SPODNICH PLECHU JSOU NAVRZENY DILATACNI PRILOZKY (PO 2,5 m)
Z POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,8 m#m SIRKA 200 mm, DELKA 400 mm.

BUDOU OSAZENY NOVE PLASTOVE' STRESNIVPUSTI DN 125 mm, DELKA SVISLEHO POTRUBI JE NAVRZENA 1,5 m.

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY
SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOWYCH DLAZDIC SIRKY
500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOWCH PREFABRIKOVANYCH
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%

0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. PUVODNI BETONOVE
PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE WYUZITY.

PRED PROVEDENIM TEPELNE IZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY VYTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN
ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.

VELKOPLOSNE ZASKLENI STEN JE NAVRZENO JAKO FASADNI PLAST HLINIKOVE ROSTOVE KONSTRUKCE S PRERUSENYMI
TEPELNYMI MOSTY (Ustény 1,2 W/m2K1). PROSKLENA STENA JE TVORENA SESTAVOU:

— KOTEWNI ELEMENTY

— STATICKE ELEMENTY (SLOUPKY A PRICNIKY)

— FUNKCNI ELEMENTY (FIXACE PANELU PROSKLEN( A VLOZENYCH KRIDEL OKEN)

— DESIGNOVE ELEMENTY (POHLEDOVE KRYTI LISTY)

VLOZENA KRIDLA OKEN BUDOU SKLOPNA, BUDOU OPATRENA PAKOVYMI OTVIRACI.

BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENI), STENY DOTCENE WMENOU PROSKLENYCH STEN.
STAVAJICI PROSKLENE STENY BUDOU ZMENSENY, BUDOU PO CELE DELCE DOZDENY O 450 mm. BUDE

PROVEDENO VYBOURANI STAVAJICICH PARAPETNICH DESEK, PO CELE DELCE STEN.
DOZDENI BUDE PROVEDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVYMI OMITKAMI + VYMALBA.

BUDE PROVEDENO OPETNE ZRIZENI OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm.
BUDE PROVEDENA MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU mzo<m KOTVIC/ ELEMENTY).
BUDE PROVEDENA MONTAZ SOLARNICH PANELU (NOVE KOTVICI ELEMENTY).
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KATERINA DOSELOVA

4
EVC sro.
\ Amosta z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 511
FAX 466 613 544

TECHNICKA KONTROLA :

KATERINA DOSELOVA ING. PAVEL KVACEK

evc@evc.cz
WWW.evc.cz
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