PRICNY REZ A—A
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—  STAVAJICI STRESNI PLAST — BEZ UPRAV

—  STAVAJICI KONSTRUKCE KROVU
—  OCHRANNA DIFUZNE OTEVRENA FOLIE
| MINERALNI VATA TL. 300 MM (0,036 W/mK)
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OKEN A OPLECHOVANI:

OKNO PLASTOVE VEL. 2400/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,
SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VY3KY
RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAZ 18 KS

VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.5. 500 mm
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OKNO PLASTOVE VEL. 1500/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE,
SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY
RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAC 1 KS
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VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm

225 6750 / 6750 225
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OKNO PLASTOVE VEL. 2250/2100 MM, BARVA BILA, SKLOPNE, 13950
SPODNI SKLOPNY POUTEC, OTVIRACI MECHANISMUS VE SPODNI TRETINE VYSKY

RAMU OKNA, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1), PAKOVY OVLADAC 1Ks

VENKOVNI PLECHOVY PARAPET — TITANZINEK, R.S. 500 mm

CICRCICACIS,

POZNAMKA:

OPETNE ZRIZENI OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm.
MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE OCHYTY), cca 25 bm.
DEMONTAZ A MONTAZ KABELOVYCH LIST cca 25 m.

MONTAZ NOWCH DESTOWYCH SVODU — TITANZINEK, DN 125 mm (NOVE OCHYTY), cca 25 bm

LEGENDA: oL

@ ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)

S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU, ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO MV
FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK)

PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERALN[ VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK)
TEPELNA IZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLIl D|7

BAZ

NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU EATNY
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU [ |

TEL. c

CLENENI STAVBY:

NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM

(DOZDIVKA OTVORD PO WYBOURANYCH OKNECH) | I $o01 - AT
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POZNAMKA: 2009 - TN kaexr

ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASADNIM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (SEDY POLYSTYREN 0,033 W/mK), +0.000=369.100
OSTENI OléEN FASADNEIM PEOLYSTYRENEM TL.RC’)O mm (SEDY POLYSTYREN, 0,033 \IN/mK). <D CPY *0, = ,
ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.

TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU. 45214200 — 2 — STAVEBNI GPRAVY SKOLNICH BUDOV

PODLAHA V PODSTRESNIM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERALN| VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK),
TEPELNA ZOLACE BUDE CELOPLOSNE PREKRYTA OCHRANNOU DIFUZNE OTEVRENOU FOLI.

STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI. NEZATEPLENY
SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKQU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY IMENA €. VYPRACOVAL : SCHVALIL : DATUM : PODPIS :

500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOWYCH PREFABRIKOVANYCH 2
DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1% HLAVNI INZENTR PROJEKTU : ING. JIRT SKODA EVC

0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. POVODNI BETONOVE 70DPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL - TECHNICKA. KONTROLA. - sr.o.
PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE VYUZITY. : : Amnosta z Pardubic 676
PROFESE :  STAVEBNI 530 02 PARDUBICE

TEL 466 053 511 evc@evc.cz
;ﬁggogR%ﬁeEmMnggfﬁg‘Elz'é&Lé\gEDgTE'}A\?A‘j?ggHPsgxgggﬂﬁc\(_mm ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN KATERINA DOSELOVA KATERINA DOSELOVA ING. PAVEL KVACEK FAX 466 613 544 www.evc.cz

INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.G. MASARYKA (.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVAL CISLO ZAKAZKY 13P170
STAVAJICI DREVENA OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).

VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVYCH PLECHU TL. 0,6 mm, RS. 500 mm. NAZEV AKCE : REALIZACE OUSPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | Forwr a4 4 M

BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VCETNE OSTENI), STENY DOTCENE VYMENOU OKEN.
1 OKNO VEL. 2400/2100 mm BUDE ZMENSENO. BUDE PROVEDENO DOZDENI OKNA V $IRCE 150 mm MORAVSKA TREBOVA DRUH PROJEKTU DPS

POROBETONOWM ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVYMI OMITKAMI. OBJEKT : SO 04 - DILNY DATUM 08/2013

BUDE PROVEDENA MONTAZ NOVYCH DESTOVYCH SVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY), MATERIAL TITANZINEK. CAST : STAVEBMI MERITKO 1:100

BUDE PROVEDENA MONTAZ NQVYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY). NAZEV WKRESU :  06_rez_novy.dwg &1SLO  VYKRESU - PARE (.-
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