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1.     PLASTOVÉ  VÝROBKY

OBSAH  :

LIST  č.  1  

LIST  č.  1

PLASTOVÉ  VÝROBKY  

PŘESNÉ  ROZMĚRY  VYKÁZANÝCH  PLASTOVÝCH  VÝROBKŮ  JE  NUTNO  UPŘESNIT  ZMĚŘENÍM 
KAŽDÉHO  PŘÍSLUŠNÉHO  OTVORU  VE  FASÁDNÍ  STĚNĚ  !!

POLOŽKA
ČÍSLO

POPIS,  SCHÉMA  VÝROBKU
POČET  KUSŮ

1. np 2. np 3. np
POZNÁMKA

POHLEDY  NA  OTEVÍRÁNÍ  OTVOROVÝCH  VÝROBKŮ  Z  VENKU

1 1 ks

SO 07  -  SPOJOVACÍ  KRČKY

2.     KLEMPÍŘSKÉ  VÝROBKY LIST  č.  2 

4 4 ks

KLEMPÍŘSKÉ  VÝROBKY

PŘESNÉ  ROZMĚRY  VYKÁZANÝCH  VÝROBKŮ  JE  NUTNO  UPŘESNIT  ZMĚŘENÍM 
KAŽDÉHO  PŘÍSLUŠNÉHO  OTVORU  VE  FASÁDNÍ  STĚNĚ  !!

POČET  KUSŮ

1. np 2. np 3. np
POZNÁMKA

1,80 bm

6,00 bm

38,00 bm

38,00 bm

20 ks

40 ks

22,00 m

20,00 m

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ  HLOUBKA  RÁMU  PLASTOVÝCH  OKEN  MUSÍ  BÝT  min.  68  mm
RÁMY  BUDOU  VYROBENY  Z  PLASTOVÝCH  VÍCEKOMOROVÝCH  PROFILŮ  ( POČET  KOMOR  min. 4 )

TEPELNÁ  PROPUSTNOST  RÁMU  OKNA  U = 1,40  W/m2K1

TEPELNÁ  PROPUSTNOST  CELÉHO  OKNA  U = 1,20  W/m2K1

PŘI  OSAZENÍ  PLASTOVÝCH  OKEN,  DVEŘÍ  A  VSTUPNÍCH  STĚN  BUDOU  POUŽITY  TĚSNÍCÍ  A  DIFŮZNÍ  PÁSKY

PŘESNÉ  ROZMĚRY  VYKÁZANÝCH  PLASTOVÝCH  A  HLINÍKOVÝCH  VÝROBKŮ  JE  NUTNO  UPŘESNIT  ZMĚŘENÍM 

KAŽDÉHO  PŘÍSLUŠNÉHO  OTVORU  VE  FASÁDNÍ  STĚNĚ

TEPELNÁ  PROPUSTNOST  HLINÍKOVÝCH  DVEŘÍ  A  VSTUPNÍCH  STĚN  ( Uotvoru = 1,20  W/m2K1 )
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POLOŽKA
ČÍSLO

POPIS,  SCHÉMA  VÝROBKU

35,00 m

10,00 m

40,00 m

ŠATNY

U-15

TĚL.

BAZ.

DÍLNY

U-12

SMV

KOT.

A

C
B

E

D

S

± 0,000  =  369,600

KLIKA  PLASTOVÁ  OKENNÍ,  BARVA  BÍLÁ

Uotvoru = 1,2 W/m2K1,  S  MIKROVENTILACÍ

S  IZOLAČNÍM  DVOJSKLEM  4-16-4

SKLÁPĚCÍ  ( PÁKOVÉ  OVLADAČE )

OKNO  PLASTOVÉ  DVOUKŘÍDLÉ,  VELIKOST  1800x1500 mm

OKNO  PLASTOVÉ  JEDNOKŘÍDLÉ,  VELIKOST  1500x1500 mm

SKLÁPĚCÍ  ( PÁKOVÝ  OVLADAČ )

S  IZOLAČNÍM  DVOJSKLEM  4-16-4

Uotvoru = 1,2 W/m2K1,  S  MIKROVENTILACÍ

KLIKA  PLASTOVÁ  OKENNÍ,  BARVA  BÍLÁ

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  400 mm,  TITANZINEK
22
K

DL. 1800 mm

23
K VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  400 mm,  TITANZINEK

DL. 1500 mm

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH tl. 0,8 mm, R.Š. 600 mm
POZINKOVANÝ PLECH24

K

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH tl. 0,8 mm, R.Š. 800 mm
POZINKOVANÝ PLECH25

K

DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,8 mm PO 2,5 m 
POZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 mm26

K

VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,0 mm PO 1,25 m
POZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 mm27

K

NAPOJOVACÍ PLECH  tl. 0,6 mm, R.Š. 330 mm
TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY)29

K

DILATAČNÍ LIŠTA tl. 0,6 mm, R.Š. 150 mm
TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY)30

K

DEŠŤOVÉ  ŽLABY  ( NOVÉ  ÚCHYTY )  š = 150 mm  -  TITANZINEK

DEŠŤOVÉ  SVODY  d = 125 mm,  ( NOVÉ  ÚCHYTY ),  TITANZINEK

UKONČUJÍCÍ  LIŠTA  U  ŽLABU,  tl. 0,6 mm, R.Š. 330 mm
TITANZINEK 31

K

32
K

33
K
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