-~

PUDORYS 1.N.P.

M. 1:100
M. 1:100
42500 300
42800 — ,\_S_m_hg_\% ASFALTOVY Em% <5N_A\oc VN 8:&%3% ROHOZE TL. <4w_ ,\_x S oo_._x>zzém POSYPEM ”
L MINERALNI VATA TL. 200 MM (0,038 W/mK) S NAKASIROVANYM ASFALTOVIM PASEM SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4 MM
300 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 500 [ MODIFIKOVANS ASFALTOVY PAS'TL. 4 NM — PAROZABRANA
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 | 300
_ 2400 690 900 899 900 BP9 900 89 900, | 2100 900 BP9 900 P 900 9° 900, 2100 | ,900 £°° 900 E9° 900 B9° g0 P 0 900 899 900 8° 900 9° 900, 2100 | 900 8%° 900 89° 900 £99 900 BP9 2400 : L STAVAJICI SKLADBA STROPNI KONSTRUKCE
_ 2200 _ moﬁjmu@mjocm.\_mvmﬂo:m\_ﬂmjoo:ﬂ& moﬁcm%vco_oﬁm.\_mvmﬂocmk_ﬂmjooﬁjumv moﬁcm%vmo_ojmu_m Qﬂoﬁmﬁjooﬁi V\_u _mmoﬂﬁmu@ca_oﬁm.\_mv%—uoﬁmﬁm 400345 moﬁ:m%vmﬁoﬁmq_m mﬂoﬁm\ﬁmjoo:m#dw_ 2200 _
e ® ®HO® e
1+3,250 ﬁ_’ @
5 42260 — ZATEPLENI MINERALNI VATA TL. 100 MM . N N —
N O <
l 1 o ® & ® o
N = N
9u1 @ —L< m *x @ Muvn
3 Q 3 o o s 3
: ilg 8 o |2 e E
8 ® ®»® ® & & & & & ® ®»® & & & ® 0 S8 ® 2 3 ® -
oot - oun ® ® @ ®»® ® & ©® ®»® ® &® ® o 0 oovdere °
7o) VPO, © o -
| | | | BN S o @ e i IOR:
=  m — P e—— ey — Y~ = gl ol 3 o < o Sl o Z0400
O1 V1 -~ L 4 ] L | - - J 1 4 J 1 } g h' ....... @0 ........ |f 4 4 3V I~ O /j-|
ol 8| o7 _ o \ _ g B _ _ R i _
®l g WC CHLAPCI JMYVARNA L UMYVARNA \ WC CHLAPCI NN ! |
|
N - Qi) | ,
|
Nc vemr Galwe ueit < Qe > | €500 5871
0KLID™ Q[0 g sle P 919 |
ol o o 1 ] e | A AN A YA AN ANNAYNNAY =n]] == ! 4900
Sl 9| 9| 9 | SPOJOVACI KRCEK E \
3| g 3| 8 VARV AR Dy “ Z
SPOJOVACI CHODBA “
S SVETLOST 2500 MM m
S £0,000=369,100 "
|
|
DOZDIVKA TL. 300 MM DOZDIVKA TL. 300 MM |
o o oF |
3l gl & o | | | | | | | | | | | | | |
n M M ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |
R e s — —— — — —_ — — —— —— —— e —1
= o st S S S S it bt ) e Lt S S
| | | | | | | | | | |
| _ ®® ®® ®® ®® ®® ®® ®® ®®
HE® e®!_® ® ® ® & ® ® ® ®
_Ah
) 42260 — ZATEPLENI MINERALNI VATA TL. 100 MM
A
od 2400 boo| 2400 Boo| 2400 lsod, 2400 lsoo, 2400 |60d, 2400 Boo| 2400 |60¢ 2400 lsoo, 2400 lsod, 2400 lsoo, 2400 |6od, 2400 lsod, 2400 lsod, 2400  5po |3po
7 1800(475) 7T1800(475) 7 |7 1800(475) 7 |7 1800(475) " |1 1800(475) " | 1800(475) 7 | 1800(475) 7 1800(475) 7 1800(475) 7 1800(475) 7 1800(475) 7 |7 1800(475) 7 |7 1800(475) " | 1800(475) ~ |"
300 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 500
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42800
42500 300
LEGENDA:
ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 100 mm (0,036 W/mK)
@ S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU. ZATEPLENI STEN VE VSTUPECH A OSTENI OKEN BUDE PROVEDENO
MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK)
STRECHA QBJEKTU BUDE_ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 200 MM (0,038 K % S _NAKASIROVANYM ASF. PASEM
SE m@mz NOU ROHOZI TL. 4,0 MM, MODIFIKOVANYM PASEM TL. 4,0 g; m OTESNA ZABRANA) A MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM
S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 MM S OCHRANNYM POSYPEM
° A% NEZATEPLENY SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU
_U C _U O m<m mn_l m mo _I_ /W BUDE PROVEDENO WYSPRAVENI SOKLOVEHO ZDIVA STERKOU
M. 1:100 NOVE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 300 MM
(DOZDVKA OTVORD PO VYBOURANYCH OKNECH)
42260
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| POZNAMKA:
|
5004 — DILNY @ _
@@@@ @ ! ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERALNI VATOU TL. 100 mm (0,036 W/mK),
+3,450 +3,450 " OSTENI OKEN MINERALNI VATOU TL. 30 mm (0,036 W/mK).
S N T T T | ZATEPLENE OBVODOVE STENY BUDOU OPATRENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU.
ST j posononn prersonchons i ! | —=T TEPELNA IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.
o) i T i || 0
NS 4 ! ! | o & STRECHA QBJEKTU BUDE_ZATEPLENA MINERALNI VATOU TL. 200 mm mo ,038 W/mK) S NAKASIROVANYM ASF. PASEM
I} | o SE SKLENENOU ROHOZI TL. 4,0 3@> MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM PASEM
N = @ N S VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE TL. 5,0 mm S OCHRANNYM POSYPEM. HYDROIZOLACNI SOUVRSTVI BUDE CELOPLOSNE
- . || NATAVENO. A MECHANICKY BUDE VSE KOTVENO K NOSNEMU PODKLADU.
(i ! ! ! ! ! _ _ ! ! ! ! ! ! _ ! ! ! J | NA NQSNY PODKLAD BUDE NATAVEN ASFALTOVY PAS TL. 4 MM (PLNI FUKCI PAROTESNE ZABRANY).
m@ i i i i i i i i i i i i | o|lo Pl +{+3,25D | i 1 (#3510 & | [+3,610 ] UKONCENI NOVEHO STRESNIHO PLASTE V MISTE. STAVAJICI ATIKY JE NAVRZENO UNIVERZALNIM DVOUDILNYM UKONEOVACIM %m_nm
- N ! ! ! ! ! ! _ ! ! ! ! I~ 9|9 Dy adil 320 le ! j | 4 Z POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,8 mm, R.5. 600+800 mm. WZTUHA PROFILU JE Z POZINKOVANEHO PLECHU m HN
ol o 5 i i | | | | | | | | | | | 22 Pl N | | Q LS || o ol o Wonmzmdzx“ﬁfcmﬂw mkowﬂcﬁm@mz PO W__ _Aw m_8<m %om_mo? mmwmz_ox PLECHU JSOU NAVRZENY DILATACNI PRILOZKY (PO 2,5 m)
|| mm mm.
& 9 2 [+3.450 |t #[+3,310 ] [+3,319 ||[+3,310 : > | e 2 3 8 BUDOU OSAZENY NOV ma<m STRESNVPUSTI N 125 mm, DELKA SVISLEHO POTRUBI JE NAVRZENA 1,5 m. STRESNI VPUSTI BUDOU
3| © ~ 6 ¢ ! _ " | @ ~ ol © DODANY VCETN z>m;<o LAPACU” SPLAVENIN — 3 KS.
i | | | STAVAJICI KERAMICKY OBKLAD BUDE ODSTRANEN. V TETO CASTI STENY BUDE PROVEDENO VYSTERKOVANI NEZATEPLENY
3 @ i | | i | a 3 SOKL BUDE OPATREN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMITKOU. OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC SIRKY
g N ! ! N g 500 mm BUDE KOMPLETNE ROZEBRAN. BUDE PROVEDEN NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH PREFABRIKOVANYCH
a ! ! | @ SPOJOVACI KRCEK E DLAZDIC VEL. 500/500 mm. DLAZDICE BUDOU UKLADANY DO BETONOVEHO LOZE (BETON C16/20) VE SPADU 1%
113200 | T L 0D OBJEKTU. BUDOU DODANY NOVE BETONOVE DLAZDICE V MNOZSTVI 15% PUVODNIHO MNOZSTVI. PUVODNI BETONOVE
= @ | | Z || 3 PREFABRIKOVANE DLAZDICE BUDOU OPETNE VYUZITY.
Q NI I | i | | N
N I e S S SR S SR . EYR SR ST DN 57 I S S R SO R — e sl — PRED PROVEDENIM TEPELNE [ZOLACE STEN BUDOU PROVEDENY VYTAZNE ZKOUSKY, NA JEJICH ZAKLADE BUDE NAVRZEN
Ao S L e e e e e e e e e e e e e - ZPUSOB KOTVENI TEPELNE IZOLACE DO STAVAJICICH KONSTRUKCI.
Il+u.¢mo | |
@ “" 3,450 @‘@. @ ' STAVAJICI DREVENA OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
@ N STAVAJICI DREVENE VSTUPNI STENY BUDOU VYMENENY ZA NOVE PLASTOVE, BARVA BILA (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
I | VENKOVNI PARAPETY VSECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOWCH PLECHU TL. 0,6 mm, RS. 500 mm.
i BUDE PROVEDENA VYMALBA CELE STENY (VEETNE OSTENI), STENY DOTCENE VYMENOU OKEN A VSTUPNICH STEN.
_ 2 OKNA VEL. 2400/1800 mm BUDOU ZAZDENA. BUDE PROVEDENO VYBOURANI STAVAJICICH PARAPETNICH DESEK
42260 i) (TERACO). DOZDENI BUDE PROVEDENO POROBETONOVYM ZDIVEM TL. 300 mm S TENKOVRSTVYMI OMITKAMI + VYMALBA.
b | BUDE PROVEDENO OPETNE ZRIZENI OKAPOVEHO CHODNIKU PO OBVODE OBJEKTU, SIRKA 500 mm.
| 250 42000 2500 |}, | BUDE PROVEDENA MONTAZ DEMONTOVANYCH HROMOSVODU (NOVE KOTVICI ELEMENTY).
7 a GPRAVA STAVAJICIHO OPLOCENI — OPLOCENI DEMONTOVAT, ZKRATIT Z KAZDE STRANY O 150 mm (ZKRATIT BRANU
42500 | A BRANKU), PRIPADNE OPLOCENI POSUNOUT.
1 DEMONTAZ A OSAZENI OSVETLENI NAD VSTUPEM.
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OKAPOVY CHODNIK SIRKY 500 MM
@ HLAVNI INZENYR PROJEKTU : ING. JIRI SKODA
mmm»«_» STAV. _mxo %>ﬂ_%wmz_mm ,m,ﬂrwmmw jwm%w_@% DEMONTAZ A OSAZENI OSVETLENI NAD VSTUPEM o Sr.o.
A %SOmz_ 0 K ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL : TECHNICKA KONTROLA : \I Amosta 2 Pardubic 676
PROFESE :  STAVEBNI 530 02 PARDUBICE
_ 42260 TEL 466 053 511 evc@evc.cz
_ KATERINA DOSELOVA KATERINA DOSELOVA ING. PAVEL KVACEK FAX 466 613 544 www.evc.cz
7 42500 INVESTOR: MESTO MORAVSKA TREBOVA, NAM. T.G. MASARYKA €.P.29/35, 57101 MORAVSKA TREBOVA | CISLO ZAKAZKY 13P170
1 1
NAZEV AKCE : REALIZACE OSPOR ENERGIE — ZS PALACKEHO, | ForwAT a4 12 At
MORAVSKA TREBOVA DRUH PROVEKTU DPS
OBJEKT : SO 07 — SPOJOVACI KRCKY DATUM 08/2013
CAsT : STAVEBNI MERITKO 1:100
NAZEV VYKRESU :  06_B_novy.dwg CISLO VYKRESU : PARE C.:
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