PARDUBICKEHO KRAIJE

REGIONALNi ROZVOJOVA AGENTURA PARDUBICKEHO KRAJE
nam. Republiky 12, 530 21 Pardubice
www.rrapk.cz

ZAZNAM Z JEDNANI

AKCE: Realizace uspor energie — ZS Palackého, Moravska Tiebova
MISTO: EVC s.r.o., Amosta z Pardubic 676 Pardubice, zasedaci mistnost
UKOL - CINNOST: Projednavani rozpracované dokumentace v zavéru praci
DNE: 15. 8. 2013, od 9:00 — 12:00

UCASTNICI: Dle prezencni listiny

Na jednani predlozil projektant rozpracovanou projektovou dokumentaci a energeticky audit.
Seznamil pfitomné s navrhem uprav tykajicich se zatepleni obalek jednotlivych pavilont
skoly atos:

e Vyménou oken, dvefi
e Zateplenim obvodovych plasti
e Zateplenim stfeSnich plasta

ZAVERY Z JEDNANI

Predpokladana aspora: ¢astka kolem 800 000 K¢, asi tedy 45 — 50 % (Piesna hodnota jesté
neni znama.)

ENERGETICKY AUDIT

Zpracovatel energetického auditu provedl vypocet primérného Uy, objektu na pozadované
hodnoty, jednotlive konstrukce jsou navrzeny na doporucenou hodnotu soucinitele prostupu
tepla dle CSN 730540:2007.

BAZEN

Bazén nesplni ani po realizaci zatepleni parametry pozadované v ramci aktualni vyhlasené
vyzvy OPZP. Bude proto ze souboru objekti piilozenych k zadosti o dotaci vyjmut.
Projektova dokumentace na zatepleni bazénu bude pfedana samostatné nasledné¢, parametry
obvodového plasté budou splitovat pozadavky CSN.
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KOTELNA

Nebude v ramci projektu fesena.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zatepleni obvodovych plast bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem. Tepelna

izolace na pavilonech:

Budovy:

Satny mineralni vata tl. 100 mm
ucebny U-12 polystyren tl. 140 mm
ucebny U-15 polystyren tl. 140 mm
dilny polystyren tl. 140 mm
kuchyn, jidelna, mineralni vata tl. 160 mm
druzina

télocvi¢na mineralni vata tl. 160 mm
spojovaci kréek A minerdlni vata tl. 160 mm
spojovaci kréek B mineralni vata tl. 100 mm
spojovaci kréek C mineralni vata tl. 100 mm
spojovaci kréek D minerdlni vata tl. 100 mm
spojovaci kréek E mineralni vata tl. 100 mm.

Zatepleni stieSnich plastt bude provedeno po odstranéni stavajici stfesni krytiny (zivicné
izolace) a stavajici tepelné izolace (mineralni vata) az na stie$ni desky ¢i na stfes$ni spadové

vrstvy.

Pouzita nova tepelna izolace (Stfesni krytina je navrzena z ziviénych pasu.)

Budovy:

télocvi¢na

mineralni vata tl. 300 mm

spojovaci kréek A

mineralni vata tl. 300 mm

spojovaci kréek B

mineralni vata tl. 200 mm

spojovaci kréek C

mineralni vata tl. 200 mm

spojovaci kréek D

mineralni vata tl. 200 mm

spojovaci kréek E

mineralni vata tl. 200 mm

Telefon: Fax:
+420 466 053 911 +420 466 053 910

I€ 691 53 361
DIC €Z69153361

E-mail:

info@rrapk.cz

Bankovni spojeni:
CSOB, a.s. Pardubice
¢. 0. 154788769/0300

Stranka2z5




REGIONALNi ROZVOJOVA AGENTURA PARDUBICKEHO KRAJE

PARDUBICKEHO KRAIJE

nam. Republiky 12, 530 21 Pardubice

www.rrapk.cz

Zatepleni stieSnich konstrukci v ptidnich prostorech bude provedeno po vyc¢isténi prostor a
odstranéni stavajici nevyhovujici tepelné izolace.

Pouzita nova tepelna izolace:

Budovy:

Satny mineralni vata tl. 200 mm
ucebny U-12 mineralni vata tl. 300 mm
ucebny U-15 mineralni vata tl. 300 mm
dilny mineralni vata tl. 300 mm
kuchyt, jidelna, druzina minerdlni vata tl. 300 mm

Rekonstrukce, ptipadné opravy stieSnich konstrukci, stfeSnich krytin apod. valbovych
stiech nejsou predmétem projektu.

Okna a dvere navrzeny plastové v barvé bilé. Clenéni okennich kiidel bude obdobné
jako u stavajicich dfevénych oken.

Vstupni dvefe s vétSim zatizenim provozem budou navrzeny z hlinikovych profili,
konkrétni umisténi téchto dveti bylo na jednani urceno:

- Spojovaci kréek A — severni sténa

- Satny — vstupni dvefe

Sklobetonova okna ze sklenénych tvarnic (t€locvi¢na, uc¢ebny U-12, u¢ebny U-15)
budou vybourédna, osazeny budou rastrové fasadni prosklené stény s vétracimi kiidly.
Ocelové prosklené vykladce (spojovaci kréek E) budou demontovany, osazeny budou
rastrové fasadni prosklené stény s vétracimi kiidly

Ovladani oken a vétracich kiidel bude ruénim pakovym mechanismem. V télocvicné
bude ovladani vétracich kfidel elektrické, kazda sténa nezavisle, ovladani bude
vV uzamykatelné skiince.

Byla dohodnuta zména velikosti otvort, piipadné zruseni oken:
Satny:

zazdivka oken 11 x vel. 1,5/2,4 m

zazdivka boc¢niho proskleni ve vstupech 2 x vel. 2,6/3,15 m
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nadezdivka vSech parapetti oken o0 300 mm.

Mala télocvic¢na:
zazdivka prosklené stény ve Stitu vel. 8,85 x 4,7 m.

Spojovaci kréek A:
zazdivka oken 2 x vel. 2,4/1,8 m
zazdivka dveii 1 x vel. 2,4/2,2 m, misto toho nova okna 2 X
vel. 0,9/0,6 m — nelze realizovat, dvete musi zistat (dveie
maji funkei 1 inikového vychodu z télocvicny, vychazi se
Z pozarn¢ bezpecnostniho feseni).

Spojovaci kréek B:
zazdivka oken 2 x vel. 2,4/1,8 m.

Spojovaci kréek E:
nadezdivka parapett prosklenych stén o 450 mm.
e Ochranné sité vnitini pfed okny budou osazeny v télocvi¢né.

e Uprava oploceni — zkraceni, ptizdéni — u ueben U-12 a spojovaciho kr¢ku B.

e Povrchova tprava sokli — keramické pasky budou odstranény, bude aplikovana
dekoracni stérka.

o Klempiiské konstrukce — vnéjsi parapety vSech objektl navrzeny z titanzinku (barva

stifbrnd). Zlaby, destové svody na télocviéné a spojovacim kréku D budou rovnéz

z titanzinku. Na objektech s valbovymi stfechami budou osazeny nové dest'ové svody

Z titanzinku.

e V ramci zatepleni stfeSnich konstrukci bude provedena rovnéz vymeéna sttesnich
vpusti.

e Bude provedena demontdz a zpétna montdz hromosvodi véetné provedeni revizi.
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Okapové chodnicky budou stavajici. V ptipad¢, ze nékde nejsou, nebo vykazuji
poskozeni, budou nové z betonovych dlazdic 50/50 cm.

Vnitini parapety — budou stavajici.

Osvétlovaci télesa — stavajici budou sejmuta a nasledné zpétn€ namontovana.
Predokenni rolety s viditelnym boxem a ru¢nim ovladanim budou osazovany na nova
okna na jiznich fasadach uc¢eben U-12, U-15 a dilen dle ptipadnych pozadavka
investora.

Vnitini okenni Zaluzie s ruénim ovladédnim a sit€ proti hmyzu nebudou osazovany.
Nepruhledné zaskleni bude na spodnich poutcich plastovych oken na severni fasadé
uceben U-12. Investor dale rozhodne o pfipadném neprihledném zaskleni oken

V mistnostech ordinaci ve spojovacim krcku A.

Vrata do TS (3 ks) v objektu télocvicny budou opatiena natérem.

Barevné feSeni fasad nebylo na jednani feSeno, projektant ptipravi navrh.

Pozadavek na kédy CPV u jednotlivych stavebnich objektti - v technickych zpravach

bude u stavebnich objekti kod:
CPV 45214200-2 — Stavebni upravy Skolnich budov.

V projektové dokumentaci nebudou uvadény obchodni ndzvy materialii, vyrobkl ani
vyrobcu.

Zatizeni stavenisté bude uvnitf arealu u uc¢eben U-12. Ptijezd bude z ulice Palackého.

Napojeni stavby na vodu a elektrickou energii bude z objektu skoly pies stavenistni
rozvadéc.

Zpracoval: Ing. Jiti Skoda, Mgr. Simona Hejcmanova
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