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PAVILON  SMV

CENTRÁLNÍ  ŠATNY

CENTRÁLNÍ  ŠATNY

PAVILON  SMV

POHLED  ZÁPADNÍ

POHLED  VÝCHODNÍ

PŘÍČNÝ  ŘEZ

PŮDORYS

PŮDORYS  STŘECHY

MONTÁŽ  HROMOSVODŮ  ( NOVÉ  ÚCHYTY ),  cca 40 bm

MONTÁŽ  NAPOJOVACÍCH  PLECHŮ  ( NAVAZUJÍCÍ  PAVILONY ),  R.Š. 330 mm,  cca  22 bm  -  TITANZINEK

MONTÁŽ  NOVÝCH  DEŠŤOVÝCH  ŽLABŮ  ( NOVÉ  ÚCHYTY )  š = 150 mm,  cca 35 bm  -  TITANZINEK

MONTÁŽ  NOVÝCH  DEŠŤOVÝCH  SVODŮ  d = 125 mm,  cca 10 bm  ( NOVÉ  ÚCHYTY ),  TITANZINEK

MONTÁŽ  NOVÉHO  OPLECHOVÁNÍ  STŘECHY  U  ŽLABŮ,  R.Š. 330 mm,  cca  40 bm  -  TITANZINEK

MONTÁŽ  KABELOVÉ  LIŠTY,  cca 23 bm
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DILATACE

- 0,100 - 0,100

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE tl. 5 mm S OCHRANNÝM POSYPEM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. 4 mm  -  PAROZÁBRANA
MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm (0,038 W/mK) S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM SE SKLENĚNOU ROHOŽÍ tl. 4 mm

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

NATAVENO  A  MECHANICKY  BUDE  VŠE  KOTVENO  K  NOSNÉMU  PODKLADU.

UKONČENÍ  NOVÉHO  STŘEŠNÍHO  PLÁŠTĚ  V  MÍSTĚ  STÁVAJÍCÍ  ATIKY  JE  NAVRŽENO  UNIVERZÁLNÍM  DVOUDÍLNÝM  UKONČOVACÍM  PROFILEM 
Z  POZINKOVANÉHO  PLECHU  tl. 0,8 mm,  R.Š. 600+800 mm.  VÝZTUHA  PROFILU  JE  Z  POZINKOVANÉHO  PLECHU  tl. 1 mm,   
ŠÍŘKA  30 mm.  VÝZTUHY  BUDOU  PROVEDENY  PO  1,25 m.  VE  SPOJÍCH  SPODNÍCH  PLECHŮ  JSOU  NAVRŽENY  DILATAČNÍ  PŘÍLOŽKY  ( PO 2,5 m ) 

STŘECHA  OBJEKTU  BUDE  ZATEPLENA  MINERÁLNÍ  VATOU  tl. 200 mm  ( 0,038 W/mK )  S  NAKAŠÍROVANÝM  ASF.  PÁSEM 
SE  SKLENĚNOU  ROHOŽÍ  tl. 4,0 mm  A  MODIFIKOVANÝM  ASFALTOVÝM  PÁSEM 
S  VLOŽKOU  Z  POLYESTEROVÉ  ROHOŽE  tl. 5,0 mm  S  OCHRANNÝM  POSYPEM. HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ BUDE CELOPLOŠNĚ

STÁVAJÍCÍ  DŘEVĚNÁ  OKNA  ZDVOJENÁ  BUDOU  VYMĚNĚNA  ZA  NOVÁ  PLASTOVÁ  OKNA ,  BARVA  BÍLÁ  ( Uotvoru 1,2 W/m2K1 ).  

POZNÁMKA :

ZATEPLENÍ  OBJEKTU  BUDE  PROVEDENO  MINERÁLNÍ  VATOU  tl. 100 mm,  0,036 W/mK,
OSTĚNÍ  OKEN  MINERÁLNÍ  VATOU  tl. 30 mm,  0,036 W/mK. 
ZATEPLENÉ  OBVODOVÉ  STĚNY  BUDOU  OPATŘENY  PROBARVENOU  SILIKONOVOU  OMÍTKOU. 

PŘED  PROVEDENÍM  TEPELNÉ  IZOLACE  STĚN  BUDOU  PROVEDENY  VÝTAŽNÉ  ZKOUŠKY,  NA  JEJICH  ZÁKLADĚ  BUDE  NAVRŽEN  ZPŮSOB 
KOTVENÍ  TEPELNÉ  IZOLACE  DO  STÁVAJÍCÍCH  KONSTRUKCÍ.

VENKOVNÍ  PARAPETY  VŠECH  OKEN  BUDOU  PROVEDENY  Z  TITANZINKOVÝCH  PLECHŮ  tl. 0,6 mm,  r.š. 400 mm.

TEPELNÁ  IZOLACE  BUDE  LEPENA  A  MECHANICKY  KOTVENA  KE  STÁVAJÍCÍMU  PODKLADU.

BUDE  OPATŘEN  STRUKTUROVANOU  PROBARVENOU  OMÍTKOU.  OKAPOVÝ  CHODNÍK  Z  BETONOVÝCH  DLAŽDIC  ŠÍŘKY 500 mm  BUDE  KOMPLETNĚ  ROZEBRÁN. 
BUDE  PROVEDEN  NOVÝ  OKAPOVÝ  CHODNÍK  Z  BETONOVÝCH  PREFABRIKOVANÝCH  DLAŽDIC  vel. 500/500 mm. DLAŽDICE  BUDOU  UKLÁDÁNY
DO  BETONOVÉHO  LOŽE  ( BETON  C16/20 )  VE  SPÁDU  1%  OD  OBJEKTU.  BUDOU  DODÁNY  NOVÉ  BETONOVÉ  DLAŽDICE  V  MNOŽSTVÍ  15%  PŮVODNÍHO  MNOŽSTVÍ 

BUDE  PROVEDENA  VŽDY  VÝMALBA  CELÉ  STĚNY  ( VČETNĚ  OSTĚNÍ ),  STĚNY  DOTČENÉ  VÝMĚNOU  OKEN

STÁVAJÍCÍ  KERAMICKÝ  OBKLAD  BUDE  ODSTRANĚN.  V  TÉTO  ČÁSTI  STĚNY  BUDE  PROVEDENO  VYSTĚRKOVÁNÍ.  NEZATEPLENÝ  SOKL

LEGENDA :

ZATEPLENÍ  OBJEKTU  BUDE  PROVEDENO  MINERÁLNÍ  VATOU  tl. 100 mm,  0,036 W/mK 

NEZATEPLENÝ  SOKL  BUDE  OPATŘEN  STRUKTUROVANOU  PROBARVENOU  OMÍTKOU

A

B

C

S  PROBARVENOU  SILIKONOVOU  OMÍTKOU.  ZATEPLENÍ  STĚN  VE  VSTUPECH  A  OSTĚNÍ  OKEN  BUDE  PROVEDENO

BUDE  PROVEDENO  VYSPRAVENÍ  SOKLOVÉHO  ZDIVA  STĚRKOU

PŮVODNÍ  BETONOVÉ  PREFABRIKOVANÉ  DLAŽDICE  BUDOU  OPĚTNĚ  VYUŽITY

BUDE  PROVEDENA  MONTÁŽ  NOVÝCH  DEŠŤOVÝCH  SVODŮ  ( NOVÉ  KOTVÍCÍ  ELEMENTY ),  MATERIÁL  TITANZINEK 
BUDE  PROVEDENA  MONTÁŽ  NOVÝCH  HROMOSVODŮ  ( NOVÉ  KOTVÍCÍ  ELEMENTY )

MINERÁLNÍ  VATOU  tl. 30 mm,  0,036 W/mK 

STŘECHA  OBJEKTU  BUDE  ZATEPLENA  MINERÁLNÍ  VATOU  tl. 200 mm ( 0,038 W/mK )  S  NAKAŠÍROVANÝM  ASF.  PÁSEM 
SE  SKLENĚNOU  ROHOŽÍ  tl. 4,0 mm,  MODIFIKOVANÝM  PÁSEM  tl. 4,0 mm  ( PAROTĚSNÁ  ZÁBRANA )  A  MODIFIKOVANÝM  ASFALTOVÝM  PÁSEM 
S  VLOŽKOU  Z  POLYESTEROVÉ  ROHOŽE  tl. 5,0 mm  S  OCHRANNÝM  POSYPEM

Z  POZINKOVANÉHO  PLECHU  tl. 0,8 mm,  ŠÍŘKA  200 mm,  DÉLKA  400 mm.

POZNÁMKA :
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PLOCHA  STŘEŠNÍHO  PLÁŠTĚ  cca  40 m2

MONTÁŽ  DILATAČNÍCH  LIŠT  -  TITANZINEK

NAPOJOVACÍ PLECH  tl. 0,6 mm, R.Š. 330 mm 22 mTITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY)

DILATAČNÍ LIŠTA tl. 0,6 mm, R.Š. 150 mm 20 mTITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY)

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH tl. 0,8 mm, R.Š. 600 mm 38 mPOZINKOVANÝ PLECH

OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH tl. 0,8 mm, R.Š. 800 mm 38 mPOZINKOVANÝ PLECH

DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,8 mm PO 2,5 m 20 ksPOZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 mm

VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,0 mm PO 1,25 m 40 ksPOZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 mm

24
K

25
K

26
K

27
K

29
K

30
K

24
K

25
K

26
K

27
K

24
K

25
K

26
K

27
K

24
K

25
K

26
K

27
K

24
K

25
K

26
K

27
K

24
K

25
K

26
K

27
K

UKONČUJÍCÍ  LIŠTA  U  ŽLABU,  tl. 0,6 mm, R.Š. 330 mm 40 mTITANZINEK 31
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VÝPIS  OKEN  A  OPLECHOVÁNÍ :

22
OKNO  PLASTOVÉ  DVOUKŘÍDLÉ,  VELIKOST  1800x1500 mm,  1 ks

VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  400 mm,  TITANZINEK

23
OKNO  PLASTOVÉ  JEDNOKŘÍDLÉ,  VELIKOST  1500x1500 mm,  4 ks

P

P

SKLÁPĚCÍ  ( PÁKOVÉ  OVLADAČE )

S  IZOLAČNÍM  DVOJSKLEM  4-16-4

Uotvoru = 1,2 W/m2K1,  S  MIKROVENTILACÍ

KLIKA  PLASTOVÁ  OKENNÍ,  BARVA  BÍLÁ

22
K

SKLÁPĚCÍ  ( PÁKOVÝ  OVLADAČ )

S  IZOLAČNÍM  DVOJSKLEM  4-16-4

Uotvoru = 1,2 W/m2K1,  S  MIKROVENTILACÍ

KLIKA  PLASTOVÁ  OKENNÍ,  BARVA  BÍLÁ

23
K VENKOVNÍ  PARAPET  PLECHOVÝ,  R.Š.  400 mm,  TITANZINEK

NA  NOSNÝ  PODKLAD  BUDE  NATAVEN  ASFALTOVÝ  PÁS  tl. 4,0 mm  ( PLNÍ  FUNKCI  PAROTĚSNÉ  ZÁBRANY )
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