OBSAH

1. PLASTOVE WYROBKY
2. HLINIKOVE VYROBKY
3. KLEMPIRSKE VYROBKY
4. ZAMECNICKE VYROBKY

POZNAMKA

STAVEBNI HLOUBKA RAMU PLASTOVYCH OKEN MUSI BYT MIN. 68 MM

usT C.1
ust €.2
LSt &.3
LIST C.4

RAMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOWCH VICEKOMOROVYCH PROFILU (POCET KOMOR MIN. 4)

TEPELNA PROPUSTNOST RAMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNA PROPUSTNOST CELEHO OKNA U = 1,20 W/m2K1
TEPELNA PROPUSTNOST HLINIKOVYCH PROSKLENYCH STEN U = 1,20 W/m2K1

PRI OSAZENI PLASTOWYCH OKEN, DVERI A VSTUPNICH STEN BUDOU POUZITY TESNICI A DIFGZNI PASKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOVYCH A HLINIKOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM
KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE S
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TABULKY VYROBKU 12

PLASTOVA OKNA A DVERE

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH PLASTOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA
CIsLo

POPIS, SCHEMA VYROBKU

POHLEDY NA OTEVIRANI OTVOROVYCH VYROBKU Z VENKOVNI STRANY

POCET KS

POZNAMKA

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE VEL. 2400/2100 MM,
SKLOPNE

S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4—16-4

U 0.2%5ﬁ = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI
KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA
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PAKOVE QVLADACE
NEPRUHLEDNE ZASKLENI — 11 KS OKEN

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE VEL. 900/600 MM,
SKLOPNE

S [ZOLACNIM DVOUSKLEM 4—16-4

U oéoxcu— = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI
KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA
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PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE VEL. 600/900 MM,
SKLOPNE

S IZOLACNIM DVOJSKLEM 4—16—4

U oZoxS— = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACI
KLIKA PLASTOVA OKENNI, BARVA BILA
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PAKOVE OVLADACE

HLINIKOVE PROSKLENE STENY, HLINIKOVE VSTUPNI DVERE

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH HLINIKOVYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

S002 - U-12

LIST 1

PAKOVE OVLADACE
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POLOZKA . POCET KS
POPIS, SCHEMA VYROBKU POZNAMKA
¢ISLo T.N.P
PROSKLENA HLINIKOVA STENA (ROSTOVA KONSTRUKCE) KONSTRUKCE S PRERUSENM
VEL. 1500/7900 MM TEPELNYM MOSTEM
ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM U otvoru =1,20 W/m2K
1
o
V1 -
o
[(eN
o
o
N
N
1500
o o
o o
o)) N
N~ N
50 { 1400 | 50
o
o
N
N
o
«©
V1 ra)
Te]
PROSKLENA HLINIKOVA STENA (ROSTOVA KONSTRUKCE) KONSTRUKCE S PRERUSENM
VEL. 950/7900 MM TEPELNYM MOSTEM
2x VETRAC| KRIDLA VEL. 800/550 MM U otvoru =1,20 W/m2K
ZASKLENI 1ZOLAGNIM DVOJSKLEM 9
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LIST 2

KLEMPIRSKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY VYKAZANYCH KLEMPIRSKYCH VYROBKU JE NUTNO

UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

TITANZINEK

MW#WWx> POPIS, SCHEMA WROBKU POET KS | POZNAMKA
PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, RS. 500 MM 200 M
TITANZINEK (OKNA P1)
PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, RS. 500 MM .-
TITANZINEK (OKNA P2)
PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, RS. 500 MM 5 M
TITANZINEK (OKNA P3)
PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM 8\
TITANZINEK (STENY F4 A F5)
DESTOVY SVOD DN 125 MM, NOVE DRZAKY 80 M
TITANZINEK
OPLECHOVANI STRISKY NAD VSTUPEM VEL. 1500/2400 MM

@ PARAPETNI PLECH TL. 0,6 MM, R.S. 500 MM 85 M2
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LIST 3

ZAMECNICKE VYROBKY

PRESNE ROZMERY WYKAZANYCH ZAMECNICKYCH VYROBKU JE NUTNO UPRESNIT ZMERENIM KAZDEHO PRISLUSNEHO OTVORU VE FASADNI STENE!

POLOZKA

&(SLO POPIS, SCHEMA VYROBKU

POCET KS

POZNAMKA

STAVAJICI _OCELOVE MRIZE VEL. 900/600 MM
PRODLOUZENI OCHYTU 0 100 MM

NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
2x SYNTETICKY

OPRAVA STAVAJICIHO OPLOCENI — OCELOVY SLOUPEK BUDE
ODRIZNUT, BETONOVA PODEZDIVKA OPLOCENI BUDE VYBOURANA
m< DELCE CCA 150 Bam. 1 RAM OPLOCENI BUDE ZKRACEN
150 MM, BUDE OSAZEN NOWY OCELOVWY SLOUPEK

NOVY NATER — 1x ZAKLADNI
2x SYNTETICKY

S007 — SPOJOVACI KRCKY KRCEK A
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